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LEGENDA:

1 - Kociot kondensacyjny o mocy do 28 kW

2 - Naczynie przeponowe o poj. 100 dm?

Uwaga: Cisnienie wstepne w naczyniu
przepnowym nalezy ustawi¢ na wartosc 1.0 bara
2a - Zawor kotpakowy z mozliwoscia oprdzniania
3 - Zawor antyskazeniowy klasy BA dn 15

4 - Stacja uzdatniania wody kottowe;j

5 - Wezyk elastyczny do napetniania instalacji

6 - Filtr wstepny 3/4 "

7 - Kréciec do poboru prébek
8 - Urzadzenie do neutralizacji kondensatu (opcja)

Zasilanie
— — — — Powroét

Zimna woda

Pompa obiegowa
Filtr siatkowy

Zawor kulowy

Zawor zwrotny

Manometr

Odpowietrznik automatyczny

Odprowadznie do kanalizacji zasyfonowaé
Tie. Termometr tarczowy bimetaliczny
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abp studio

PRACOWNIA PROJEKTOWA ABP STUDIO ARCHITEKT BARTOSZ PROKOP

UL, W. DANKA 8/U9 31-220 KRAKOW TEL. 664474567 biuro@abpstudio.pl

WERYFIKACJA

MGR INZ. KRZYSZTOF DRAG
UPR. NR PDK/0163/P0O0S/05

AUTOR

MGR INZ. PAWEL DERYLO
UPR. NR PDK/0115/PO0S/08

DATA

32023

SKALA

NR

S03

MONTAZ INSTALACU GAZOWE) WRAZ Z WNMANA KOTLA

LUCZYCE, DZNR 2491, . EWID 120808 20012LUCYCE

SCHEMAT KOTLOWNI

NAZWA

ADRES
TYTUL




