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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt montazu instalacji gazowej w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w bu-
dynku mieszkalno - ustugowego zlokalizowanego w m. tuczyce, gm. Kocmyrzéw — Luborzyca wraz z wymiang
kotta weglowego na gazowy i komina spalinowego. Roboty instalacyjne realizowane bedg w ramach termo-
modernizacji przedmiotowego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie inwestora,
e podktady architektoniczne,
e obowigzujace normy i wytyczne.

3. DANE OGOLNE
Obiekt to istniejagcy budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany w m. tuczyce, dz. nr 249/1, j. ew.
120605_2.0012 tuczyce. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne.
Funkcja budynku — mieszkalno-ustugowa.

4. STAN ISTNIEJACY
Na dziatce potozony jest istniejgcy 4-kondygnacyjny budynek komunalny. 2 kondygnacje zajmujg mieszkania
komunalne. Jedno z pieter zajmuje osrodek zdrowia. W przyziemiu znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i
techniczne. W pdtnocno — zachodniej czesci budynku znajduje sie klatka schodowa tgczgca wszystkie kondy-
gnacje i dostepna z poziomu terenu. Do czesci potozonej na 1 pietrze — osrodka zdrowia — prowadzg schody
zewnetrzne bezposrednio z poziomu terenu przy budynku.

5. WYMAGANIA MPZP
Obszar inwestycji objety jest MPZP Sotectw Gminy Kocmyrzow - Luborzyca: ... 11) tuczyce (XLII/327/2018).
Teren UP: tereny ustug publicznych.
Zgodnie z §33:
1. Wyznacza sie Tereny Ustug Publicznych (UP).
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa stuzgca realizacji celéw publicznych - ze wskazaniem
funkcji edukacji, opieki przedszkolnej, pomocy spotecznej, lecznictwa i administracji, sportu, turystyki.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa ustugowa zwigzana z niepublicznymi ustugami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju ustug jak
W przeznaczeniu podstawowym oraz w zakresie finanséw, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego —
nie dotyczy;
2) obiekty sportowe — nie dotyczy.
4. Obiekty i urzadzenia przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, stuzace realizacji celéw publicznych,
w tym edukacji, aktywnosci fizycznej, ochronie zdrowia i opiece spotecznej, mogg petnic funkcje komercyjne
- nie dotyczy.
5. Przeznaczenie towarzyszace:
1) zielen urzadzona oraz zielen izolacyjna — nie dotyczy;
2) dojazdy, place manewrowe, ciggi pieszo - jezdne, trasy rowerowe, ciagi piesze — nie dotyczy;
3) miejsca postojowe — nie dotyczy;
4) obiekty matej architektury — nie dotyczy;
5) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej — nie dotyczy;
6) garaze, budynki gospodarcze — nie dotyczy;
7) terenowe urzadzenia rekreacji, wypoczynku, place zabaw — nie dotyczy.
6. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:
1) intensywno$¢ zabudowy: min. 0,05, maks. 3,8 — nie dotyczy;
2) nie wprowadza sie ograniczenia dla wysokosci obiektéw ustug publicznych; budynki gospodarcze, garaze -
9 m - nie dotyczy;
3) ksztatt dachow - dachy dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachowych i
kacie nachylenia gtdwnych potaci od 25° do 45°; dopuszcza sie stosowanie dachdow ptaskich i jednospadowych



oraz doswietlenia poprzez lukarny lub okna potfaciowe, nie ustala sie spadku dachéw jednospadowych; w
przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie rozwigzan indywidualnych — nie dotyczy;

4) kolorystyka budynkow:

a) elewacje w kolorach jasnych, z dopuszczeniem takich materiatéw jak: kamien, cegta, drewno lub im po-
dobnych - nie dotyczy;

b) pokrycia dachowe dla dachéw o kacie nachylenia powyzej 25° - w ciemnych odcieniach czerwieni, zieleni,
brazu, szarosci, czerni — nie dotyczy;

7. Wskazniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczy¢ 65% dziatki budowlanej — nie dotyczy;
2) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejszy niz 30% dziatki budowlanej —
nie dotyczy;

Zgodnie z §27:

9. Ustala sie zasady obstugi parkingowej obszaru planu:

2) uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ minimalng ilos¢ miejsc postojowych (mp), zlokalizowanych w ob-
rebie dziatki budowlanej, wliczajgc w bilans rdwniez miejsca postojowe w garazach, stosownie do ponizszych
wymogow:

d) dla terenéw zabudowy ustugowej U, UP oraz wytwdrczosci i ustug P, P1 - 1 mp/100 m? powierzchni uzyt-
kowej, z wytgczeniem powierzchni magazynéw, technicznych i komunikacyjnych, w tym 1 mp dla pojazdu
zaopatrzonego w karte parkingowa — nie dotyczy.

6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren inwestycji, w mys$l zapiséw ustawy o ochronie zabytkéw i débr kultury, nie jest objety ochrong konser-
watorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Nieruchomos¢ nie jest obcigzona wpisem do KW.

7. TERENY GORNICZE
Budynek potozony jest poza terenem bezposredniego oddziatywania terendw szkdd gérniczych 0+l1ll stopnia
w skali GSI-2004.

8. OCHRONA PRZYRODY
Teren inwestycji jest poza terenami objetymi normami ochrony form przyrody: parku krajobrazowego, parku
narodowego, rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 (odlegtosci od najblizszych obszaréw: 15,2 km Dolina
Pradnika - PLH120004, 16,9 km Koto Grobli - PLH120008 i 10,8 taki Nowohuckie - PLH120069).

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zakres robot nie jest zaliczany do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodo-
wisko lub moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko ujetych w rozporzadzeniu w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko oraz nie nastgpi przypadek, w ktérych zmiany
dokonywane w obiekcie moga by¢ kwalifikowane jako w/w przedsiewziecia, w zwigzku z czym zakres wyko-
nywanych robét nie podlega koniecznosci przeprowadzenia, zgodnie z art. 59, pkt. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu wg stanu istniejgcego bez zmian.

11. OPIS KOTLOWNI
W projekcie przewidziano zmiane Zrddta ciepta z istniejgcego kotta na paliwo state na kociot kondensacyjnego
z zamknietg komora spalania do zasilania istniejgcej instalacji grzewczej. Istniejgca grzejnikowa instalacja
grzewcza oraz sposob przygotowania c.w.u. pozostajg bez zmian. W istniejgcej kottowni znajduje sie pompa
obiegowa LFP 32Por80C pracujgca w zakresie wydajnosci 0-12 m3/h oraz wysokosci podnoszenia 0-8 m H,0.
Na etapie wykonywania nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego urzadzenia. Jezeli okaze sie on zty,
pompe nalezy wymieni¢ na pompe o takim samym modelu lub inng o identycznych parametrach pracy.



Dobrano kociot o mocy do 28 kW. Kociot bedzie pracowac w instalacji pompowej, zamknietej. Parametry
wody grzewczej instalacyjnej zatozono zgodnie z wykonanym w lutym 2023 r. przez firme DOEKO GROUP Sp.
z 0.0. audytem energetycznym budynku na poziomie 70/50°C.

Kociot wyposazony bedzie w sterownik obstugujacy:

- prace kotta,

- pompe obiegowg instalacji c.o.

- sitownik zaworu tréjdrogowego obiegu c.o. ktéry bedzie sterowny wg temp. zewnetrznej

Zabezpieczenie ztadu przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetosci zastosowano:

- przeponowym naczyniem wzbiorczym o poj. 100 dm?3,

- zawor bezpieczenstwa 3 bar

Zalecane ci$nienie robocze instalacji wynosi 1,0-3,0 bar.

Temperatura wody grzewczej zasilajgca instancje grzejnikowa bedzie sterowana za pomoca , krzywej grzewczej”
czyli w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Odprowadzenie spalin

Kociot nalezy wyposazyé we wktad kominowy spalinowy jednoscienny @80 wykonany rur gtadkich i ksztattek
ze stali chromoniklowej kwaso i zaroodpornej z gatunku 1.4828 wg DIN17441. Wktad nalezy zainstalowaé w
istniejgcym przewodzie spalinowym murowanym, wyprowadzonym nad pota¢ dachu.

Wktad sktada sie z:

- miski odprowadzenia kondensatu,

- wyczystki z drzwiczkami,

- tréjnika przytaczeniowego z rewizja,

- rur gtadkich,

- z obejmami ustalajgcymi,

- rozety maskujacej,

- kolana z podparciem 90°,

- ptyty dachowej,

- kotnierza przeciwdeszczowego,

- daszek kominowy.

Dtugosc rury spalinowej do kotta nie moze przekracza¢ 2 mb (spadek w kierunku kotta min.3%), przy czym
odcinek prosty nad kottem gazowym winien wynosi¢ min. 22 cm. Kondensat odprowadzi¢ do kanalizacji.
Przed odbiorem instalacji gazowej, przewody spalinowe i wentylacyjne muszg zosta¢ sprawdzone przez kon-
cesjonowany zaktad kominiarski, ktéry wyda stosowne oswiadczenie o ich sprawnosci.

Powietrze do spalania bedzie zaciggane z pomieszczenia.

12. INSTALACIA GAZU

Zasilanie w gaz

Budynek zaopatrywany bedzie w gaz poprzez przytacze gazowe wg odrebnego opracowania (po stronie PSG).
Gazomierz wraz z kurkiem gtéwnym i reduktorem umieszczone beda w istniejacej szafce ochronnej, metalo-
wej, zlokalizowanej zgodnie z projektem przytacza.

Instalacja wewnetrzna gazu
Instalacje gazu od szafki gazowej do kottowni prowadzi¢ po Scianie zewnetrznej w warstwach izolacji przy-
krytg maskujgcym panelem wentylowanym. Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ po $cianie ponizej
stropu. Dopuszcza sie tgczenie rur jedynie przez spawanie

Przed kottem na wysokosci min.0,7 m nalezy zamontowa¢ przelotowy kurek gazowy odcinajacy, tgczac go na
gwint. Przybory gazowe nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o wysokosci min. 2,20 m, a pomieszczenia,
w ktdrych montuje sie piec gazowy winny posiadaé kubature min.6,5 m3 (w przypadku kotta z zamknietg ko-
morg spalania).

W budynku zamontowane zostang urzadzenia gazowe:

L.p. | Nazwa Zuzycie jedn. (Nm?3)
1. kociot gazowy z zamknietg komorg spalania (kondensacyjny) mocy do 28 kW 2,74




Dobrany kociot bedzie stuzy¢ dla celéw ogrzewania. Wewnetrzng instalacje wykonaé przewodami o $rednicy
DN20. Projektowang instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu, ogdlnego przeznaczenia wg normy
PN EN-10208-1 klasy A i powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” taczonych przez spawanie. Przewdd
nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany.

Przy przejsciu przez Sciany konstrukcyjne zabudowac tuleje ochronna.

Przed kottem nalezy zamontowac zawér gazowy np. kulowy i dodatkowo filtr posiadajacy atest.
Pomieszczenie z kottem posiadac¢ bedzie wentylacje grawitacyjng oraz przewdd spalinowy.

Instalacja gazu po wykonaniu, a przed uruchomieniem winna zosta¢ poddana sprawdzeniu.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,

- kontroli jakosci i rodzaju uzytych rur do wykonania instalacji,

- kontroli szczelnosci instalacji, ktéra przeprowadza sie sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1MPa w okresie
30 minut przy uzyciu manometru réznicowego.

13. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Sie¢ przeciwpozarowa i hydranty zewnetrzne

wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkdéw uzy-
tecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do
5000 m? i o powierzchni wewnetrznej nie wiekszej niz 1000 m%: 20 dm?3/s tacznie z co najmniej jednego hy-
drantu o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na sieci gminnej
znajduja sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej @80 w odlegtosci: 16,3 m > min. 5 m od
obiektu od strony potudniowo — zachodniej. Hydranty zewnetrzne zainstalowane sg na sieci wodociggowej
przeciwpozarowe] i wyposazone sg w odciecia umozliwiajace odfgczania ich od sieci. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody nie moze byé mniejsza niz 10 dm?3/s.

Droga pozarowa
Obiekt nie wymaga usytuowania drogi pozarowe;j.

Usytuowanie budynku
Nie dotyczy projektowanego zakresu robét budowlanych.

Obiekt budowlany

Budynek istniejgcy zalicza sie do niskich i kategorii zagrozenia ludzi ZLIV — cze$¢ mieszkalna i ZLIIl — czesc¢
ustugowa. Ze wzgledu na planowany zakres robét stan bezpieczenstwa pozarowego istniejgcego budynku nie
ulega zmianie, gdyz planowany charakter robét budowlanych nie obejmuje zmiany zwigzanej z koniecznoscia
zapewnienia drogi pozarowej lub zmiany spraw zwigzanych z istniejgcymi na obiekcie warunkami ochrony
przeciwpozarowej. Planowane roboty nie wptywajg na istniejgce rozwigzania dotyczace powierzchni, wyso-
kosci i liczby kondygnacji, odlegtosci od obiektéw istniejgcych, parametréw pozarowych wystepujgcych sub-
stancji palnych, gestosci obcigzenia ogniowego, kategorii zagrozenia ludzi, oceny zagrozenia wybuchem po-
mieszczen oraz przestrzeni otwartej, podziatu obiektu na strefy pozarowe, klasy odpornosci pozarowej bu-
dynku, klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych, sposobu za-
bezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, doboru urzadzen przeciwpozarowych dostosowa-
nego do wymagan wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

14. WARUNKI MONTAZU KOTtA

Pomieszczenie kotta

Pomieszczenie powinno spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009
roku dotyczgce warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dla pomieszczen z kottami o mocy do 30 kW powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:



- Kotty mogg by¢ umieszczone w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach nie prze-
znaczonych do statego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia tech-
niczne w budynku). W budynkach wysokich i wysokosciowych dopuszcza sie umieszczenie kottéw w piwnicy
lub na pierwszej badz ostatniej kondygnacji. Kottdéw nie nalezy ustawiac¢: na klatkach schodowych, przedsion-
kach oraz w pomieszczeniach, w ktdrych sg przerabiane, sktadowane lub wytwarzane materiaty niebez-
pieczne pozarowe.

- Wysokosé pomieszczenia powinna by¢ taka, aby zapewni¢ mozliwos¢ obstugi nie mniejsza niz 2,2 m. W
istniejgcych budynkach dopuszcza sie instalowanie kottéw w pomieszczeniach o wysokosci co najmniej 1,9 m
pod warunkiem poprawnej wentylacji.

- Pomieszczenie kottéw powinno posiadac niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni mini-
mum 200 cm?, ktérego dolna krawed? powinna byé umieszczona na wysokoéci maksimum 30 cm nad podtoga
oraz niezamykany otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm?, umieszczony mozliwie bli-
sko stropu.

- Podtoga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych. W przy-
padku wykonania podtogi lub Sciany z materiatéw palnych, powierzchnie w odlegtosci minimum 0,5 m od
krawedzi kotta powinny by¢ pokryte materiatem niepalnym.

Instalacja wod - kan

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac kratke Sciekowa. Instalacja wody zimnej do napetniania i uzupet-
niania instalacji c.0. przewodem roztagcznym elastycznym. Po napetnieniu instalacji potaczenie elastyczne na-
lezy zdemontowac. W celu ochrony uktadéw kottowych przewiduje sie stacje uzdatniania wody kottowej o
przeptywie nominalnym 1440 |/h. Odptyw kondensatu z kotta oraz poptuczyn ze stacji zmiekczania podtaczy¢
do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

15. ZESTAWIENIE

Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Kociot kondensacyjny o mocy do 28 kW 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa 3 bar 3/4” 1 Szt.
Naczynie przeponowe o poj. 100 dm? 1 szt.
Zawor antyskazeniowy klasy BA dn 15 1 szt.
Stacja uzdatniania wody kottowej z armaturg przytagczeniowa 1 szt.
Wezyk elastyczny 3/4" 1 szt.
Filtr wstepny 3/4 " 1 szt.
Zawor kulowy gwintowy PN25 DN20 3 szt.
Zawor kulowy gwintowy PN25 DN32 4 szt.
Zawor zwrotny gwintowy PN25 DN15 1 szt.
(przy zastosowaniu istn. pompy obiegowej)
Filtr siatkowy DN32 1 szt.
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 DN25 m
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 DN32 m
Termometr bimetaliczny fi 63 mm, 0-120°C, tuleja 45 mm, 1/2" 3 szt.
Manometr O - 6 bar 3 szt.
Kominowy wktad 80 z wyposazeniem o wysokosci 13 m 80 1 kpl
Rura stalowa do gazu DN20 15 m
Zawor kulowy do gazu DN20 1 szt.
Filtr siatkowy do gazu DN20 1 szt.




