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1.

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robdot montazowo-

instalacyjnych w zakresie remontu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzedu

Skarbowego w Olesnie”

1.2. Klasyfikacja ustug projektowych i robét budowlanych wg stownika CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.3. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: wykonanie robét budowlano-instalacyjnych w formule ,zaprojektu;j i

wybuduj” w tym:

Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna wszystkich istniejgcych pomieszczen niezbednych dla
celéw opracowania dokumentacji projektowej

Opracowanie projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania dla budynkéw
wskazanych w zamowieniu w zakresie:

o Projektu architektoniczno-budowlanego instalacji centralnego ogrzewania,
Opracowanie projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania dla budynkow
wskazanych w zamowieniu w zakresie:

o Projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania,
opracowanie STWIOR dla wykonanych dokumentacji projektowych,
opracowanie przedmiaru w zakresie niezbednym do wykonania zaprojektowanego przedmiotu

zamowienia



e opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu robét,

e dokonanie zgtoszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

e wykonanie roboét budowlanych zgodnie z opracowanym projektem,

e uruchomienie i regulacja wykonanych instalacji i urzadzen,

e wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi dokumentacji
formalno-prawnymi
(w tym zgtoszeniami, odbiorami, ustugami specjalistycznymi),

e wykonywanie przeglagdéw serwisowych zainstalowanych urzadzen i instalacji w okresie

udzielonej gwarancji.

Inwestor planuje przeprowadzi¢ przedmiotowe dziatania w budynkach nalezgcych do Inwestora,
potozonych w Olesnie w celu poprawy warunkéw funkcjonowania i regulacji instalacji centralnego
ogrzewania dla zoptymalizowania parametréow pracy instalacji, przyczyniajgcych sie do poprawy
warunkéw ekologicznych i ekonomicznych pracy instalacji oraz spetnienia wymagan obowigzujacych

przepiséw.

1.4. Lokalizacja i charakterystyka obiektow

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana przedmiotowa inwestycja potozony jest w Olesnie. Budynki,

ktorych dotyczy inwestycja znajdujg sie w posiadaniu Inwestora.

1.5 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany

zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej, stropy masywne betonowe.
Powierzchnia uzytkowa — 838,32m?
Powierzchnia zabudowy — 388,00m?

Kubatura —3304,00m?3

2.  ZAKRES PLANOWANYCH PRAC



2.1. Zakres prac projektowych
Opracowanie projektowe objete niniejszym postepowaniem obejmuje projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny branzy sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. W

ramach dokumentacji nalezy wykonac:

e Spis wykonanych opracowan;

e Koncepcja projektowa, podlegajgca uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykonana na podstawie
inwentaryzacji budowlanej

e Projekt architektoniczno-budowlany z informacjg BIOZ branzy sanitarnej,

e Projekt techniczny branzy sanitarnej,

e STWIORB dla zakresu objetego projektem

e Przedmiar robét objetych dokumentacjg projektowa

e Oswiadczenie, ze projekt jest kompletny, uzgodniony miedzybranzowo i wykonany z nalezytg
starannoscig

w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie Dokumentacji Projektowej obejmujg ponadto zapewnienie
sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot, w tym:

e stwierdzania w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

e koordynacji miedzybranzowej projektowej;
rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
projektant ma obowigzek nanie$¢ na dokumentacje budowy lub w razie potrzeby wykonac

dokumentacje projektowa zamienng wykonawczg;

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Przed rozpoczeciem prac instalacyjno-
budowlanych Wykonawca Robét zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego projektu

budowlanego i technicznego z Inwestorem. Inwestor zobowigzuje sie do zaopiniowania projektu



przedtozonego przez Wykonawce Robét, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od jego
ztozenia do uzgodnienia, w formie protokotfu zatwierdzajgcego projekt do realizacji lub zawierajgcego
liste usterek do usuniecia. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i technicznego przez

Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do zgtoszenia i wykonywania robét budowlanych.

UWAGA
Przed ztozeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji w budynku oraz zapoznanie sie ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z inwestycjg w tym inwentaryzacjg i doktadnym sprawdzeniem
technologii w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowosci pracy instalacji zwigzanych z
kottownig i mozliwosci podtgczeniowych zaprojektowanych instalacji i urzgdzen. Stopien doktadnosci
przeprowadzenia rozpoznania podczas wizji na budynku przed ztozeniem oferty, zalezy wytgcznie od
Wykonawcy i bierze on petng odpowiedzialnos¢ za wyniki swojej wizji pod katem doktadnosci i

kompletnosci ztozonej oferty.

Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe w
catosci, automatycznie z chwilg wypfacenia wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ przedmiotowy projekt w catosci lub w dowolnych czesciach przy

dalszych inwestycjach lub eksploatacji obiektu.

2.2. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci z:
e ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.),
e ustawgq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z
poézin. zm.),
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.
1225),
e rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1679).



rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2023r. poz. 822)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn.
zm.),

ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z2022r.
poz. 2509 z pdin. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia,
wyposazenia oraz Srodkéw przymusu bezposredniego w Krajowej Administracji Skarbowej
rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

2.3. 0golny zakres prac remontowo budowlanych i instalacyjnych

2.3.1.Zakres prac budowlano - instalacyjnych

zabezpieczenie posadzek, drzwi i Scian przed uszkodzeniami,

demontaze istniejacych instalacji i urzadzen,

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym wyposazeniem instalacyjnym w celu realizacji
zakresu dziatan,

rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania za pomocg rurociggdw precyzyjnych
wykonanych ze stali czarnej, zewnetrznie ocynkowanej za pomocg facznikdw stalowych
taczonych poprzez zaprasowanie na rurociggu ze szczelnoscig uzyskiwang na wewnetrznych
uszczelkach typu oring umieszczonych wewnatrz ksztattek,

montaz grzejnikdw wewnatrz pomieszczel, na zewnetrznych przegrodach budynku,



preferowane rozmieszczenie grzejnikdw pod oknami zewnetrznymi.

e montaz armatury, biatego montazu, urzadzen, akcesoriow.

e odtworzenie elementéw wykonczenia wnetrz,

e uruchomienie i regulacja urzadzen i instalacji,

e wykonanie pomiaréw wydajnosci, uzyskiwanych parametréw hydro-termodynamicznych oraz
pomiar przeptywdw czynnika na zaprojektowanej armaturze regulacyjnej,

e przeglady serwisowe w okresie gwarancji

2.3.2.Wymagania dla urzadzen i instalacji.

e Dostawa urzgdzen, armatury i instalacji

e Woykonanie doktadnych opiséw armatury

e Wykonanie pomiaréw odbiorczych.

e Wykonanie przejs¢ ppoz. na granicach stref pozarowych z ich oznakowaniem.

e Przeprowadzenie préb szczelnosci w uktadzie centralnego ogrzewania na zimno i na goraco
(protokot nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z pozostatymi, wymaganymi dokumentami).

e Uruchomienie instalacji i urzadzen,

e Woykonanie regulacji i pomiaréw wraz ze sporzadzeniem protokotéw z ich przeprowadzenia.

e Przeszkolenie Uzytkownikdw w zakresie obstugi.

e Dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw tj.: dokumentacji powykonawczej,
kart materiatowych zastosowanych materiatéw i urzadzen, protokotéw przeprowadzonych

préb: szczelnosci, pomiardw, kart gwarancyjnych urzgdzen, skréconej instrukcji obstugi.

W okresie udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji na zamontowane urzgdzenia i wykonane prace,
Wykonawca instalacji zapewni okresowe przeglady urzgdzen oraz ustuge konserwacji. Przeglady
dokonywane beda przez pracownikdéw autoryzowanego serwisu lub autoryzowanego instalatora
urzadzen danego Producenta. Kazdy wymagany przez Producenta urzadzen przeglad, odnotowany
bedzie w Rejestrze Okresowych Przegladdw Konserwacyjnych, ktérg przygotuje Autoryzowany
Serwisant/Instalator, badZ w innym dokumencie okreslonym przez Producenta urzadzenia,

niezbednym do spetnienia warunkéw gwaranc;ji.



2.3.3.0gdlne wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania.

Sugeruje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego z zastosowaniem grzejnikéw
stalowych, ptytowych — dolno lub bocznozasilanych z zaworami przytgczeniowymi — zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng, mozliwoscia odciecia i glowicami termostatycznymi
zabezpieczonymi przeciwkradziezowo oraz zaworem powrotnym z mozliwoscig odciecia grzejnika.
Dobor typu, rozmiaru i wysokosci grzejnikdbw z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan w
pomieszczeniu np. mozliwos¢ rozprowadzenia przewodow instalacji grzewczej, efektywny rozptyw
ogrzanego powietrza w pomieszczeniach. Gwarancja Producenta na urzadzenia — minimum 2 lata.
Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ ze soba
kompatybilne. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu urzadzen niz przedstawione powyzej Wéwczas

nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu ich parametry celem uzyskania akceptacji.

2.3.4.Przewody instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowac i wykonac z rur precyzyjnych ze stali czarnej,
ocynkowanych zewnetrznie, z facznikami zaprasowanymi. Izolacja otulinami z materiatu odpornego na
uszkodzenia, spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w tym spetniajgcych wymagania
przeciwpozarowe w zakresie NRO. Prawidtowe izolowanie dotyczy rowniez miejsc potaczen rur.
Instalacja grzewcza nie powinna byé prowadzona w miejscach, w ktdorych nie ma mozliwosci jej

sprawdzenia.

Nalezy wykorzystac ciggtosc rurociaggu (jeden odcinek) - bez niepotrzebnych cie¢ i potgczen. Dopuszcza
sie stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potgczen zaprasowanych o ile
sposob taki dopuszcza dostawca systemu rurociggdw i potgczen. Przejscia instalacji przez przegrody
budowlane winne odbywac sie przez tuleje ochronne, wtasciwie wykonane i uszczelnione. Rurociagi
nalezy docina¢ za pomoca narzedzi wskazanych instrukcjach montazu dostawcy systemu rurociggéw.
Nalezy uzywaé odpowiednich obcinakdw krgzkowych. Przy potgczeniach skrecanych nalezy stosowac

certyfikowane materiaty uszczelniajgce posiadajgce dopuszczenie do stosowania w instalacjach



grzewczych. Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur). Grzejniki i
urzadzenia powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg, (DTR) i
wymaganiami producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci montazowe. Mocowanie elementow
i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadaé¢ przenoszonym obcigzeniom. Nalezy
zapewnic¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementéw wymagajgcych
okresowej kontroli w tym armatury kontrolno-regulacyjnej, odpowietrzajgcej i odcinajgcej. Nalezy
wykonaé proby szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco oraz uruchomienie i regulacje
(udokumentowane, z udziatem Uzytkownika) Przewody nalezy prawidiowo i czytelnie oznaczy¢ i

opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

2.3.5.Prace ogélnobudowlane

Przy wykonywaniu robdt budowlanych, szczegdlnie w pomieszczeniach wewnetrznych, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi
zanieczyszczeniami. Wszelkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejgce
obudowy (sufity podwieszane) i szachty instalacyjne w sposdb ,niewidoczny”. Sposdb wykonania i
estetyka wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia w koncepcji przez Uzytkownika/Zamawiajgcego.
Przejscia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy pdzniejszg
niedestrukcyjng wymiane elementéw. PrzejScia te winne réwniez zapewniaé elastycznos¢ i
izolacyjnos¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewoddw, kanatdw i rur). Przejscie instalacji przez
oddzielenia pozarowe nalezy wykonaé¢ w certyfikowanym systemie dla tego typu przewoddéw
(dostarczy¢ opis sposobu wykonania i dokumenty dopuszczajgce materiaty/system do tego typu
uszczelnien). Wymaga sie, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikéw
atmosferycznych (w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV) byty ochronione odpowiednimi
ostonami, peszelami etc. (rodzaj i estetyke uzgodnic przed zastosowaniem z Zamawiajgcym). Sposdb,
miejsca, materiat zamocowan kanatéw, przewodow, urzagdzen bezwzglednie powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym — przed ich wykonaniem. Elementy budowlane, w ktdre zaingerowano ze wzgledu na
prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy — nalezy
naprawi¢ i wykonczyé w sposob wskazany przez Zamawiajgcego (dotyczy materiatéw, technologii,
estetyki i kolorystyki), przywracajgc stan nie gorszy niz przed wykonaniem robét. Wymagania w tym

zakresie Zamawiajacy / Uzytkownik wskaze na roboczo, majgc na uwadze sposdb, w jaki wykonano



przedmiot umowy w tym zakresie.

2.3.6.0golne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia techniczne zaprojektowane i zainstalowane w
budynku powinny posiadaé¢ obowigzujgce i aktualne krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE, oraz Swiadectwa jakosci itp. Przy wykonywaniu robét moga
by¢ zastosowane wytgcznie fabrycznie nowe i nieuzywane wyroby budowlane, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane
Wykonawca Robodt zrealizuje z materiatdow witasnych (zakupionych przez siebie). Materiaty
przewidziane

do wbudowania w ramach niniejszego zamoéwienia powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm technicznych, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, swiadectw higienicznych i innych dokumentéw okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane. Uzyte wyroby budowlane nie mogg by¢ na liscie wyrobow zakwestionowanych przez
GINB. Przed wbudowaniem materiatébw Wykonawca Robdt przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanych do wbudowania materiatéw, z podaniem zrdédta wytwarzania i
niezbednymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
itp.), w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu i magazynowania nalezy
zabezpieczy¢ wyroby w sposdb uniemozliwiajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub ich
uszkodzeniu. Wszystkie wyroby, ktdore nie spetniajg wymogdéw technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity
sie ich wfasnosci) beda uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
tym, Zze roboty nie zostang przyjete i niezaptacone. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru badz Uzytkownikiem lub poza terenem wykonywania robot.



2.4. Skompletowanie przedmiotu zamdwienia

2.4.1.Wymagania ogolne

Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiajgcemu powinny odpowiadad

niniejszym wytycznym:

Forma dokumentacji projektowej obejmuje:

J Projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na nos$niku USB,
. Projekt techniczny - 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na nos$niku USB,

o Przedmiar robdt - 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na nosniku USB,

o Kosztorys inwestorski - 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na no$niku USB,,

J Specyfikacje techniczne - 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na nosniku USB,

Format plikéw dla wersji elektronicznych dokumentacji projektowej:

J Dokumentacja opisowa i obliczeniowa — format *.doc oraz *.pdf,
) Dokumentacja rysunkowa — format *.dwg oraz *.pdf,

J Zatgczniki do dokumentacji — format *.pdf,

J Kosztorysy i przedmiary robét — format *.ath oraz *.pdf.

Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna by¢ identyczna z wersjg drukowana.
Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach MS Word (*.doc), Adobe

Reader (*.pdf), AutoCAD 2000 LT (*.dwg) oraz Norma Standard (*.ath)

UWAGA
Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ ztozona w segregatory, opisana w sposéb
umozliwiajgcy okreslenie zawartosci bez wgladu do jego wnetrza. Segregator powinien zawiera¢ spis
zawartosci danego kompletu opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku mozliwosci otwarcia dokumentacji elektronicznej na dysponowanym

oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrécona do Wykonawcy w celu niezwtocznego



poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji programu. Zamawiajacy

dopuszcza umieszczenie catosci wersji elektronicznej na 1 no$niku USB.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

3.1. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty

Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie placu robot z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.

e QOczyszczenie i uporzagdkowanie miejsca prac w trakcie i po ich zakoriczeniu.

e Utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbidrki.

e Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdéd powstatych w trakcie
trwania prac budowlanych.

e Przygotowanie podfoza s$cian i sufitéw do robdét malarskich poprzez zmycie i oczyszczenie z
kurzu i brudu, wykonanie drobnych napraw tynkéw, gruntowanie podtoza emulsja.

e Wszelkie utrudnienia i zabezpieczenia zwigzane z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie.

e Prace odtworzeniowe po wykonaniu wszystkich niezbednych instalacji.

e Prace serwisowe niezbedne do utrzymania gwarancji w okresie gwarancyjnym urzadzen.

3.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania, przed wbudowaniem, wykaz materiatéw wraz z ich danymi technicznymi,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych umowag. Planowanie realizacji
robét nalezy dokonaé tak, aby nie zaburzy¢ w znaczny sposdb funkcjonowania budynku. Prace
generujgce hatas, zapylenie muszg byé wykonywane w terminach nie kolidujgcych innymi
planowanymi wydarzeniami, organizowanymi przez ZAMAWIAJACEGO w Olesnie. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca winien uwzgledni¢ w harmonogramie prac koniecznos¢ prowadzenia robéot w
okreslonych okresach czasowych, jak réwniez ewentualno$é wstrzymania robét na czas okreslony
przez Uzytkownika obiektu. Ponadto kazdorazowo po zakonczeniu prac danego dnia nalezy uprzatngé
i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac, tak by osoby korzystajagce w godzinach pracy z tych

pomieszczen mogly realizowa¢ swoje obowigzki. Podczas prowadzenia robét instalacyjno-



budowlanych transportu materiatéw wielkogabarytowych; transport materiatéw instalacyjnych i
budowlanych przez pomieszczenia komunikacyjne budynku nie moze powodowad uszkodzen

posadzek, Scian, stropdw i stolarki oraz innych elementéw wyposazenie budynku.

3.3. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robét z okresleniem
granic terenu robét i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla celéw budowy. Wejscia
do poszczegdlnych pomieszczen uzaleznione sg od prowadzonych zaje¢ dydaktycznych oraz godzin
pracy Uzytkownikéw budynku. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca w porozumieniu z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym okresli kolejnosé prac i ustali harmonogram wejs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odebraé protokolarnie front robét od Inwestora.
Pobdor medidw dla celéw realizacji prac jest nieodptatny. Wykonawca Robét przed przystgpieniem do
prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan BIOZ. Inwestor nie zapewnia dozoru mienia
Wykonawcy Robét. Inwestor wymaga rowniez biezgcego sprzatania i usuwania odpadéw z miejsc
prowadzenia prac. Na Wykonawcy Robdt spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone wykonanych prac
do odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzgdzenia
Wykonawca Robdt naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

3.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdét budowlanych. Wykonawca podczas
wykonywanych prac musi zabezpieczy€ istniejgcg infrastrukture przed uszkodzeniem, zapyleniem, itp.
Koszt zabezpieczenia terenu objetego pracami nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w wynagrodzenie. Odpady budowlane nalezy gromadzié¢ w specjalnie przystosowanych do
tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Inwestora miejscu. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w
ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac oraz odpady. W przypadku szkdd
powstatych podczas prac Wykonawca Robét bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow

naprawy.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem prac niezbedne jest przygotowanie
placu budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowad, projektowad i prowadzié, tak,
aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw Ilub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéow podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

e zapewniac zgodny z zasadami ochrony sSrodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktoérych

powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie towardw niebezpiecznych. W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone
w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
e podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
e bedzie unikac ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych

pytami



lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Hatfas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac negatywny wptyw hatasu
na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtownie na wtasciwej organizacji budowy
tj.:
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu,
e wyltagczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym),

e zakazie wykonywania prac hatasliwych w czasie ustalonym z Uzytkownikiem obiektu.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu
prowadzonych robot okreslonych umowa. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez

pracownikéw Wykonawcy.

3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy wbudowaniu. Jezeli wymagaja

tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od



wtasciwych organéw administracji panstwowej.

3.8. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca Robdt odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie prac. Z
uwagi na powyzsze, zapewni on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzed w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca Robét
powiadomi bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca Robot bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji. W okresie trwania prac Wykonawca Robét
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych prowadzenia prac i na terenie wokét budynku oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i

gazami oraz przed mozliwoscig powstania pozaru.

3.9. Ochrona wiasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci prywatnej na zasadach ogdlnych.

Inwestor nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy Robét.

3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizacji.



3.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty iurzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do odbioru robét przez Zamawiajgcego oraz bedzie utrzymywat

roboty do tego czasu. Ochrona robdét winna réwniez objgc¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego

zwigzanego z robotami od skutkdéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

3.12. Stosowanie sie do postanowien prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez Uzytkownika obiektu, w ktérym

bedzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia roboét.

3.13. Zaopatrzenie terenu robot w wode i energie elektryczng

Punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw, znajduja sie na terenie obiektu.

3.14. Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy

Miejsce zaplecza socjalnego nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem bgdz Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w



czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie doktadnosci robét
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, opisie przedmiotu zamdwienia, normach i wytycznych.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie przedmiotu zamoéwienia, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opdznien w realizacji
budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié
wykonawstwo zastepcze na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét
i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w projekcie. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty okreslone w przepisach
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i aktéw wykonawczych do tej ustawy. W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w
dokumenty s wymagane przez projekt, kazda partia dostarczona na potrzeby robét bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich

wtasciwosci z projektem to takie materiaty zostang odrzucone.



6. DOKUMENTY PROWADZENIA ROBOT

6.1. Podstawowe dokumenty dotyczgce prowadzenia prac budowlanych

Do podstawowych dokumentéw zalicza sie:

e Projekt budowlano-wykonawczy

e Przedmiar

e Umowa o prace projektowe i roboty budowlane

e Harmonogram robét

e Karty zatwierdzen materiatéw

e Uwagii polecenia Inspektora,

e Dokumenty z datami zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu
wstrzymania prac,

e Dokumenty zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Notatki uzgadniajgce i oSwiadczenia Inspektora Nadzoru

e Dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczeistwa i zabezpieczenia robot,

e Korespondencja elektroniczna

e Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty prowadzenia prac budowlanych

e protokoty przekazania Wykonawcy placu robét
e sprawozdania ze spotkan na budowie

e protokoty odbioru roboét

e protokoty gwarancyjne

e korespondencje dotyczgca prowadzenia robot.

7. PRZEJECIE ROBOT



Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokoét Odbioru robét w odniesieniu do:
e Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e Odbioru koricowego
e Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego)

Przejecie robot odbedzie sie zgodnie z umowa.

7.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O
gotowosci danej czesci robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru na pismie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego musi potwierdzié Inspektor Nadzoru.
Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej w
formie papierowej oraz dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.4 Odbioru koricowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamdwienia i projektem. W
toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i

rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot



uzupetniajgcych wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

7.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt oraz wykonania robdt zwigzanych z
ewentualnym usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

7.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przedstawi¢ jg do
akceptacji na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru robdt. Dokumentacja
powykonawcza dostarczona Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach winna zawieraé:
e projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw (producentdw materiatow),
e atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,
e karty odpaddw dla materiatéw rozbiérkowych budowlanych,
e protokoty badan i préob niezbednych w procesie czynnosci odbiorowych,
e os$wiadczenie Kierownika Robdét o wykonaniu robdt, zgodnie z przedtozong dokumentacjg
projektowg powykonawczg,
e zestawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem ich lokalizacji oraz numeréw
fabrycznych/seryjnych
e harmonogram czynnosci serwisowych i gwarancyjnych
e kosztorys powykonawczy oparty na dostarczconym razem z Dokumentacjg projektowa
Przedmiarze oraz ryczattowej wartosci robét
Catos¢ dokumentacji powinna zawiera¢ spis tresci i posiada¢ numeracje niezbedng do szybkiego
zlokalizowania poszczegdlnych zawartosci opracowania. Opracowanie powinno byé przejrzyste i

spiete w segregatory.

UWAGA



Catos¢ dokumentacji powykonawczej (kazda strona) musi byé opieczetowana i podpisana przez
Kierownika Budowy/Robét. Jezeli w dokumentacji powykonawczej wystepujg zmiany w stosunku do
projektu to taka dokumentacja musi posiada¢ oswiadczenie Projektanta o nieistotnosci
wprowadzonych zmian wg przepisOw prawa oraz podpis Projektanta akceptujgcy wprowadzone
zmiany. Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do

niewystawienia protokotu odbioru bez uwag, co stanowié bedzie podstawe do wstrzymania ptatnosci.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW SERWISOWYCH W OKRESIE GWARANCII

8.1. Zakres wykonywanych czynnosci:

utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej urzadzen/systemdéw objetych gwarancjg poprzez
dziatania zgodne z DTR warunkami gwarancji producenta, dostawe czesci zamiennych i materiatéow

eksploatacyjnych na rzecz Zamawiajgcego.

8.2. Zasady wykonywania czynnosci.

Zamowienie obejmuje ustugi swiadczone przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego w zakresie
utrzymania w petnej sprawnosci technicznej instalacji sanitarnych, wyposazenia, urzgdzen/systemow
grzewczych, wody uzytkowe] i wentylacji objetych przedmiotem gwarancji, w tym dostawe czesci
zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych objetych gwarancjg oraz instalacji towarzyszacych,
okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokonanie wymaganych przegladéw okresowych oraz napraw systeméw instalacji sanitarnej w
przypadku wystgpienia usterek czy awarii w ciggu 7 dni od zgtoszenia. W przypadku, gdy w trakcie
Swiadczenia ustugi pracownicy lub wspdtpracownicy Wykonawcy zniszczg lub uszkodzg mienie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swdj
koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia, a w przypadku braku mozliwosci naprawy — do
finansowego pokrycia powstatych strat. Przeglady serwisowe i gwarancyjne bedg prowadzone na
podstawie przyjetego harmonogramu dla catego okresu gwarancji. Harmonogram czynnoSci

serwisowych i gwarancyjnych bedzie wchodzit w sktad dokumentacji powykonawczej. Wykonawca



bedzie zobligowany do poinformowania Zamawiajgcego o zblizajgcym sie przegladzie i uzgodni
doktadny termin wykonania czynnosci. Zgtoszenia awarii beda przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego telefonicznie, faxem lub za pomocg korespondencji e-mail. Za godzine zgtoszenia
przyjmuje sie faktyczng godzine wystania zgtoszenia. Wykonawca niezwtocznie potwierdzi otrzymanie
zgtoszenia telefonicznie lub korespondencjg e-mail wraz z okresleniem daty i godziny otrzymania
zgtoszenia (data i godzina otrzymania e-maila lub odebrania potaczenia telefonicznego). Czas reakcji

wynosi 48 godzin od chwili zgtoszenia.

8.3. Wymagania Zamawiajacego odnos$nie przeglagdow serwisowych i gwarancyjnych

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejgcych warunkéw. Stosowane materiaty i urzgdzenia
powinny posiadaé certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi oraz deklaracji wfasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest okazaé na kaide zadanie
inspektorow nadzoru ZAMAWIAJACEGO, stosowne sSwiadectwa i certyfikaty uzytych materiatéw i
urzadzen. Wykonawca wykonuje prace przy uzyciu wtasnych narzedzi (w tym rusztowan do prac
wewnatrz budynkdéw), wtasnego transportu, jesli jest to wymagane pracownicy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje do obstugi okreslonego sprzetu lub transportu. Wykonawca na wtasny koszt
dokonuje wywozu i utylizacji odpaddéw po przeprowadzonych pracach, a na polecenie inspektorow
oraz upowaznionych pracownikdw ZAMAWIAJACEGO przedstawia stosowny dokument
potwierdzajacy dokonania utylizacji tych odpadéw (Karta odpadu). Wykonywane prace beda
realizowane w obiekcie i pomieszczeniach bedacych w cigglym uzytkowaniu. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca prac w sposdb uniemozliwiajgcy zabrudzenie sprzetu i
urzadzen bedacych na wyposazeniu pomieszczen. Prace w miejscach objetych zakresem, nalezy
prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy, po wczesniejszych uzgodnieniach z przedstawicielem
ZAMAWIAJACEGO i Uzytkownikiem. Prace realizowane przez Wykonawce nie mogg zaktdcaé pracy i
funkcjonowania pracownikéw ZAMAWIAJACEGO, w tym prowadzonych zaje¢ dydaktycznych o zadan
realizowanych prze Pracownikow administracyjnych. Po zakonczeniu prac w danym pomieszczeniu,
musi ono zostaé przywrdcone do stanu pierwotnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie

wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zadbac o



bezpieczenstwo oséb postronnych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami prawa w tym przepisami Prawa budowlanego, BHP, PPOZ. Sprzet i
narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac muszg by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.
Wszystkie urzgdzenia, ktére tego wymagaja uzytkowane przez Wykonawce powinny posiadaé
aktualne $wiadectwa legalizacji. Wykonawca musi podejmowacd wszystkie niezbedne dziatania, aby
stosowac sie do przepisdw i normatywodw z zakresu ochrony srodowiska podczas prowadzonych prac.
Podczas wykonywania prac Wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdéw. Wszystkie prace naprawcze i awaryjne muszg by¢ wykonywane
przez pracownikéw Wykonawcy, posiadajacych witasciwe uprawnienia do wykonywania danego
rodzaju prac oraz aktualne badania lekarskie. Wykonawca w trakcie wykonywania prac odpowiada za
bezpieczenstwo pracownikdéw oraz oséb postronnych. Za kazdym razem musi zabezpieczyé
odpowiednio miejsce prowadzenia prac zgodnie z przepisami. Przy pracach pozarowo niebezpiecznych
nalezy kazdorazowo uzyskaé zgode Zamawiajgcego zgodnie z zarzadzeniem wewnetrznym
ZAMAWIAJACEGO. Wykonawca zaopatrzy pracownikéow w identyfikatory imienne oraz w jednakowe
rozpoznawalne ubiory z nadrukiem nazwy firmy. Odziez roboczg nalezy utrzymac w nalezytej czystosci
zapewniajgcej poziom higieny wymagany w placéwkach stuzby zdrowia. Brak odpowiedniego stroju
oraz identyfikatora upowaznia Zamawiajgcego do nie wpuszczenia takiego pracownika na teren

ZAMAWIAJACEGO lub niedopuszczenia do wykonywania prac bez winy Zamawiajgcego.

9. PLATNOSCI

Wykonawca przedstawi w ofercie catkowite wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie
prace, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzieé w czasie zawarcia umowy, a konieczne

do wykonania, w celu umozliwienia uzytkowania funkcjonowania systemu zgodnie z przepisami

10. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA



NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dysponuje budynkiem potozonym w Olesnie, przy ul. Pieloka 21, dz. 1613,

obreb Olesno na cele budowlane dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji.



