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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspb6tczynnika przenikania ciepta -
Czesc 1: Postanowienia ogolne

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepfta -
Czesc¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i

elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia Krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie 0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.

Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdarisk 1994

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia branzowe.

1.1. Zalozenia ogolne.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegdtowienie informacji zawartych w czes$ci rysunkowej dokumentacji
budowlanej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien byc
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegéfowienia projektu, dla potrzeb zalozenn przyjeto konkretne rozwigzania
materiafowe w postaci marek i produktéw budowlanych jednakze przy zachowaniu parametréw technicznych
moga by¢ stosowane inne materialy - ,,rozwigzanie réwnorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Przytacze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociggowe od istnigjgcej sieci wodociggowej w90 do budynku wykonac z rur &40 PE HD
100 SDR 11 PN16 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Wigczenie w/w przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac przy pomocy nawiertki o $r. 90/40mm.

Woda zostanie opomiarowana za pomocg wodomierza Dn25mm zlokalizowanego w piwnicy.

Projektowane przytgcze wodociggowe zostanie utozone po trasie jak pokazano na planie zagospodarowania.
Przewody uktadac na gtebokosci 0,4 m ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020.

Przyjeto gtebokosc posadowienia w osi wodociggu ok. 1,6 m ponizej terenu.

Nalezy wykonac podsypke piaskowg grubosci min.15 cm, na ktérej zostang utozone przewody wodociggowe.
Obsypanie rurociggdéw nalezy réwniez wykona¢ warstwg ochronng z gruntu niezawierajgcego kamieni, bgdz tez
innych twardych elementéw.

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002
przeprowadzic¢ w trzech etapach proby:
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a) prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

¢) gidwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metodg ubytku wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji - nie
mniej niz 2 godziny po zakoriczeniu napetniania wodg.

Prébe spadku cisnienia i i gtdbwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych
prob bedzie trwat po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i cisnienia czynnika.
Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na
przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy pofgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z
wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl).

Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg fizyczng. Czas
kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwac przy uzyciu
tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢
préobki wody wodociggowej do kontroli przez wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.
Oznakowanie armatury tzn. zasuwy powinny by¢ oznakowane tabliczka wg wymogéw okre$lonych w PN-86/B-
09700.

Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzen w dobrym stanie technicznym, $ciany doméw
lub odrebne stupki zelbetowe.

Po zasypaniu wykopu do wysokosci 20cm nad rure przewod wodociggowy nalezy oznakowac tasmg oznacznikowg z
wktadkg metalowg szeroko$ci 20 cm.

PrzejScie przytacza wodociggowego pod ulicg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Na istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemny hydrant p.poz. o $r. 80mm i wydajnosci 10dm3/s
zgodnie z wytycznymi operatu p.poz.:

., Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 l/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych w
ilosci 10 dm’/s zapewniona zostanie z sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ hydrantu do 75 m od chronionego
budynku.”

Hydrant zewnetrzny nadziemny o $r. 80mm z pojedynczym zamknigciem np. AVK typ K3 nalezy zasilic z istniejgcej
sieci wodociggowej za pomoca rur stalowej ocynkowanej o $r. 80mm.
Proponuje sige zastosowanie armatury firmy HAWLE typ E2, AVK (lub wg wytycznych Gminy).

2.2. Specyfikacja techniczna wykonania przewiertu

Przewiert z rur stalowych dla przytagcza wodociggowego.

Rury przeciskowe i zarazem ochronne dla przewodu wodociggowego w drogach nalezy zastosowac w miejscach
wskazanych w czesci graficznej projektu. Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu, czarnych o sprawdzonej
szczelno$ci wedtug PN-79/H-74244. tgczenie rur przez spawanie elektryczne doczofowe. Migjsca spawania nie
powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i
wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec¢ i innych wad. Do spawania zaleca sie
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byc¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujgcy ztgcze spawane powinni mieC aktualne uprawnienia specjalistyczne dokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Wykonanie przewiertu rurami stalowymi.

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien, a w szczegdlno$ci wtasciciela i Zarzgdcy
drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego, wfascicieli uzbrojenia w pasie robot i
Komende Policji o rozpoczeciu robdt z wyprzedzeniem 7-io dniowym.

Przystapienie do rob6t moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w
pasie drogowym (w zakresie wykonawcy).

Przed wykonaniem przejsScia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢ umocniong komore roboczg
przewiertowg. Na dnie komory startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciane oporowg. Nastepnie
opusci¢ do wykopu urzgdzenie przeciskowe i zmontowac¢ w zespot. Na powierzchni terenu ustawic¢ hydrauliczny
agregat napedowy, podigczy¢ przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowg przewiertu,
zmontowac jg w urzadzeniu i wykonac przecisk. Nastepne odcinki rur tgczy¢ przez spawanie, miejsca potgczen
izolowaé¢. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu zdemontowac.
Usung¢ grunt z rury przeciskowej poza komore i wywie$¢ na sktadowisko.
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Przecisk metoda mikrotunelingu

Zaktada sie wykonanie odcinka pod drogg metodg mikrotunelingu o dtugo$ci 9,5m dla wodociggu.

Dla wykonania mikrotunelingu nalezy wykonac¢ komore montazowg (startowa) o wymiarach w planie 4,5 x 3,56 m w
Swietle z grodzic stalowych G62 dtug. 10 m z rozparciem w postaci ramy z dwuteownika | 400 przymocowanej
wewnatrz obwodowo do grodzic na gtebokosci zgodnej z profilem.

Uwaga:

Przed rozpoczegciem zabijania grodzic nalezy wykonaC reczne przekopy kontrolne celem sprawdzenia potozenia
przechodzgcego w poblizu uzbrojenia.

Wykonywanie przecisku metoda mikrotunelingu wykonywac zgodnie z instrukcja obstugi urzgdzen do mikrotunelingu
oraz instrukcja montazowa rur przeciskowych.

Roboty te musi wykonywac firma specjalistyczna dysponujgca kompletnym sprzetem do mikrotunelingu oraz
wyszkolonym personelem obstugujgcym.

Wymagane jest zachowanie projektowanych spadkéw.

Zachowac wymagania zawarte w PN-EN 12889:2003 dotyczgce mikrotunelingu.

Uktadanie rur przewodowych

Przed ufozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na migjsce montazu nie
powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne Scianki, kielicha lub krzywizna/.

Do komory startowej opuscic rury PE z zamontowanymi ptozami $lizgowymi co 1,5m.

Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, dfugos¢ przewodu wieksza o wymiar 2*0,6m od rury
przewiertu.

Rury wprowadzic¢ do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokonac przesuniecia przewodu.

Po montazu rur wykonac prébe szczelnosci.

Na zakoriczenie robot uszczelni¢ korncowki rur manszetami z tworzywa sztucznego.

Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowg oraz
uszkodzeniem mechanicznym.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektébw mozna przystgpic do zasypania wykopu.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, za$ pod chodnikami do
1s=0.97.

Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie i przy kazdym obiekcie punktowym.
Zasypanie wykopow tj. komory startowej nastgpi po rozbudowie przewodu wedfug opisu powyzej.

Zasypanie rur do wysoko$ci strefy niebezpiecznej - 15 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewoddéw nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
kruszywem, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie kruszywa recznie ubijakami o roznym ksztafcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni)

Pozostaty wykop zasypany zostanie warstwami piasku o grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po
zakonczeniu robét montazowych na przestach.

Zasypywanie wykopOw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia piasku.

Podstawa prawna
Uktadanie rur i uzbrojenie wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi.

Mikrotuneling
Mikrotuneling (przewiert sterowany) - bezwykopowa technologia budowy rurociggdw w terenie o intensywnej
zabudowie, eliminujgca do minimum zaktdcenia w ruchu ulicznym i dewastacje istniejgcych nawierzchni.

W technologii tej mozna wyrdznic trzy etapy pracy:
- Wiercenie pilotowe,

- Rozwiercanie gruntu,

- Przecisk hydrauliczny rur przewodowych.

W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociggu odbywa sie przecisk hydrauliczny zerdzi pilotowych,
zakonczonych gtowicg pilotowg. W etapie tym grunt jest zageszczany wokét zerdzi i nie ma potrzeby usuwania
urobku. Kierunek przecisku podlega statej kontroli i moze byc¢ korygowany w trakcie pierwszego etapu robot.
Sterowanie przeciskiem i pomiar odbywa sie przy wykorzystaniu monitora, na ktérym za pomocg kamery cyfrowej
wysSwietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta umieszczona jest w tylnej czeSci gtowicy pilotowej. Po
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osiggnieci przez gtowice pilotowg wykopu docelowego rozpoczyna sie drugi etap pracy, tj. rozwiercanie otworu z
Jjednoczesnym przeciskiem stalowych rur ostonowych. Urobek usuwany jest poprzez system przenosnikow
Slimakowych umieszczonych w stalowych rurach ostonowych. Po rozwierceniu otworu do Zgdanej $rednicy i
umieszczeniu w nim stalowych rur ostonowych nastepuje ostatni etap prac, czyli przecisk hydrauliczny rur
przewodowych. Jako rury przewodowe stosuje sie najcze$ciej rury kamionkowe, zelbetowe, z betonu polimerowego
lun zywic poliestrowych. Mozliwe jest réwniez wcigganie rur z PE i PVC. Wcigganie rur z PE odbywa sie po
osiggnieciu przez gtowice pilotowg wykopu docelowego. Gfowice pilotowg wymienia sie wowczas na gfowice
wciggajgca i nastepuje wcigganie rur z PE do wykopu poczatkowego z jednoczesnym cofaniem zerdzi. Wcigganie rur
z PVC mozliwe jest po wykonaniu drugiego etapu robdt i odbywa sie ono z wykopu docelowego poprzez specjalna
gfowice 1gczgcg, jednoczesnie z wycigganiem rur ostonowych do wykopu poczgtkowego

Maszyna przewiertowa posiada sterowanie $widrem zapewniajgc doktadno$¢ (w pionie i w poziomie) uktadanego
rurociggu. Maksymalna Srednica rurociggu to 500 mm o dtugo$ci roboczej do 60 metrow.

Metoda ta charakteryzuje sie wysokim tempem robodt, niskimi kosztami realizacji, prosta obstuga urzgdzenia,
mozliwo$cig wykonania stosunkowo dfugich odcinkéw rurociggu oraz mozliwoscig budowy rurociggu ponizej
zwierciadta wody gruntowey.

2.3. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Przytacze kanalizacji sanitarnej — istniejgce, bez zmian.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke podfogi jako odgatezienia od pozioméw
i pionow kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami {j. dla miski ustepowej ¢0,11m, dla umywalki,
zlewozmywaka i natrysku ¢0,05m.

Pion kanalizacyjny ¢0,11m PVC nalezy usytuowac przy Scianie i obudowac obudowa rozbieralnag.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC i podigczy¢ do kanalizacji istniejgcej w budynku.

Minimalne wymiary otwordéw w stropie dla pionow kanalizacyjnych:

Srednica przewodu wymiary
d=110mm 20x20cm
d=160mm 30x30cm
Minimalne wymiary bruzd dla podej$¢ kanalizacyjnych:

$rednica przewodu wymiary
d=50mm 10x10cm
d=110mm 20x20cm

2.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur PE-Xc.

Przewody wodociggowe uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy montowac w izolacji termiczney.
Rozprowadzenia do baterii i zaworéw nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po
zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu prob zostang schowane pod tynk.

W miejscach podigczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana centralnie w istniejgcym podgrzewaczu c.w.u. w kotfowni.

Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody, za wyjgtkiem tych, ktére zostang schowane pod tynk nalezy
izolowac termicznie otulinami.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodbéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K))

1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm

2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury

4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez ¥ wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodow
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Inwestor:

Inwestycja:

Urzad Gminy Swiecie nad Osa,
Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora

156.12.2022r. Data:

6 Strona:

dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie

nad Osg

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Y% wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze

6 mm

Przed przykryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.
Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania przewoddéw oraz do obudowania

i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegto$é miedzy uchwytami [cm]
12x2 50
14x2 50
18x2,5 50
25¢3,5 80
32x4,4 80
rura pionowa 100

Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczeri zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu i ,Poradnika — instalacje wodociggowe, kanalizacyjnej i gazowe” Mariusz Chudzicki,
Arcady Warszawa.

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewoddw instalacji wodociggowey:

Srednica przewodu wymiary
d=18mm 60x60mm
d=25mm 80x80mm

2.5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia ogdine
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowa, z rozdziatem dolnym o parametrach

obliczeniowych 75/65°C.
Zrodtem ciepta dla ogrzewania grzejnikowego bedzie istniejgca kottownia na paliwo state w piwnicy.

Grzejniki

W projekcie zastosowano nowe grzejniki panelowe, podwdjne o wys. 600mm (dolnozasilane).

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikow.
Wielkosci grzejnikéw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Przewody
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur PE-Xc tgczonych za pomocg mosieznych ksztattek w systemie

push (potaczenia szczelne bez potrzeby stosowania tasm lub pasty teflonowej).

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
12x2 50
14x2 50
18x2,5 50
25x3,5 80
32x4,4 80
rura pionowa 100

Armatura

Grzejniki panelowe dolnozasilane wyposazone sg w zawory z nastawg wstepna.

Dla wszystkich zaworéw grzejnikowych muszg by¢ gtowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie gfowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéw do zastosowania w dwururowych instalacjach centralnego Ilub lokalnego ogrzewania z
wymuszonym krgzeniem.
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Inwestor: Urzad Gminy Swiecie nad Osg, 16.12.2022r. Data:
Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Inwestycja:  Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora 7 Strona:
dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie
nad Osg

Zawory muszg posiada¢ wbudowany ukfad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie -
Rp 1/2": ky=0,04-0,60 m*h.

Przy montazu zaworéw nastawa zaworu powinna byc ustawiona na N.

Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstgpnych dokonac¢ po wykonaniu prob
szczelnoSci.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody ciepfej.

Odpowietrzenie
Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik (fabryczny, reczny), poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji

podczas jej rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone poprzez zawory odpowietrzajgce automatyczne (w najwyzszych punktach
instalacji).

Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodnienie

Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewoddéw poprzez zawory spustowe.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewodow zasilajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki spustowe w
grzejniku.

Izolacje
Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkéw izolacyjnych w

ptaszczu z folii PCV.
Grubosc izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczy$ci¢ z brudu.

Regulacja instalacji
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojekfowano za pomocg hastaw wstepnych na zaworach

grzejnikowych.

Proby i ptukania instalacji
Cafg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa, oraz

probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

2.6. Wentylacja mechaniczna

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacji mechanicznej:

- uktad nr 1 wentylacji wywiewnej pomieszczen socjalnych za pomocg wentylatora kanatowego Wk-1,
- ukfad nr 2 wentylacji wywiewnej sal za pomocg wentylatora kanatowego Wk-2,

- ukfad nr 3 wentylacji wywiewnej pokoju dziennego za pomocg wentylatora sciennego Ww-1,

- uktad nr 4 wentylacji wywiewnej w okapu kuchennego.
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Inwestor: Urzad Gminy Swiecie nad Osg, 16.12.2022r. Data:
Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Inwestycja:  Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora 8 Strona:
dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie
nad Osg

Uktad wentylacji mechanicznej nr 1

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w celu okresowego przewietrzania
umozliwiajgcg spetnienie w strefie pracy wymagan jakosci $rodowiska wewnetrznego okre$lonych w przepisach o
bezpieczeristwie i higienie pracy.

Dla wentylacji ogoinej w/w pomieszczen (wydatek powietrza <600m3/h) nie zostat zastosowany odzysk ciepta (zgodnie
z § 151.1 i § 151.7 Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”).

Powietrze usuwane bedzie kanatami wywiewnymi wentylacyjnymi za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci
zgodnej z zestawieniem powietrza.

Wentylator kanatowy wyposazyc w ttumik okragty.

Wentylator kanatowy uruchamiany czujnikiem ruchu w pomieszczeniu z oknami oraz wyposazy¢ w automatyke z
opOznieniem pracy.

Nawiew do w/w pomieszczen realizowany bedzie za pomocg oftworéw wyréwnawczych u dotu drzwi i nawiewnikéw
higrosterowanych zlokalizowanych w goérnych ramach okiennych

Projektuje sie kanaty wentylacyjne wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa
szczelnosci C) i prostokatne typ A/l wg PN-EN-1505 (klasa szczelno$ci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Jako izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowey.

Rozprowadzenia do wywiewnikéw wykonac z przewodow elastycznych fabrycznie izolowanych.

Kanaty wywiewne zaizolowac nalezy cieplnie przy uzyciu wetny mineralnej na folii aluminiowej.

UWAGA: Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku (po elewacji) zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowaney.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodbéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uktad wentylacji mechanicznej nr 2

W pomieszczeniach sal zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w celu okresowego przewietrzania
umozliwiajgcg spetnienie w strefie pracy wymagan jakoSci Srodowiska wewnetrznego okre$lonych w przepisach o
bezpieczeristwie i higienie pracy.

Dla wentylacji ogblnej w/w pomieszczen (wydatek powietrza <600m3/h) nie zostat zastosowany odzysk ciepta (zgodnie
z § 151.1 i § 151.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”).

Powietrze usuwane bedzie kanatami wywiewnymi wentylacyjnymi za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci
zgodnej z zestawieniem powietrza.

Wentylator kanatowy wyposazyc w ttumik okragty.

Wentylator kanatowy uruchamiany czujnikiem ruchu w pomieszczeniu z oknami oraz wyposazy¢ w automatyke z
opOznieniem pracy.

Nawiew do w/w pomieszczen realizowany bedzie za pomocg otworéw wyréwnawczych u dotu drzwi i nawiewnikéw
higrosterowanych zlokalizowanych w gérnych ramach okiennych

Projektuje sie kanaty wentylacyjne wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa
szczelnosci C) i prostokatne typ A/l wg PN-EN-1505 (klasa szczelno$ci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Jjako izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowey.

Kanaty wywiewne zaizolowac nalezy cieplnie przy uzyciu wetny mineralnej na folii aluminiowej.

UWAGA: Kanaly prowadzone na zewnagtrz budynku (po elewacji) zabezpieczy¢ przy uzyciu wetny mineralnej w
ptfaszczu z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

Grubosc izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Inwestor: Urzad Gminy Swiecie nad Osg, 16.12.2022r. Data:

Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Inwestycja:  Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora 9 Strona:

dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie
nad Osg

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m™K)
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji ciepinej budynku)

Uktad wentylacji mechanicznej nr 3

W pokoju dziennym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w celu okresowego przewietrzania
umozliwiajgcg spetnienie w strefie pracy wymagan jakosci Srodowiska wewnetrznego okreSlonych w przepisach o
bezpieczenstwie i higienie pracy.

Dla wentylacji ogéinej w/w pomieszczen (wydatek powietrza <600m3/h) nie zostat zastosowany odzysk ciepta (zgodnie
z § 151.1 i § 151.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”).

Powietrze usuwane bedzie kanatami wywiewnymi wentylacyjnymi za pomocg wentylatora $ciennego o wydajnosci
zgodnej z zestawieniem powietrza.

Wentylator kanatowy wyposazyc w ttumik okragty.

Wentylator kanatowy uruchamiany czujnikiem ruchu w pomieszczeniu z oknami oraz wyposazy¢ w automatyke z
opbznieniem pracy.

Nawiew do w/w pomieszczen realizowany bedzie za pomocg otworéw wyréwnawczych u dotfu drzwi i nawiewnikéw
higrosterowanych zlokalizowanych w gérnych ramach okiennych

Projektuje sie kanaty wentylacyjne wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa
szczelnosci C) i prostokagtne typ A/l wg PN-EN-1505 (klasa szczelnosci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
jako izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowey.

Kanaty wywiewne zaizolowac nalezy cieplnie przy uzyciu wetny mineralnej na folii aluminiowej.

UWAGA: Kanaty prowadzone na zewngtrz budynku (po elewacji) zabezpieczy¢ przy uzyciu weiny mineralnej w
ptaszczu z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji ciepinej budynku)

Uktad wentylacji mechanicznej nr 4

Zaprojektowano standardowy okap kuchenny z filtrem ttuszczowym i zapachu z odprowadzeniem do kanatu wentylacji
wywiewney.

Projektuje sie kanaty wentylacyjne wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa
szczelnosci C) i prostokgtne typ A/l wg PN-EN-1505 (klasa szczelno$ci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Jako izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu wetny mineralnej w osfonie z folii aluminiowej.

UWAGA: Kanafy prowadzone na zewnagtrz budynku (po elewacji) zabezpieczy¢ przy uzyciu wetny mineralnej w
ptaszczu z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Inwestor: Urzad Gminy Swiecie nad Osg, 16.12.2022r. Data:
Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Inwestycja:  Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora 10 Strona:
dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie
nad Osg

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji ciepinej budynku)

Caftosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesieri 2002r. oraz instrukcjami montazu urzgdzen i
armatury dostarczanymi przez producentéw urzgdzen.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r, (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) stosownie do prowadzonych robot.

Regulacja instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy je wyregulowaé na projektowane wydajnoSci, okre$lone w czeSci graficznej

opracowania.

Warunki wykonania instalacji
Caftosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesieri 2002r. oraz instrukcjami montazu urzgdzen i
armatury dostarczanymi przez producentéw urzgdzen.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003r, (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) stosownie do prowadzonych robét.

2.7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji

i docelowego uzytkowania wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie przytagcza wodociggowego,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.
- wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie wentylacji mechanicznej.

Kolejno$¢ realizacji obiektow

- wykonanie przytgcza wodociggowego,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.

- wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie wentylacji mechanicznej.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego wykopy nalezy ogrodzi¢ taséme ostrzegawczg wraz z oznakowaniem

tablicg (uwaga gfebokie wykopy).

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Swiecie nad Osg 1, 86-341 Swiecie nad Osg

Inwestycja:  Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora 11 Strona:
dz. nr 433/4, obr. Swiecie nad Osg [0011], m. Swiecie nad Osg, gm. Swiecie
nad Osg

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezpos$redni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania robot,

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezpos$redniego zagrozenia,
- koniecznosc stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej.

Sposob przechowywania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach

mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac ogdinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe
Nalezy przeprowadzac okresowg ogdlng kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajgcg z przepisow

eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét oraz wytycznych i norm stosownie do

prowadzonych robot.

Projektant:

tech. Wiestaw Schmidt

upr. nr  GP.1.7342/26/T0O/93
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