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Instalacja elektryczna podtynkowa, prowadzona w liniach prostych, poziomo, w pasie ok. 30 cm ponizej sufitu. Zejscia
do osprzetu pionowo, w miejscach zaznaczonych na planie. Okablowanie gniazd prowadzi¢ od gniazda do gniazda,
10 cm powyzej lokalizacji gniazd. Réwnolegte prowadzenie przewodow wykonywac z odstepami, tak aby uzyskac
przyczepnos$c¢ tynku. Przewody w suficie i naroznikach scian ukfada¢ w lekkiej bruzdzie. Grubo$c¢ tynku powinna by¢
taka, aby przewody byty przykryte tynkiem o grubosci min. 5 mm.

Zasilanie kuchni elektrycznej wykonac¢ przewodem YDYZo 5x2,5 mm? pod tynkiem. Obwdd zakonczony kostkg
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Rysunek wykonania puszki elektryczne;j
wbudowanej w $ciane
(wypustu zasilajgcego kuchenke elektryczng)

Widok z przodu

puszka

Sciana

Widok z boku

puszka

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,

1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, 1P44, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe poddéwjne ze stykiem ochronnym,
2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,

1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP55, p/t

- proj. gniazdo 2xRJ45

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t - zasil. zmywarki

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t - zasil. lodowki

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,

1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t - zasil. okapu z obw. oswitleniowego

- proj. puszka elektryczna 3f wbudowana w $ciane/podtoge

przytaczeniowg w puszcze podtynkowej @60 mm. Instalacje do gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodem UWAGI! (Odn osnie zab UdOWy ospr. Zetu)

YDYZo 3x2,5 mm?2.

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem YDYZzo 1,5 mm?2. Liczba zyt w zaleznosci od zastosowanego osprzetu.
Do wszystkich wypustéw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd PE.

Gniazda 230 V z przestonami stykow. Osprzet w ramkach wielokrotnych. Dla osprzetu teletechnicznego stosowac¢
puszki gtebokie. Lgczniki oswietleniowe oraz gniazda instalowa¢ min. 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego.

Nie stosowac¢ puszek rozgateznych w tazienkach/WC. Puszki do instalacji w pokojach po stronie holi i korytarzy.
Kazdy odbiornik o mocy 2 kW i wiekszej nalezy zasili¢ z odrebnego, przeznaczonego dla niego obwodu niezaleznie od
tego, czy jest on przytgczany do gniazda wtyczkowego, czy do wypustu instalacyjnego.
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NooswN

Gniazda wtyczkowe - ogdlnego przeznaczenia (IP20) - 0,30 m nad podiogg - ostatecznie ustali¢
na budowie!

Gniazda wtyczkowe - zasilanie okapu - 0,20 m ponizej stropu - ostatecznie ustali¢ na budowie!
Gniazdo wtyczkowe - zasilanie lodéwki - 0,60 m nad podtoga - ostatecznie ustali¢ na budowie!
Gniazdo wtyczkowe - zasilanie zmywarki - 0,60 m nad podiogg - ostatecznie ustali¢ na budowie!
Wypust zailajgcy kuchenke elektryczng - 0,60 m nad podtogg - ostatecznie ustali¢ na budowie!
taczniki oswietleniowe - 0,90 m nad podfoga.

Gniazda RTV, RJ45, telefoniczne - w linii z gniazdami zasilajgcymi - 0,30 m nad podtoga.

LEGENDA

A Q - proj. oprawa os$wietleniowa sufitowa, moc zrédta 2500 Im,

klosz opalizowany, 4000 K

- proj. oprawa oswietleniowa sufitowa, moc zrédta 3000 Im,

B
Q klosz opalizoany, 4000 K

D
- proj. oprawa os$wietleniowa sufitowa, moc zrédta 3600 Im,
klosz opalizowany, korpus stalowy malowany proszkowo, 4000 K
E - proj. oprawa os$wietleniowa, plafoniera natynkowa, moc zrédta
2500 Im, klosz opalizoany, 4000 K, oprawa z czujnikiem ruchu RCR
F - proj. oprawa os$wietleniowa, plafoniera natynkowa, moc zrédta

£ 2500 Im, klosz opalizoany, 4000 K

- proj. oprawa oswietleniowa sufitowa, moc zrédta 3000 Im,
klosz opalizowany, korpus stalowy malowany proszkowo, 4000 K

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, montowana na suficie, optyka do

Aé’)‘” przestrzeni otwartych, praca "na ciemno", min. czas pracy 1 h, 1 W,
oprawa musi posiada¢ atest CNBOP, autotest
- proj. oprawa os$wietlenia awaryjnego, montowana na suficie, optyka do
Aé’)"z drég komuniacyjnych, praca "na ciemno", min. czas pracy 1 h, 1 W,
oprawa musi posiadac atest CNBOP, autotest
- proj. oprawa o$wietlenia awaryjnego, montowana na scianie, oprawa
% z piktogramem, jednostronna, praca "na jano", min. czas pracy 1 h, 1 W,

oprawa musi posiada¢ atest CNBOP, autotest

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, montowana na $cianie na zewnatrz
EwT budynku przy wyjsciu ewakuacyjnym, oprawa bez piktogramu, min. czas
(o] pracy 1 h, 2 W, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP, oprawa z termostatem,

autotest
- proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, IP20, p/t
- proj. tacznik o$wietleniowy sSwiecznikowy, 1P20, p/t
- proj. tacznik oswietleniowy schodowy, IP20, p/t

- proj. tacznik oswietleniowy swiecznikowy, 1P44, p/t
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- proj. nasufitowa czujka ruchu

Przebudowa lokalu ustugowego na potrzeby Klubu Seniora

w miejscowosci Swiecie nad Osg
dziatka nr 433/4, obreb Swiecie nad Osg
86-341 Swiecie nad Osg
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