Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zmiany sposobu uzytkowania
klub Seniora Swiecie nad Osa

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny jednorodzinny z klubem senio-
ra.
2. Powierzchnia:

e powierzchnia calkowita adaptowanej czesci klubu seniora — 100,00 m?,

e powierzchnia uzytkowa adaptowanej czesci klubu seniora — 100,00 m?,

e kubatura — 959,80 m’
3.Wysokos$¢: Budynek zgodnie z § 8 rozporzadzenia MI zaliczony jest do budynkdéw niskich
— dwie kondygnacje nadziemne, faktyczna wysokos$¢ budynku wynosi 9,52 m
4. Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczo-
ny.
5. Warunki usytuowania:
Budynek usytuowany w odlegtosci 8,0 m od innych budynkéw. Odlegtos¢ scian budynku od
granicy dziatki ponad 4 m.
6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Zgodnie z § 209 ust. 1 rozporzadzenia MI, budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV (na pietrze jeden lokal mieszkalny) oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL II par-
ter budynku.
7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W budynku nie beda
wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.
8. Klasa odpornosci pozarowe;:
Dla budynku parterowego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (parter bu-
dynku stanowi wydzielong strefe pozarowg) — ustala si¢ klase ,,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci pozarowej ,.D” oznacza:

— glowna konstrukcja no$na- klasa odpornosci ogniowej R 30,

— konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,

— strop - REI 30,

— S$ciana zewngtrzna w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem
ze stropem EI 30 (0>1),

— $ciana wewngetrzna — nie stawia si¢ wymagan, przegrody wewnetrzne oddzielajg-

ce mieszkania oraz od drog komunikacji ogolnej EI 30,



— przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan.
9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek podzielony jest na dwie strefy — parter budynku klub seniora, pi¢tro wraz z wydzie-
long klatkg schodowa w cze¢s$ci parterowej 1 piwnicy mieszkanie jednorodzinne - wymagania
beda spetnione.
10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Korytarze posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m lub 1,2 m jezeli przeznaczone sg do nie wi¢-
cej niz 20 osob.
Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych i przej$¢ ewakuacyjnych sg zachowane.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi zewngtrznych) 1,2 m.
11. Urzadzenia przeciwpozarowe:
Nie wymagane.
12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Obiekt w czgsci klubu seniora wymaga wyposazenia w gasnice w ilosci 2 kg srodka gasnicze-
go na kazde 100 m?.
13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Drogi pozarowe: wymagane zapewnione poprzez utwardzony plac o wymiarach 20 m x 20 m,
oraz dojSciem utwardzonym o szerokosci 1,5 m o dlugos$ci nie przekraczajacej 30 m od drogi
publiczne;j.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru:
Dla budynku wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 1/s. Woda do zewngtrznego gaszenia
pozaru zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w ilosci 10 dm?/s zapewnio-
na zostanie z sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ hydrantu do 75 m od chronio-

nego budynku.




