K 250 EC sileo
Numer katalogowy: 78585

Wariant : 230V 1~ 50/60Hz

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 230 V
Czestotliwosé 50;60 Hz
Zasilanie 1~

Moc pobierana (P1) 115 W
Prad pobierany 0,874 A
Predko$¢ obrotowa 2562  rpm
Przeptyw powietrza maks. 979  m®h
Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 55  °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji 55 oC
obrotéw wentylatora

Dane akustyczne

Poziom ci$n. akust. z odl. 3 m (20m2 Sabin) 39 dB(A)
Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrony, silnik P54

Klasa izolacji B

Dane zgodne z ERP

Spetnia ErP ErP 2016; ErP 2018
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 250 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 250 mm
Masa 39 kg
Pozostate

Rodzaj podtaczenia kanatowego Okragte

Typ silnika EC

Opis
- Silniki EC,wysoka sprawno$¢
- 100% regulowana predkos$¢

- Wbudowany uktad kontroli predkoéci
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika

- Wspornik montazowy dostarczany w komplecie

-systemair

Technologia EC jest inteligentng i zaawansowang technikg sterowania silnikami elektrycznymi.
Zastosowane wbudowane i zminiaturyzowane elektroniczne uktady kontroli, eliminuja straty
wynikajace z poslizgu silnika i zapewniajg prace silnika w optymalnym zakresie predkosci. W
poréwnaniu z silnikami standardowymi AC, silniki EC wykorzystuja w efektywny sposéb czg$¢ energii

wynikajacej ze strat. w silnikach AC.

Wentylatory EC wyrézniajg sig nizszym poborem energii i znakomitymi wtasno$ciami regulacii.
Wentylatory EC sa w stanie sprosta¢ kazdemu wydatkowi powietrza, przy zachowaniu wysokiej

sprawnosci. Przy tej samej iloéci powietrza, pobér energii...

Wigcej szczegdtéw znajdziesz w naszym katalogu online

Wymiary

oA oB Cc
K 100 EC 9 246 26
K 125 EC 124 246 26
K 150 EC 149 286 25
K 160 EC 159 286 25
K 200 EC 199 33 30
K 250 EC 249 336 305
Kgism 314 408 325

K315LEC 314 408 37,5
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Schemat elektryczny

Internal potentiometer is mounted (removable) on the terminal block from the

Terminal Cable
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Zamontowany potecjometr w komplecie
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Tacho output, Isink max 10mA

Control input 0-10 VDC/PWM

Output 10 VDC max 1.1 mA

Nazwa: K 250 EC sileo | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597 | Nr katalogowy: 78585 | Wariant: 230V 1~ 50/60Hz | Typ

dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-12-30 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona12z3


https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597

Charakterystyka
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Dane hydrauliczne
Wymagany przeptyw powietrza 490 m¥h
Wymagane ciénienie statyczne 344 Pa
Przeptyw powietrza w punkcie pracy 490 mé/h
Cisnienie statyczne w punkcie pracy 344 Pa
Gesto$¢ powietrza 1.204 kg/m3
Moc 111.2wW
Predkos$¢ obrotowa 2573 rpm
Prad 0.79A
SFP 0.817 kW/m?3/s
Napigcie sterujace 100V
Napiecie zasilania 230V
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Wiot dB(A) 47 65 65 61 60 58 54 49 70
Wylot dB(A) 53 64 61 62 61 61 56 51 69
Otoczenie dB(A) 16 35 35 44 37 39 33 25 47
Poziom ci$nienia akustycznego z 3m (20m2 dB(A) - - - - - - - - 40
Sabine)
Poziom ci$nienia akustycznego z 3m w polu dB(A) - - - - - - - - 26

swobodnym

Akcesoria

Akcesoria

DMD-C (15793)

EC-Basic-H (24807)

EC-Basic-U (24806)

EC-Vent - Panel sterowania (3018)
MTP 10 (32731)

REV-3POL/03 ON/OFF (33978)
SG 250 (5610)

CB 250-6,0 400V/2 (5372)

HR1 higrostat pomieszczeniowy (215150)
RT 0-30 (5151)

CB 250-9,0 400V/3 (5373)

CWK 250-3-2,5 (30024)

FGR 250 (1815)

LDC 250-900 (5196)

VBC 250-2 (5460)

VBF 250 (1733)

EC-Basic-CO2/T (24808)
EC-Basic-T (24805)
EC-Selektor (9908)
EC-Vent - Sterownik (3115)
MTV-1/010 (30650)
S-5EC/FRQ (76738)

VKK 250 (1627)
CO2RT-R-D (6993)
IR-24-P (6995)

CB 250-3,0 230V/1 (5385)
CBM 250-6,0 400V/2 (9089)
FFR 250 (1776)

FK 250 (1612)

RSK 250 (5603)

VBC 250-3 (9843)

Nazwa: K 250 EC sileo | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597 | Nr katalogowy: 78585 | Wariant: 230V 1~ 50/60Hz | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-12-30 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona2z3


https://shop.systemair.com/pl-PL/dmd--c/p114332
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--basic--h/p101203
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--basic--u/p107000
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--vent--panel--sterowania/p99398
https://shop.systemair.com/pl-PL/mtp--10/p96446
https://shop.systemair.com/pl-PL/rev--3pol03--onoff/p105334
https://shop.systemair.com/pl-PL/sg--250/p118568
https://shop.systemair.com/pl-PL/cb--250--60--400v2/p93433
https://shop.systemair.com/pl-PL/hr1--higrostat--pomieszczeniowy/p399537
https://shop.systemair.com/pl-PL/rt--0--30/p106082
https://shop.systemair.com/pl-PL/cb--250--90--400v3/p99715
https://shop.systemair.com/pl-PL/cwk--250--3--25/p115348
https://shop.systemair.com/pl-PL/fgr--250/p403783
https://shop.systemair.com/pl-PL/ldc--250--900/p115567
https://shop.systemair.com/pl-PL/vbc--250--2/p115408
https://shop.systemair.com/pl-PL/vbf--250/p115423
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--basic--co2t/p95412
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--basic--t/p102540
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--selektor/p95005
https://shop.systemair.com/pl-PL/ec--vent--sterownik/p99777
https://shop.systemair.com/pl-PL/mtv--1010/p106130
https://shop.systemair.com/pl-PL/s--5ecfrq/p103084
https://shop.systemair.com/pl-PL/vkk--250/p139190
https://shop.systemair.com/pl-PL/co2rt--r--d/p105063
https://shop.systemair.com/pl-PL/ir--24--p/p105838
https://shop.systemair.com/pl-PL/cb--250--30--230v1/p99243
https://shop.systemair.com/pl-PL/cbm--250--60--400v2/p101441
https://shop.systemair.com/pl-PL/ffr--250/p403770
https://shop.systemair.com/pl-PL/fk--250/p117096
https://shop.systemair.com/pl-PL/rsk--250/p139151
https://shop.systemair.com/pl-PL/vbc--250--3/p115416
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97597

Dokumentacja

INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K__KV__PRIO_PL_006.PDF
DEKLARACJA_WENTYLATORY_EC_2019.PDF
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