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OPIS BUDOWLANY

do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy zmianie sposobu uzytkowania z funkcji
ustugowej na potrzeby klubu seniora wraz z przebudowg i rozbudowg o schody zewnetrzne
istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr 433/4 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Swiecie nad Osa, gmina Swiecie nad Osa dla Gminy Swiecie nad Os3a z
siedziba w Swieciu nad Osa 1.

I. Dane ogdlne:

Zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy z dnia 30 grudnia 2022r., znak ROIP.6730.19.2022
wydang przez Wojta Gminy Swiecie nad Osg zaprojektowano zmiane sposobu uzytkowania z funkcji
ustugowej na potrzeby klubu seniora wraz z przebudowg i rozbudowg o schody zewnegtrzne istniejacego
budynku na dziatce nr 433/4, obr. 0011, Swiecie nad Osg potozonej w Swieciu nad Osg, gmina Swiecie nad
Osg, jed. ew. 040606_2 Swiecie nad Os3.

Il. Informacja o planie bioz

Zakres robé6t budowlanych
Budynek mieszkalno-ustugowy pietrowy ze strychem, czesciowo podpiwniczony z dachem
wielospadowym o nachyleniu potaci 30°. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryty
dachem o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachodachdwka.
Budynek posadowiony na fawach fundamentowych.
Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym.
Sciany zewnetrzne murowane jako warstwowe z bloczka komérkowego i cegly ceramicznej na zaprawie
cem.-wap. z dociepleniem z zewnatrz styropianem.
Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV oraz drewniana.
Budynek znajduje sie na terenie lekko pagérkowatym, zabudowanym i uzbrojonym.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
a) roboty rozbiérkowe oraz murarskie,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
roboty elektryczne,
d) roboty instalacyjne c.o. wod-kan, wentylacji mechanicznej,
e) roboty tynkarskie,
f) roboty wykonczeniowe wewnetrzne,
g) roboty elewacyjne,
h) montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

b)
c)
)
)

Wykaz istniejacych obiektéw

Dziatka nr 433/4, obreb 0011, Swiecie nad Osg potozona w Swieciu nad Osg znajduje sie na
terenach zabudowanych. Sgsiednie dziatki zabudowane jako zabudowa mieszkalna i zagrodowa. Dziatka
Inwestora zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym.

Elementy zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym do zmiany sposobu uzytkowania z funkcji ustugowej na potrzeby klubu
seniora wraz z przebudowg i rozbudowg o schody zewnetrzne istniejacego budynku elementem, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie na budowie bedg samochody dostawcze dowozgce materiaty budowlane na budowe i
posiadajgce HDS. Poza tym elementem nie ma innych obiektéw moggcych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania zagrozen podczas realizacji roboét

Podczas wykonywania robét ziemnych i betonowych nie wystepujg wigksze zagrozenia dla zdrowia
ludzi przebywajacych na budowie (obsuniecie skarpy wykopu).
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegdlnosci:

e montaz okien, wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z

rusztowania lub z dachu;
e wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania;
¢ wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania;

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub HDS-u: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.



Poza tym podczas wykonywania rob6t ogoinobudowlanych nalezy zwrocié uwage na kolejnosé
wykonywania poszczegoélnych robot (mozliwos¢ upadku przy pracach wysokosciowych).

Nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne.

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia.

Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonows.

Roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

Podczas montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy zwraca¢ uwage na doktadnosc

wykonywanych czynnosci.

Sposéb prowadzenia instruktazy przed przystgpieniem do robot

Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 6 — Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Roboty elektryczne
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,
- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzadzen transportowych,
- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pograzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp),
- prace w wykopie (uktadanie uziomow).

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pcv od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy (skaleczenia).

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wg potrzeb.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposob zabezpieczajgcy
przed przewrdéeniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosownych materiatéw. Niedozwoleone jest
opieranie sktadowanych materiatbw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznej itp. substancje i
preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni, nehaniczny zatgdunek i roztadunek materiatow lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Roboty sanitarne

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykonanie przytgcza wody,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie ogrzewania,

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
Przy wykonywaniu przytagcza wodociggowego wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg wraz z
oznakowaniem tablicg (uwaga wykopy gtebokie).

Instruktaz pracownikéw



Kierownik robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed przystgpieniem do
realizacji poszczegolnych robot kazdy pracownik musi odbyé szkolenie bhp na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych przy instalacjach sanitarnych nalezy
zatrudni¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nad robotami niebezpiecznymi wyznaczyc¢
bezposredni nadzoér.

Instruktaz pracownikdw winien obejmowac w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywanych robot,
- wymagania pracownikow przy poszczegodlnych czynnosciach,
- zasady postepowania w przypadku wystepowania bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnych.

Sposob przechowywania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych:

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy
je przechowywaé¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby,
paliwo, smary itd.

Nalezy stosowac¢ ogodlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdére umozliwiaja szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i iinncy zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzi¢ okresowg ogolng kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych
wynikajgcych z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego. Nalezy dba¢ o dobry stan
techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umiesci¢ wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- pogotowia ratunkowego,
- policiji.
b) W pomieszczeniu socjalnym umiescic:
- telefon komdrkowy w takim miejscu, zeby wszyscy pracownicy mieli do niego dostep,
- kaski ochronne,
- paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,
- okulary ochronne,
- ubrania i rekawice robocze.
c¢) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci minimum 1,50 m.
d) Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,10 m
oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza, a deska.
e) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze (teren budowy obcym wstep wzbroniony, wykopy, prace na
wysokosciach itp.).
f) Oswietli¢ teren budowy.
g) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
h) Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.
j) Materiaty stuzgce do budowy i montazu powinny by¢ skladowane w miejscach oddalonych od
innych obiektéw, przy drogach wewnetrznych (ewakuacyjnych).
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Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia plan bioz.
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