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PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA DOZIEMNEI INSTALACII GAZOWEI

Inwestor:
Przedsi ebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 26,
17-300 Siemiatycze

Lokalizaga:
numer geod. dziatki: 850/5
ul. 11 Listopada, miasto Siemiatycze, gmina Siemiatycze
jednostka ewidencyjna201001_1 SIEMIATYCZE
obreb ewidencyjny: 0001 m. Siemiatycze

Zespot autorski

Zakres . P . Data .
opracowania Specjalnos¢ i numer uprawnieri budowlanych oprac. Podpis
inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
INSTALACJA Specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzern ciepl- 2022-
GAZOWA: nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i 09-20
PDL/0036/POOS/06

20 wrzesnia 2022r.




IAWARTOSC OPRACOWANIA

.  PROJEKT WYKONAWCZY
Opis do projektu wykonawczego 4-5
ll. CZESC RYSUNKOWA
PLAN SYTUACYJNY skala 1:500 RYS. 1
ZAWOR MAG-3 DN100 W SZAFCE NASCIENNEJ 600*800*400
Skala ------ RYS. 2
STACJA REDUKCYJNA GAZU, DWUCIAGOWA Qmax+400 m3/h
Skala ------ RYS. 3
SCHEMAT - STACJA REDUKCYJNA GAZU, DWUCIAGOWA Qmax+400 m3/h
Skala ------ RYS. 4
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Budowa doziemnej instalacji gazowe;.

Ad

res budowy: ul. 11 Listopada, dz. nr geod. 850/5, gmina Siemiatycze, powiat Siemiatycki

Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze
Projektant: inz. Krzysztof Ciunczyk. upr. PDL0O036/POOS/06;

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy doziemnej instalacji gazowe,.
PODSTAWA OPRACOWANIA

— Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

— Zlecenie inwestora

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

Doziemna instalacje gazowsg, nalezy wykonac¢ z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez
szwu, w gat. R lub R 35 wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. Przewody gazowe
tgczy¢ za pomocg spawania i ztgczek gwintowanych przy potgczeniach z armaturg (spoiny
wykonac w Il klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008).

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu sciany fasadowej oraz pod ziemig na gtebokosci 0,8-
Im.

Projektowany przewdd gazowy nalezy utozy¢ w wykopie na podiozu o grubosci 10 cm wyko-
nanego z piasku dowiezionego. Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-1IGG-1001:2015. Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme lokali-
zacyjng lub przewaod lokalizacyjny, a nastepnie przykry¢ do wysokosci 40 cm piaskiem zagesz-
czajgc go recznie poprzez ubijanie. Na tak zageszczonej warstwie gruntu piaszczystego utozy¢
20ltg tadme ostrzegajgcg wykonang z polietylenu lub polipropylenu z napisem ,GAZ nr tel. 992"
(nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw), o szerokosci
20 cm, zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1IGG-1002:2015.

Badania wstepne i czyszczenie gazociggu

Badania wstepne nalezy przeprowadzic¢ przed opuszczeniem gazociggu do wykopu przy uzy-
ciu sprezonego powietrza o cisnieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiggniecia
cisnienia.

Czyszczenie gazociggow nalezy wykonaé po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowigzek
petnego czyszczenia zachodzi dla gazociggow o przekroju d > 40 mm. Do czyszczenia nalezy
stosowac ttoki miekkie piankowe, cisnienie robocze powietrza: 0,1 — 0,3 MPa. Predkos¢ przej-
Scia (posuwu) ttoka powinna wynosi¢ ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wy-
magania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia zanieczyszczen mozna
przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce ilosci zanieczyszczen wg 1ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa
sie w obecnosci inspektora nadzoru

Charakterystyka stacji redukcyjnej gazu .

Projektowana stacja redukcyjna gazu bedzie wykorzystywana na potrzeby dostarczenia zre-
dukowanego cisnienia gazu dla 2 projektowanych kottdow gazowych umiejscowionych w hali
kottow.

Stacja gazowa usytuowana na $cianie budynku za projektowanym zespotem pomiarowym
gazu ( wg odrebnego opracowania).

Przepustowo$¢ stacji redukceyjnej: Q = 350-400 m3/h

Cisnienie wlotowe gazu: pmin = 15 kPa, pmax = 500 kPa.

Cisnienie przy wylocie (po redukcji) pmax = 25 kPa.

Potgczenie instalacji z zespotem redukcyjnym zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, prze-
znaczone do stosowania w gazownictwie.

Zapotrzebowanie gazu do wszystkich odbiornikéw wynosi¢ bedzie max. 400 m3/h.
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Urzadzenia technologiczne stacji gazowej dwuciggowej R2/2F-2x350/1RGAL-3 zostaty zapro-
jektowane w ocieplonej obudowie o wymiarach: szerokos¢ 1.80 m, wysokos¢ 1.65 m, gtebo-
kos¢ 0.61 m. Rozwigzanie konstrukcyjne obudowy zapewnia swobodny dostep do urzgdzen
technologicznych.

Obudowa nie spetnia wymagan wentylacji kategorii A, w zwigzku z tym wymaga sie wyznacza-
nia stref zagrozenia wybuchem wokét otworéw wentylacyjnych i drzwiowych.

Wewnatrz stacji gazowej redukcyjnej, w normalnych warunkach pracy nie jest prawdopodobne
pojawienie sie mieszaniny gazowej wybuchowe,.

Zawor wydmuchowy posiada rure wydmuchowg. Wylot rury wydmuchowej powinien by¢ wy-
prowadzony pionowo w gore co najmniej na wysokos¢ 1.0 m ponad dach budynku.

Jako elementy odcinajgce na scianie budynku zastosowano zawér elektromagnetyczny MAG-
3, DN100 w szafce nasciennej 600x800x400.

Zawor elektromagnetyczny wspotpracowaé bedzie z modutem sterujgcym firmy GAZEX.

Ochrona stacji gazowej przed przepieciami elektrycznymi i wytadowaniami atmosferycznymi.

Ochrona musi by¢ zrealizowana zgodnie z normg PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02
I PN-89/E-05003/03. Obudowe stacji potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku, przewodem
0 przekroju min. 16 mm?,

Rure odpowietrzajgcg ponad dachem zabezpieczy¢ odgromnikiem i potgczy¢ z instalacjg od-
gromowg budynku.

Aparatura kontrolno — pomiarowa elektryczna instalowana w strefach zagrozenia wybuchem
zostata zaprojektowana w wykonaniu przeciwwybuchowym i iskrobezpiecznym.

Odcinek przytgcza.

Po oczyszczeniu rurociggdéw nalezy poddac go probie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem
lub gazem obojetnym o cisnieniu 0.75 MPa przez okres 1 godziny, a spadek cisnienia jest
niedopuszczalny. Pomiar spadku cisnienia wykona¢ manometrem precyzyjnym.

Ustalenia ko acowe.

» Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczyé deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzen gazowych itp.

* Wszystkie stosowane materiaty do budowy instalacji gazowej muszg mie¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, posiadac¢ aprobaty techniczne oraz deklaracje i certyfikaty
na znak ,B” lub CE.

* Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

* Przed zaméwieniem reduktorow, model i typ dobra¢ wg wytycznych producenta.

* Przed zaméwieniem systemu detekcji gazu typ systemu GAZEX dobra¢ wg wytycznych
producenta

» Na drzwiach obudowy stacji gazowych umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem: UWAGA
GAZ PALNY UZYWANIE OTWARTEGO OGNIA WZBRONIONE

» Eksploatacja stacji gazowych mogg zajmowac sie pracownicy, ktérzy spetniajg wymagania
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen i stacji gazowych, instalacji gazowych oraz
aparatury kontrolno — pomiarowej i urzgdzen automatycznej regulaciji.

* Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Projektanci:
KRZYSZTOF CIUNCZYK
nr upr. PDL/0036/POOS/06
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