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OSWIADCZENIE

Zgodnie z 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

w Koszalinie przy ul.Zwyciestwa 176/2, dz. nr 32/25 obreb 0027 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lokalizacja

Koszalin, ul. Zwycigstwa 176/2, dz. nr 32/25 obrgb 0027
Inwestor

GMINA MIASTO KOSZALIN, Zarzad Budynkéw Mieszkalnych,
75-815 Koszalin ul. Potczynska 24

Projektowana funkcja obiektu

Mieszkalna
Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

1.6.

2.
2.1.

Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6Zn. Zmian.)

Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz art. 20 ustawy ,,Prawo Budowlane” - obszar
oddziatywania obiektu - projektowanego lokalu zamknie si¢ w catosci w obrgbie
w/w budynku usytuowanego na dziatce nr 32/25 obregb 0027

ARCHITEKTURA

Stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
podlega ochronie na podstawie art. 7 pkt 4 oraz art. 22 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami.

Rok budowy — 1910 r. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem czg$ciowo uzytkowym w konstrukcji tradycyjnej z dachem
dwuspadowym krytym papa asfaltowa. Stan techniczny budynku zgodnie z
ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku.

Lokal nr 2A — dwupokojowy z kuchnia i tazienka dost¢pnymi z korytarza
wsolnego z lokalem nr 2. Stan techniczny lokalu w stanie dobrym lecz wymaga
remontu



2.2. Wytyczne projektowo — wykonawcze

W celu usamodzielnienia lokalu nr 21/2A projektuje si¢ wykonanie przebudowy
w/w lokalu polegajacej na wykonaniu tazienki oraz aneksu kuchennego w
jednym pokoju i podzieleniu drugiego na dwa mniejsze.

Przebudowe projektuje si¢ w technologii tradycyjnej. W tym celu projektuje sig
wykonanie nastgpujacych prac budowlanych - zgodnie z rys.3 branzy
architektoniczne;j

Wyburzenie §cianki dzialowej w pomieszczeniu tazienki oraz demontaz $cianki
w miejscu nowoprojektowanej Sciany pomigdzy lokalem nr 2 a czgs$cia wspolna
Zamurowanie otworu drzwiowego z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany
07 na zaprawie cem.-wap. Rz=1,5 MPa.

Powigkszenie otworu drzwiowego w wewngtrznej $cianie konstrukcyjnej pomigdzy
fazienka a korytarzem wraz z osadzeniem nadproza: 2x SBN 120/120 ( L=1,20 m)
Wykonanie $ciany pomigdzy klatka schodowa a w/w lokalem gr. 15 cm EI 30
w technologii GKF na ruszcie stalowym z wypelnieniem welng mineralna gr. 10 cm ,
Wykonanie nowych podiaczen wentylacji grawitacyjnej do istniejacych pionow
zgodnie z inwentaryzacja przewodow kominowych wraz z ich oczyszczeniem
Wykonanie nowyego pionu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia tazienki z rur
SPIRO w tzw. systemie gazowym z materialow niepalnych z wyprowadzeniem ponad
dach zakonczonych nasada kominowa wspomagajaca ciag. Ponad dachem jako rury
dwuwarstwowe.

Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. oraz gazowej wg projektu branzy
sanitarnej

Przebudowa instalacji elektrycznej wg projektu branzy elektryczne;j

Wykonanie nowych warstw podtogowych oraz zabezpieczenie stropu do REI 60
zgodnie z rozwigzaniem systemowym poprzez potozenie paneli drewnianych na
warstwie z ptyt OSB gr. 22 mm i plyt jastrychowych, np. Rigidur E 25 firmy
RIGIPS

Wykonanie nowych warstw podlogowych w pomieszczeniu fazienki poprzez
utozenie warstwy folii izolacyjnej budowlanej, 2x ptyty OSB wodoodpornej
gr.15 mm lub plyt MFP, folii izolacyjnej w ptynie oraz masy samopoziomujace;j
Knauf Fibre pod warstwa terakoty

Zabezpieczenie stropéw drewnianych pomigdzy I 1 II pigtrem do REI 60
zgodnie z rozwigzaniem systemowym poprzez montaz od spodu 2x ptyta GKF
12,5 mm

Stolarka okienna 1 drzwiowa — nalezy zapewni¢ doplyw powietrza
zewngtrznego poprzez otwory wentylacyjne w ramach okiennych lub/i
zastosowa¢ nawiewy podokienne w $cianach zewngtrznych. Drzwi wewngtrzne
do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w otwory nawiewne O poOw.
czynnej min. 220 cm?

2.3. Materialy

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy w technologii tradycyjne;j:
Zamurowanie otworu drzwiowego z bloczkow z betonu komdrkowego odmiany
07 na zaprawie cem.-wap. Rz=1,5 MPa.



o Sciana gr. 15 cm - ptyta GKF podwdjnie na ruszcie stal. z wypetnieniem weltna
mineralng gr. 10,0 cm

o Obudowa piondow wentylacyjnych - ptyta GKF ognioodporna w systemie
rozwiazan dla kominow w klasie odpornosci ogniowej EI 60 min

e Nadproze drzwiowe z typowych elementow prefabrykowanych typu SBN
120/120, L=120 cm

o Sufity podwieszane z ptyt GKF dla stropow drewnianych, alternatywnie ptyty
FERMACEL

2.4.. Izolacje termiczne, akustyczne
o Sciana - wetna mineralna gr. 10,00 cm, jako wypetnienie $ciany EI 30
2.5. Wewngtrzne roboty wykonczeniowe

e Tynki wewngtrzne - gipsowe, na sufitach plyta GKF na ruszcie stalowym
alternatywnie ptyty FERMACEL

® Malowanie $cian i sufitow - tynki malowane farba emulsyjna lub akrylowa
z dodatkiem emulsji, ptyty GK farba emulsyjna;

e tazienka — glazura lub/i lamperia, farba zmywalna do wys. 2,00 m

o Kuchnia — glazura w pasie 0,6 m nad ciagiem technologicznym

o Podloga - w tazience, terakota na klej, w pokojach panele drewniane

e _Drzwi wewngtrzne — np. PORTA,

2.6. Dane liczbowe

e Powierzchnia uzytkowa 89,46 m’
o Wysokosci uzytkowe 2,80 - 3,00 m

2.9. Instalacje wewngetrzne

Projektuje sig przebudowg instalacji wewnetrznych wg odrebnych projektow
branzowych

e _Instalacja wod.- kan. gazowa, c.o.

e Instalacja elektryczna

2.10. Ochrona przeciwpozarowa
2.10.1. Dane ogolne
o Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.

Dach stromy, dwuspadowy W parterze budynku znajduje si¢ lokal ustugowy,
na I 1 II pietrze oraz poddaszu lokale mieszkalne

o Powierzchnia catkowita netto — 949,30 m’
e Liczba kondygnacji 4

e Podpiwniczenie 1

o Wysokosci uzytkowe 2,51-3,15m

o Wysokos¢ budynku — powyzej 12 m (SW — Sredniowysoki)

2.10.2. Lokalizacja

Istniejacy budynek w zabudowie zwartej, szeregowej

2.10.3. Kategoria zagrozenia ludzi



o 7L III — ustugi w parterze budynku

ZL IV — cz¢$¢ mieszkalna
Klasa odpornosci pozarowej — C.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe - nie wymagane

2.10.4. Strefa pozarowa

Budynek o dwdch strefach pozarowych:

- strefa ZL III — lokale ustugowe, biurowe w parterze budynku

- strefa ZL IV — cz¢$¢ mieszkalna

Pomigdzy strefami strop oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 60

e Pomigdzy lokalami mieszkalnymi strop oddzielenia przeciwpozarowego klasy

REI 60

o Obudowa pionu wentylacyjnrgo - ptyta GKF w systemie rozwiazan dla

kominow w klasie odpornosci ogniowej EI 60 min
Na granicy dziatki $ciana oddzielenia p.poz. klasy REI — 60
Wszystkie elementy budynku NRO, nierozprzestrzeniajace ognia.

Dojazd do nieruchomosci — nie wymagany i pozostaje bez zmian — z drogi

publicznej, ul. Zwycigstwa
Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z wodociagu gminnego
Dn 100 z hydrantem w odlegtosci ok. 50 m

UWAGA:

2.10.

2.11.

Warunki P. poz. w zakresie odporno$ci ogniowej i drog ewakuacyjnych dla
budynku nie ulegaja zmianie. Przebudowa dotyczy tylko w/w lokalu
mieszkalnego

Bezpieczenstwo i higiena

Wykonanie przebudowy w/w lokalu nalezy wykona¢ z zastosowaniem
atestowanych materiatow nie stwarzajacych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sasiadow.

Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie z zachowaniem sztuki
budowlanej 1 obowiazujacych przepiséw a takze pod nadzorem 0sob
uprawnionych z zachowaniem warunkow bhp 1 ppoz

Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ na budowie
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