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OSWIADCZENIE

Dot. PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Koszalin, ul. Zwycigstwa 176/2

Zgodnie z wymogami , Prawa budowlanego” oswiadczam , ze projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami
wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2. Podktad budowlany w skali 1:50

1.3.  Wizja lokalna w terenie

1.4. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz Polska Norma PN-HD 60364-4-442 ,
i PN-HD 60364-5-523 , wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA :

2.1.  Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w lokalu nr 2.
2.2.  Opis techniczny.

2.3.  Obliczenia techniczne.

2.4. Informacja BiOZ.

2.5.  Rysunki robocze.

3. OPIS WYKONANIA ROBOT.

Zasilenie lokalu mieszkalneqo.

Zasilenie lokalu mieszkalnego nr 2 odbywac sie bedzie z istniejgcej zbiorczej tablicy pomia-
rowej zlokalizowanej na korytarzu parteru budynku. Projektuje sie utozenie nowej we-
wnetrznej linii zasilajgcej przewodem YDYzo 5x6mm?.  Nowy najemca mieszkania, lub wia-
sciciel budynku wystgpi do Rejon Dystrybucji w Koszalinie w sprawie uzyskania warun-
kow zasilania z mocg 5kW (1faz.) lub 13 kW(3faz). Administrator lub wiasciciel budynku
zleci sprawdzenie stanu technicznego istniejgcej linii zasilajgcej ( od ztgcza kablowego do
tablicy pomiarowej - zbiorczej) i dokonanie oceny stanu przewodow.

Niniejszy projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2.

Wykonanie instalacii.

Ze wzgledu na przestarzaty typ istniejgcej instalacji elektrycznej , zastosowanie przewo-

dow z zytami aluminiowymi dwu zytowymi oraz catkowite jej wyeksploatowanie - wmaga

wykonania  nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Istniejacg instalacje nalezy

zdemontwag.

W celu dostosowania nowej instalacji elektrycznej do wspotczesnych wymog ochrony od

porazen prgdem elektrycznym oraz z zasadami rozdziatu obwoddéw projektuje sie

wykonanie instalacji elektrycznej z wydzielonymi obodami:

- oéwietleniowych ktére wykonaé przewodem YDYzo 3(4)x1,5 mm? z izolacjg 750 V

- obwdd gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 3 x2,5 mm?z izolacjg 750 V

- obwdd zasilajgcy elektryczng kuchenke wykonaé przewodem YDYzo 5 x4 mm?z izola-
cja 750 V

Instalacje wykonac jako podtynkowg w bruzdach . lloé¢ obwodéw do wyprowadzenia

pokazana jest na schemacie jednokreskowym.

Osprzet gniazd wtykowych stosowa¢ podwodjny z bolcem ochronnym. Osprzet zastosowaé

na prad 16A. Przy uktadaniu przewodow na Scianach przestrzega¢ zasady utrzymywania

ciggow pionowych lub poziomych. Nie uktadaé przewodéw na ,, skos”. Osprzet nalezy mon-

towa¢ na wysokosci : gniazda wtykowe w pokojach 0,3 m od podfogi , gniazda wtykowe w

kuchni na wysokosci 1,1 m od podfogi , natomiast wytgczniki 1,4 m od podtogi.



Instalacja satelitarna.

Budynek posiada instalacje do odbioru telewizyjnego oraz zbiorczg instalacje multiswi-
tchowag. W czasie prac budowlanych nalezy utozy¢ kable koncentryczne DPM do gniazd
RTV. Instalacje do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie w tej
dziedzinie.

Tablica rozdzielcza TR.

W lokalu mieszkalnym w przedpokoju projektuje sie zamontowanie tablicy rozdzielczej TR
w miejscu wskazanym na rysunku nr E1. Projektuje sie zamontowanie typowej tablicy roz-
dzielczej typu RWN podtynkowej 1x18 modutdw N+PE. Wyposazenie rozdzielnicy poka-
zano na schemacie jednokreskowym rys nr E-3. Tablice rozdzielczg zamontowac¢ na wyso-
kosci 2m do podfogi.

Po zakonczeniu montazu aparatéw nalezy dokonaé¢ szczegétowego opisu obwodow, ktéry
umiesci¢ w widocznym miejscu rozdzielnicy.

Potaczenia wyrownawcze.

W tazience i kuchni nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe obejmujgce swoim
zasiegiem wanne, brodziki , rury wody zimnej i cieptej, grzejniki, instalacje gazowg wraz z
piecykiem gazowym, zacisk uziemiajgcy kuchni elektrycznej oraz inne urzadzenia technolo-
giczne. W/w elementy nalezy potgczyé przewodem LGy 1x2,5 mm2 utozonym pod tynkiem
z zaciskiem wyréwnawczym miejscowym usytuowanym np. we wnece rewizyjnej zaworow
wodnych, a nastepnie z zaciskiem PE w tablicy elektrycznej rozdzielczej TR.

Potgczenie zacisku wyréwnawczego miejscowego LSW z szyng PE tablic wykonac¢ przewo-
dem LGy 6 mm?. Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW zakupié jako gotowy element dostepny
w handlu branzy elektrycznej.

Uwagi ogolne

Dobér opraw o$wietleniowych pozostawia sie do wyboru Inwestora z zachowaniem projek-
towanych parametrow. Osprzet montowaé na wysokosci: wytgczniki 1,3m od podtogi, gniaz-
da w fazience i kuchni 1,1 m od podtogi, pozostate na wysokosci 0,3 m od podtogi.

Instalacje wykonaé w systemie TN-S z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i przewodem
ochronnym , PE” zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364-4-442 , i PN-HD 60364-5-523 ,
wraz z pézniejszymi zmianami, oraz PBUE.

Szczegotowy sposdb prowadzenia przewoddw i ich zabezpieczenie , oraz ogdine
wykonanie robét elektrycznych pozostawiam wiedzy wyuczonej i nabytej przez wykonawce.
Prace wykonywane mogg by¢ tylko przez osoby posiadajgce branzowe uprawnienia budow-
lane lub elektromonterzy pracujgcy pod nadzorem tych oséb.

Po wykonaniu cato$ci robot nalezy dokonac¢ pomiaréw pomontazowych rezystancji
izolacji przewodow, oraz ochrony od porazen pragdem elektrycznym i sporzadzi¢ stosowne
protokoty. Protokoty pomiaréw nalezy przedtozy¢ komisji odbioru koncowego wykonanych
robot.

Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w zgodnosci z normg PN-HD 60-364-7-
701:2010P.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. MOC PRZYt ACZENIOWA .

Moc przytagczeniowa do lokalu wynosi P, —5 kW.

1.1. Obliczenie wielkosci prgdu szczytowego .

[_P_ _5000
U 230
W szafce licznikowej zamontowac¢ zabezpieczenie przedlicznikowe — jako wytgcznik nad-
prgdowy Schneider Electric 1P C 25A - A9K02125 w rozdzielhicy Famatel 3902-TTB z
przystosowaniem do plombowania.

=214A

2. OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ .

2.1. Obliczam warunek zachowania skutecznej ochrony od porazen prgdem elektrycznym
dla tablicy rozdzielczej TR. Warunek zachowania skutecznej ochrony od porazeh pradem
elektrycznym zostanie zachowany gdy:
Z x1,25X I,y <230V
gdzie lw=(lpxk)=25x10 = 250 A
230 230
~1,25-1bw 3125

Z =0,73Q

wyliczona impedancja petli zwarcia wynosi Z=10,73 Q

Pomierzona rezystancja petli zawarcia nie moze przekroczy¢ Z =0,73 Q
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym bedzie zachowana.

Gdzie :

Z - impedancja petli zwarcia Z2=<0,73Q ,U- 230V , I,- 256A, k- 10

2.2. Obwody odbiorcze zostang zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi oraz wy-
tacznikami réznicowo prgdowymi .
Zabezpieczenie - S 301 B 16 A — przyjety czas wytaczenia 0,2 s (k= 4,8)
gdzie lpw=(lpxk)=16x4,8 = 76,8 A
230 230

= =2,39Q
1,25-bw 76,8 39
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym bedzie zachowana przy parametrach

Z - impedancja petli zwarcia Z2=<2,39Q ,U- 230V , I,- 16 A, k- 48

7 =

Po wykonaniu robot nalezy wykonac pomiary rezystancji petli zwarcia oraz rezystanciji izo-
lacji przewodow i sporzgdzi¢ stosowne protokoty z wykonanych pomiarow.

Sporzadzone protokoty nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorczej wykonanych robét.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) Wykonanie Instalacji elektrycznej wewnetrznej w lokalu mieszkalnym.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

a) Prace w zamieszkatym budynku.

b) Czynne urzgdzenia energetyczne.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Jednoczesne wykonywanie robét przez réznych wykonawcéw.

b) Praca w poblizu czynnych urzadzenh energetycznych

¢) Praca na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v' Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5.

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow

wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustne;j,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

a)
b)

c)

d)

zakresem robot budowlanych,
technologiami realizacji robét budowlanych,
harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,
przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju
i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowa-
dzenia robdt,
»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozli-
wiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg

i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien z:

zarzgdcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowa-

dzonych robdt,

rozmieszczenie pojazddéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blo-

kowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,



e)

f)

g)
h)

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow
ochronnych

stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robaot,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg prze-
szkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzgdzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Or-
ganizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w
ENERGA OPERATOR SA. Koszalin.
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