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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot budowlanych przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy
Zwycigstwa 176/2 w Koszalinie.

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w
zakresie zawartym w projekcie budowlanym 1 przedmiarze robdot do kosztorysu
inwestorskiego.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodno$¢ z
SIWZ, przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z SIWZ,
przedmiarem robot i ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ remontowanego elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
daszki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo o0sob trzecich.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wliczony w ceng umowna.

2.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.5. Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odrgbne przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
2.7. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

2.8. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

2.9. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.10. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
plac budowy.

2.11. Koszty zwiazane z utylizacja odpadow porozbidrkowych oraz optata za sktadowanie na
wysypisku wliczone sa w ceng oferty i nie podlegaja oddzielnej zaptacie.



3. Materialy

3.1. Wykonawca bedzie zobowiazany uzywaé¢ materialdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach 1 oznaczeniach podanych w przedmiarze rob6t i niniejszej
specyfikacji. Na zZadanie Inspektora nadzoru przedstawi certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i1 deklaracje zgodnosci.

3.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. Transport

5.1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

5.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5.3. Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot 1 jakosci materiatow.

6.2. Dla celow kontroli Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami SIWZ 1 ST moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy.

6.3. Przyjmuje sig, ze odbidr poszczegdlnych robot przez Inspektora Nadzoru dokonany
zostanie wg wymogow okreslonych w Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych Czg$¢ I Roboty Ogoélnobudowlane wydanie WK 1 C z 1977r.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robodt okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt, zgodnie z SIWZ w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robot.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilo$ci wykonanych robdt stosowane beda zasady obmiaru
podane w przywolanej w przedmiarze robdt do kosztorysu inwestorskiego pozycji
odpowiedniego Katalogu Naktadow Rzeczowych.

7.3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSci robdt podanych w
przedmiarze stanowiacym podstawg do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku zakonczenia robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru a zaptata dokonana zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

8.1. Wykonane roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru po uprzednim zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér przeprowadzony zostanie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci)oraz jako$ci robdt. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisje
koniecznos$ci wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest do
przygotowania nastepujacych dokumentow:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. potwierdzona przez inspektora nadzoru ksiazke
obmiaréw w przypadku, gdy w procesie realizacji remontu wystapia roboty zaniechane,
zamienne lub dodatkowe.

2. Specyfikacje techniczne.

3. Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

4. Inne dokumenty wymagane SIWZ.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.4. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzgl¢dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbi6r koncowy robot".

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. W przypadku, jesli w procesie realizacji
remontu wystapia roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe podstawg platnosci
stanowi¢ beda ustalenia zawarte w umowie.

10. Przepisy zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania



wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz.58).)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811).



CZESC SZCZEGOLOWA

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia 1 odbioru robot
remontowo budowlanych i obejmuja:

- roboty rozbidrkowe

- roboty izolacyjne

- roboty murowe

- roboty tynkarskie, $cianki dzialowe 1 sufity z ptyt GK,

- wymiang 1 montaz stolarki drzwiowe;j

- roboty posadzkowe

- roboty malarskie

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
ustawa ,,Prawo Budowlane".

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w czg$ci ogolnej. Ponadto materiaty

stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna

dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do

wykonania robot.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacym warunkom PN.

2.2.2. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Cement do zapraw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN. Do
wykonania zaprawy moze by¢ jedynie uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow .Okres pomigdzy
data wsiania cementu w wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz 3
miesiace przy innych rodzajach cementu. Cementy dostarczone w workach, a rozniace si¢



rodzajem, marka oraz §wiadectwem jako$ci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie w sposob
umozliwiajacy tatwe ich odroznienie.

2.2.4. Wapno

Wapno odpowiadajace PN stosowane begdzie do przygotowania zapraw. Stosowaé nalezy
wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita, jednorodna masg, bez grudek i1 zanieczyszczehn obcych (gaszenie wapna
zgodnie z wytycznymi ITB ). Warunki przechowywania wapna suchogaszonego —
identyczne do warunkoéw przechowywania cementu.

2.2.5. Cegtla

Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ PN. Do przemurowania $cian no$nych i
wykonywania nadprozy nalezy stosowac cegly pelne ceramiczne klasy 15. Do innych
robot dopuszczalne jest uzycie cegly klasy 10. Scianki dziatowe nalezy wykonaé¢ z cegly
dziurawki klasy 7,5.Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z
jednym peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekracza¢ 10 % cegiel dostarczonych na budoweg. Przy odbiorze cegly nalezy
przeprowadzi¢ na budowie nastgpujace badania:

- sprawdzenie klasy 1 ich zgodnosci z zamdwieniem,

- przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie; proba ta
powinna obja¢ badania wymiaroéw i ksztattu cegly, liczby szczerb 1 peknigé¢, odpornosci na
uderzenia 1 przetomu przy zwrdceniu szczego6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

2.2.6 Bloczki z betonu komorkowego — bloczki 1 ptytki z autoklawizowanego betonu
komorkowego odmiany 0,7 wg BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢
przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wytadunkiem
przetadunkiem i sktfadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze
wzgledu na ich krucho$¢. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlanych—SST-02.00-Roboty murowe.

2.2.7. Nadproza prefabrykowane SBN 120x120 cm zgodnie z norma
PN-EN 845-2+A1:2016-10.

2.2.8. Drewno

Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150/2000.
Nalezy stosowac¢ drewno iglaste sosnowe lub swierkowe.

2.2.9. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki
wedlug normy PN-B-19701;1997 "Cementy powszechnego uzytku". Do zaprawy nalezy
stosowac¢ wapno sucho-gaszone lub ciasto wapienne Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.10. Welna mineralna

Ptyty z welny mineralnej do izolacji w $ciankach dziatlowych gr 60mm, 100mm.

2.2.11. Ptyty gipsowo kartonowe

Nalezy stosowac ptyty:

-gr. 12,5mm wodoodporna (GKBI)

-gr. 12,5mm (GKB)

-gr. 12,5mm, 15mm. (GKF)

Do wykonania $cianki z pokryciem dwuwarstwowym nalezy stosowal plyty
ognioochronne. W pomieszczeniu lazienki ptyty wodoodporne. Catos¢ wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.



2.2.12. Na podtogi stosowac:

-ptyty OSB, o grubosci 15122 mm

-Ptyty Rigidur E 25 REI 60 wraz z calym systemem(Ptyta 2x12,5 500x1500x25;klej do
spoin Rigidur w tubie, wkrety Rigidur 3,9x22, masa Vario podsypka keramzytowa §rodek
gruntujacy Rikombi Grund, )

2.2.13. Plytki terakotowe o wymiarach 30x30 cm
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiagkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatlo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- S$cieralnos¢ PEI III
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc¢ 1 szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos$¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Materiatly pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8
MPa, albo kleje systemowe.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy :
- gotowa elastyczng zaprawe do spoinowania.
2.2.15 Glazura 2.2.2. Ptytki ceramiczne w kolorze biatym,
2.2.14. Plyty sufitowe w systemie o odpornosci p-poz REI= 60 (2 x GKF 12,5 mm)

2.2.15. Zaprawa samopoziomujaca — gotowa sucha zaprawa np. Knauf Fibre

2.2.16. Srodki gruntujace wzmacniajace podtoze i wyrownujace chtonnosé podtoza np.
Ceresit CT 17

2.2.17. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

c) wodg — do farb emulsyjnych,

d) terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

e) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.2.18. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane
fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.19. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
f) wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
g) czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
h) wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’
2.2.20. Panele podtogowe system klick o nastepujacych parametrach
-klasa uzytecznosci 23,
- klasa $cieralno$ci AC4,

- grubos$¢ 8§ mm,



- struktura drewna.

2.2.21. Stolarka drzwiowa typowa fabrycznie wykonczona o parametrach nie gorszych niz
skrzydta Classic firmy Porta. O$cieznice drewniane state.

Drzwi zewngtrzne razem z o$cieznicg o parametrach nie gorszych od drzwi np. firmy Porta
Cerber Plus RC2

2.2.22 Natrysk z pianki poliuretanowej z komora zamknigta zgodny z Norma
PN-EN 14315-1:2013 gr 80 mm wsp. przewodzenia =0,024W/m*K.

3. Sprzet
3.1.Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien uzywac jedynie takiego
sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ materialdw 1 wykonanych robot. Przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone na $rodkach transportu przed ich
przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez
wytworcg.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbiorkowe

W trakcie wykonywania robdt rozbidorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie i w jej otoczeniu. Transport pionowy materialow z
rozbiorki bedzie si¢ odbywal przy pomocy zurawia przyokiennego lub rynny do
spuszczania gruzu. Skladowane materiaty z rozbiorki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby nie byly rozwiewane przez wiatr, nie pylity 1 nie byly przeszkoda dla
otoczenia budowy.

5.2. Roboty murowe

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. Cegla lub bloczki z betonu komoérkowego uzywane do wykonania robot
powinny by¢ wolne od zanieczyszczen 1 kurzu. Cegle nadmiernie sucha przed
wbudowaniem nalezy nawilzy¢ woda. Mury i §cianki dzialowe nalezy wznosi¢ warstwami
z zachowaniem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.
Rodzaj 1 marka zaprawy uzytej do wykonania robdt murowych powinna by¢ zgodna z
projektem.

5.3. Roboty tynkowe

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu 1 usunaé plamy z
substancji tlustych. Nadmiernie sucha powierzchnie podiloza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonanie tynku tréjwarstwowego polega na wykonaniu obrzutki, narzutu 1 gladzi.
Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, a gladz przed zwiazaniem zaprawy
narzutu. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy przestrzega¢ zasad zgodnie z PN.

5.4. Wymiana i montaz stolarki drzwiowej

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ wymiary otworoOw w §cianie.
Dopuszczalne odstgpstwa przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

dla otworow prostych dla okien i drzwi do 3 metrow + 12 mm, ponad 3 do 6 metréw + 16
mm, dla otwordéw prostych dla okien 1 drzwi z wegarkami do 3m +10mm, ponad 3 do 6
metrow £ 12mm.

Wszystkie mocowania musza przenosi¢ wszystkie sity dzialajace na okno oraz
musza uwzgledniac sity 1 ruchy w miejscu montowania.

Szczelina migdzy oknem lub drzwiami oraz $ciang powinna by¢ nalezycie dobrana i



roéwnomierna.

Osadzenie okna musi nastapi¢ w sposob mechaniczny. Pianki, srodki z kleju itp. nie moga
by¢ akceptowane jako materiat montazowy.
Jako materiat montazowy uzywac nalezy kotew mocujacych lub dybli.

Do mocowania drzwi uzywaé oryginalnych kotkow rozporowych Iub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie). Odlegtos¢ kotkow lub kotew od ztacz naroznikowych
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 30 cm, natomiast odleglos¢ migdzy kotkami lub kotwami
nie moze by¢ wigksza niz 75 cm.

Punkty mocowania nalezy umieszcza¢ zaréwno na pionowych, jak i poziomych
elementach o$cieznicowych.

5.5. Roboty posadzkowe

Warstwy izolacyjne pod posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Warstwy wyrownawcze cementowe zatarte na gltadko powinny by¢ wykonane z zaprawy o
konsystencji wilgotnej. Zabrania si¢ stosowania zapraw o konsystencji ptynnej oraz
zapraw z dodatkiem wapna.

Material wyr6wnawczy z zaprawy cementowej uktada¢ pomigdzy listwami kierunkowymi.
Po wstgpnym stwardnieniu podktad zatrze¢ packa drewniang przy uzyciu rzadkiej zaprawy
cementowe] o stosunku 1:3. Wykonana warstwe wyréwnawcza nalezy pielggnowac przez
okres 10 dni nie dopuszczajac do jej wysuszenia.

Posadzki wtasciwe z paneli podtogowych w systemie podloga ptywajaca , posadzki
jednobarwna z ptytek podlogowych terakotowych utoZzonych na za prawie klejowej z
oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni. Podktady pod posadzki z ptyty OSB oraz plyt ogniochronnych np. firmy
RIGIPS zgodnie z projektem technicznym.

5.6 Montaz plyt G-K

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
—przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana
$ciana, —z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi. Odleglo$ci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadziny ptyty. —dla plyt o gr. 12,5 mm — 600 mm Plyty montuje si¢
ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wlasnos$ci cieplnych i akustycznych przegrody,
w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ welng mineralna. W tym przypadku jednak ruszt
musi by¢ wystarczajaco odsunigty od S$ciany (grubos¢ welny i1 ewentualna pustka
powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (lacznikow) dystansowych.
Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze S$ciana lub
stropem) sa strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.. Tego typu
polaczenie rusztu z podlozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wihasciwos¢ ta
moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy
thumiacej. Wlasciwosci thumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej migdzy wetna mineralna a plyta gipsowo-kartonowa. 5.4. Tyczenie
rozmieszczenia plyt—styki krawgdzi podluznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny
sciany z oknem (réwnoleglte do kierunku naswietlania pomieszczenia) —przy wyborze
podtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach, —przy wyborze poprzecznego
mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w
jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na



krancach rzgedu znalazty si¢ odcigte kawalki plyt o szerokosci zblizonej do polowy
dlugosci ptyty, —styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty, —jezeli z
przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw mig¢dzy no$nymi elementami rusztu. Kotwienie rusztu w
zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spelnia¢
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Ggsto$¢ kotwienia pionowych
elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztalttownikow stropowych 1
posadzkowych 125cm. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na oktadziny
Scienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5;15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementow nosnych w dwojaki sposdb: —mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi
ptyt do kierunku ulozenia elementow nos$nych rusztu, —mocowanie podluzne wzdhuz
elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami. 5.5. Oktadziny
z plyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza si¢ nie wigecej niz co 60 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie przykrgcania plyt,
tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po uloZeniu przewodéw instalacyjnych, uklada sig
izolacje termiczna lub akustyczna. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty
o szeroko$ci 120 cm. Odstgp pomigdzy wkrgtami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢
na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan 1 ugig¢ stropow. Szczeling wypetnia
si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa
si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwsze] warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow lub dlugich wkretow wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony S$ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej
strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczna stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wigkszej od
wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu.
Sztukowki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm. 5.6. Szpachlowanie spoin Krawedzie ptyt
gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech
cyklach: wypeienie spoin masa szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu
Zmiana sposobu uzytkowania czgs$ci pomieszczen budynku szkoly — na przedszkole SST
453-1101 pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni 1 na wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;,
stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepna stosowane sq dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i1 jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi
plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego 1 analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40
cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

5.7. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po: catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
ukonczeniu robdt elektrycznych, usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

5.8 Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych (tazienka do wys 2,05, fartuch w aneksach
kuchennych)

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania laty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokolu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka
krawedzia pacy a nastepnie,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiona
pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona rdéwnomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod plytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na
$cianie, docisnigciu i1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymagane] wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj
po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe

Uwaga koncowa

Wszystkie roboty i zastosowane wyroby budowlane musza by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji technicznej jakichkolwiek
obowiazujgcych aktéow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



