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Czes¢ Opisowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa instalacji gazowej na potrzeby
lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejacym budynku wielorodzinnym, stanowigcego kategorie obiektu
budowlanego - XIll, w m. Koszalin, ul. Zwyciestwa 176; dziatka ewid.
nr 32/25, obr. 0027 w Koszalinie.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od
gazomierza zlokalizowanego w szafce gazowej nasciennej (na klatce schodowej) do kotta
gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW w pomieszczeniu
tazienka, oraz kuchenki gazowej w pom. kuchnia, na parterze budynku. Szczegétowe informacije
na temat projektowanej instalacji gazowej znajdujg sie w projekcie technicznym.

Szczegotowy przebieg instalacji gazowej znajduje sie w czesci graficznej projektu
technicznego (czes¢ sanitarna) na rysunku nr 1-2, oraz na rysunku nr 1-2 w czesci graficznej
projektu architektoniczno — budowlanego.

Charakterystyka obiektu budowlanego objetego projektem instalacji gazowe;.
Powierzchnia zabudowy budynku: 190,75 m2

Powierzchnia catkowita budynku: 889,65 m2

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 2: 89,47 m2

Kubatura budynku: 1861,70 m3

llos¢ klatek schodowych: 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych, budynku: 3 mieszkalne i poddasze nieuzytkowe

llos¢ kondygnacji podziemnych, budynku: 1

Budynek przy ul. Zwyciestwa 176 w Koszalinie objety projektem znajduje sie
w gminnej ewidencji zabytkow prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalin, jednak zakres
projektu nie ma wptywu na zabytek, oraz zwigzane z nim urzadzenia i zabytkowe wyposazenie
budynku podlegajgce ochronie. Planowane do wykonania prace budowlane nie bedg miaty
negatywnego wptywu na zabytek, i zdaniem projektanta nie wymagajg uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkéw.

Z uwagi na nie wprowadzanie w projekcie instalacji gazowej rozwigzan zmieniajgcych
oryginalne zatozenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg rozpatrywanego budynku i lokalu,
zdaniem projektanta, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczeh przeciw pozarowych. W niniejszym projekcie nie przewiduje sie demontazu
istniejgcych w budynku piecow kaflowych. Lokal nr 2 w chwili obecnej wyposazony jest w
ogrzewanie gazowe, ktore z uwagi na swoj stan techniczny wymaga catosciowej wymiany na

nowe.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie, z zachowanie sztuki budowlanej i

obowigzujgcych przepiséw, pod nadzorem osob uprawnionych, z zachowanie warunkéw BHP i



p.poz., z wykorzystaniem atestowanych materiatdw nie stwarzajgcych zagrozenia dla
uzytkownikow i sgsiadow.

Instalacje gazowg projektuje sie z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, bez
szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajgcych polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢
Scianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0mm. tgczenie rur wykona¢ metoda
zaciskang. Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzigczki, holendry stosowaé ,ksztaitki
przejsciowe” wykonane z miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowaé ksztattek
przejsciowych wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny
odpowiadac DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢ wyraznie oznaczenie okreslajgce
jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.

Zakres prac wentylacyjnych i kominiarskich (zgodnie z wymaganiami przepisow i zapisami

opinii kominiarskiej do celéw projektowych):
Odprowadzenie spalin z kotta ,kondensacyjnego” z zamknieta komorg spalania i doprowadzenie
powietrza do spalania zapewnione zostanie z uzyciem projektowanego uktfadu koncentrycznego
o Srednicy 80/125mm (wktad kominowy wewnatrz istn. kanatu kominowego oznaczony w czesci
graficznej projektu numerem 9) wyprowadzonego ponad dach budynku zgodnie z czesciag
graficzng. Na czopuchu zainstalowac trojnik z wyczystka.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia z kottem gazowym ,kuchnia” realizowana bedzie
poprzez istniejgcy przewdd kominowy, murowany nr 6. Kratke wentylacyjng o wym. 14x20cm lub
srednicy 150mm, umiesci¢ mozliwie blisko stropu, max. 15cm pod sufitem. Drzwi do
pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w kratke wentylacyjng nawiewng o pow. minimum 220cm?2.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia ,azienka” realizowana bedzie poprzez
projektowany przewéd wentylacyjny nr 17 (stalowy o s$rednicy wewn. 150mm). Kratke
wentylacyjng o wym. 14x20cm lub $rednicy 150mm, umiesci¢ mozliwie blisko stropu, max. 15cm
pod sufitem. Drzwi do pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w kratke wentylacyjng nawiewng o pow.

minimum 220cm?2.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

mgr inz Patryk Jagielski gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
) Przynaleznos$¢ do Izby: ZAP/IS/0062/13
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Koszalin, 04 maja 2023 roku

Oswiadczenie:

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany:

Przebudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

adres:
75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2
dziatka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin

inwestor:
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Polczynska 24, 75-815 Koszalin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12

w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie sieci,

instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Przynaleznos¢ do Izby: ZAP/IS/0062/13

Data opracowania: 04.05.2023r.




UWAGA: ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 176/2
Okna wyposazy¢ w listwy wentylacyjne, w ramach okiennych, o dtugo$ci min. 390mm. - -
Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o pow. otworéw min. 220cm2 netto. _l_u . Pomieszczenie m?2
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowaé kociot gazowy z zamknietg komorg spalania to 6,5 m3. .
Jest [14,38m2x3,0m = 43,14m3] 1. Pokd] 21,93
<<.mE3mx zostat m_um*ao:.v\. . ] . ] 2. P Oxﬁ\u;. 21 .\_ 0
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowaé kuchenke gazowg o mocy 8kW, Pokd 11 46
to pom. o kubaturze [8kW* 0,93kW/m3 = 7,44m3 - jest [14,83m2x3,0m = 44,49m3]. 3. J . ’
p,74 Warunek zostat spetniony. 4. Kuchnia 14,83
5. Lazienka 8,40
_ _ 6. Korytarz 12,15
g >[5 ~|8 3|3
| PN RAZEM 89,47
I
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projektowana instalacja gazowa
/ c Q projektowana rura ostonowa, stalowa
= | (O
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_suMM%_Wm%a%Mwm ooﬂmooém;_mv Wt [4 | ruradptemm KG2f W@ % Projektowany przewdd kominowy, stalowy,
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PROJ. gaz Cu Y K R budynku. Wentylacja tazienki
R.O.TMRO—] rura dn 28mm 7 ‘m.o o w lokalu mieszkalnym 176/2.
Projektowany przewdd kominowy, wktad
PROJ. gaz, Cu 9® powietrzno-spalinowy ze stali
rura dn 22mm kwasoodpornej o §rednicy 80/125mm
) . wyprowadzony ponad dach budynku.
2 v (odrebne opracowanie) \| |STN. podejscia pod gazomierze w vP e Y
dla lokali 176/2 176/2A @ KORYTARZ %
instalacja gazowa do lokalu nr 2A do likwidagji [A: 12,15 h2 “
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UWAGI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTACJI
1. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego uzbrojenia budynku, Oogmﬁwzﬁn PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWE]J
mm__mw< te _Mo__.N_.mHJNé._mNmo na .m,mc_m wcﬁoév\ﬁ z ﬂmo:oémm_mﬁa ocoé_mNE.on: U.ﬂN.mvﬁ_m_n.vE._ norm. VAREK KOMAR, 75.695 Kossatn. o Obatytow 10 DLA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2
. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ natynkowo pod stropem ponad innymi instalacjami, , 75~ oszalin, ul. Obotrytéw
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na z6tto (czesci wspdine budynku). comarbud@wp.pl, tel. 507-184-529 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Wo_mwwmv\_w_m_.m%vmhmum %mﬁmmﬂ MmNOB_qumB_ wykonac z rur stalowych bez szwu typu B wg PN-80/H-74219, Adres: ul. Zwyciestwa 176/2 Skala
Instalacje gazowg dla lokalu mieszkalnego projektuje sie z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, dziatka nr 32/25, obr. 0027 Koszalin 1:50
bez mNM\,\\Fo.gm&owo_ ._u-wu. Q<<ma<.03 _cv rur mommmam_moﬁq polski TIN i znak twardosci Z6. OPRACOWAL : PROJEKTOWAL : Inwestor: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Data
Grubo$¢ scianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0mm. ul. Potczyriska 24, 75-815 Koszalin
4. Przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu i zawor kulowy 20mm. — -
5. Rury ostonowe na instalcji gazowej nalezy wyprowadzié na minimum 2,0cm z kazdej strony sciany. . Obiekt:  Lokal mieszkalny 04.05.2023r.
6. Kociot gazowy zainstalowaé¢ na indywidualnym obwodzie elektrycznym. mgr inz. Patryk Jagielski | mgrinz. Marek Komar [ v oo Nr rys.
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PROJ. gaz, Cu
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Schemat podfgczeri:

kociot
gazowy

- OZNACZENIA:

-+ 1 - zawor odcinajacy dn20, zasilanie c.w.u.

2 - instal. zimnej wody fi 20mm,

: zawdr odcinajacy, filtr.

. 3 - zasilanie c.o0., zawor odcinajgcy dn20

- 4 - powrdt z c.0., zawdr odcinajacy i filtr dn20 |

- 5 - proj. odprowadzenie skroplin do kanalizacji|

" 6 - proj. instalacja gazu fi 22mm |

. 7 - system powietrzno-spalinowy, |
koncentryczny 80/125mm.

Tréjnik z wyczystka, rozeta nascienna,

kolano ze stopa, przewdd kominowy

wyprowadzony ponad dach budynku.

instalacja gazowa
z rur stalowych @32
(wg odrebnego opracowanial) o

RO, &

gazomierz dla lokalu 176/2A
(wg odrebnego opracowania)

T

ISTN. pion gaz, stal.
rura dn 32mm

PROJ. gaz, Cu

’m R.%

KG2f

[Ole]
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filt gazu dn 20mm

R.O/

zawor

Kg

OZNACZENIA:

Projektowana instalacja gazu

Rura osfonowa, stalowa

Istniejgca instalacja gazowa

odcingjgcy dn 20mm
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Jednostka projektowania:

ComarBud marekx Komar
75-835 Koszalin, ul. Obotrytow 10
NIP: 672-186-23-09, tel: 507-184-529

2. ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Adres | kategoria obiektu budowlanego:

75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176
dzialka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin
Kategoria obiektu budowlanego — XIII

Lokalizacja inwestycji:

75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2
dziatka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin

Nazwa inwestora oraz adres:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Polczynska 24, 75-815 Koszalin

Spis zawartosci.

1. Informacja BiOZ




STRONA TYTULOWA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176
dzialka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin
Kategoria obiektu budowlanego — XIllI

Lokalizacja inwestycji:

75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2
dzialka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin

Nazwa inwestora oraz adres:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Polczynska 24, 75-815 Koszalin

Zespot projektowy:

Adres zamieszkania: OPRACOWAL.:

ul. Szeroka 12/3 mgr inz. Marek Komar

75-814 Koszalin Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Przynalezno$¢ do Izby: ZAP/IS/0062/13

Data opracowania: 04.05.2023r.




CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa instalacji gazowej dla lokalu
mieszkalnego nr 2 w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Zwyciestwa 176, stanowigcego kategorie obiektu budowlanego — XlII, w m. Koszalin, dziatka
ewidencyjna 32/25, z obrebu 0027 Koszalin.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

» roboty budowlane zwigzane z przebiciem $cian,

» roboty montazowe instalacji sanitarnych , t.j. instalacji gazowej,

» roboty montazowe dla przewodéw wentylacyjnych,
>

roboty wykohczeniowe.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

przewody kanalizacyjne,
przewody instalacji energetycznej eN,
przewody wodociggowe,

P o N PR

przewody gazowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
> brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementdéw, materiatéw lub prefabrykatéow z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.

YV V V VY

6. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych.



» wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

» pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice, szelki,
pasy bezpieczenstwa (prace na wysokos$ciach),

» nadzoér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych powinien
sprawowac kierownik budowy,

» roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

» nalezy zapewni¢ peilng sprawnos$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podigczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych.

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie: wiasciwe, zgodne =z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych; witasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 04.05.2023r.



