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1. Podstawa opracowania.

1.1 Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Inwentaryzacja budynku.

1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm).

1.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz.
1225 z pézn. zm.).

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr
74, poz. 836 z pdézn. zm.).

1.6 Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. Dane ogodlne.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - techniczny, przebudowy instalacji gazowej, dla
potrzeb zasilenia kuchenki gazowej i kotta gazowego, kondensacyjnego o mocy 24kW dla ogrzewania
pomieszczen i przygotowania cieptej wody, w lokalu mieszkalnym nr 2A, budynku wielorodzinnym,
zlokalizowanym w miejscowosci Koszalin, ul. Zwyciestwa 176; dziatka nr 32/25, obreb 0027 w
Koszalinie.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania sposobu zaopatrzenia w gaz ziemny
zaazotowany typu Ls kuchenki gazowej i kotta gazowego do celéw grzewczych oraz c.w.u..

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne i technologiczne umozliwiajgce
rozbudowanie instalacji gazowej, montaz urzgdzen gazowych, montaz gazomierza, montaz wktadu
kominowego, proby i badania instalacji gazowej, przebudowe instalacji kanalizacyjnej i wodnej w
lokalu.

3. Materialy i rozwigzania techniczno-projektowe.

3.1. Instalacja gazowa.

Instalacje gazowa przed gazomierzem projektuje sie z rur stalowych, przewodowych bez szwu,
czarnych typu B wg PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie. W lokalu i za gazomierzem instalacje
gazowa wykona¢ mozna z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci F-
37 (twardych) lub rur posiadajgcych polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢ $cianki rur miedzianych
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0mm. tgczenie rur wykona¢ metodg zaciskang. Do zamontowania
armatury jak kurki, filtry, dwuzigczki, holendry stosowac ,ksztattki przejsciowe” wykonane z miedzi lub
brazu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowac ksztattek przejsciowych wykonanych z mosigdzu
MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i
posiadac¢ wyraznie oznaczenie okreslajgce jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta

Podtgczenie kotta gazowego wykonac tgcznikami gwintowanymi. Przejscia przewodow przez
przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy, zabudowy lekkie) nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy o 2 cm wiekszej od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy
uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Tuleje powinny by¢é osadzone w zaprawie
cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania potaczen przewoddéw gazowych w przejsciach przez
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przegrody lub zabudowy. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od
lica przegrod budowlanych. Przewody natynkowe mocowaé do $cian lub stropdéw typowymi uchwytami
instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowa¢ w miejscach instalowania armatury i
rozgatezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Na instalacji gazowej zamontowaé
przed urzadzeniem zawér gazowy w odlegtosci min. 70 cm od posadzki. Dodatkowo przed kottem
gazowym zamontowac filtr gazu.

Zapewnic¢ tatwy dostep do armatury odcinajgcej. Kurki winny szybko i szczelnie zamykaé doptyw
gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajgcy nalezy zamocowac tak, aby przy jego otwieraniu
(zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji gazowej. Instalacje gazowg prowadzi¢ ze
spadkiem min. 4%, przewodu w kierunku urzadzenia. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich.

3.2.  Normatywne odlegfosci od innych instalacji.

Przewody gazowe wewnatrz budynku uktadac z zastosowaniem ponizszych wymagan:
15cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi
przewodami
15cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami
10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych i przewodéw elektrycznych ~ montujac je nad
tymi przewodami
10 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych /wytgczniki, bezpieczniki, gniazda natynkowe.

3.3.  Kubatura pomieszczenia na urzadzenia gazowe.

Pomieszczenie z kottem gazowym — tazienka:

Powierzchnia: 3,57 m2 Wysokosé: 2,80 m Kubatura: 10,0 m3

Minimalna wymagana kubatura dla kotta gazowego (urzgdzenie typu C): Vmin=6,5m 3
Kubatura pomieszczenia — 10,0 m? jest wystarczajgca do zamontowania kotta gazowego z zamknietg
komorg o mocy 24kW.

Pomieszczenie z kuchenka gazowg — pokoj z aneksem kuchennym:

Powierzchnia: 14,38 m2 Wysokos¢: 3,0 m Kubatura: 43,14 m?3

Minimalna wymagana kubatura dla kuchenki gazowej o mocy 8kW (urzadzenie typu A): Vmin=8,6 m 3
Kubatura pomieszczenia — 43,14 m?® jest wystarczajgca do zamontowania kuchenki gazowej o mocy
8kW.

3.4. Zuzycie gazu i dobor gazomierza.

Pomiar gazu projektuje sie istniejgcym gazomierzem G4 o rozstawie 130 mm. Gazomierz
instalowany w szafce, w gérnej i dolnej czesci szafki musza znajdowaé sie otwory wentylacyjne, a w



srodkowej czesci szafki napis “GAZ”. Szafka o wymiarach 400x600x250 musi by¢é zamknieta i
posiada¢ otwér umozliwiajgcy odczyt licznika. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnic tatwy dostep
do ich kontroli lub wymiany. Gazomierze nalezy montowaé na wysokosci od 0,3 do 1,8 m ponad
poziomem posadzki/terenu.

3.5. Wentylacja oraz odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotta ,kondensacyjnego” z zamknietg komorg spalania i
doprowadzenie powietrza do spalania zapewnione zostanie z uzyciem projektowanego ukfadu
koncentrycznego o $rednicy 80/125mm (proj. Przewdd oznaczony jako nr 3) (sprawdzi¢ zapisy w
DTR kotta) wyprowadzonego ponad dach budynku, zgodnie z czescig graficzng. Na czopuchu
zainstalowac trojnik z wyczystka.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia z kottem gazowym ,jfazienka” realizowana bedzie
poprzez projektowany przewdd kominowy nr 2 (stalowy o s$rednicy wewn. 150mm). Kratke
wentylacyjng o wym. 14x20cm lub srednicy 150mm, umiesci¢ mozliwie blisko stropu, max. 15cm
pod sufitem. Drzwi do pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w kratke wentylacyjng nawiewng o pow.
minimum 220cm2.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia ,kuchnia” realizowana bedzie poprzez
projektowany przewdd wentylacyjny nr 1 (stalowy o srednicy wewn. 150mm). Kratke wentylacyjng
o wym. 14x20cm lub srednicy 150mm, umiesci¢ mozliwie blisko stropu, max. 15cm pod sufitem.
Drzwi do pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w kratke wentylacyjng nawiewng o pow. minimum
220cm?2.

3.6. Instalacja wodociggowa.

Instalacje wody zimnej w lokalu nr 2A planuje sie zasili¢ z projektowanego pionu Dn 32 na klatce
schodowej, na odejsciu zainstalowaé wodomierz mieszkaniowy typu JS1,5 o $rednicy 15mm,
poprzedzony zaworem odcinajgcym Dn 20mm. W ciepta wode mieszkanie zaopatrywane bedzie
poprzez zainstalowanie kotta gazowego.

Projektuje sie przebieg instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej wg. rys. nr 3. Rozprowadzenie
instalacji w posadzce miedzy belkami stropowymi, po $cianach lub w bruzdach $ciennych. Przewody
zimnej i cieptej wody zaprojektowano z rur PEX o min. srednicy 20mm z ksztaltkami o potgczeniach
zaciskanych, natomiast przy armaturze przeptywowej i podigczeniach urzadzen wykonac potgczenia
gwintowane. Instalacje uktada¢ ze spadkiem min. 5%.. Wszystkie projektowane przewody nalezy
zaizolowac¢ pianka poliuretanowg. Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie
prac montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych w czasie pracy
instalacji. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednic utozonych w niej przewodéw oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalnosé
termiczng przewodéw. Montaz rur i ksztaltek oraz potgczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur. PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych nie
powodujgcych uszkodzenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym.



W obszarze tulei nie wykonywa¢ zadnych potgczen. Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych
zgodnie z czescig graficzng projektu.

Nowy pion zimnej wody wykonaé nalezy z rur PP ,stabilizowanych” o $rednicy zewnetrznej 32mm,
a w piwnicy z rur stalowych, ocynkowanych dn 32mm. Rury wodne zaizolowa¢ otuling termiczng o
grubosci min. 13mm. Rozwigzanie projektowe w zakresie pionu zimnej wody wskazano na rysunku nr
3 projektu technicznego.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje wodociggowg nalezy 2-krotnie przeptukac¢, a nastepnie
wykonaé probe cisnieniowg szczelnosci instalacji wodnej. Na instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym niz cisnienie
maksymalne poszczegolnych elementéw systemu. Proba zasadnicza trwa 2 godz. W czasie tej proby
cis$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz 0 0,2 bara. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy
odfgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktocié probe lub ulec uszkodzeniu.

Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano w oparciu o standard podstawowego
wyposazenia domu w urzgdzenia techniczno-sanitarne (wg PN-92/B-01706). Przeptyw obliczeniowy
Wynosi: Q=0,531/s=1,91 m3/h

3.7. Instalacja kanalizacyjna.

Dla podtgczenia projektowanego kotta gazowego do kanalizacji projektuje sie wykonanie
nowego odcinka kanalizacyjnego o $rednicy minimum 32mm.

Nowoprojektowane urzagdzenia nalezy podtgczy¢ nadstropowo (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Kielichy muszg by¢ zwrdécone w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu sciekow.
Zmiany kierunku przewodéw nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwdjnych. Odejscia od przewodu
gtébwnego wykona¢ za pomoca trojnikéw i kolanek 45°. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego,
nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazéw kanatowych do
pomieszczen. Wysokosé zamknigcia wodnego powinna byé nie mniejsza niz 50mm. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane rure umiesci¢ w tulei ochronnej, ktérej Srednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza ok. 50 mm od s$rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy
wypetni¢ szczeliwem umozliwiajagcym swobodne przesuwanie sie przewodu.

Dla podtgczenia projektowanego lokalu mieszkalnego do istniejgcej w piwnicy budynku instalacji
kanalizacyjnej, nalezy wykona¢ nowy pion kanalizacyjny z rur PVC 110 na klatce schodowej. Na
odcinku poziomym zainstalowa¢ wyczystke, rewizje. Pion umiesci¢ w zabudowie z ptyt g.k. wspdlnej z
pionem wodnym i przewodami wentylacyjnymi.

Odptywy z urzadzen nalezy zaopatrzyé w syfony zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
gazéw kanatowych do pomieszczeh.

3.8. Instalacja ogrzewcza.

Przewody instalacji c.o0. w lokalu mieszkalnych wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X Dn ($r. zewn.) 25 i
20mm. Ksztaltki sg tak uformowane, iz podczas napehienia instalacji i proby cisnienia wskazane
bedzie kazde potgczenie niezaprasowane. Rurociggi c.0. chowane w bruzdach $ciennych lub
podtogach, nalezy zaizolowaé termicznie. PrzejScia rurociggdw przez sSciany nalezy wykona¢ w

tulejach ochronnych otulinami w sposéb zgodny z PN-B-02421:2000. W przypadku wystgpienia kolizji



Z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigzac na
etapie budowy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi typu CV22 Ilub
réownowazne. Wszelkie zmiany kierunku przewodoéw wykonac¢ przy pomocy systemowych ksztaltek
potaczeniowych. Grzejniki montowaé w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki oraz
podtgczaé gatgzkami o srednicy 15 mm.

v' Grzejniki nalezy montowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w miejscu
gdzie bedzie montowany grzejnik. Zaleca sie montaz grzejnikow w opakowaniu fabrycznym.
ktére powinno by¢ zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

v Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku i gatgzce przytgczeniowej nie nastepowaty zadne naprezenia.

v Niedopuszczalna jest deformacja grzejnika oraz zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

v' Grzejniki montowaé na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 10cm nad
posadzkg (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikow) typu CV22 przewidziano za pomoca
wbudowanych zawordéw termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Projektuje sie zastosowanie
gtowic termostatycznych z podigczeniem M30x1,5. Na gatgzkach zasilajgcych i powrotnych
zamontowac nalezy zawory podgrzejnikowe proste z mozliwoscig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm. Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach. Wielkosci i typy

grzejnikow, srednice rur podano w czesci graficznej projektu.

Préba szczelnosci i requlacja instalacji C.O.

Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji ¢.0. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a
nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie rowne 0,6 MPa. Prébe cisnienia wykonac przy
odfgczonym naczyniu wzbiorczym, z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé¢ za
pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku cisnienia. Po wykonaniu préby na
zimno przeprowadzi¢ prébe dziatania instalacji na gorgco przy parametrach obliczeniowych i dokonaé
regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno dziata¢ co najmniej 72 godziny, aby dokona¢ regulacji i oceny
dziatania instalacji c.o.

4. Préby instalacji gazowej.

Po zmontowaniu rurociggu przeprowadzi¢ pneumatyczng prébe szczelnosci rur.

Odcinek na zewnatrz budynku - Ci$nienie préby 0,1 MPa. Czas stabilizacji temperatury po
osiggnieciu cisnienia prébnego 1h. Czas proby witasciwej 30 minut. Klasa zastosowanego manometru
0,6 i zakres wskazan 0-0,16Mpa. Podczas proby powinny byé odstoniete wszystkie ztgcza. Wyniki
préb nalezy utrwali¢ na protokotach.

Odcinek wewnagtrz budynku - Po zmontowaniu urzgdzen gazowych przeprowadzic¢
pneumatyczng prébe szczelnosci instalaciji.

Cisnienie proby 0,05 MPa. Czas stabilizacji temperatury po osiggnieciu cisnienia probnego
0,5h. Czas proby wiasciwej 30 minut. Klasa zastosowanego manometru 0,6 i zakres wskazan O-
0,16Mpa. Podczas proby powinny by¢ odstoniete wszystkie ztgcza. Wyniki préb nalezy utrwali¢ na
protokotach.



UWAGA: W razie stwierdzenia spadku cisnienia nalezy zlokalizowa¢ nieszczelno$ci poprzez
posmarowanie zigczy wodg z mydlinami lub testerem szczelnosci — nieszczelne zigcza
doszczelnic. W przypadku trzykrotnego ujemnego wyniku préby nalezy instalacje rozebrac i
powtérnie wykonaé. Czynnosci odpowietrzenia i zagazowania instalacji winny byé dokonane przez
osoby uprawnione. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna przystapi¢ do uruchomienia
urzagdzeh zgodnie z DTR. Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez
wykonawce protokotdw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych. Instalacja
powinna zostaé¢ napetniona gazem w przeciggu 6 miesiecy od daty wykonania prob szczelnosci.
Po tym terminie opisang powyzej probe nalezy powtorzyc.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

Z uwagi na nie wprowadzanie w projekcie instalacji gazowej rozwigzan zmieniajgcych oryginalne
zatozenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg rozpatrywanego budynku, zdaniem projektanta,
niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciw
pozarowych.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie, z zachowanie sztuki budowlanej i
obowigzujacych przepiséw, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowanie warunkéw BHP i p.poz.,
Zz wykorzystaniem atestowanych materiatdw nie stwarzajgcych zagrozenia dla uzytkownikow i
sgsiadow.

6. Charakterystyka energetyczna budynku.
Straty ciepta lokalu wyznaczone przy zatozeniu temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach
w zaleznosci od przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen na podstawie obowigzujgcych

przepiséw. Temperature zewnetrzng przyjeto, jako -16°C (I strefa). Straty ciepta przestrzeni
ogrzewanych dla lokalu wynosza 6,9 kW. Straty zostaty obliczone na podstawie normy PN-EN 12831.

Sprawnos¢ systemu grzewczego:

Wybrany wariant wytwarzania Ciepto z kotta gazowego
Sprawnos¢ wytwarzania nn,g 0,99

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne
Sprawnos¢ regulaciji NH,e 0,90

Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie lokalne
Sprawnosé przesytu nH.d 1,00

Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji s 1,00
Sprawnos$¢ catkowita 0,90

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji gazowej stuzgcej podtgczeniu instalacji
centralnego ogrzewania wptynie na poprawe efektywnosci energetycznej budynku poprzez
zwiekszenie sprawnosci systemu grzewczego.

7. Warunki wykonania i odbioru.

» Wykonawcg instalacji gazowej i podigczenia kotta gazowego moze by¢ Zaktad posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane.



Do podpisanie umowy na sprzedaz gazu dostarczy¢ do Gazowni: P.B., zaswiadczenie o
prawidiowym odprowadzeniu spalin oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczen.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor winien uzyska¢ przyjecia zgtoszenia na budowe
wydane przez Starostwo Powiatowe / Urzgd Miasta.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

> Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,

» W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi nie dopuszcza sie stosowania wentylacji
mechanicznej.

» Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

» Montaz urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw.

» Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

8. Uwagi koncowe.

» Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje gazowg pomalowaé farba olejng.

» W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego
uzbrojenia budynku, nalezy te Kkolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i norm.

» Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o rownowaznych parametrach
technicznych, posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne i spetniajgcych warunki niniejszego
opracowania pod warunkiem uzgodnienia zmian z projektantem.

> Nalezy przestrzega wytycznych montazu i eksploatacji poszczegdlnych urzadzeh
opracowanych przez producentow wybranych systemoéw, (DTR zastosowanych urzgdzen i
armatury).

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Komar
Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych,
wenty_lacyjnych, gazowych, wodociggowych i
mgr inz. Patryk JaglGlSkl I;’?Q;rilgﬁaczﬂg)s{ghdo Izby: ZAP/1S/0062/13
Data opracowania: 04.05.2023r. Data opracowania: 04.05.2023r.



Koszalin, 04 maja 2023 roku

Oswiadczenie:

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany, techniczny:

Przebudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
nr 2A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

adres:
75-611 Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2A
dzialka nr 32/25, obreb 0027 Koszalin

inwestor:
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12

w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie sieci,

instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Przynaleznos¢ do Izby: ZAP/IS/0062/13

Data opracowania: 04.05.2023r.
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UWAGA:

Okna wyposazy¢ w listwy wentylacyjne, w ramach okiennych, o dtugo$ci min. 390mm.
Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o pow. otworéw min. 220cm2 netto.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowa¢ kociot gazowy z zamknietg komorg spalania to 6,5 m3.
Jest [14,38m2x3,0m = 43,14m3]
Warunek zostat spetniony.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowaé kuchenke gazowg o mocy 8kW,
to pom. o kubaturze [8kW* 0,93kW/m3 = 7,44m3 - jest [14,38m2x3,0m = 43,14m3].
Warunek zostat spetniony.

A

CZESC
A: 3,95 m2

PROJ.
rura dn

PROJ. gazomierze
dla lokali 176/2A

w szafkach stalowych

WSPOLNA

gaz, Cu
28mm

i 176/2 (odrebne opracowanie)

- - UWAGI:
! 1. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego uzbrojenia budynku,
[ nalezy te kolizje rozwigzac¢ na etapie budowy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm.
_ 2. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ natynkowo pod stropem ponad innymi instalacjami,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na zétto (czesci wspdélne budynku).
| 3. Instalacje gazowa przed gazomierzami wykona¢ z rur stalowych bez szwu typu B wg PN-80/H-74219,
fgczonych poprzez spawanie.
_ Instalacje gazowa dla lokalu mieszkalnego projektuje sie z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych,
|  bezszwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych polski TIN i znak twardosci Z6.
Grubos$¢ scianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0mm.
| 4. Przed kotlem gazowym zamontowaé filtr gazu i zawér kulowy 20mm.
5. Rury ostonowe na instalcji gazowej nalezy wyprowadzi¢ na minimum 2,0cm z kazdej strony $ciany.
6. Kociot gazowy zainstalowa¢ na indywidualnym obwodzie elektrycznym.

PROJ. instalacja gazo!
z rur stalowych @32

instalacja gazowa do lokalu nr 2
(wg odrebnego opracowania)

ISTN. podejs$cia pod gazomierze

dla lokali 176/2 i 176/2A
do likwidaciji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Pomieszczenie m2
1. | Pokdj z aneksem 14,38
2. | kuchennym 11,65
S. | Pokd]j 10,01
4. | Pokd] 3,97
5. | tazienka 3,06

Hot

RAZEM 42,67

OINACZENIA:

projektowana instalacja gazowa

m_ projektowana rura ostonowa, stalowa

3@

projektowana instalacja c.o. powrdt
projektowana instalacja c.o. zasilenie

Kociot gazowy, kondensacyjny, 2-funkcyjny 24kWw,
z zamknietg komorqg spalania

Proj. kratka nawiewna w drzwiach do tazienki
0 powierzchni netto minimum 220cm?2

Proj. nawiewnik w ramie okiennej, listwa wentylacyjna
o dtugosci minimum 390mm

Projektowany przewdd kominowy, stalowy,
DN 150mm, wyprowadzony ponad dach budynku.
Wentylacja kuchni w lokalu mieszkalnym 176/2A.

Projektowany przewdd kominowy, stalowy,
DN 150mm, wyprowadzony ponad dach budynku.
Wentylacja tazienki w lokalu mieszkalnym 176/2A.

Projektowany przewdd kominowy
powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o érednicy
80/125mm wyprowadzony ponad dach budynku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud

MAREK KOMAR, 75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10
comarbud@wp.pl, tel. 507-184-529

TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
- branza sanitarna
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Adres: 1. Zwyciestwa 176/2A Skala
dziatka nr 32/25, obr. 0027 Koszalin 1:50
OPRACOWAL: PROJEKTOWAL : Inwestor: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Data
ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin
Obiekt:  Lokal mieszkalny 04.05.2023r.
inz ielski inz. Marek K
mgr inz. Patryk Jagielski vaﬂ %\,N_"_\owmm.\v%oqmw_w Temat rysunku: Nr rys.

izba ZAP/IS/0062/13

Instalacja gazowa i ogrzewcza 1




PROJ. gaz, Cu

rura dn 28mm '\

V4
PROJ. gaz, Cu

rura dn 22mm

PROJ. gaz, Cu
rura dn 18mm

=
R.O. |-T_
KG2f
o O
= IST. pion gaz, stal.
7awWor filt gazu dn 20mm rura dn 32mm
odcinajgcy dn 20mm

Kg
OZNACZENIA:
Projektowana instalacja gazu
R.O. Rura osfonowa, stalowa

Istniejgca instalacja gazowa

R.O.

\ PROJ. instalacja gazowa

z rur stalowych @32
gazomierz dla lokalu 176/2A

gazomierz dla lokalu 176/2
(wg odrebnego opracowania)

- OZNACZENIA:
- 1 - zawér odcinajgcy dn20, zasilanie c.w.u.
' 2 - instal. zimnej wody fi 20mm,

. 3 - zasilanie c.o0., zawdr odcinajgcy dn20
. 4 - powrét z c.o., zawér odcinajacey i filtr dn20 |
- 5 - proj. odprowadzenie skroplin do kanalizacji |
" 6 - proj. instalacja gazu fi 22mm |
. 7 - system powietrzno-spalinowy, |

Schemat podfgczeri:

kociot

gazowy

zawor odcinajacy, filtr.

koncentryczny 80/125mm.

Trojnik z wyczystka, rozeta nascienna,

kolano ze stopa, przewdd kominowy

wyprowadzony ponad dach budynku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

comarbud@wp.pl, tel. 507-184-529

ComarBud

MAREK KOMAR, 75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10

TYTUL DOKUMENTACJI

- branza sanitarna

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres: 1. zwyciestwa 176/2A Skala
dziatka nr 32/25, obr. 0027 Koszalin 1:50
OPRACOWAL: PROJEKTOWAL : Inwestor:  7arzad Budynkow Mieszkalnych Data
ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin
Obiekt:  Lokal mieszkalny 04.05.2023r.
inz. Patryk Jagielski | mgr inz. Marek Komar K ]
ot ine FEVE 9SS | uor. 2P /0224/P00S/12 [ Temat rysunku: Nr ys
izba ZAP/I1S/0062/13 Instalacja gazowa - aksonometria 2




RZUT PIWNIC
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stal. ocynk. [
piwnica _
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pom. techn. lokal uzytkowy |
_
_
- = = = O |l =l = = —==H43======rf
| _
g |

istn. przytacze wody

CZESC WSPOLNA
A: 3,95 m2

_
N —v proj. pion [

w32

OINACIZENIA:

proj. instalacja zimnej wody

— — proj. instalacja cieptej wody

WYTYCZNE DO INSTALACJI WODY:

1. Przewody zimnej i cieptej wody
wykona¢ z rur PP lub PEX o minimalnej
Srednicy zewn. 20mm z ksztattkami

o potgczeniach zgrzewanych, natomiast
przy armaturze przeptywowej

i podtgczeniach urzgdzeh wykonac
potgczenia gwintowane.

2. Instalacje ukfadac ze spadkiem
min. 5%o.

3. Przewody nalezy prowadzi¢

w bruzdach $ciennych i/lub warstwach
podtogowych.

4. Wszystkie projektowane przewody
nalezy zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowe;j.

comarbud@wp.pl, tel. 507-184-529

MAREK KOMAR, 75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10

- branza sanitarna
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTACJI

QAVEmyhew:GN PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2A

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

upr. ZAP/0224/P00S/12 | Temat rysunku:
izba ZAP/I5/0062/13

Projektowana instalacja wodna

Adres: 1. Zwyciestwa 176/2A Skala
dziatka nr 32/25, obr. 0027 Koszalin 1:50
OPRACOWAL: PROJEKTOWAL : Inwestor: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Data
ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin
Obiekt:  Lokal mieszkalny 04.05.2023r.
mgr inz. Patryk Jagielski | mgr inz. Marek Komar Nr rys.
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CZESC WSPOLNA

[A- 3,95 mz | Proj-pion 2[>
proj. pion

OINACIZENIA:

@ projektowany kociot gazowy Il funkcyjny
KG2f c.0. + c.w.u., kondensacyjny o mocy 24kW

proj. instalacja kanaliacji sanitarnej

k110 O  proj. pion kanaliacji sanitarnej
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud

MAREK KOMAR, 75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10
comarbud@wp.pl, tel. 507-184-529

TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
- branza sanitarna

Adres: 1. zwyciestwa 176/2A Skala
dziatka nr 32/25, obr. 0027 Koszalin 1:50
OPRACOWAL: PROJEKTOWAL : Inwestor:  7arzad Budynkow Mieszkalnych Data
ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin
Obiekt:  Lokal mieszkalny 04.05.2023r.
inz. Patryk Jagielski | mgr inz. Marek Komar K ]
o ine FEVE 9SS | uor. 2P /0224/P00S/12 [ Temat rysunku: Nr ys
izba ZAP/1S/0062/13 Projektowana instalacja kanalizacyjna 4




SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Koszalinie

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.koszalin@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ul. Potczynska 24
75-815 Koszalin

Nasz znak: WB03/0000035960/00001/2023/00000 Koszalin, 22.03.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Ls, symbol Ls
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2A
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 32
5. Dostawa i odbior paliwa gazowesgo:
5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Koszalin, Zwyciestwa 176.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,05 [kPa] maksymalne: 1,60 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Potczynska 55/57 XII Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

y
75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,05 [kPa], maksymalne 1,60 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Koszalin, ul. Zwyciestwa 176/2A
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczy¢é gazomierz szafkg gazowg wentylowang na wiasny koszt i we
wiasnym zakresie.

Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora uchwytu eliminujgcego

przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Opracowat: Marcin Goérka, Gazownia w Koszalinie, tel. 094-34-84-186

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Opinia nr 35/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin przewodu kominowego w budynku

Potozonym w Koszalinie ul. Zwyciestwa 176

Inwentaryzacja przewodéw kominowych i podtgczen

dotyczaca przewoddw kominowych, sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza
kominiarskiego : Bartosz Gramczewski

Inwentaryzacja przewodéw kominowych
W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Opis przewodéw kominowych i podiaczen oraz szkic przewodéw kominowych z dachu jest w zalgczniku do Opinii.

Nalezy wykona¢ zalecenia opisane w zalgcznikach do Opinii.

Opis przewodéw kominowych i podiaczen jest na zalaczonym szkicu przewodéw kominowych z dache,
Inne uwagi : Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiada¢ rozszczelnienia zapewniajgce prawidlowa wymiane powictrza w
pomieszczeniach i jego przeplyw pomiedzy pomieszczeniami — Infiltracja.

W pomieszczeniach z urzagdzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do spalania z pomieszczenia nie wolio stosowaé wentylacji
mechanicznej podlaczonej do przewodow kominowych.

Podlgczenia do przewod6éw kominowych naniesiono za pomoca préby dymowej oraz obserwacji przewodow kominowych w
pomieszczeniach udostepnionych do kontroli.

Niniejsza opinia stanowi obraz sytuacji jaki w chwili sprawdzenia stwierdzono w budynku stan na Marzec 2023 r.

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dia: Zaktadu Kominiarskiego ,

1 egz. Zleceniodawca — Biuro Projektowe

Potwierdzenie odbioru opinii : Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Opis przewodéw kominowych i podlaczen w budynku wielorodzinnym w Koszalinie ul. Zwycigstwa 176

Przewod nr.1 — podlaczone sg :

- wentylacja lazienki LOKATOR

- kociol C.O. gazowy w kuchni m 3
Przewod nr.2 — podlaczone sg

- piecyk gazowy w kuchni m I pietro

- piecyk gazowy w kuchnim 3 A
Przewod nr.3 — podlaczone sq :

- wentylacja tazienki LOKATOR

- wentylacja lazienki m 3 A

Przewod nr.4 — podlgczone sg :
- wentylacja pok6j LOKATOR
- wentylacja kuchnim 3 A
Przewod nr.5 — podigczone sg :
- wentylacja kotlowni LOKATOR
- wentylacja kuchni m I pietro
Przewod nr.6 —
Przewodd nr.7 — wklad kominowy — podigczony kociol gazowy w piwnicy LOKATOR
Przewdd nr.8 — wentylacja kuchni I pietro
Przewod nr.9 —
Przewod nr.10 — wentylacja kuchni m 4
Przewod nr.11- piec kaflowy m 4
Przewod nr.12- piecyk gazowy w kuchni m I pigtro

Przewod nr.13—
Przewod nr. 14—
Przewod nr.15 —
Przewod nr.16 —

Przewod nr.17 — podlaczone sg |
- piec kaflowy m I pietro
- piec kaflowy m 3 A
Przewod nr.18 — podlaczone sg ;
- piec kaflowy m I pietro
- piec kaflowy m 3 A
Przewdd nr.19 — wentylacja lokalu LOKATOR
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Uwagi koncowe — informacja:

- Budynek posiada przewody kominowe murowane
- Przewody nie posiadaja jednakowych wymiaréw na calej dlugosci

- Przewody nie posiadaja pelnej szczelnosci — podczas proby dymowej dym wydobywa si¢ sasiednimi przewodami.

Nalezy usung¢ nieprawidlowosci stwierdzone w lokalach.

Nieprawidlowe podlaczenia :

Mieszkanie nr 3 — kociol gazowy C.0. i CWU polaczony razem z wentylacja lokal parter ,,LOKATOR?” (przewdd nr 1)
Mieszkanie nr 3 A — wentylacja kuchni polaczona razem z wentylacjg lokal parter ,,LOKATOR” (przewéd nr 4)
Mieszkanie nr 2 — wentylacja kuchni polgczona z wentylacja kotlowni lokal parter ,,LOKATOR?” (przewdd nr 5)

Przewéd nr 1 —zamontowac wklad kominowy dla kotla gazowego m 3 ( po odlaczeniu wentylacji w lokalu parter) !!

Ewentualne inne przelaczenia do przewodéw kominowych w uzgodnieniu z Zarzadca budynku oraz Zakladem
Kominiarskim.




