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Poznan, dnia 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Inwestor:
Umowa: Zespot Szkot Handlowych, im. Bohaterow Poznanskiego Czerwca 56
' ul. Sniadeckich 54/58, 60-774 Poznan
Przedmiot umowy:

Przebudowa pomieszczenia kottowni i przebudowa wewnetrznej instalacji gazu z niezbgdng
armaturg regulacyjno - zaporowg (w zakresie wymiany 2 istn. kottow gazowych na bateri¢ 5
proj. kottow gazowych z wymiang komina na nadci$nieniowy.

Projekt Budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany
Rewizja 03

PROJEKTANCI

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego opracowany projekt budowlany
w czesci architektoniczno-budowlanej jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Projektant
Inst. sanitarne mgr inz. Roman Salach WKP/0300/PWOS/08

' gt nz. WKP/IS/4419/01

SPRAWDZAJACY
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego opracowany projekt budowlany
jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

WKP/0137/POOS/09
WKP/IS/0519/08

Sprawdzajacy

. mgr inz. Grzegorz Dopierata
Inst. sanitarne & g p
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CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego pod nazwa:
Przebudowa pomieszczenia kottowni 1 przebudowa wewnetrznej instalacji gazu z niezbedna
armaturg regulacyjno - zaporowg (w zakresie wymiany 2 istn. kotldéw gazowych na bateri¢ 5
proj. kottéw gazowych z wymiang komina na nadci$nieniowy.

. PRZEDMIOT I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wymiana 2 kotléw gazowych na bateri¢ pieciu kottow
gazowych w pomieszczeniu kottowni w przyziemiu budynku i montaz wktadu
kominowego nadci$nieniowego w istniejagcym kominie w centralnej czesci budynku.

Teren inwestycji polozony jest na dziatce:

Obreb Arkusz Nr dziatki Wiasno$é
Lazarz 08 38/6 Inwestor
. INWESTOR

Zespot Szkot Handlowych, im. Bohateréw Poznanskiego Czerwca 56
ul. Sniadeckich 54/58
60-774 Poznan

. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
» Budynek uzytecznosci publicznej - szkota
= Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
» Pomieszczenie kottowni beda uzytkowane jako pomieszczenia techniczne,
gdzie zlokalizowane jest zrodto ciepta dla catego budynku.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU
» Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Charakterystyczne parametry obiektu — pomieszczenia kottowni pozostajg bez

zmian:

»  wysoko$¢ pom. Kottowni 3,90 m

= Kubatura 87,36 m?
» powierzchnia pom. Kottowni 22,40 m?

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

* nie dotyczy (pomieszczenia w istniejacym budynku)

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
* nie dotyczy (projekt dotyczy tylko wymiany urzadzen w 1 pom. technicznym)
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9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM
* nie dotyczy (projekt dotyczy tylko wymiany urzadzen w 1 pom. technicznym)

10.ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUD. WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

* nie dotyczy — pomieszczenia techniczne dla obstugi kotlowni

11.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
Zaopatrzenia 1 jakosci wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych
* Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
» Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
=  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw 1 zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢
=  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

PowyZsze parametry pozostajg bez zmian

12.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

= opracowanie dotyczy wymiany uszkodzonych urzadzen w kottowni gazowe;j,
stad brak analizowania innych rozwigzan ktore wptywaty by na zwigkszenie
kosztow przeprowadzenia remontu 1 s ekonomicznie nie uzasadnione.
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13.ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
= kotlownia wyposazona jest w zawory regulacyjne ktore automatycznie w
oparciu o warunki pogodowe reguluja temperatur¢ w poszczegoélnych
strefach ogrzewanego budynku.

14.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
* nie dotyczy — elementy wyposazenia j/w pozostaja bez zmian 1 pracuja
zgodnie z jego przeznaczeniem

15.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO PROJEKTU
* nie dotyczy warunki ochrony ppoz. w budynku pozostajg bez zmian i nie
wchodza w zakres wymiany kottow

18
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16.0OPIS PRAC REMONTOWYCH:

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany 2 kottdow gazowych na bateri¢
pieciu kotléw gazowych wewnatrz kotlowni 1 montaz wkladu kominowego
nadci$nieniowego w istniejacym kominie w centralnej czgsci budynku od strony ul.
Sniadeckich.

Obiekt objety opracowaniem jest to budynek szkoty wpisany do rejestru obiektéw
zabytkowych miasta Poznania. Zakres prac remontowych dotyczy wyodrebnionych
pomieszczen istniejacej kottowni gazowej. Istniejaca kotlownia gazowa aktualnie
wyposazona jest w dwa kotly gazowe o lacznej mocy 750 kW zlokalizowane w
pomieszczeniu wewnetrznym budynku. Spaliny odprowadzane sg poprzez czopuch
z blachy stalowej kwasoodpornej oraz dwa wktady z materialu j/w umieszczone w
istniejgcym kominie ceramicznym przeznaczone do demontazu.

Podstawa sporzadzenia niniejszego opracowania:

= Zlecenie Inwestora,

» Inwentaryzacja pomieszczen kottowni dla potrzeb wykonania prac wymiany
kottow w budynku Zamawiajacego 2022 r.

* Wytyczne i uzgodnienia z zakresu technologii i materiatow przekazane przez
Inwestora,

= Bilans ciepta dla budynku Inwestora ze pazdziernika 2016 r.

* Pozwolenie Nr 256/2023 z dnia 14.03.2023r. na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw

» Opinia kominiarska Nr 24/12/22 z dnia 14.12.2022r.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, tekst jednolity z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U.
z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1133 z pdzn. zm.).

* Inne obowigzujace przepisy budowlane 1 normy oraz literatura techniczna.

= Obowigzujace normy i przepisy.

Rozbiorki:
Przed wykonaniem wymiany kottow j/w nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia
grzewcze oraz niezbedng cze$¢ technologiczng kottowni wraz z demontazem
jednego wktadu kominowego oraz czopuchow. W niezbednym zakresie nalezy
roéwniez zdemontowac instalacje gazowa.

Projektowany zakres prac:
W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
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* demontaz urzadzen, armatury oraz instalacji spalinowej w kotlowni

* montaz nowej baterii kottow gazowych wraz z cze$cig technologiczng
(rurociagi, urzadzenia, armatura regulacyjno-zaporowa z podlaczeniem
instalacji zasilania elektrycznego i AKPiA)

* montaz nowej instalacji odprowadzenia spalin z baterii kottow j/w oraz
doprowadzenia powietrza do spalania do kottoéw

Projektuje si¢ wymiane 2 istniejacych kotldow grzewczych na bateri¢ 5 kottow
gazowych. Z uwagi na obnizenie mocy cieplnej kotlowni (zgodnie z bilansem ciepta
dla budynku) zapotrzebowanie na gaz nie ulegnie zwigkszeniu.

Opis stanu istniejacego.

Aktualnie kottownia wyposazona jest w jeden kociot stalowy wodny
niskotemperaturowy Torus o mocy 450 kW z 1996r. i drugi j/w firmy Brotje o mocy
300 kW z 2008r. pracujace na potrzeby c.o. oraz na potrzeby c.w.u.. Z uwagi na ich
stan techniczny nie pozwalajacy na ich remont przewidziano wymiang zrodet ciepta
na nowe. Rownocze$nie wymienione zostang dwa kominy na jeden wspdlny
nadci$nieniowy dla baterii projektowanej baterii 5 kottow.

Parametry wody grzewczej 80/60 oC. Kotlownia pracuje (aktualnie) w uktadzie
otwartym z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego, a docelowo z
zabezpieczeniem poprzez zamknigte naczynie wzbiorcze.

Aktualnie odprowadzenie spalin odbywa si¢ poprzez czopuchy dwuscienne z
blachy stalowej kwasoodpornej do dwoch wktadow kominowych z blachy stalowe;j
kwasoodpornej j/w fi 300 mm o wysokosci h=28 mb.

Woda do kottowni doprowadzona jest z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej, instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Calg istniejacg instalacj¢ elektryczng w pomieszczeniu kottowni oraz AKPiA
nalezy zdemontowac i jako kompletng wykona¢ od nowa.

Istniejaca instalacja kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki z odwodnienia
pomieszczenia kottowni od studzienki w posadzce. Do powyzej kanalizacji rowniez
bedzie odprowadzany kondensat z kotléw i1 komina poprzez projektowany
neutralizator dla kotléw o mocy min 450 kW.

UWAGA : Istniejacy uktad technologiczny kotlowni tj. kotly, pompy, rurociagi,
armatura oraz czopuch przewiduje si¢ do demontazu w zakresie niezb¢dnym do
wymiany kottow.

Opis rozwiazan projektowych kotlowni

Technologia

Potrzeby cieplne aktualne obiektu wynosza ok 450 kW. Przez ostatnie kilka lat
potrzeby cieplne zapewnia 1 kociot o mocy 300 kW, a drugi starszy jest wytaczony
z eksploatacji

Kotlownia pracowa¢ bedzie jak dotychczas na parametrach 80/60 oC i wyposazona
bedzie w pig¢ wiszacych kottow gazowych kondensacyjne z korpusem w catosci z
stali aluminiowo - krzemowej, niskoemisyjne z palnikiem modulowanym18:100
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(+/-10%). Kazdy kociot wyposazony jest w czujniki 1 wylgczniki oraz styki
alarmowe np.:

czujnik temp. wody w obiegu (zasilanie i powrot)
presostat gazu

presostat spalin

czujnik ci$nienia wody

czujnik temp. Spalin

O O O O O

Projektowane kotty wiszace o montazu na konsoli montazowej lub bezposrednio na
$cianie z polaczeniem z rozdzielaczami grzewczymi poprzez sprzgglto hydrauliczne
dla tacznej pracy 5 szt. kotlow.

W zestawie kolektor zasilania, powrotu, opcjonalnie gazu, kondensatu, orurowanie
hydrauliczne, pompy obiegowe, zawory mieszajace, zawory bezpieczenstwa,
zawory  odcinajace, kolnierze  zaslepiajace 1  izolacj¢  termiczng.
Cisnienie gazu przed palnikami powinno wynosi¢ min. 20 mbar. Kotly wyposazone
s3 w odpowiednig automatyka pogodowa sterujacag pracg pieciu kottow z
mozliwos$cig rozbudowy kaskadowej (do 6 kottow w powigzaniu z uktadem cieptej
wody uzytkowej) oraz 2 obiegami c.o. z podmieszaniem + obieg ladowania
wymiennika c.w.u.. Kotlty wyposazone sg w uktady zabezpieczen zgodnie z
przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego. Uklad hydrauliczny kotlowni
zaprojektowany zostat w sposob zabezpieczajacy wlasciwe przeptywy przez kotly,
a przeplywy instalacji wewnetrznych pozostawiono na niezmienionym zakresie z
uwagi na brak doktadnych danych. W uktadzie zastosowano systemowe sprzegto
hydrauliczne dla mocy do 460 kW. Kotly beda pracowaly na parametrach
zapewniajacych wilasciwg temperatur¢ wody po stronie pierwotnej, natomiast
parametry wody instalacyjnej beda obnizane zgodnie z zaprogramowanym
wykresem regulacyjnym niezaleznie dla obiegu grzewczego. Zabezpieczenie
instalacji stanowi naczynie przeponowe systemu zamknietego typ N 500. Do
uzupehniania strat wody w zladzie grzewczym oraz kotlowym zaprojektowano
stacje uzdatniania wody, do ktorej woda doptywaé bedzie przez filtr wstepny
mechaniczny. Uklad kotlowy zabezpieczony bedzie przy pomocy zaworow
bezpieczenstwa zamontowanych przy kottach. W najwyzszych punktach instalacji
kotlowni nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, natomiast w
najnizszych zaprojektowano spusty wody do kanalizacji. Instalacja zasobnika
c.w.u. zabezpieczona zostanie na podejsciu z.w. przez przeponowe naczynie
wzbiorcze D80. Dla nowej baterii kotlow 5 x 90 kW zaprojektowano nowy czopuch
systemowy dla baterii j/w oraz komin (wktad) nadci$nieniowy fi 300 mm, a
powietrze do spalania do kotldéw doprowadzone begdzie z zewnatrz kanatem fi 250
mm wyposazonym w klap¢ ppoz EI 120 zlokalizowang w przegrodzie zewng¢trznej.
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Wentylacja pomieszczenia kottowni:

Nawiew

Nawiew odbywa si¢ aktualnie poprzez nawietrzak podokienny N/I wyprowadzony
na zewnatrz budynku o wymiarach 150x300 mm.

Wywiew

Wywiew grawitacyjny poprzez istniejacy poziomy kanal wentylacji grawitacyjnej
kominem ceramicznym w przegrodzie budowlanej budynku wyprowadzone ponad
dach o wymiarach 140/140 mm.

Odprowadzenie spalin 1 nawiew powietrza do spalania

Spaliny z kotléw odprowadzone begda do nowo projektowanym czopuchem
systemowym do projektowanego wktadu kominowego system nadci$nieniowy -
spalinowy z blachy stalowej szlachetnej < 300 mm, Hok= 28.0 m.

Kanaly taczace kotlty z kominami & 300 mm w pomieszczeniu kottowni wykonaé
jako elementy systemowe dwuscienne z materiatow j/w przeznaczone dla
podiaczen 5 kottow.

Dla nawiewu powietrza do spalania przez kotly zaprojektowano kanat fi 250 mm
bezposrednio z zewnatrz opis j/w., ktory nalezy zaizolowa¢ welng mineralng gr 40
mm 1 czerpnie wyposazy¢ w siatke o oczkach 10x10 mm oraz zewngtrzng
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Na powyzszym kanale w $cianie
na wejsciu do pomieszczenia kottowni zamontowac¢ klapg ppoz z wiacznikiem
topikowym Fi 250 mm, EI 120.

Rurociagi 1 armatura.

Istniejace rurociaggi technologiczne nalezy przewidzie¢ do demontazu wraz z
armaturg regulacyjno — zaporowa. Projektowane rurociggi technologiczne w
kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o potaczeniach spawanych (
wg. PN - 84/H - 74220). Rurociagi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
natomiast wody cieptej z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych taczonych na
taczniki staliwne ocynkowane. Jako armaturg odcinajaca w czg$ci technologicznej
kottowni zastosowac zawory na ci$nienie robocze Prob = 0.6 MPa. Dla instalacji
wody cieptej 1 zimnej zawory kulowe j.w. Odpowietrzenie instalacji poprzez
odpowietrzniki samoczynne & 15 mm. Zamontowaé termometry o zakresie
temperatury 0 - 100 oC oraz manometry 0 - 0.6 MPa. Na kotlach zamontowac
zawory bezpieczenstwa typu Syr 1915 (Potw.=3.0 bara). Na rurociagu
doprowadzajacym wode zimng do podgrzewaczy cieptej wody zamontowane sg
membranowe zawory bezpieczenstwa typ Syr 2115 (Potw.=6 bary) oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze typu D 80.
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Malowanie i izolacja.

Rurociagi technologiczne oczysci¢ za pomoca szczotek stalowych oraz pomalowaé
farba podktadowa i nawierzchniowg termoodporng do 150 o C.

Nastepnie rurociagi technologiczne zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z
pianki poliuretanowej w plaszczu z niepalnego PCV - gr.20 mm , cieptej wody gr.
9 mm. , a zimnej wody gr. 6 mm.

Na ptaszczach izolacji nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Instalacja gazowa kotlowni.

Wykona¢ nowe podejscie do rozdzielacza pod kottowego od istniejacej instalacji
gazowej ktorg nalezy zmodyfikowaé zgodnie z cz¢$cia graficzng projektu.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz warunkami miejscowymi.

Projektowane podejscie instalacji gazowej rozpoczyna si¢ od jednego z istniejgcych
gazomierzy od ktorego nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ rurociggami stalowymi o
potaczeniach spawanych do systemowego rozdzielacza gazu dla 5 kotlow.
Przebieg calej instalacji wykonanej z rur stalowych czarnych o potaczeniach
spawanych zostal przedstawiony na rysunkach.

Podpory przewodu gazowego muszg by¢ odporne na ogien. Nalezy je rozmiesci¢
zapewniajac utozenie przewodow ze spadkiem co najmniej 4 mm na 1 mb
przewodu w kierunku zaworu na $cianie zewn. lub kotta gazowego.

Przed kolektorem nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy oraz filtr gazu. Rozruch
kotléw nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta, po sprawdzeniu
droznosci uktadu odprowadzenia spalin, po sprawdzeniu szczelnosci i
odpowietrzeniu instalacji gazowe;.

Sprawdzenie instalacji gazowe;.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

o kontroli wykonania inst. gazowej zgodnie z projektem technicznym,

o kontroli szczelnosci przewodow 1 podlaczen z urzadzeniami
gazowymi,

o kontroli jako$ci wykonania.

Préba szczelnosci instalacji gazowe.
Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtéwna probe
szczelnos$ci. Gtowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikéw gazu.
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Parametry préby:

Ci$nienie proby - 0,20 MPa

Czas trwaniamin. -1h

Medium - powietrze
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i1 posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0 - 1,0 MPa. Manometr rejestrujagcy powinien
posiada¢ ten sam zakres pracy. Wynik gtoéwnej proby szczelnos$ci uznaje si¢ za
pozytywny, jezeli w czasie 60 minut (1h) od ustabilizowania si¢ ci§nienia czynnika
probnego nie nastapi spadek ci$nienia.
Z przeprowadzenia glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory
powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowe;j.
W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci - probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.
Podstawa: Rozporzadzenie MSW 1 A z 16.08.99 r.
Do protokotu nalezy dolaczy¢ protokét mistrza kominiarskiego o droznosci
przewodow kominowych, spalinowych i wentylacyjnych - powykonawczy.
Nalezy na instalacji gazowej zainstalowa¢ system dziatania sygnalizacji gazu
zamontowany z zaworem fi 100 mm i z napedem elektromagnetycznym MAG
potaczony z uktadem detekcji metanu, ktéry zamyka doptyw gazu w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu powyzej 15 % . ROwnoczesnie odciety
zostanie doptyw pradu.

Uwagi koncowe

a) uwagi ogolne

Catlos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdot budowlano-montazowych cz. IV Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
przepisami bhp i p.poz. Po zakonczeniu rob6t montazowych opracowac Instrukcje
Obstugi Kotlowni.

b) uwagi p.-poz

W sprawie ochrony p.-poz. maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.02r. (Dz.U.RP nr 15 z 15.06.2002 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Kottownia gazowa stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Ggsto$¢ obcigzenia
ogniowego kottowni przyjmuje si¢ ponizej 500 MJ/m2.. Elementy budowlane
wykonane musza by¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia. Odpornosc¢
ogniowa drzwi wewngtrznych powinna wynosi¢ minimum EI 30, a $cian
wydzielajacych kottownie EJ 60. Drzwi wejSciowe otwierane na zewnatrz muszg
by¢ wyposazone w zamek samozamykajacy. Przy drzwiach nalezy umiesci¢
gasnice proszkowa o masie 6 kg, koc gasniczy i instrukcje p.-poz. Glowny

24

EKORS Inzynieria Srodowiska Roman Salach



PRZEBUDOWA KOTLOWNIA - ZESPOL SZKOL HANDLOWYCH W POZNANIU
Projekt Budowlany rev. 01

wytacznik elektryczny zlokalizowa¢ przy drzwiach zewnetrznych. Pomieszczenie
wyposazy¢ nalezy w detektor metanu ,alarmujacy w przypadku przekroczenia w
pomieszczeniu stezenia dopuszczalnego i odcinajacy doptyw gazu.

Osprzet elektryczny w kottowni (pompy, gniazdka , wylaczniki, sterowniki itp.)
W wykonaniu zwyktym o stopniu ochrony co najmniej IP 44.

Instalacje gazowa , kociot 1 komin nalezy uziemni¢.

¢) uwagi bhp

Kottownia winna by¢ obslugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzadzenia nalezy
obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen. Szczegdétowe warunki bezpieczefnstwa i
higieny pracy powinny znajdowa¢ si¢ w Instrukcji Obstugi. Kwalifikacje zatogi
winny by¢ zgodne z przepisami Dz.U. nr 36 ZN 1965 jak dla III kategorii urzadzen
energetycznych. Eksploatacja kottow winna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Ministra
Gornictwa 1 Energetyki z dnia 16.05.1987 r. (M.P. nr 20/87 poz. 177) w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji kottow parowych i wodnych.

wytyczne eksploatacji kottowni

W czasie eksploatacji kotlowni gazowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow lub tez
wykorzystywa¢ do innych celow

o kontrole cato$ci urzadzen przeprowadzaé¢ raz w roku zawsze przed
rozpoczgciem sezonu grzewczego , kontrole mechanizméw
zabezpieczajacych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz w miesigcu

o obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodow kominowych
minimum 2 razy w roku przez uprawnione stuzby kominiarskie

o podczas prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia ,a gdy
istnieje taka konieczno$¢ trzeba stosowac sie $cisle do przepisow
dotyczacych prac  -spawalniczych prowadzonych w warunkach
zagrozenia pozarem lub wybuchem

o przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kotlowni oraz wywiesi¢
odpowiednie widoczne znaki 1 napisy

o w kottowni umie$ci¢ w widocznym miejscu : instrukcj¢ postepowania
na wypadek pozaru, wykaz numerdéw alarmowych

o przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym,
odpowiednie zakazy umiesci¢ na trwalej tabliczce.

d) uwagi podsumowanie
W ramach remontu kottowni nalezy wykona¢ nowe:
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0O 0O O O O O O

kotty

rozdzielacze do kottéw j/w z kolektorem gazowym
instalacje technologiczng w zakresie wymienianych kottow
instalacje gazowa podtaczenie nowych kotlow

instalacje odprowadzenia spalin

instalacje doprowadzenia powietrza do spalania do kottow
automatyka

Wytyczne branzowe

Budowlane

o

o

wyku¢ przejscie dla demontazu i montazu kanatéw spalinowych w
kominie ceramicznym

do wymiany przewidzie¢ istniejacy czopuch i komin (z blachy
stalowej kwasoodpornej)

wykona¢ remont pomieszczenia kottowni: posadzki, tynki. Posadzki
wykona¢ z plytek ceramicznych wraz z cokotami, $ciany i stropy
winny by¢ wykonane (pomalowane) z materiatow nie pylacych.
Pozostale elementy budowlane kottowni wykona¢ zgodnie z PN-B-
02431-1 ,Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 17 oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa ptynne i gazowe”

Elektryczne

Sanitarne

Wykona¢ uziemienie urzadzen w pomieszczeniu kottowni.

Glowny wytacznik pradu umiesci¢ na zewnatrz obok drzwi
wejsciowych do kottowni. na etapie aktualnego opracowania wykonac
nowe zasilanie urzadzen, okablowanie automatyki i uziemienie
rurociggow 1 urzadzen .

pozostate elementy instalacji elektrycznej zabezpieczy¢ do stopnia
ochrony IP-44 i podtaczy¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej
1 AKPiA , wg czesci elektrycznej opracowania

Po zdemontowaniu starej instalacji technologicznej na poziomie
przyziemia wykona¢ nowg instalacje technologiczng kottowni na

1 potaczy¢ z istniejacy instalacjg c.o. i wodociggowa.

doprowadzi¢ gaz ziemny Gz 50 do palnikéw kotlow (projektowanego
kolektora gazowego) - poziom 0,00

pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w instalacje wykrywania gazu
wraz z automatycznym odci¢ciem gazu (przetozy¢ istniejaca centralke
na poziom 0,00).

pozostate elementy instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
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UWAGA: demontaz i montaz instalacji technologicznej bedzie wykonywany
na czynnym obiekcie i pracujacej instalacji grzewczej. Przed przystapieniem
do prac nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z Uzytkownikiem harmonogram prac
uwzgledniajacy dni wylaczenia kotlowni na przelaczenie na nowy uklad
technologiczny.

mgr inz. Roman Salach
WKP/0300/PWOS/08
WKP/IS/4419/01
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CZESC RYSUNKOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego pod nazwg Przebudowa pomieszczenia
kottowni 1 przebudowa wewngtrznej instalacji gazu z niezbedng armaturg regulacyjno -
zaporowg (w zakresie wymiany dwoch kottéw gazowych o tacznej mocy 750 kW na bateri¢
5 kotlow po 90kW kazdy zapotrzebowanie wg aktualnego bilansu ciepta budynku)
z wymiang komina na nadci$nieniowy.

RYS. IS 01 RZUT KOTLOWNI
RYS. IS 02 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJ. KOTLOWNI
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka projektowa:

EKORS Inzynieria Srodowiska Roman Salach

Siedziba: 61-466 Poznan, ul. Lozowa 27

Biuro, adres do korespondencji: 60-591 Poznan, ul. Miodowa 24a
Tel. (+48) 601-79-54-64, e-mail: bpu.salach@interia.pl

NIP 778-011-44-37

Inwestor: Zespot Szkot Handlowych im. Bohaterow Poznanskiego Czerwca 7’56
ul. Sniadeckich 54/58, 60-774 Poznan
Zarzadzajacy: | Zespol Szkot Handlowych im. Bohateréw Poznanskiego Czerwca 756
ul. Sniadeckich 54/58 , 60-774 Poznan
Nazwa Przebudowa pomieszczenia kottowni i1 przebudowa wewnetrzne;j
zamierzenia instalacji gazu z niezbedng armaturg regulacyjno - zaporowg (w
budowlanego | zakresie wymiany 2 istn. kottow gazowych na bateri¢ 5 proj. kottléw

gazowych z wymiang komina na nadci$nieniowy.

Adres i kategoria
obiektu
budowlanego

ul. Sniadeckich 54/58
60-774 Poznan
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Pozostale dane
adresowe

Woj. Wielkopolskie, powiat Poznan, miasto Poznan
Dziatka nr 38/6

Arkusz 08

obreb Lazarz, Miasto Poznan

Spis tresci:

24.10.2022r.

1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
2. Pozwolenie Nr 256/2023 z dnia 14.03.2023r. na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow — wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora

Zabytkow

MIEJSKI

KONSERWATOR  ZABYTKOW  (pismo  znak:

X.4125.10.53.2022.P)
3. Opinia kominiarska Nr 24/12/22 z dnia 14.12.2022r. — wykonana przez Michat
Bartoszkiewicz — Mistrz Kominiarski, Rosnowo, ul. Sadowa 4.

EKORS Inzynieria Srodowiska Roman Salach

MKZ-
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ PLANU BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

Jednostka projektowa:

EKORS Inzynieria Srodowiska Roman Salach

Siedziba: 61-466 Poznan, ul. Lozowa 27

Biuro, adres do korespondencji: 60-591 Poznan, ul. Miodowa 24a

Tel. (+48) 601-79-54-64, e-mail: bpu.salach@interia.pl
NIP 778-011-44-37

Inwestor: Zespot Szkot Handlowych im. Bohaterow Poznanskiego Czerwca 56
ul. Sniadeckich 54/58, 60-774 Poznan
Zarzadzajacy: | Zespol Szkot Handlowych im. Bohateréw Poznanskiego Czerwca 756
ul. Sniadeckich 54/58, 60-774 Poznan
Nazwa Przebudowa pomieszczenia kottowni i1 przebudowa wewnetrzne;j
zamierzenia instalacji gazu z niezbedng armaturg regulacyjno - zaporowg (w
budowlanego | zakresie wymiany 2 istn. kottow gazowych na bateri¢ 5 proj. kottléw

gazowych z wymiang komina na nadci$nieniowy.

Adres i kategoria

ul. Sniadeckich 54/58

obiektu 60-774 Poznan
budowlanego  Kategoria obicktu budowlanego: IX
Pozostate dane ~ Woj. Wielkopolskie, powiat Poznan, miasto Poznan
adresowe Dziatka nr 38/6
Arkusz 08
Obreb Lazarz, Miasto Poznan
Zespot projektowy:
. . . Specjalnos¢ .
Stanowisko Imig i nazwisko oped ., | Data Podpis
i nr uprawnien
Sporzadzajacy . WKP/0300/PWOS/08 14.12.
informacie mgr inz. Roman Salach WKP/IS/4419/01 20201,
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. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zespot Szkot Handlowych im. Bohaterow Poznanskiego Czerwca 56, ul. Sniadeckich 54/58,
60-774 Poznan.

. Nazwa i adres inwestora

Zespot Szkot Handlowych im. Bohateréw Poznanskiego Czerwca 756
ul. Sniadeckich 54/58

60-774 Poznan

. Projektant sporzadzajacy informacje
mgr inz. Roman Salach

. Zakres robot
Przebudowa pomieszczenia kottowni 1 przebudowa wewngtrznej instalacji gazu z niezbgdng

armaturg regulacyjno - zaporowa (w zakresie wymiany 2 istn. kotléw gazowych na bateri¢ 5
proj. kottow gazowych z wymiang komina na nadci$nieniowy.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wymiana odbywa¢ bedzie si¢ wewnatrz budynku 1 nie bedzie kolidowa¢ z innymi obiektami
istniejagcymi w otoczeniu.

. Wskazanie elementow terenu mogacych stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekt zlokalizowany jest wewnatrz budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.
Sniadeckich 54/58. Dzialka jest w petni zagospodarowana. Projekt nie przewiduje ingerencji w
terenie otaczajacym bezposrednio budynek. Ze wzgledu na ryzyko prac instalacyjnych i
spawalniczych Kierownik Budowy jest zobowiazany przed rozpocze¢ciem budowy sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Wskazanie zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji robot

Na czas budowy wewnatrz budynku pojawig si¢ rusztowania lub drabiny, ktére winny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich. W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania i
drabin bedg odbywaly si¢ prace spawalnicze z uzyciem gazéw technicznych oraz prace przy
uzyciu elektronarzedzi. Prace bedag wykonywane bez uzycia cigzkich maszyn budowlanych.
Zaplecze budowy umozliwiajgce prawidtowy nadzér nad robotami oraz zapewniajacy potrzeby
socjalne pracownikow znajdowac si¢ w bezposrednim sgsiedztwie lub w budynku.

W czasie prac budowlanych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:
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o

montaz i demontaz instalacji technologicznych rurowych
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b postronnych,
uczniéw obstugi szkoty,

instruktaz i zabezpieczenie pracownikow przy pracach spawalniczych,
zabezpieczenie narzedzi i materialéw przed upadkiem z wysokosci,
zabezpieczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,
zabezpieczenie skrzynek rozdzielczych i kabli przed dostgpem 0sob
postronnych, kontrola tych urzadzen i obstuga przez osoby posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

O

o O O O

Prace musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Prace nalezy wykonywac $cisle
z wytycznymi i DTR producentow zaproponowanych urzadzen i materiatow. Wszystkie
urzadzenia i1 materiaty musza posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania na terenie kraju.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami
bhp 1 ppoz. Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi dokonywacé
czesciowych odbiorow robdt, na poszczegolnych etapach oraz odbioru koncowego z
odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji.

Przed przystagpieniem do realizacji remontu pracownicy winni by¢ przeszkoleni i posiadaé
odpowiednie uprawnienia:

o Pracownicy winni posiada¢ uprawnienia do prac spawalniczych
o Codzienne przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni z zakresu bhp 1 ppoz. na indywidualnym stanowisku
przez kierownika budowy
o Pracownicy winni zna¢ zasady postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia
o Nalezy okres§li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
o Nalezy okresli¢ zasady stosowania przez pracownikow Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
o Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony
srodowiska i utylizacji odpadow powstajacych przy realizacji.
o Podczas prac spawalniczych pracownicy bezwzglednie musza by¢
zaznajomieni 1 przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

o szkolenie wstepne,

o szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

o obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Zagospodarowanie terenu (pomieszczen) budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Dostep na rusztowania i drabiny niezb¢dny do montazu winien by¢ zabezpieczony przed
dostepem 0s06b trzecich.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie poparzeniem oraz wybuchem butli z gazami
technicznymi, powinna by¢ ogrodzona balustradami, zamkni¢ta i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pomieszczenia prowadzonych prac musza by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
postronnych, a dostawy materiatow na budow¢ musza odbywaé si¢ poza godzinami zaj¢é
szkolnych.

mgr inz. Roman Salach
WKP/0300/PWOS/08
WKP/IS/4419/01

Poznan, grudzien 2022r.
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