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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

- karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzadzen w projektowanych instalacjach

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami)

- ,PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt techniczny:
- instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig
w istniejgcym budynku administracyjno — technicznym oczyszczalni sciekdw

w teczycy, ul. Kazimierza Odnowiciela 21B, na dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5.
3. Charakterystyka obiektu

Obiekt wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodociggowa

kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjne;.

4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig — opis ogdiny.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottem gazowym z uwagi na jej zty stan
techniczny przeznaczona jest do demontazu i wymiany na nowa.
Instalacje centralnego ogrzewania do zasilania grzejnikbw w modernizowanym budynku
zaprojektowano w systemie pompowym z rozdziatem dolnym. Straty ciepta okreslono na
podstawie nastepujgcych zatozen:
+ temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. z 2015r. poz. 1422
* obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto
wg PN-EN 12831:2006
* obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone na
podstawie wymagan PN-EN 12831:2006
Zasilanie instalacji C.O. realizowane bedzie z proj. kotta na paliwo gazowe o mocy do 28 kW
Zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Parametry obliczeniowe instalacji przyjeto
70/50°C. Instalacje C.O. w wykona¢ z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanych,
cienkosciennych precyzyjnych ze szwem wzdtuznym tgczonych ksztattkami zaciskowymi.
Przewody nalezy uktadac na scianach przy posadzce oraz pod stropem.

Elementami grzejnymi w projektowanej instalacji bedg grzejniki stalowe ptytowe typu CV



z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki przytgczy¢ do instalacji za pomoca
podwadjnych przytgczy grzejnikowych z nyplami 3/4” do grzejnikéw zaworowych, z odcigciem,
z funkcjg oprdzniania i napetniania.

Lokalizacja grzejnikow wg rzutdw kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania. Grzejniki
nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta.
Wszystkie zawory powinny by¢ zgodne z PN-EN 215:2005.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Minimalna odlegto$¢ grzejnika od podtogi i parapetu (podokiennika) wynosi 7 cm. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych stalowych o srednicy
o dymensje wiekszg od rury przewodowe;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowa¢ odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.

4 1. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Rury i zlgczki wykonane w systemie z wysokiej jakosci stali weglowej, pokrytej na zewnatrz
antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji oparty jest na technice ,Press”, metodzie
zaprasowywanych zigczek na rurze. Szczelnos¢ potgczen zapewniajg pierscienie
uszczelniajgce z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system
zacisku typu ,M”. W celu zapewnienia wtasciwego potgczenia nalezy uzywa¢ odpowiednich
narzedzi. Zalecane jest stosowanie obcinakow, gradownikow oraz zaciskarek i szczek
pasujgcych rekomendowanych przez producenta rur.

Niedopuszczalne jest stosowanie narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np.

palnik, szlifierka kgtowa, itp. oraz giecie rur na ,gorgco”. Wysoka temperatura moze wptyngc

na zmiane struktury krystalicznej materiatu i mozliwos¢ uszkodzenia powtoki cynkowej rur co
wigze sie z podatnoscig tak obrobionych rur na korozje.

Giecie rur.

W razie koniecznosci rury stalowe mozna gigé na ,zimno” z zachowaniem minimalnego

promienia giecia Rmin

Rmin=3,5x Dz

Dz — srednica zewnetrzna rury.

Do giecia rur nalezy uzywac gietarki reczne, z napedem elektrycznym albo hydraulicznym.

Nie zaleca sie giecia rur powyzej srednicy @28 mm.

Potaczenia zaciskowe technika wykonywania.

- Obciecie rur — nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem zachowania
prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkow
materiatu i innych deformacji.

- Fazowanie krawedzi — uzywajgc recznego fazownika nalezy sfazowac¢ zewnetrzne



i wewnetrzne koncowki rury i usungc z niej wszelkie opitki.

- Zamontowanie rury i ztgczki — aby osiggng¢ wtasciwg wytrzymatos¢ nalezy zachowac
odpowiednig gtebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke. Stosowanie olejow, smarow
i ttuszczow w celu utatwienia wsuniecia rury jest zabronione.

- Zaprasowywanie — nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki pasujgcej do
Srednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujgca powinna zosta¢ zatozona na
ztgcze w taki sposob, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce
osadzenia O-Ringu w ksztattce. Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania
odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli proces zaciskania zostanie

przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac i wykona¢ ponownie.

4.2. Opis technologiczny kottowni.

Na podstawie zlecenia Inwestora i wytycznych projektowych zaprojektowano kottownie
wodng systemu zamknietego o parametrach 70/50 °C. Dla pokrycia potrzeb na cele
centralnego ogrzewania i pod ewentualne przyszte potrzeby przygotowania c.w.u.
zaprojektowano stojgcy kociot gazowy kondensacyjny o znamionowej mocy grzewcze;j

28 kW. Czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony zostanie na elewacji pétnocnej lub
potnocno — wschodniej na wysokosci ca 2,5 nad poziomem terenu. Dla zabezpieczenia kotta
zastosowano fabryczny zestaw bezpieczenstwa z manometrem i automatycznym
odpowietrznikiem. Zabezpieczenie instalacji wg PN-91/B-02414 — ,Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”,
projektowanym przeponowym naczyniem wzbiorczym typu N 18 z szybkoztgczgkg SU R 3/4”

x 3/4”. Cisnienie dopuszczalne 0,3 MPa.

4.2.1. Pomieszczenie kottowni.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
przyziemia. Kubatura pomieszczenia wynosi 34,20 m>. Obcigzenie cieplne pomieszczenia
nie przekracza maksymalnej warto$ci 4650 W/m?.
Do napetniania i uzupetniania instalacji kottowej przewiduje sie wykorzystanie wody
uzdatnionej do parametrow zgodnych z normg PN-93/C-04607:

- wartos¢ pH 8,0-9,5

- 0, < 0,1mg/l

- twardos¢ ogdlna < 2,0 mmol/l

- zawartos¢ jonéw agresywnych <150 Z(Cl‘ +80;7)

Wentylacja kottowni

4.2.1.1. Wentylacja nawiewna.
Jako minimalng kubature niezbedng dla dobranych kottéw gazowych przyjmuje sie 4,65 kW
zainstalowanej mocy znamionowej na 1 m® kubatury kotfowni. Stad niezbedna minimalna

kubatura kottowni wynosi 6,1 m°. Kubatura rzeczywista kottowni wynosi V = 34,20 m® tak



wigc spetniony jest warunek Vmin < Viecywista: DO Wentylacji nawiewnej wykonac kratke
nawiewng w drzwiach do kotlowni o powierzchni min. 200 cm?

4.2.1.2. Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji wywiewnej wykorzystac ist. kanat wywiewny.

4 .2.2.Instalacja odprowadzania spalin.

Do odprowadzenia spalin przewiduje sie wykorzystac istniejacy przewdd kominowy do
montazu przewodu typu TURBO 80/125. Przewody spalinowe wykona¢ z gotowych
elementéw prefabrykowanych z blachy kwasoodpornej typu 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) gr.

0,6 mm.

4.2.3.Proby cisnieniowe i rozruch kottowni.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe rurociggow

i ich potgczen, przy uzyciu zimnej wody na cisnienie prébne 1,0 MPa w czasie trwania préby
30 minut. Po zakonczeniu préby cisnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym nalezy
przeprowadzi¢ rozruch kottowni. Czas rozruchu powinien wynosi¢ min. 72 godziny.

4.2.4 Wytyczne budowlane

W zakresie robét budowlanych przewidziano wymiane ptytek posadzkowych oraz utozenie

glazury na scianach do poziomu sufitu a takze malowanie sufitu.

5. Préba cisnieniowa i odbidr instalacji

Po zakonczonym montazu nalezy wykona¢ probe szczelnosci potgczong z ptukaniem
instalacji. Podczas ptukania instalacji wszystkie zawory grzejnikowe oraz pozostate na
instalacji musza znajdowac¢ sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Bezposrednio po ptukaniu
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z normg PN-C-04607 zwracajgc uwage na jej
prawidtowe odpowietrzenie. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczaé po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci kontrolujgc jego wartos¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Probe
cisnieniowg nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych” na cisnienie 0,6 MPa przez 45 min.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci nalezy wykona¢ badanie
dziatania i szczelnosci na gorgco oraz dokona¢ regulacji instalacji poprzez ustawienie

nastaw na zaworach termostatycznych.

6.Uwagqgi koncowe

1. Catos¢ robdét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Instalacji Ogrzewczych”
2. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z DTR dostarczonym

przez producentéw urzadzen.



3.Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.
4.Automatyka kotta a oraz jego zabezpieczenia powodujg, Ze kottownia nie wymaga statej
obstugi. Nalezy zapewni¢ jedynie okresowy nadzér w celu utrzymania czysto$ci i kontroli
dziatania poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie stany awaryjne sygnalizowane sg
w kottowni.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatfowe podano jako przyktadowe. Dopuszcza

sie zastosowanie materiatdow i urzadzen innych niz zaproponowane o takich samych lub

lepszych parametrach uzytkowych i materiatowych.

Opracowat
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Pion instalacji c.o.
Oznaczenie pionu instalacji c.o.

kociot gazowy stojgcy typu BGB EVO 28

lub rownowazny

przewod odprowadzania spalin typu TURBO 80/125

ze stali kwasoodpornej

przeponowe naczynie wzbiorcze N18

222 60/80
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c.o. zasilanie - Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ potgczeh - zaprasowanie promieniowe.

Kotlownia an 22 %I Warsztat Szatnia ’azienka Szafnia Magazyn Korytarz
16°C r T 20°C 20°C 24°C 20°C 20°C 20°C
I || hiE | 624 W 422 W 740 W 42T W 576 W 1689 W
| I |
| g A
| | 18
| | 2 17593 6 ni | SANT5 07075
| h2 s
| | | L 2 Ll 7523 6X n o 2 o 2 nZz
L ] __| (22-60 080 m | (V11-60 0.80 m b (VI1-60 0.60 m () 75 CV11-60 0.60 m Cvir-60 080 m Cvir-600.90 m (V22-600.90 m
L o I o 13466071 13466 02 13466 02 13466 02
Punktpracy [ | be—e———— I dn 20 7] dn 20 0 dn 20
H222m Q051 n3/h i 15 | o 18 1 o 18 o 18 T i 15 I i 15 th 15 N
0.00 13923 0X ] | 13466 02
‘ s L ___de | | _ e __ __ _ d _ e __ R S - E S T F R - —_—ah dn 20
325
7 4 3 2 1
Korytarz Laboratorium Laboratorium Biuro Sterownia
20°C 20°C 20°C 20°C 20°C
1689 W | | 992 W 1614 W 1151 W 1607 W
dn 15 | |
dn 18
IL 1Y S KA dn 18
17523 6X | |
a5 |
| nz n2 b 12 n3 nZ nz A
(21560 0.90 m : sz | (V22-600.80 m (V22-600.70 m (V22-600.70 m 3086 07 (V22-60 110 m (V22-60 0.60 m (V215-60 120 m
man —— T 13466 02 13466 02 13466 02
13466 02 dn 20 1346602 13 1586602
—J I \ Y dn 20 in 20 dn 20
| ﬁ dn 18 15 ﬁ dn 15 EFF dn 15 dn 15 [Ff
13923 0X I ] ] ] ] ]
200 in 5 I N 5 R "t —_—ms e —— B ]

c.0. powr6t - Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ potagczen - zaprasowanie promieniowe.

Korpus obejscia do grzejnikéw kompaktowych do instalacji dwururowych,

prosty, z odcieciem, spustem i napetnianiem, niklowany.

Zawor termostatyczny prosty, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepna,
niklowany. Szereg montazowy "D". DN 15. Maks. temp. 120 °C,
maks. cisnienie 10 bar, kvs 0,39. Przytagcze 1/2 gw x 1/2 gz z pétSrubun

kiem.

Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem,
prosty, niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp.120 °C, maks. cisnienie 10 bar,

kvs 1,4-1,65. Przytacze 3/8 gw x 3/8 gz z potsrubunkiem . 3/4 gw x 3/4
z potsrubunkiem.

automatyczne zawory odpowietrzajace 1/2"
wraz z kulowym zaworem odcinajgcym dn15

gz
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1.1 Gazowy kociot kondensacyjny np. BGB EVO 28 kW lub réwnowazny
1.2 Naczynie wzbiorcze do c.o. np. REFLEX N18 lub réwnowazne

1.3  Zigcze odcinajace SU R 3/4" x 3/4" lub rownowazne

1.4  Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN25

1.5  Zawdr odcinajgcy DN 25

1.6  Zawor odcinajacy ze ztaczkg do weza DN15

SIS 25 Grupa bezpieczenstwa BGB 15-38
ATF  Czujnik temperatury zewnetrznej
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BRANZA ELEKTRYCZNA



OPIS TECHNICZNY BR. ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania do projektowanego kotta
gazowego W  budynku administracyjno-technicznym w  teczycy przy
ul. K. Odnowiciela 21B.

2. Podstawa opracowania

e Poktady architektoniczne,

e Wytyczne Inwestora,

e Woytyczne branzowe,

e Prawo budowlane — ustawa z dnia 7.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. (Dz.U. 121/2003 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

e Branzowe normy i przepisy do projektowania tego typu budynkow.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
¢ Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

e Montaz rozdzielnicy elektrycznej,

e Montaz opraw o$wietleniowych,

e Montaz gniazd wtykowych 230V.

4. Demontaz instalacji

W ramach opracowania przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu kottowni, w tym rozdzielnicy elektrycznej, przewoddéw
zasilajgcych urzadzenia przeznaczone do demontazu, gniazd, tgcznikow i opraw
oSwietleniowych wraz z przewodami zasilajgcymi.



5. Projektowane instalacje

W miejscu zdemontowanej rozdzielnicy przewiduje sie montaz nowej
rozdzielnicy podtynkowej 1x16 modutdow, wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z
zatgczonym schematem E3. Do zasilania rozdzielnicy wykorzystac¢ istniejacy przewod
zasilajacy, ktéry poditgczyC pod roztgcznik izolacyjny 3 fazowy 25A. W projektowane;j
rozdzielnicy kottowni RK dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N — w przypadku
braku w istniejgcej rozdzielnicy przewodu PE, nalezy wykorzystaé istniejgce
uziemienie w pomieszczeniu kottowni. Wartos¢ uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q,
w przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci nalezy rozbudowac istniejgce
uziemienie. Szyne PE w projektowanej rozdzielnicy potgczy¢ z istniejgcg bednarkg za
pomocg linki LgY 16mm? Z rozdzielnicy RK nalezy wyprowadzi¢ zasilanie
przewodem YDYzo 3x2,5 mm? do projektowanych gniazd 230V IP44. Montaz gniazd
wykonac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, zgodnie z rysunkiem E2. Obwody gniazd
zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi 1 fazowymi 25A 30mA oraz
wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi B16A. Do oswietlenia pomieszczenia projektuje
sie dwie oprawy Fibra LED 30W 4160Ilm 4000K. Do zasilania opraw wyprowadzi¢ z
projektowanej rozdzielnicy obwdd przewodem YDYzo 3x1,5 mm?. Obwdd oswietlenia
zabezpieczy¢  wylgcznikiem  nadmiarowoprgdowym B10A. Do  sterowania
oSwietleniem nalezy zamontowac¢ obok drzwi tgcznik dwubiegunowy IP44, montaz
tacznika wykona¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Przewody uktadac
podtynkowo, w przygotowanych wczesniej bruzdach.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem
bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy
(ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S przy pomocy
urzgdzenh ochronnych nadmiarowoprgdowych i réznicowoprgdowych 30mA.

7. Uwagi koncowe

e Zgodnie z wustawg z dn. 30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty,
urzgdzenia , kable i przewody elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r
powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B moze by¢é znakiem dodatkowym).

e Catos¢ robdt wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie 2z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — roboty
elektroenergetyczne" oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami
BHP.

e Wszystkie roboty budowlane objete zakresem rzeczowym niniejszego projektu
technicznego nalezy wykonac¢ scisle wg wymagan okreslonych w stosownych



polskich normach.
e Materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie Polski.
e Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach
winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentaciji.
e Po zakonczeniu prac dokonaé nastepujgcych pomiarow:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- izolacji kabli i przewodow elektrycznych,

- uziemien,

- wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

- impedanciji petli zwarcia,

- ciggtosci przewodow L, N i PE.
Protokoty z wykonanych pomiaréw przekazac Inwestorowi.
e Dopuszcza sie inne usytuowanie gniazd wtykowych, punktéw sSwietinych oraz
tgcznikdw po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.



Istn. gniazdo 230V

do demontazu

e Ta

Istn. rozdzielnica é&

do demontazu

Istn. tacznik

oswietlenia
do demontazu

Istn. oprawy

o$wietleniowe
do demontazu

Istn. uziemienie

Legenda:

= | Istniejgca rozdzielnica do demontazu

® Istniejgce oprawy do demontazu

% Istniejgce gniazdo 230V do demontazu

Projektowany kociot gazowy z zamknietg

komorg spalania o mocy do 28 kW

Uwagi:
1. Przewody zasilajgce istniejgce gniazda, oswietlenie

i urzadzenia przeznaczone do demontazu nalezy odtagczy¢
od Zrédta zasilania i zdemontowag.
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Proj. gniazdo 230V

- zasilanie kotta
]

e Ta
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Proj. rozdzielnica

kottowni

RK /1

Proj. gniazdo 230V
- gniazdo uzytkowe

Istn. uziemienie

Legenda:

RK
| — | Projektowana rozdzielnica kottowni RK

———1 Projektowane oprawy o$wietleniowe Fibra LED 30W 4160Im 4000K

% Projektowane gniazdo p/t 16A 230V IP44
& Projektowany lacznik podwojny p/t P44 230V 10A

Projektowany kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania o mocy do 28 kW

Uwagi:

1. Typ osprzetu elektrycznego: podtynkowy

2. Stosowacé osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.

3. Gniazda i tgczniki montowaé na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
4. Przewody prowadzi¢ podtynkowo prostopadle do krawedzi $cian.

5. Projektowana rozdzielnice zainstalowa¢ w miejscu istniejgcej.
Zastosowa¢é rozdzielnice podtynkowa 1x16 modutéw.

6. W projektowanej rozdzielnicy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE
i N - wykorzystaé istniejgce uziemienie w pomieszczeniu kottowni.

kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl
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1ABLICA ELEKTRYCZNA RK
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Uwagr:

1. Rozdzielnica podtynkowa 1x16 modufow.

2. Zasilanie wykonac istniejgcym kablem.

3. W przypadku braku uziemienia w istniejqcej
rozdzielnicy szyne PE w projektowane]
rozdzielnicy poltqczy¢ z istniejqcq

bednarkg uziemiajgeq w pom. kotfowni.

Uktad sieci TN=S
Dodatkowa ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYYACZENIE ZASILANIA

za pomocq linki LgY 16 mm” "EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
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