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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny zostal opracowany na podstawie:

1.1 Przeprowadzonej przez projektanta wizji lokalnej,

1.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozniejszymi zmianami) — wybrane fragmenty ustawy dotyczace instalacji gazowych,

1.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

1.4 Zlecenia Inwestora: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z 0.0. w Leczycy.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje swym zakresem przebudowe wewngetrznej instalacji
gazowej zasilanej gazem wysokometanowym grupy E z istniejagcej szaftki gazowej
zlokalizowanej na budynku administracyjno - technicznym oczyszczalni $ciekow
w Leczycy, ul. K. Odnowiciela, na dziatce ewid. nr 1153/3, 1153/5, kat. obiektu budowlanego
VIII

3. Opis obiektu

Istniejacy budynek jest obiektem murowanym w technologii tradycyjnej. Wyposazenie
budynku stanowig instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji
grawitacyjnej. Wewngetrzna instalacja gazowa bedzie dostarczala gaz ziemny, ktéry stuzyc
bedzie do celow grzewczych budynku:

- Kociot gazowy z zamknigtag komorg spalania o mocy do 28 kW — 1 szt.

Kociot gazowy jednofunkcyjny zasila¢ bedzie instalacje c.o.

4. Przebudowa instalacji gazowej po terenie

Istniejaca instalacja gazowa po terenie wykonana z rur HDPE100 SDR11 RC DNS5O0.
Instalacja gazowa po terenie prowadzona jest z szafki gazowej z zaworem odcinajacym,
reduktorem 1 gazomierzem do szafki gazowej z zaworem odcinajagcym zlokalizowanej na

budynku administracyjno — technicznym oczyszczalni §ciekdw.



Przed budynkiem zamontowa¢ mufe redukcyjng elektrooporowa ¥350/32. Wykonaé¢ nowe
podejscie do budynku - 0,5 m przed budynkiem zastosowaé prefabrykowane podejscie
stalowe PE DN 32/ 1” stal izolowane tasmg POLYKEN prod. Weba lub rownowazne, taczac
po elewacji z instalacja wewnetrzng. Na $cianie zamontowa¢ szatke gazowag z zaworem
odcinajagcym. Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy uzbrojenia instalacji powinny
posiada¢ wymagane prawem budowlanym $wiadectwa i dopuszczenia do stosowania. Rury
polietylenowe przed zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych i czy oznakowanie 1 wlasciwos$ci z niego wynikajace sg zgodne z projektem.

Przed wykonaniem proby szczelnos$ci instalacj¢ gazowa po terenie nalezy poddad
czyszczeniu poprzez przedmuch. Po oczyszczeniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci

na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu lub sprezonego powietrza.

5. Wewnetrzna instalacja gazowa

Istniejaca wewnetrzna instalacja gazowa wraz z kotlem gazowym do demontazu.

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur miedzianych twardych lub péttwardych,
ciggnionych bez szwu, taczonych lutem twardym lub atestowanymi zlaczkami zaciskowymi.
Zmiany kierunku trasy wykonuje si¢ poprzez gigcie rur gigtarkami lub stosujac gotowe kolana
1 trojniki tzw. hamburskie. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczenia
armatury 1 urzadzen. Prawidlowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby
pierwsze zwoje mialy pelng gltebokos¢, a nastgpne byly stopniowo coraz ptytsze.

Do uszczelniania potaczen gwintowych stosowa¢ wyczesane wtokna konopne nasycone
pasta niewysychajaca np. Gebatout firmy GEB Iub uszczelniajacg tasme teflonowa
z teflonu o zwickszonej gestosci. Zamiast tasmy teflonowej 1 konopi mozna stosowac
tworzywa anaerobowe np. LOCTITE.

Wewngtrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z prze$witem 2 cm. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ przy $cianie zewnetrznej pomieszczen ze spadkiem min. 4% w kierunku
pionu. Przy przejsciach przez stropy lub $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne
wystajace po 2 cm z kazdej strony.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

Po wykonaniu montazu calej instalacji wewngetrznej, instalacje podda¢ probie
szczelnosci na ci$nienie 0,1 MPa. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dokladne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg

podktadowa i 1x farbg chlorokauczukowa.



UWAGA!

Przed kotlem gazowym pomiedzy kotlem a zaworem odcinajgcym nalezy zainstalowaé filtr

azu.

6. Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu catej instalacji nalezy przeprowadzi¢ gldéwna probe szczelno$ci
z zastosowaniem czynnika probnego — powietrza lub gazu obojetnego np. azot.

Glowng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow
i odlgczeniu odbiornikow gazu. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania
glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci
znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem
cisnienie czynnika probnego powinno wynosic 0,1 MPa.

Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jesli w czasie 30 min.od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastagpi spadek ci$nienia.
Z przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien byé

podpisany przez wiasciciela budynku.

7. Uwagi do realizacji projektu

a) Przed podlaczeniem kotla c.o. nalezy dokona¢ protokolarnego odbioru sprawnosci
przewodow spalinowych i wentylacyjnych,

b) W kazdym pomieszczeniu, w ktorym beda zainstalowane przybory gazowe powinien by¢
oddzielny kanal wentylacyjny wywiewny o pow. netto min. 200 cm’

c) Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale miedzianymi przewodami instalacji
gazowej,

d) Kurek odcinajacy dopltyw gazu nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym,

e) Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie szczegdlnie zwracajgc uwage na zachowanie odleglosci:
=> 10 cm od poziomych przewodéw wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami
=> 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateZnymi zaciskami instalacji elektryczne;j

umieszczajac je nad nimi
=> przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi

powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm



f)

g)

h)

Urzadzenia redukcyjne moga by¢ instalowane wylacznie na zewnatrz budynku
1 powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osdb niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi

Rozwigzania techniczne instalacji gazowe] powinny umozliwia¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji, wywolane
deformacja lub osiadaniem budynku.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak
kotly gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia

lub wylaczenia doplywu gazu oraz spelnia¢ wymagania Polskich Norm.

8. Warunki montazu urzadzen gazowych

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speini¢ nastepujace warunki:

1) urzadzenia gazowe nalezy laczy¢ na stale z miedzianymi przewodami instalacji gazowej,

2) kurek odcinajacy dopltyw gazu do urzadzen nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.

9. Przewody spalinowe

1.

10.

Przewody taczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaly spalinowe

projektuje sie o przekroju zgodnym z wytycznymi producenta kotla gazowego.

. Jako przewody spalinowe nalezy stosowa¢ przewody koncentryczne powietrzno-spalinowe

ze stali kwasoodpornej przeznaczone dla kotléw z zamknigta komorg spalania (system

TURBO).

. Przewod koncentryczny powietrzno - spalinowy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz

budynku min. 0,5 m nad poziomem dachu.

. Na catej dtugosci przewodow spalinowych o ktérych mowa wyzej nie moze wystepowac

zmniejszenie ich przekroju.

. Przewody powietrzno-spalinowe dobrane w projekcie powinny by¢ wg systemu MKPS

ZARY lub réwnowazne.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Parametry i cechy projektowanej inwestycji nie wptywajg na pogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowej, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ realizowane jest za pomocg ist.

hydrantu p.poz. DN80 na terenie obiektu, ist. drogi dojazdowe pelnig jednoczes$nie funkcje

drog pozarowych.



11. Uwagi koncowe

v

v

Przed rozpoczgciem prac nalezy we wlasciwym urzedzie uzyskaé¢ decyzje

o pozwoleniu na budowe / zgloszenie rozpoczgcia robot oraz zalozy¢ dziennik budowy.

Po wykonaniu montazu instalacji gazowych nalezy poddac je probie szczelnosci. Proba

szczelnoSci powinna by¢ wykonana w obecnos$ci Inwestora, ktory jednoczesnie

przewodniczy komisji odbiorowe;.

Prébe ci$nieniowa inst. gazowej nalezy wykonaé¢ powietrzem lub gazem oboje¢tnym

takim jak azot.

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia os$wiadczenie o zgodnosci wykonania

instalacji z projektem 1 okre$long technologia oraz obowigzujagcymi normami

1 przepisami.

Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do

stosowania na uzyte materiaty.

Dokumentacj¢ odbiorowg stanowig nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
1 Inwestora,

b) dziennik budowy,

c) protokot odbioru technicznego z pozytywnag proba szczelnosci,

d) protokot przegladu kominiarskiego,

e) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadniaé¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku administracyjno — technicznym

Adres inwestyciji:

teczyca, ul. K. Odnowiciela 21 B
dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tumska 2, 99-100 teczyca
. _ mgr inz. t. Tarnowski,
Projektant: Kutno, ul. Szymanowskiego 10a/4
Uprawnienia budowlane: LOD/0828/POOS/07
Zaswiadczenie LOIIB nr: +OD/1S/8231/08

Zakres robot

Przewidziany projektem zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji
gazowej oraz wykonanie nowego podejscia do budynku.

Zakres inwestycji nie przewiduje robét ani elementéw zagospodarowania, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegolnienie robot:

- wykonanie wykopdéw pod montaz przebudowywanego podejscia do budynku
- umieszczenie przewoddéw gazowych w wykopie

- demontaz istniejgcego kotta gazowego wraz z instalacjg gazowg

- montaz instalacji wewnetrznej z rur miedzianych

- montaz kotta gazowego w pomieszczeniu do tego przeznaczonym

Catos¢ robot wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami zgodnie z Prawem Budowlanym i zarejestrowanej w Okregowej lzbie
Inzynieréw, zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

Zakres inwestycji nie przewiduje robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia ludzi lub w ich sgsiedztwie.

Zakres inwestycji nie przewiduje robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zakres inwestycji nie powoduje zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.



INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
administracyjno - technicznym

w  budynku

Adres inwestycji:

ul. K. Odnowiciela 21 B, 99-100 Leczyca,
dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5
obreb ewidencyjny : 100401 _1.0001 Leczyca

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Inwestor: 1 Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

ul. Tumska 2, 99-100 Leczyca

mgr inz. Lukasz Tarnowski
Projektant: ul. Szymanowskiego 10a/4

99-300 Kutno

uprawnienia budowlane LOD/0828/POOS/07 — do projektowania
Uprawnienia bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
budowlane: instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych




W mys$l znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.
do obowiazkoéw projektanta nalezy sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania
obiektu.

Przedmiotem projektu budowlanego jest wewnetrzna instalacja gazowa budynku
administracyjno - technicznego zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E,
prowadzona =z istniejacej szaftki gazowe] umieszczonej na S$cianie budynku

zlokalizowanego na terenie dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5.

Okres$lenie  obszaru  oddzialywania obiektu budowlanego wykonane zostalo
z podziatem na czg¢$ci:

1. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

2. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie bryly

3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

4. Analiza dotyczaca emisji halasu

Ad. 1 Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji:

Wewngtrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E,
prowadzona po elewacji budynku na terenie dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5 oraz wewnatrz
istniejgcego budynku administracyjno - technicznego nie stanowi obiektu kubaturowego.
Wewnatrz budynku, przy rownoleglym uktadaniu instalacj¢ gazowa nalezy montowac
w odleglosci 10 cm od innych instalacji, natomiast przy skrzyzowaniach nalezy zachowac
minimum 2 cm prze$witu pomiedzy instalacjami.

W  przypadku uszkodzenia instalacji gazowej moze nastgpi¢ niekontrolowany
wyptyw gazu ziemnego. Podczas moggcej wystapic¢ nieszczelnosci, wydostajacy si¢ gaz
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powietrza oraz zdrowia ludzi, poniewaz gaz ten
jest nietoksyczny, a ilo$ci gazu mogace przedostaé si¢ do atmosfery sa bardzo mate
1 szybko rozprzestrzeniane w powietrzu. Ponadto gaz ziemny wysokometanowy jest
nawaniany, dzigki czemu jest wyczuwalny przez czlowieka, tatwo wykry¢ miejsce
nieszczelnosci co bezposrednio wptywa na poprawe bezpieczenstwa. Wewnatrz budynku
istniejgce kanaty wentylacyjne zagwarantuja odpowiednig wentylacje pomieszczen oraz

usuwanie gazu na zewnatrz obiektu podczas mogacej wystapi¢ nieszczelnosci instalacji.



Gaz ziemny moze tworzy¢ mieszaning wybuchowa z powietrzem, jednak wielkos$¢ strefy
oraz obszar jej oddzialywania zawiera si¢ w granicy dzialki, na ktorej projektowana jest

instalacja gazowa.

Ad.2 Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie bryly:

Wewngtrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E,
poprowadzona po elewacji oraz wewnatrz istniejagcego budynku znajdujacego si¢ na
terenie dz. ewid. nr 1153/3, 1153/5 nie wykazuje oddziatywania w zakresie bryty. Srednice
instalacji gazowej zostaty dobrane zgodnie z posiadana wiedza techniczng oraz zgodnie
z planowanym zapotrzebowaniem urzadzen gazowych na gaz ziemny. Instalacja gazowa
zaprojektowana jest zgodnie z przepisami, przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia. W zwigzku z czym nie oddzialuje na inne

uzbrojenie oraz obiekty sasiednie.

Ad.3 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie zrodtem odpaddéw, nie narusza terendw
rekreacyjnych oraz projektowane jest z zachowaniem odlegto$ci normatywnych
od studzienek kanalizacyjnych, parkingéw, granic sgsiednich dzialek. W zwiazku
z powyzszym stwierdza si¢, ze wewnetrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E poprowadzona po elewacji budynku na terenie dz. ewid.
nr 1153/3, 1153/5 oraz wewnatrz istniejacego budynku, nie ma negatywnego

oddziatywania na wyzej wymienione elementy zagospodarowania terenu.

Ad.4 Analiza dotyczaca emisji halasu

Przedsiewzigcie projektowe nie bedzie zrodtem hatasu, predkosci przeptywu gazu zaréwno
w instalacji gazowej poprowadzonej po elewacji budynku jak i instalacji z rur miedzianych
w budynku dobrane sg zgodnie ze sztukg inzynierska i nie przekraczaja dopuszczalnych
warto$ci. Zgodnie z powyzszym, stwierdza si¢, ze instalacja na zewnatrz jak i wewnatrz

budynku administracyjno - technicznego nie oddziatuje na wyzej wymienione.



Podsumowanie:

Analizujac powyzsze stwierdza si¢ Ze obszar oddzialywania obiektu jakim jest
wewnetrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E,
poprowadzona po elewacji budynku administracyjno — technicznego na terenie dz.
nr ew. 1153/3, 1153/5 oraz wewnatrz istniejacego budynku, ogranicza si¢ do granic
wyzej wymienionej dzialki, na ktorej inwestycja bedzie realizowana oraz

eksploatowana.

Opracowat:



Kutno, czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

W sSwietle art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam

niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego budynku inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYM

Zlokalizowang w teczycy, ul. K. Odnowiciela, na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu: 1153/3,
1153/5 o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt techniczny zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci:

PROJEKTANT
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Q - "EKOINSTAL" Projektowanie instalacyjne Lukasz Tarnowski
[N — 99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112
\ kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl
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Proj. ﬁrzewéd koncentryczny

powiefrzno-spalinowy @80/125
wyprowadzony min. 0,5 m
nad pbziomem dachu.

=

Istn. kociot gaz|

pwy

W istn. drzwiach zamontowa¢ kratke

Legenda:

Proj. miedziane rury instalacji gazowej

Istn. rury instalacji gazowej - do demontazu

KW Kanat wentylacyjny wywiewny o pow. netto min. 200 cm?

=

do demontazu

T

nawiewng o wymiarach 200 cm?

R.O. STAL 40
L=47 cm

Istn. szafka gazowa
na zawér odcinajgcy

Proj. prefabrykowane podejscie

|
I 16 |warsztat 3 !
o 1.2m N 17 |kottownia |
| Hpom=3.00m o 1 1 .4mz :
Hpom$3.00m
| |
: |
| :
I | |
| @22 Cu | I
| Se—————————— pd
i i
I | I | |
A I

Istn. otwor zamurowacé

PE DN32/ STAL DN25
>

Przebudowywany odcinek instalacji gazowej

Proj. mufa elektrooporowa @50/32

Zasilanie z istn. instalacji gazowej

doziemnej po terenie

Kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy do 28 kW
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Szafka gazowa na zawor

Uwaga!

Jednostka miary: centymetr

odcinajgcy 60x60x25 cm

Proj. mufa elektrooporowa

@50/32

Zasilanie z istn. instalaciji
gazowej po terenie

@22 Cu
L=290
\@ 22 Cu
L=50
222Cu
L=170
L=44 @22 Cu
L=40
g 22 Cu Kociot gazowy z zamknietg
L=220 komorg spalania o mocy 1 @22 Cu
do 28 kW : L=90
i
|
Przejscie z @ 25 STAL S
: na @22 Cu
i @ 25 STAL
ik i L=55
Proj. prefabrykowane podejscie
PE DN 32/ STAL DN 25
Legenda:
—_— Miedziane rury instalacji gazowej
® Zawoér odcinajacy
. Filtr gazu
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