Strona |1

PROJEKTOWANIE | NADZORY TECHNICZNE KRZYSZTOF SIKORSKI
87-880 Brzes¢ Kujawski, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 604 469 436
Pracownia Projektowa Wloctawek, Ul. Legska 5

NAZWA INWESTYCJI

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z modernizacja istniejacej kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej, instalacjg podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny i urzadzen
grzewczych do nowobudowanej hali sportowej na dziatce
o nr 1107 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal.

BRANZA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI

Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Wtoctawski
miasto Kowal
dziatka nr ew.1107
obreb 041801 1.0001 Miasto Kowal

SKLADNIK OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Oswiadczenie uczestnikdw procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Data Podpis
Projektowat
upr. bud. do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 05.07.2023
Krzysztof Sikorski wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07
Sprawdzit
upr. bud. do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacje
.. i sieci sanitarne bez ograniczen
mgr inZ. MAZI0030/PWBS/19 05.07.2023
Igor Sikorski
INWESTOR

Gmina Miasto Kowal
ul.Piwna 24 87-820 Kowal
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Opis projektowanej kottowni gazowe;j
Roboty budowlane
Roboty elektryczne
Roboty branzy sanitarnej
Kottownia gazowa
Podziemne zbiorniki gazu ptynnego i przytgcze gazowe
Charakterystyka gazu ptynnego
Zagrozenia pozarowe i wybuchowe
Zagrozenia dla Srodowiska
Lokalizacja zbiornika
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Opis przytgcza gazowego
Znakowanie trasy przytgcza gazu
Przytacze cieplne
Przytacza cieplne - materiat
Opis technologii uktadania rur
Préby, zabezpieczenia antykorozyjne
Przytacze technologiczne odprowadzania skroplin
Materiaty stosowane do budowy przytaczy

7.0.WYTYCZNE MONTAZU

7.1.
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7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
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9.0.

Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni

Montaz rur PCW

Materiat na podsypke i obsypke rurociggu

Roboty ziemne — ogdlne wytyczne

Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Istniejace kolizje

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

11.0. Informacja BIOZ

11.1. Szczegdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania

11.2. Wykaz rodzajéw robét, ktérych specyfike nalezy uwzglednié w planie BiOZ

11.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

11.4. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

11.5. Instruktaz pracownikow.

11.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

11.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska
(awarie, katastrofy)

11.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego



11.5.4.

Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

12.0. Uwagi korncowe

SPIS RYSUNKOW

Rys.1
Rys.2
Rys.3
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Plan zagospodarowania

Wewnetrzne przytacze gazu — profil podtuzny

Podziemne zbiorniki na gaz

Sciana zewnetrzna do montazu kottdw — widok od frontu
Sciana zewnetrzna do montazu kottow — widok z gory
Schemat ideowy technologii kottowni gazowej

Kottownia gazowa — widok od frontu - zbioréwka

Kotlownia gazowa — widok od frontu — instalacja gazowa
Kottownia gazowa — widok od frontu — instalacja co
Kottownia gazowa — widok od frontu — instalacja odprowadzenia skroplin
Kotlownia gazowa — widok od frontu — instalacja spalinowa

SPIS ZALACZNIKOW

Uprawnienia projektant

Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie - Izba inzynieréw projektanta (do 31.07.2023)
Zaswiadczenie - Izba inzynieréw projektanta (od 31.07.2023)
Zaswiadczenie - Izba inzynieréw sprawdzajacego
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* KUJAWSKO
- POMORSKA
OKREGOWA
1tz B A
INZYNIEROW

.o.si ... BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. ; Bydgoszcz, dnia 20 czeMca 2007 1.
Sygn. akt: KUPOIIBIKK-0054-0045/06/07, : .
. KUPOIIB/KK-0055-0100/08/07

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 okt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000T. © samarzadach zawodowych architektow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 . Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pki1 i2iust 2,
art. 14 ust. { pxt4iust 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 19841 Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. © Zmianie Ustawy — Prawo budowlang 0raz 0 zmiania
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U,z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 .
Nr 98, poz. 1071, zpbZn. zm.) ’ : y

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
o nadaje
Panu Krzysztofowi Karzimierzowi Sikorskiemu
inzynigrowi o kisrunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1861 r. w Mtawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny KUPIDOT3/PWOSIOT

o projektowania i Kierowania robotzmi budowlanymi bez ograniczai
w specjatnosci in;talacy;ne; w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplaych, wentyfacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanzalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednisniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. c;dstagpuje sig od .
uzasadnisnia dacyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskezano na odwrocie dacyzji.

Pouczeniz

Od niniajszej' decyzji stuzy Vodw.o\‘anie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 'izby Inzynisrow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okregows] “Komisii  Kwalifikacyjnzgj KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorsczenia. ' :

Skiad Oéekajqcy ’

Okregowe] Komisji Kwaiiﬁka?\t
[

Otrzymuyja; :
1. Pan Krzysziof Kezimierz Sikorski
Wienisc Zalesie 12/1
87-880 Wieniec Zalesie
Okregowa Rada lzby
. Gloway Inspektor
Nadzoru Budowianego
.ala .

wn

N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowe] Izby Iniynierd
Budownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. uje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .....<T..foiiiitiiiiiiniiinnee, esxwosnsusdetsesle
dr int. Jerzy Idzikowski / \jél
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka .é \

..................... eesensasrasanesrann Yo
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla zadania

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z modernizacjg istniejgce;j
kottowni w budynku Szkoty Podstawowej, instalacjg podziemnych zbiornikow na gaz
ptynny i urzgdzen grzewczych dla nowobudowanej hali sportowej na dziatce o nr
1107 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal.
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Wtoctawski
miasto Kowal
dziatka nr ew.1107
obreb 041801 1.0001 Miasto Kowal

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa technologii kottowni gazowej projektowanej
na terenie dziatki 1107 w Kowalu na terenie Szkoly Podstawowej i budowg dwéch podziemnych zbiornikéw na
gaz ptynny i instalacjq zewnetrzna gazu zasilajacego projektowang kottownig.  Kottownia projektowana jest w
wykonaniu zewnetrznym, z montazem czterech kottdw wiszacych na zewnetrznej Scianie istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w bezposredniej bliskoci do istniejacej w tym budynku kottowni gazowej. Projektowana
kottownia taczy¢ sie bedzie z istniejgcq instalacjg grzewczg i instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej w
starej kottowni gazowej. Nowa kottownia poprzez projektowane przytacze ciepine zasila¢ bedzie takze w ciepto
dla celéw co, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody nowg hale sportowg wraz z zapleczem
socjalnym. Zaprojektowano montaz dwoch podziemnych zbiornikéw gazowych o pojemnosci V=6400I kazdy oraz
wewnetrze przytacze gazowe od podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny do kottéw wiszacych na $cianie budynku.
Projektowana kottownia wyposazona bedzie w zesp6t odprowadzenia spalin poprzez kanaty dymowe, zewnetrzne,
izolowane, ze stali kwasoodpornej, pracujace w kaskadzie, mocowane do zewnetrznej Sciany budynku. Skropliny
pochodzace z procesu spalania gazu odprowadzane beda poprzez neutralizator skroplin do istniejacej instalacii
odprowadzenia skroplin.

1.2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

¢ Dokumentacja budowlana

¢ Uzgodnienia z Zamawiajacym
o Obowigzujace normy i przepisy

2.0.Opis projektowanej inwestycji

Projektowana gazowa kottownia na gaz ptynny ma za zadanie zasila¢ w ciepto istniejgcy budynek szkoty
podstawowej wraz z nowgq halg sportowg na terenie dziatki 1107 w Kowalu. Technologia kottowni
gazowe] zaktada montaz na zewnetrznej Scianie budynku szkoty czterech kottéw gazowych kottow
gazowych w wykonaniu zewnetrznym. Zasilanie kottéw w gaz odbywac sie bedzie z dwdch
podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny, o pojemnosci 64001 kazdy. Projektowana kottownia gazowa
zasila¢ bedzie w ciepto nowy budynek hali sportowej poprzez przytgcze cieplne, nie stanowigce
przedmiotu tego opracowania. Przytgcze cieplne zasila¢ bedzie w ciepto indywidualny wezet cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym, w nowym budynku szkoty. Projekt nowego wezta
cieplnego objety zostat zakresem dokumentacji projektowej nowej hali sportowej i nie stanowi
przedmiotu tego opracowania.

Z uwagi na wybdr zewnetrznych kottéw gazowych jako Zrédfa ciepta konieczny jest rozdziat ztadu
grzewczego na cze$¢ zewnetrzng (z 40% roztworem glikolu) i cze$é wewnetrzng (woda jako medium
grzewcze). Takie rozwigzanie wymaga zastosowania ptytowego wymiennika ciepta jako miejsca
rozdziatu obu ztaddéw.
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Dla wspomozenia obiegu ciepta po stronie zewnetrznej przytacza ciepta przewidziano montaz pompy
obiegowej. To samo zaprojektowano po stronie wewnetrzne;.

Kazdy z kottéw grzewczych wyposazony jest we wtasng pompe obiegowa.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kottowni gazowej zasilajgcej dwa budynki, wewnetrznego
przytacza gazowego, wraz z wykonaniem przytgcza cieplnego i wymiennika ptytowego.

Wewnetrzne przytacze gazowe
RC 110x10,0 PE/PE100 SDR11 - dtugosé¢ 47,00mb

3.0. Opis projektowanej kottowni gazowej

3.1. Roboty budowlane

Cze$¢ budowlana robdt zwigzanych z budowa kottowni gazowej zaktada dostosowanie istniejgcej,
zewnetrznej sciany budynku szkoty, stanowigcej jednoczesnie Sciane do potrzeb montazu kottdw
zewnetrznych poprzez zmiane lokalizacji kratki wywiewnej i nawiewnej do istniejgcej kottowni.

3.2. Roboty elektryczne
Roboty elektryczne obejmujg wykonanie zasilania poszczegdlnych kottow wraz z o$wietleniem obiektu
oraz monitoringiem.

3.3. Roboty branzy sanitarne;j

Roboty branzy sanitarnej obejmuja:

a. wykonanie technologii kottowni gazowej dla etapu pierwszego obejmujgce montaz czterech kottéw
gazowych o mocy maksymalnej Q=99,8kW kazdy wraz z indywidualnymi kanatami spalinowymi
dn100 wtgczonymi w kaskade.

b. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych, bez szwu na potaczenia spawane, wraz z buforem
gazowym wspoélnym dla czterech kottéw, od kurka gtdwnego zlokalizowanego w szafce gazowej na
$cianie montazowe],

¢. Wykonanie instalacji gazowej gazu ptynnego wraz z reduktorem APS2000 dn50 i zaworami
odcinajgcymi. Pobodr gazu z dwdch podziemnych zbiornikdw na gaz ptynny o pojemnosci V=6400I.

d. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin pochodzgcych z procesu spalania gazu poprzez
neutralizator skroplin do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do
projektowane;j sieci kanalizacji socjalno-bytowej.

f. Wykonanie witgczenia do istniejgcej instalacji grzewczej w pomieszczeniu starej kottowni.

g. Wykonanie wiaczenia do projektowanego wezta cieplnego w nowym budynku szkoty.

4.0. Kotfownia gazowa

Zaprojektowano montaz kottéw gazowych , wiszagcych w wykonaniu zewnetrznym typu Caldaria,
produkcji GAZUNO, lub innego producenta o porownywalnych parametrach. to kotty wiszgce, mogg
by¢ wieszane na Scianie budynku lub na stelazach. Urzadzenia produkujag medium grzewcze o
maksymalnej temperaturze 80 °C. Przystosowane sg do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Kotty
przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy
40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i
podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych. Ze wzgledu na to, ze instalacja wewnetrzna
budynku jest napetniona wodg, konieczne jest zastosowanie ptytowego wymiennika ciepta dobranego
na maksymalng moc kotta.

Praca urzadzenia bedzie kontrolowana za pomoca jednego z nastepujacych elementdéw sterujgcych:
* 73danie zewnetrzne (chronotermostat, termostat pokojowy lub inne zgdanie pracy),

* zdalny regulator (opcjonalnie OCDS006) do zainstalowania w ogrzewanym pomieszczeniu,

e sterownik kaskadowy (opcjonalnie ODSP039).
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Zgodnie z zaproponowanym schematem technologicznym kociot Caldaria poprzez wymiennik ciepta
glikol/woda realizuje funkcje grzewczy. Produkcja cieptej wody odbywaé sie bedzie w priorytecie
poprzez przetaczanie gazowego kotta kondensacyjnego na zasobnik cieptej wody uzytkowej z
wezownica.

Parametry

Nominalna moc grzewcza (80 °C/60 °C) 98,1 kW

Nominalne zuzycie gazu gaz ziemny

-G2010,58 m3 /h

- LPG G30 7,89 kg/h

-LPG G31 7,77 kg/h

Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz

Pobdr mocy elektrycznej 0,48 kW

Waga 90 kg

5.0. Podziemne zbiorniki gazu ptynnego i przylacze gazowe

5.1. Charakterystyka gazu ptynnego

Do magazynowania w stalowych zbiornikach ci$nieniowych uzywana jest mieszanina gazéw: propanu
(C3H8) i butanu (C4H10) tzw. mieszanina B.

Do uzytku w przydomowych instalacjach zbiornikowych zaleca sie mieszanine gazéw w proporcjach:
e |atem 50% propanu, 5-% butanu,

e zima 70% propanu, 30% butanu lub propanu technicznego o zawartosci 90% propanu ( mieszanina

Q).

Zakres cisnien w instalacjach zbiornikowych wahac¢ sie moze od 0,15 do 0,2MPa, a latem moze
wzrosng¢ do 0,8MPa. Gaz ptynny jest ciezszy od powietrza, a co za tym idzie podczas wydobywania
sie do atmosfery sciele sie nisko nad ziemig , wypetnia wszelkie zagtebienia, studzienki itp. W ktdérych
zalega przez dtugi czas tworzac z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Gaz ptynny jest nietrujacy, w
stanie lotnym w duzych stezeniach jest duszacy, jest gazem bezbarwnym o statym specyficznym
zapachu. Dla celdw bezpieczenstwa gaz jest nawaniany prze dodanie np. siarczku metylu. Nawanianie
pozwala na wykrycie gazu przy stezeniu rGwnym 1/5 granicy wybuchowosci tj. okoto 0,4% gazu w
powietrzu.

5.2. Zagrozenia pozarowe i wybuchowe

Gaz ptynny zakwalifikowany jest do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i w klasie wybuchowosci
IA.

Zaréwno w fazie ciektej jak i gazowej posiada duzg wartos¢ opatowa- 11 900 kcal/kg i 27100 kcal/m3,
przez co przy spalaniu powstaje duza kumulacja energii cieplnej. W przypadku wyptywu gazu na
otwartg przestrzen nastepuje gwattowne odparowanie, ktéremu towarzyszy pobieranie duzej ilosci
ciepta z najblizszego otoczenia i w konsekwencji kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu w
rejonie ewentualnych wyciekdw. Przypadkowe oblanie ciata gazem ciektym moze spowodowac
powazne odmrozenia. Opary gazu plynnego tworzg z powietrzem niebezpieczng mieszanine
wybuchowg Dolna granica wybuchowosci przy temperaturze 15st.C wynosi 2,1% objetosci gazu w
powietrzu , a gérna wynosi 10,1%.

Mieszanina wybuchowa praktycznie moze tworzy¢ sie :

e w czasie odtgczenia weza autocysterny napetniajgcej zbiornik,

e w przypadku powstania nieszczelnos$ci w armaturze.

S to wiec zagrozenia sporadyczne wystepujgce ,0 matej objetosci, szybko przemieszczajgce sie i szybko
rozcienczajace. Szybkiemu przemieszczaniu i rozcieiczaniu sie mieszaniny sprzyja¢ bedzie fakt
lokalizowania zbiornika w przestrzeni otwartej, nie utrudniajgcej normalnej cyrkulacji powietrza. Strefa
zagrozenia wybuchem Z1 moze wystepowaé w promieniu rownym 1,5m we wszystkich kierunkach od
otworéw normalnie zamknietych pokrywami, od zaworédw do napetniania zbiornika i poboru gazu,
zaworéw bezpieczenstwa i reduktoréw cisnienia, 1m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury
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i w dét do ziemi.

Strefa zagrozenia wybuchem Z2- na wysokos¢ 1,5m nad ziemig w odlegtosci od zbiornika do 7,5m lub
do sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz w odlegtosci miedzy 1,5 do 4,5 m od miejsca roztgczania
przewoddéw z gazem ptynnym.

5.3. Zagrozenia dla srodowiska

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny odbiér préb cisnieniowych, wytrzymatosci i
szczelnosci  zbiornikdw potwierdzony przez wykonawce zbiornikdw, dostawce gazu oraz
przedstawiciela UDT oraz protokét z wykresami cisnienia z przeprowadzonych préob wytrzymatosci i
szczelno$ci dokonanych przez wykonawce instalacji w obecno$ci dostawcy gazu.

Zrédtem ulatniania sie gazu moga by¢ jedynie chwilowe nieszczelnosci powstate podczas
odfaczania weza autocysterny od napetniania zbiornika. Sg to mate ilosci gazu, ktére szybko
odparowujg, a ruch powietrza powoduje ich szybkie rozciericzanie i nie stanowia zagrozenia dla
atmosfery, nie powodujg réwniez skazenia gleby i wéd gruntowych.

5.4. Lokalizacja zbiornika

Lokalizacja zbiornikdw z gazem ptynnym o pojemnosci 6400 dm3 naniesiona jest na planie sytuacyjno-

wysokosciowym. Zbiorniki powinnny by¢ usytuowane w miejscu przewiewnym, dobrze

wentylowanym. Zbiornik nie moze by¢ zlokalizowany w zagtebieniach terenu, w terenie podmokitym

oraz nie blizej niz 5,0m od rowdw, studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.

Zbiornik powinien by¢ posadowiony na betonowym fundamencie.

Nie wolno:

- dokonywac zmian uksztattowania terenu w obrebie zbiornika,

- sadzi¢ krzewdw uniemozliwiajgcych przewiew wokét zbiornika,

- instalowac zbiornika w odlegtosci od napowietrznej linii energetycznej w rzucie poziomym réwnym
1,5 wysokosci stupa,

Do projektowanych zbiornikéw powinno zapewnic¢ utwardzong i przejezdng droge dojazdows dla

autocysterny i Strazy Pozarnej. Droga powinna by¢ tatwo widoczna, posiadac¢ odpowiednig szerokos¢ i

utwardzong nawierzchnie, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach

atmosferycznych.

5.5.Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny by¢ uziemnione poprzez potaczenie z uziomem otokowym
wg PN-86/E-05003/03. Prawidtowo wykonany uziom otokowy zabezpiecza przed pozarem,
wytadowaniami atmosferycznymi oraz jest wystarczajgcym do odprowadzenia fadunkéw
elektrostatycznych powstatych podczas przeptywu gazu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ metalicznego potgczenia wszystkich elementéw stacji z uziomem
otokowym, w kazdym potaczeniu kotnierzowym przynajmniej jedna sruba powinna by¢ ocynkowana i
zabezpieczona od strony tba i nakretki ocynkowanymi sprezystymi lub zgbkowanymi podktadkami.
Zbiornik powinien by¢ podtgczony do uziemnienia przynajmniej w dwdch punktach. Stanowisko do
roztadunku autocysterny musi by¢é wyposazone w zacisk uziemniajgcy potgczony z uziomem otokowym
zbiornika.

Materiatem z ktérego moze by¢ wykonany uziom otokowy moze by¢ ptaskownik metalowy o
odpowiedniej rezystancji wg PN-92/05009/54 i o przekroju 50mm?2. Uziom otokowy powinien posiadac
zaciski probiercze do pomiaru rezystancji, ktéra powinna by¢ mniejsza niz 7 omow. Uziom musi by¢
utozony na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci 1m od zbiornika.

5.6. Opis przytacza gazowego

Kottownia zasilana bedzie gazem ptynnym ze zlokalizowanych na posesji dwdéch podziemnych
zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6400 dm3 kazdy.

Projektowany odcinek przytgcza wykonac¢ uktadajgc przewdd gazowy zgodnie z trasg zaznaczong na
mapie.
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Przytacze gazowe wykonad z rur stalowych przewodowych $red.100mm.

Przewdd prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci okoto 0,8m zachowujgc normatywne odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dz.U. nr 139 z 1995r. Przy montazu przewodu
gazowego , roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét spawalniczych na gazociggach oraz wedtug BN-81/8976-47 pkt. 2.2.3.

Przewody stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg tasma izolacyjng polietylenowg POLYKEN. Powtoki
ochronne rur stalowych muszg by¢ poddane badaniom szczelnosci przeprowadzonym w trakcie
uktadania przewodoéw.

Na konicu przytgcza gazu zaprojektowano punkt redukcyjny PR z reduktorem typu APS2000 dn50.
Jako kurek gtéwny zaprojektowano kurek sferyczny o $sred. 50mm zlokalizowany za reduktorem. Kurek
sferyczny musi posiadac atest dopuszczajacy do eksploatacji w zakresie temperatur od —25stopni C do
+60 stopni C.

Szafke punktu redukcyjnego nalezy zlokalizowaé zachowujgc normatywne odlegtosci od otworéw
okiennych i drzwiowych zgodnie z Dz. U nr 139 z 1995r. oraz

Dz.U. nr 15 2 1999r, ktére wynoszg minimum 0,5m.

Przed punktem redukcyjnym zaprojektowano monoblok izolacyjny , ktdéry bedzie zabezpieczat
instalacje gazowg przed wplywem pradéw btadzacych. Element izolujgcy powinien miec atest
producenta na cisnienie i przebicie elektryczne oraz pozytywng opinie Instytutu Gazownictwa.
Wyklucza sie stosowanie elementow z tekstolitu.

Rury stalowe przewodowe do przytgcza gazowego muszg byé bez szwu wg PN-94/H-74221 ze stali R35,
taczone przez spawanie . Rury zastosowane do budowy przytgcza gazu muszg posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” oraz muszg by¢ oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55 z 1994r. wraz
z uzupetnieniem zawartym w M.P. nr 22 z 1997r.

Uwaga! Ostateczny dobor reduktora w uzgodnieniu z dostawcg gazu.
Po zakonczeniu prac montazowych przytacze gazu, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do dostawcy gazu.

5.7. Znakowanie trasy przytacza gazu

Trase przytgcza gazu , armature nalezy oznakowac¢ umieszczajgc tabliczki znacznikowe w kolorze
26ttym na Scianach budynkdw, ogrodzeniach, stupkach betonowych zgodnie z BN-80/8975-02.00,BN-
80/8975-02.01 i BN-80/8975-02.02.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym. Teren zbiornika z gazem ptynnym nalezy oznakowaé w
odlegtosci 15m od wszystkich drég dojazdowych, umieszczajgc state tabliczki ostrzegawcze o
wymiarach 0,5 x 0,8 m z napisem

,» UWAGA- strefa zagrozona wybuchem. Uzywanie otwartego ognia wzbronione”.

6.0. Przytacze cieplne
Nie stanowi zakresu tego opracowania.

7.0. Przytacze technologiczne odprowadzania skroplin

W czasie procesu spalania gazu powstajg skropliny, ktére po neutralizacji w neutralizatorze skroplin
odprowadzane bedg poprzez przewdd spustowy 160PCW do istniejgcego przykanalika kanalizacji
sanitarnej. Na projektowanym wigczeniu zaprojektowano montaz przelotowej studni 315PCW z
witazem typu ciezkiego.

7.1. Materiaty stosowane do budowy przykanalika spustowego

Ruty PCW o wytrzymatosci obwodowej SN 8, faczone za pomocg kielicha z pierscieniem
uszczelniajgcym. Wtaczenie przykanalika do projektowanych studni wykonaé w sposdb zapewniajgcy
szczelnosé.

Na projektowanej kanalizacji nalezy zastosowac studnie z PCW 315 (wg rysunku). Studnie z elementem
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dennym wyposazonym w kinete i szczelne przejscia wykonac zgodnie z normg PN-B-10729:1999
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. Ze wzgledu na usytuowanie studni w pasie drogowym studnie
muszg by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego D-T40 i pierScien odcigzajacy.

8.0.WYTYCZNE MONTAZU

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PCW powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-
B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych i . -Normg BN-81/8976-47
,, Gazociagi utozone w ziemi”,

Wykop nalezy wykona¢ tak, azeby nie narusza¢ sztywnosci gruntu rodzimego w okreslonej strefie
rurociggu (strefa obsypki). Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia!

Wykop wykonywany mechanicznie (wasko przestrzenny) o $cianach szalowanych nalezy wykona¢ o
$cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni zabezpiecza struktury
gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonac recznie. Minimalne szerokosci wykopu zalezne od srednicy i gtebokosci wykopu wg
wytycznych producenta rur.

Uwzglednic¢ réwniez wytyczne dotyczgce uktadania przewoddéw zawarte w instrukcjach producenta rur
PCW i stalowych.

W miejscach grze roboty ziemne prowdzone s3 w istniejacym badz projektowanym pasie drogowym
nalezy wykona¢ wymiane gruntu, w celu umozliwienia poprawnego zageszczenia podtoza pod drogi
i miejsca postojowe!

8.2. Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni

a) uktadane rury muszg odpowiadac obowigzujgcym normom,

b) przykrycie rur powinno miescic sie w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu jakikolwiek
ruch uliczny,

c) podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i grubosci
przynajmniej 100-150mm,

d) podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociaggu, bez zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i grubosci
przynajmniej 100-150mm,

f) w zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokodt rury wielkos¢ kamieni nie powinna  przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30 mm nawet dla rur o duzych
$rednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 — 300mm, az do wysokosci
okoto 300mm powyzej powierzchni rury,

h) stopien zageszczenia zalezy od warunkdw obcigzenia, i musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w
projekcie branzy drogowej.

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane
jest tylko zasypywanie warstwowe,

j) aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z wytyczymi branzy
drogowej.

k) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek) do wysokosci
300 mm powyzej powierzchni rury,

I) pozostate wypetnienia mozna wykonaé z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki
gtéwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i poziomu utozenia
przewodu,
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n) po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.

Studnie przelotowg betonowg DN 1200 wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729:1999 Kanalizacja -
Studzienki kanalizacyjne. Pofaczenia kregéw betonowych wykonaé w sposdb szczelny. Wtaczenie
przykanalikéw do studni betonowych i PCW oraz separatora ttuszczu wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
szczelnosé.

8.3. Montaz rur PCW

Przed wbudowaniem rur, ksztattek i uszczelek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg uszkodzone. Rury i ksztattki
nalezy wpuszczac do wykopu za pomocg odpowiednich podnosnikdw i wciggarek.

Rury PCW nalezy starannie docigc¢ i przygotowac korice bose. W celu uszczelnienia potgczen nalezy uzyé
wyltgcznie zatozonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem kazdego potgczenia na kielich lub
zgrzewanego nalezy oczysci¢ sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy Scierki lub innego srodka.
Nalezy sprawdzi¢, czy uszczelki nie sg uszkodzone.

Rura wiszgca na podnosniku powinna zosta¢ doktadnie dostawiona do kielicha potozonej juz rury, az
uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego konica.

Podczas montazu na biezgco nalezy sprawdzac i korygowaé potozenie kazdej rury (pod wzgledem
wysokosci i kierunku). Konice rur i odgatezienia, do ktérych nastgpi pdzniejsze podtgczenie juz po
zasypaniu wykopu, nalezy zaslepié. Przy tgczeniu rur z PCW i stalowych nalezy przestrzegad zalecen
producenta.

8.4. Materiat na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-86/B-02480. Grubos¢ podsypki 0,20 m.

Obsypka rur musi by¢ wykonana z materiatu identycznego jak podsypka. Po zageszczeniu grubosc
warstwy powinna wynosi¢ min. 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia wg normatywoéw. Zasypke
wykonaé z gruntu rodzimego jesli grunt ten nadaje sie do zageszczenia. W innym przypadku nalezy
wykonaé wymiane gruntu.

8.5. Roboty ziemne — ogdlne wytyczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi,
przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych.

Deskowanie powinno wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpdr szalunku powinno by¢ tak wykonane,
aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny by¢
wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m moze odbywac sie
dopiero po deskowaniu scian. Rozbieranie umocniert mozna wykonywac za kazdym razem na wysoko$¢
nie wiekszg niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wystepowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie, zgtaszajac przed przystgpieniem do robot
u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami.

8.6. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt ziemnych:

= wykonanie robdt ziemnych nalezy prowadzié¢ na podstawie planu organizacji robo6t
okreslajacego kolejnosé i metody ich wykonania,
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przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen podziemnych (sieci
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen,

przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami,

w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace i
powiadomié o tym kierownictwo budowy,

podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw,

urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko,

w klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow, drég dojazdowych i przejs¢,

podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu,

kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonad zejscia do wykopu. Odlegtosci miedzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robdt ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory),

krawedzie wykopdéw oznaczyé i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania oséb postronnych,

w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robot,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu,

brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddéw doprowadzajgcych energie elektryczng, np.
do pomp,

lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

8.7. Istniejace kolizje
Na trasie projektowanych przytgczy stwierdzono wystgpienie kolizji z istniejgcymi i projektowanymi
elementami uzbrojenia terenu.
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8.7.1. Przytacze wodociagowe
Na terenie prowadzonych robét przebiegajg rézne przewody wodociggowe. Zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

8.7.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Na terenie prowadzonych rob6t przebiegajg rézne przewody kanalizacyjne. Zachowaé nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

8.7.3. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robdt przebiegajq kable energetyczne niskiego i $redniego napiecia. Zachowaé nalezyte
odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Na kablach
energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej
zabudowac dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytaczeniu kabli spod
napiecia. Zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach
zblizen i skrzyzowan wykonac recznie. Na trasie prowadzonych przewodow kanalizacji deszczowej nie wystepujg
kolizje z kablami energetycznymi.

9.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr ewidencyjny 1107 w obrebie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal nie jest wpisana do
Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

10.0.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
Na terenie dziatki 1107 nie sg prowadzane roboty goérnicze.

11.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z prawem budowlanym inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko. Zakres
oddziatywania ogranicza sie do dziatki 1107 w obrebie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal .
Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o § 12 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

12.0. Informacja BIOZ

12.1. Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania

Roboty przygotowawcze

— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym.

Roboty ziemne

— Woykonanie wykopéw otwartych obudowanych. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego

— Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m

— Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem

— W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna

— Woykonanie deskowania Scian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni
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— Inwentaryzacja urzadzen podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen

— Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice ,,UWAGA. GLEBOKIE
WYKOPY”,

— Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami
ochronnymi i je oznakowac.

— Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami

— W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac¢ prace i
zawiadomié o tym kierownictwo budowy

— Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

— Urobek z wykopdw powinien byé: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

— W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drég dojazdowych i przejs¢

— Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej od niego odlegtosci

— Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu

— Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp

— Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu. Odlegtosci
miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m

— Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory)

— Krawedzie wykopdéw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

— Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robot oraz
przebywania oséb postronnych

— Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

— W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

— Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staty dozér

— Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione

— W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang. Z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych

— Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przygotowanie podtoza

— W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

— W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.
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Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonac¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Zageszczenie podtoza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz przewodow

Utozenie kanatéw PCW taczonych na wecisk za pomocg ksztattek

Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym
wykopie i wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1
(7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,Transprojekt” Warszawa

Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
réoznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed
korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
Zasypanie rur w wykopach warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w SST

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

Inwentaryzacja powykonawcza

— Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

12.2. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ

Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy.

12.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, namokniete
grunty — wystepuja na catej budowie przez caty okres wykonywania robét

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania
budowy

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty czas trwania
budowy

Najechanie przez $rodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatdw, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepujg w czasie
catego okresu realizacji kontraktu

Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. —
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu
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— Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych wzywane sg pity
tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

— Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy
przez caty okres prowadzenia robét.

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecze
placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatdw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych
- przez caty okres budowy

— Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia
znajdujace sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

— Porazenia pragdem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energia
elektryczng

— Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét z
uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania - wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu

12.4. Sposdb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Woydzielanie i oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne

strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowac¢ prace
koparki lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych

Pracujgce maszyny i urzadzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢
wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéw dziwiekowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania sygnatow, kierowca lub operator
zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢
w koguty btyskowe.

Woydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robdt wykonywanych w obrebie jezdni po ktérych odbywa sie ruch
drogowy wykonac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢ dozorowane, a
dozorujacy beda do niedopuszczania na dozorowany teren oséb postronnych.

Nadzdr techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajgce sie do miejsca
wykonania robdt osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania

bezposredni do strefy robdt — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda wyposazone w
identyfikujace ich odziez roboczg i ochronna

Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika

W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do wytgczenia
silnika, wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klindw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny
lub pojazdu na duzym spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu
budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkng¢ na zamki lub ktédki, a teren
parkowania dozorowac.

teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych Swiattem
elektrycznym.

Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach budéw, powinna byé zabezpieczona
wyltgcznikami réznicowo — pragdowymi

Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami.
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12.5. Instruktaz pracownikéw.

12.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego
upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z
ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy
przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i majgcych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie
awarii moze wystgpic¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla Srodowiska substancji.

12.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(awarie, katastrofy)

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do
transportu materiatéw oraz do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do:

- Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

- Zgtoszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypac
ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na trenie zaplecza budowy. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpi¢ inng substancjy absorbujgcg np.
piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystgpic¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w
stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu
Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzystac z kazdego dostepnego Zzrddta powiadamianie w tym réwniez
prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytajg na miejsce awarii
zespot mechanikédw w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie dostarczy¢
na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub
istnieje realne prawdopodobieistwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest
bezzwtocznie powiadomic najblizszg jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem
miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego

czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, scianek

szczelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

- Udzieli¢ pomocy poszkodowanym

- Powiadomic¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego Zzrddta powiadomienia w tym réwniez z prywatnego
telefonu komérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci jego zastepce.

Kierownik Budowy jest zobowigzany :

- Przeciwdziatac rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy

- Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenia postepowania
wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie
przed rozszerzeniem sie skutkéw Katastrofy)
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- Niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:
e Dyrekcje
e Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
e Wtasciwego miejscowego Prokuratora
e Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.

Okresdlenie koniecznosci _oraz zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem lepszej
widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.

e Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreélali kierownicy bezposrednio
na budowie przed przystgpieniem do wykonania roboét, przy ktérych stwierdzono koniecznos¢
ich uzycia

e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami
przy stosowaniu gorgcych mas bitumicznych

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposéb bezpieczny,

zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczeristwa i higieny

pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robdt lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy

robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonow

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji

Kierownik Robdét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzgcego roboty do

przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

12.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

- Kazdy pracownik ktdry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomic¢ o nim
wspotpracownikdw oraz inne osoby, ktdre w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia

- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego Zrédta, w tym rdéwniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz pozarna podajac:

gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)

Co sie pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odtozeniu stuchawki nalezy

chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego Zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komodrkowego, kierownika

- Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym

- Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac przy tym
szczegoblna ostroznosc

- Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby,
zgodnie z hierarchig, ktdre organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg
zobowigzania pod porzgadkowad sie ich poleceniom.

— Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike

YV VVYVYYVY

12.5.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP
W celu zapobiegania wypadkdw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:

— stosowac sprzet ochrony osobiste;j,

— wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
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— ustawid tablice ostrzegawcze,

— wykonac bariery ochronnel,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopdw,
— zapoznac sie z projektem montazu studni

— zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

— nalezy dbad o stan nawierzchni drég,

— stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu,

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP:

— Przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym instruktazu

na stanowisku pracy,

— Znajomosé przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

— Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku pracy,

— Znajomos¢ zasad i warunkdw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych,

sprzetu i narzedzi,

— Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,

— Znajomos¢ telefondw alarmowych,

— Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
13.0. Uwagi koncowe
13.1 Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie
realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane,
13.2 Montaz przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.
13.3.Zastosowane w specyfikacji bgdZz w jej zatgcznikach okreslenie przedmiotu zamdwienia przez
wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia, nalezy rozumiec je jako przyktadowe i rozpatrywacd facznie z
wyrazem ,lub réwnowazny” pod warunkiem, Zze zagwarantujg one uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
13.4.Jezeli dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamodwienia wskazywatyby w odniesieniu do
niektérych materiatow lub urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiajacy, zgodnie
z ustawg Pzp, dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzadzer réwnowaznych. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ materiaty lub urzagdzenia oferowane przez wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentéw stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod
pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania
dotyczgce materiatéw lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych



