Przekrdj normalny przez rondo
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kostka betonowa gr. 6cm - holland
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humusowanie z obsianiem gr. 10 cm| Z

lkrawezZnik kamienny 15x30x100 cm swiatto 2 cm

humusowanie z obsianiem gr. 10 cm|

warstwa scieralna gr. 5 cm

warstwa podbudowy gr.15,0cm
- mieszanka niezwigzana C90/3 (Kt SM 0-31,5)

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

kraweZnik kamienny 15x30x100 cm Swiatio 12 cm warstwa Scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55

fawa z oporem - beton C12/15

kostka kamienna rzedowa gr. 15/17cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5,00 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa wigzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W PMB 25/55-60

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C16/20 gr. 30 cm

warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P 50/70

warstwa odsgczajgca gr.15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E2>120MPa

warstwa podbudowy gr.20,0cm

odbudowa gr. 10 cm - mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni)

- migszanka niezwigzana C90/3 (KLSM 0-31,5)

warstwa wzmocn/'en/acpod/oz'a gr.20,0cm
cementem 0/22,4 Kl.

mieszanka zwigzana

1,6/2,0 - stabilizacja z dowozu z betoniarni

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

300

warstwa odsgczajgca gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22120MPa

warstwa wzmocnienia podfoza z mieszanki zwigzanej cementem 0/22,4
kl. C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni) gr. 20 cm

Przekrdj normalny wlot przed rondem
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umusowanie z obsianiem gr. 10 cm|

obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

kostka betonowa gr. 6cm - holland

kostka betonowa gr. 6¢cm - holland
odbudowa gr. 10 cm - mieszanki zwigzanej cementem C

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

lkraweZnik kamienny 15x30x100 cm Swiatto 12 cm
fawa z oporem - beton C12/15

oabudowa gr. 10 cm - mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarmi) | warstwa scieraina gr. 4cm - mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

warstwa wigZzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W PMB 25/55-60

warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P 50/70
warstwa podbudowy gr.20,0cm

- mieszanka niezwigzana C90/3 (Kt SM 0-31.5)
warstwa odsgczajgca gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22120MPa

warstwa wzmocnienia podfoZa z mieszanki zwigzanej cementem 0/22,4
kl. C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni) gr. 20 cm

,6/2,0 (z dowozu z betoniarni)

humusowanie z obsianiem gr. 10 cm|

kostka betonowa gr. 6¢m - holland

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

warstwa Scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55
warstwa wigZgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W PMB 25/55-60

warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P 50/70

warstwa podbudowy gr.20,0cm

- mieszanka niezwigzana C90/3 (Kt SM 0-31.5)
warstwa odsgczajgca gr.15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22120MPa

warstwa wzmocnienia podfoza z mieszanki zwigzanej cementem 0/22,4

kl. C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni) gr. 20 cm

odbudowa gr. 10 cm - mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni)

2%

kostka kamienna rzedowa gr. 15/17cm

0dsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5,00 cm

odbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C16/20 gr. 30 cm

warstwa odsgczajgca gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22120MPa

warstwa Scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55
warstwa wigzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W PMB 25/55-60

warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P 50/70

warstwa wzmocnienia poafozg gr.20,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - stabilizacja z dowozu z betoniarni

warstwa podbudowy gr.20,0cm

- mieszanka niezwigzana C90/3 (Kt SM 0-31,5)
warstwa odsgczajgca gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22120MPa

warstwa wzmocnienia podfoZa z mieszanki zwigzanej cementem 0/22,4

kl. C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni) gr. 20 cm
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