Dokonczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych nr 4118W
ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ozaréw Mazowiecki"

Jedn.
L.p.| Poz. Podstawa Opis pozycji | llosé Cena jedn. Wartosé
miary
A. |ROBOTY DROGOWE
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1 1d1 ' anéliza Roboty pomiarowe wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
indywidualna
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
Rozebranie - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm
11 | 13 d.3 |[KNNR 6 0806-08 m 85,00
13 | 1543 KNR AT-03 0102{Frezowanie nawierzchni bitumi?znej o gl:',7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na m2 1995,25
03 odl. do 10 km - destrukt stanowi wtasnos¢ Inwestora
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie
14 | 16 d.3 |KNNR 6 0802-04 m2 1635,25
15 | 17 4.3 |knnR 6 0s01-04 ;(c;zebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie Krotnosé = m2 312325
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
16 | 18 d.3 |[KNNR 6 0803-04 m2 43,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
17 | 19d.3 |[KNNR 6 0805-04 . . o m2 26,50
wypetnionych zaprawg cementowg - ptyty stanowig wtasnos¢ Inwestora
18 | 2043 KNR 4-(());1 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 418,36
KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
19 | 21d.3 m3 418,36
04 samochodem samowytadowczym
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. 60 m3
20 | 22 d.4 |KNNR 1 0202-08|w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie m3 2 888,23
- - s -
21 | 23 d.4 |kNNR 1 0301-03 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%recznie (W TYM m3 151,90
ODHUMUSOWANIE)
22 | 24 4.4 [knNR 1 0402-01 Nasyp. Formowanie i ze?ges?czanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami; m3 418,50
kat.gr.I-ll - 90%mechanicznie
- — -
23 | 25 d.4 |kNNR 1 0311-01 Nasyp. Reczne formowanie nasypéw - 10%recznie m3 46,50
5 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
25 | 2745 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych st 1,00
05
6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - nowa nawierzchnia
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
26 | 28 d.6 |KNNR 6 0103-03 . . . m2 3825,73
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmocnienia podtoza gr.20,0 cm mieszanka zwigzana cementem kl. C1,5/2,0
27 | 29.d.6 |KNNR 6 0111-02|- stabilizacja z dowozu z betoniarni Krotnos¢ = 1,33 m2 3 825,73
28 | 30 d.6 |KNNR 6 0112-06 \C/\;jrstwa odsgaczajgca z mieszanki niezwigzanej do warstwy odsaczajacej 0/ 22,4 gr 15 m2 352471
20 | 31 4.6 [knnR 6 0113-01 Warst\fv? dolna podbud'owy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ 3) o m2 332894
grubosci po zageszczeniu 15 cm
Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ 3) o
30 | 32d.6 |[KNNR 6 0113-04 L. . m2 2 696,80
grubosci po zageszczeniu 5 cm
31 | 3346 KNR 2-371 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 356368
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P 50/70 KR3-4 o
32 | 34d.6 |[KNNR 6 0110-03 L. . L, m2 3563,68
grubosci po zageszczeniu 10 cm Krotnos¢ = 1,25
33 | 3546 KNR 2-371 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 356368
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W asfaltowych AC16W PMB
34 | 36d.6 |[KNNR 6 0308-03|25/55 -60 o grubosci 8cm (warstwa wigzaca) KR3-4 Krotno$¢ = 1,33 m2 3563,68
35 3746 KNR 2-371 1004- |Skropienie warstwy wigzacej emulsja m2 5 270,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA11S PMB 45/80 -
36 | 38d.6 |[KNNR 6 0309-02|55 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) KR3-4 m2 5270,00
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7 D.05.00.00 Pierscien ronda i zabruki
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
37 | 39d.7 |KNNR 6 0103-03 . . . m2 50,19
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
38 | 204.7 |knnr 6 0111-02 Warst‘v‘va V\'/zmocnienia pod’roilalgr.Z0,0 cm mieszanka zwigzana cementem kl. C1,5/2,0 m2 50,19
- stabilizacja z dowozu Krotnos¢ = 1,33
39 | 4147 [knnR 6 0112-06 \C/:jrstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej do warstwy odsaczajacej 0/ 22,4 gr 15 m2 35,79
40 | 42 4.7 |knnR 6 0109-03 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C16/20 gr 30 cm m2 24,99
Kostka kamienna rzedowa gr. 15/17 cm utozona na warstwie podsypki cementowo-
41 | 43d.7 |KNNR 6 0304-02] . . m2 66,60
piaskowej
8 D.05.00.00. Chodnik
42 | 24 d.8 |knnR 6 0103-01 Profilowanie i zages%czanie Podfoié wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2 1070,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm
43 | 45d.8 |KNNR 6 0112-05 m2 1070,00
44 | 26 4.8 |knnr 6 0111-01 Warstyva Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem kl. C1,5/2,0 (z dowozu z m2 1070,00
betoniarni), gr. 10 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm Holland na podsypce cementowo
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy
wykona¢ dwa rzedy ptytek dotykowych dla niewidomych 40x40 cm gr. 8cm, na
45 | 47 d.8 [KNNR 6 0502-02 dtugosci peronu autobusowego nalezy wykonac jeden rzad ptytek dotykowych dla m2 1205,50
niewidomych 40x40 cm gr. 8cm oraz 1 rzad ptytek antyposlizgowych)
9 D.05.00.00. Sciezka rowerowa
6 | 2849 [knnr 6 0103-01 Profilowanie i zagesz_czame ;:':odfoza_ wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod m2 43,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
47 | 29 4.9 |knnR 6 0112-05 Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm m2 43,00
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ 3) o
48 | 50d.9 |KNNR 6 0113-05 L. . ) m2 43,00
grubosci po zageszczeniu 15 cm Krotnosé = 1,5
49 | 5149 KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy emulsja - na zjezdzie m2 23,00
07
Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W - na zjezdzie gr. 4 cm
50 | 52d.9 |KNNR 6 0309-03 m2 23,00
51 | 5349 KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 511,00
07
Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC8 S gr 5 cm
52 | 54d.9 |KNNR 6 0309-03 m2 511,00
10 D.05.00.00. Zjazdy
53 |55 d.10|kNNR 6 0103-01 Profilowanie i zages%czanie Podfoia wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2 244,20
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
54 |56 d.10|KNNR 6 0112-05 L m2 244,20
odsaczajacej 0/22,4 o CBR=>20%
Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31 (mieszanka
55 |57 d.10|KNNR 6 0113-01|niezwigzana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub m2 244,20
dolomitowe)
Goérna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31 (mieszanka
56 |58 d.10|KNNR 6 0113-04|niezwigzana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub m2 244,20
dolomitowe)
57 |50 d.10|kNNR 6 0502-03 Bfetonowa kostka brukowa koloru czerwonego "behaton" 8 cm. Podsypka cementowo m2 244,20
piaskowa 3 cm
11 D.05.00.00. Zatoki autobusowe
58 160 d.11|knnR 6 0103-01 Profilowanie i zagesz_czame ;:':odfoza_ wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod m2 110,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
59 |61 d.11|knNR 6 0111-02 Warst‘v‘va V\'/zmocnienia pod’roilalgr.ZS,O cm mieszanka zwigzana cementem kl. C1,5/2,0 m2 110,00
- stabilizacja z dowozu Krotnosé = 1,67
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3,0/4,0 gr. 15 cm
60 |62 d.11|KNNR 6 0109-02 m2 110,00
61 |63 d.11|knnR 6 0109-03 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20,0 gr. 20 cm m2 110,00
Kostka kamienna rzedowa gr. 15/17 cm utozona na warstwie podsypki cementowo-
62 |64 d.11|KNNR 6 0304-02 m2 152,00

piaskowej
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12 D.05.00.00. Pobocze
63 65 d.azlknnr 6 0103-01 Profilowanie i zagesz_czame ;:':odfoza_ wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod m2 258,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
64 |66 d.12|knnr 6 0112-05 Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm m2 258,00
Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa
65 |67 d.12|KNNR 6 0204-05| , . m2 258,00
gorna o gr. po zageszczeniu 10 cm
13 D.07.00.00. Organizacja ruchu
66 |68 d.13 kR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 60,3 mm st 35,00
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 60,3 mm z wysiegnikami
67 |69 d.13|KNNR 6 0702-01 szt. 15,00
68 |70 .13 knnR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze (kratownice) - E1 st 6,00
Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze (kratownice) - E17a, E18a, D42
69 |71 d.13|KNNR 6 0702-01 szt. 10,00
70 |72 d.13lknnr 6 0702-01 Pionowe znaki drogow? - znalfi zakazu, na!(azu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. st 90,00
ponad 0.3 m2 (wszystkie znaki nowe - projekt SOR)
Tablice E1 - zgodne z przepisami i projektem SOR
71 |73 d.13|KNNR 6 0702-05 szt. 3,00
72 |74 d.13 knng 6 0705-05 Oznalfowanje pgziomle,jt?zdniwykf)nanewtechnologiigrupowarstwowej- linie na m2 380,00
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
Czerwone tto na dt. przejazddw rowerowych w technologii grubowarstwowej
73 |75 d.13|KNNR 6 0705-05 m2 96,00
14 D.08.00.00. Elementy drogowe
74 |76 d.14 knnR 6 0403-04 Kraweznik bet. 15x30cm na tawie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) m 49,00
Opornik bet. 12x25cm na tawie z oporem bet. C12/15 (F=0,09)
75 |77 d.14|KNNR 6 0403-04 m 483,40
76 |78 .15 knnR 6 0404-05 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 m 566,50
Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu
77 |79 d.15|KNNR 6 0403-05 m 269,40
€12/15(F=0,09)
78 |80 d.15!knnR 1 0501-02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 2500,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.
79 |81 d.15|KNNR 1 0507-01 m2 2 550,00
RAZEM ROBOTY DROGOWE
C. |OSWIETLENIE
214 2 _ anjallza Odtworzenie chodnika z podbudowg i zageszczeniem (ptyty i kostka z demontazu) m2 10,00
indywidualna
215 3 ' anéllza Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV m3 96,32
indywidualna
analiza Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m Krotno$¢ =
216 4 . N m 303,00
indywidualna |2
217 5 ' anéllza Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [lI-IV m3 96,32
indywidualna
analiza Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm (HDPE110/95 sztywna, karbowana,
218 6 . N L m 50,00
indywidualna |niebieska)
222 10 ' anéllza Montaz i stawianie kompletnych stupdw oswietleniowych stalowych (h=9m) at. 26,00
indywidualna
analiza Montaz i stawianie kompletnych stupdw os$wietleniowych stalowych (h=7,5m)
223 11 . N szt. 6,00
indywidualna
224 12 ' anéllza Montaz i stawianie kompletnych stupdw oswietleniowych stalowych (h=6m) at. 4,00
indywidualna
275 13 _ anjallza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (3,5m) st 2,00
indywidualna
226 14 ' anéliza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (3,0m) st 1,00
indywidualna
227 15 _ anjallza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (2,5m) st 5,00
indywidualna
228 16 analiza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (2,0m) st 8,00

indywidualna
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229 17 _ anjallza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (1,5m) st 11,00
indywidualna
230 18 ' anéhza Montaz wysiegnikow jednoramiennych (1,0m) st 9,00
indywidualna
analiza Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku LED 48W 6692Im DM12
231 19 . N szt. 6,00
indywidualna |4000K
232 20 ' anéllza Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku LED 48W 6692Im DN10 at. 20,00
indywidualna |4000K
analiza Montaz opraw os$wietlenia LED do o$w. przejs¢ dla pieszych 83W 12740Im DPR1
233 21 . N szt. 6,00
indywidualna |5700K
234 22 ' anéllza Montaz opraw oswietlenia LED do os$w. przejs¢ dla pieszych 55W 8736lm DPR1 5700K st 4,00
indywidualna
analiza Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych w rurkach peszel- wcigganie w stupy,
1z
235 23 . X rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m (YKYzo 3x2,5mm?2) kpl. przew . 36,00
indywidualna
236 24 ' anéliza Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych lub rurach recznie (YAKXS m 337,00
indywidualna |4x25)
analiza Uktadanie przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych w rowach kablowych lub
237 25 . N m 337,00
indywidualna |rurach (bednarka FeZn35x4mm)
)38 % ' anéllza ‘Zarobll‘e‘nle na sucho konca kabla o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o at. 82,00
indywidualna |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analiza Tablica bezpiecznikowa wnekowa z jednym gniazdem E27/D02 gG /4A wewn. IP43
239 27 . N szt. 36,00
indywidualna
202 30 ' anéliza Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 36,00
indywidualna
243 31 _ anjaliza Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 6,00
indywidualna
245 33 ' anéliza Pomiary fotometryczne at. 1,00
indywidualna
RAZEM OSWIETLENIE
E. |KANALIZACJA DESZCZOWA
KNR AT-11 0101 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
273 1 02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robot Kanat W1/1 - m3 139,72
$1/5 - DN315mm
KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
274 2 0212-08 gruncie kat. I, 80% kubatury robot Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu m3 30,74
posadowienia
Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
275 3 KNR-W 2-01 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem m3 3403
0310-0501 |recznym kat. llI-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury rob6t Kanat W1/1 - S1/5 - !
DN315mm
Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty,
176 4 KNR-W 2-01 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem m3 5.83
0310-0502 |recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot Zwigkszenie szerokosci !
wykopu w miejscu posadowienia
Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 2.6-4.5 m pod fundamenty,
277 5 KNR-W 2-01 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem m3 185
0310-0803  |recznym kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 6.0 m, 20% kubatury robot Zwigkszenie szerokosci !
wykopu w miejscu posadowienia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
278 6 KNNR 10206-04 |odlegtos¢ 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 8177
0208-02 samowytadowczymi, wywodz ziemi na miejsce tymczasowe, przyjeto 50% objetosci ’
robdt ziemnych jako grunty przydatne do wbudowania
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
279 7 KNNR 1 0315-04 L ) . - . L m2 32,86
wraz z rozbidrka Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
280 8 KNNR 1 0315-05 L ) . - . L m2 10,82
wraz z rozbidrka Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm
281 9 KNNR 4 1411-03 m3 18,14
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KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem
282 10 m3 41,71
04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
283 1 KNNR 10206-04 |odlegtos¢ 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 8177
0208-02 samowytadowczymi, dowdz ziemi z miejsca tymczasowego, przyjeto 50% objetosci ’
robdt ziemnych jako grunty przydatne do wbudowania
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
284 12 KNR AT-110109-|kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia m3 86.23
02 9901-05 |Js=1.00, zasypka piaskiem pozyskanym z wykopu pod kanaty i studnie !
KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll
285 13 0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 106,54
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
286 14 0210-04 samochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV Krotno$¢ m3 106,54
=18
Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-02
287 15 2.52.3.4.9913-2 m 45,80
analogia
Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05
289 17 | z.52.3.4.9913-2 m 43,85
analogia
KNRW 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ptyta
291 19 0530-01 fundamentowa pod studnie o $rednicy 1200mm i osadniki o $rednicy 1500mm m3 1,75
203 ”n KNR 9-22 0301- [Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1200 st 500
05 mm i gtebokosci 2 m !
KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
294 23 szt. 8,00
0524-02
296 25 |knNR4 1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm m 77,20
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm
297 26 KNNR 4 1610-04 m 218,30
208 27 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych st 9,00
03
KNR 9-22 0301- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200
299 28 06 mm; wymiana ostatniego kregu betonowego przy regulacji wysokosciowej studni szt. 3,00
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA
F. |KANALIZACJA SANITARNA
300 1 _ anjaliza Odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia wykopu i zgtoszeniem kpl. 1,00
indywidualna |wodnoprawnym
KNR AT-11 0102 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
301 2 02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robot m3 120,02
KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
302 3 0212-08 gruncie kat. I, 80% kubatury robot Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu m3 42,10
posadowienia
Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
303 4 KNR-W 2-01 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem m3 30,00
0310-0801 |recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 6.0 m, 20% kubatury robot ’
Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty,
304 5 KNR-W 2-01 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem m3 1053
0310-0802 |recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 6.0 m, 20% kubatury robot Zwigkszenie szerokosci !
wykopu w miejscu posadowienia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
KNNR 10206-04 " . . . .
305 6 odlegtos¢ 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 162,12

0208-02

samowytadowczymi, wywodz ziemi na miejsce tymczasowe, przyjeto 80% objetosci
robdt ziemnych




Dokonczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych nr 4118W
ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ozaréw Mazowiecki"

Jedn.
L.p.| Poz. Podstawa Opis pozycji ) llosé Cena jedn. Wartosé
miary
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do 6,0 m
306 7 KNNR 1 0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV m2 112,00
wraz z rozbidrka
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm
307 8 KNNR 4 1411-03 m3 3,54
308 9 KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3 6,53
04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
KNNR 10206-04 kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
309 10 0208-02 odlegtos¢ 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 162,12
samowytadowczymi, dow6z ziemi z miejsca tymczasowego, przyjeto 80% objetosci
robdt ziemnych
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
KNR AT-110110- kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia
310 11 029901-05 |!s=1.00, zasypka piaskiem pozyskanym z wykopu pod kanaty i studnie m3 178,69
Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
311 12 KNR AT-110110-|kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia 3 16.57
m B
02 9901-05 |Js=1.00, zasypka piaskiem pozyskanym z wykopu pod zbiornik retencyjny
KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll
312 13 0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 40,53
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
313 14 0210-04 samochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV Krotno$¢ m3 40,53
=18
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-03
314 15 m 17,70
2.5z.3.4.9913-2
KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ptyta
315 16 0530-01 fundamentowa pod studnie o srednicy 1200mm i osadniki o Srednicy 1500mm m3 0,68
KNR 9-22 0301- Studrne z kreg‘m_/v betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o Srednicy 1200
316 17 mm i gtebokosci 3,5 m szt. 2,00
05 0301-06
317 18 |kNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m 17,70
KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
318 19 szt. 4,00
03
KNR 9-22 0301 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1200
319 20 06 mm; wymiana ostatniego kregu betonowego przy regulacji wysokosciowej studni szt. 4,00
KNR 4-051 0124- | Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm
320 21 szt. 3,00
02
KNR 4-051 0124- | Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
321 22 039903-3 szt. 7,00
analogia
Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
KNR 4-051 0409- . . - . .
322 23 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne kpl. 2,00
039903-3
KNR 4-051 0400 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
323 24 04.9903-3 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne 0.5m 2,00
Wywiezienie materiatu z rozbidrki kanalizacji samochodami skrzyniowymi na
KNR-W 4-01 L.
odlegtos¢ 10 km
324 25 0109-09 0109- m3 13,67
10 analogia

RAZEM KANALIZACJA SANITARNA




Dokonczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych nr 4118W
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L.p.| Poz. Podstawa Opis pozycji Je.dn. llosé Cena jedn. Wartosé
miary
H. |ZBIORNIK RETENCYJNY
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll
KNR-W 2-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
391 12 0208-07 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 0,50
KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
392 13 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV Krotno$¢ m3 0,50
=18
396 17 KNR 2-;); 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) a6t 20,00
KNR 2-02 0203- [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
397 18 m3 4,08
01
Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o rozstawie
KNR 2-02 1804- L
R 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
398 19 12 analiza m 96,00
indywidualna
Wrota z furtkami wysokosci 2,4 m; szeroko$¢ wrét 3,6m z siatki w ramach stalowych
KNR 2-02 1808- L.
R na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
399 20 10 analiza kpl. 1,00
indywidualna
RAZEM ZBIORNIK RETENCYJNY
. |[ROBOTY UZUPELNIAJACE
Roboty porzadkowe placu budowy w tym miedzy innymi:
401 1 analiza Wywdz gruzu , ziemi, ptyt betonowych , masy mineralno-asfaltowej zgromadzonych kpl. 1.00
indywidualna |na terenie placu budowy, usuniecie $mieci, znakéw drogowych, gruzu, starych !
kraweznikow itp.
analiza Wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z wymiang
402 2 indywidualna kraweznikdw i obrzezy w ul. Rajdowej na odc. ok. 276 m od ul. Topolowej oraz m2 414,00
wykonanie nawierzchni zjazdéw z opornikami.
Roboty naprawcze wykonanych elementdw, usunigcie uszkodzen w tym:
1) Wykonanie poprawy umocnienia skarp rowu i renowacji rowéw na ul. Rajdowej
odc. od firmy Panattoni do ul. Topolowe;j.
2) Wykonanie lokalnych napraw umocnienia zbiornika ptytami betonowymi EKO.
3) Wykonanie lokalnych napraw kraweznikéw (betonowych i kamiennych), obrzezy
oraz chodnikéw.
4) Wykonanie regulacji wysokosciowej zjazdu i chodnika z dotozeniem kregéw na
studniach rewizyjnych na istniejacej kanalizacji sanitarnej [2 szt.].
5) Wykonanie regulacji wysokosciowej wykonanych wpustéw odwodnieniowych.
6) Oczyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Rajdowe;j.
7) Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
urzadzen infrastruktury.
403 3 analiza 8) Demontaz przewidzianych ogrodzen dla pozyskania gruntu pod inwestycje z kpl. 1,00
indywidualna |wykonaniem ogrodzen tymczasowych z siatki.
9) Wykonanie spoinowania kostki granitowej na pierscieniu ronda i zatokach.
10) Wykonanie naprawy uszkodzonych zjazdéw i chodnikdw po wykonanych robotach
energetycznych .
11) Montaz wtazu z teleskopem na studniach sanitarnych na ul. Rajdowe;j.
12) Uzupetnienie ptytek antyposlizgowych na peronie ul. Rajdowej (koniecznosé
przetozenia ptytek z wypustkami).
13) Wykonanie muf na kablach energetycznych oswietlenia ulicznego.
14) Usunigcie innych nie wymienionych a zaistniatych uszkodzen i usterek powstatych
w wykonanych dotychczas robotach dla zapewnienia zgodnosci z wymaganiami
technicznymi.
analiza Wykonanie znakéw aktywnych (U-5¢ + C-9) na wyspach rozdzielenia ruchu tacznie z
404 4 szt. 3,00

indywidualna

zasileniem z pradu statego [3 szt.].

ROBOTY UZUPELNIAJACE

LACZNA WARTOSE ROBOT NETTO

LACZNA WARTOSC ROBOT BRUTTO




