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Szczesna, grudzien 2020 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, zZe projekt:

»Rozbudowa ukladu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m.
Konotopa i Jawczyce zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane z poZn. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Piotr Sobiejewski
Projektant branzy elektrycznej: nr upr. MAZ/0271/POOE/14

mgr inz. Stawomir Daniszewski
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej: nr upr. MAZ/0149/PWOE/11

@ BIURO INZYII‘IIERSKIE >



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - o$wietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

@ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - o$wietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITII. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéow.

A( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-UDG-C1G-62F *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe) Okregowe]j lzby Inéynierdw
Budownictwa.

A{ BIURO INZYNIER?!(’E
Lukasz Widalski
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
. 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 28 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Stawomirowi Daniszewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 maja 1980 roku w m. Przysucha, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0149 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

tukasz Widalsk
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwoltanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Slawomir Daniszewski
ul. Myéliborska 98E m. 143
03-185 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

@ numerss werylikacyrym:

MAZ-HBT-DDE-O2 *

Pan SLAWOMIR DANISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/11

adres zamieszkania ul. SOWIA 2, 05-822 MILANOWEEK

jest czlankiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizalnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrione bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Luliz, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa,

{ERodnde art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicargm [Dz. U 2000 Hr 130 poz. 1450] dane & postach
elekirpriceng] apatrpees Becpiecinym podpisem elekirenicenym werdikowanym prey pemnocy wainege baalilibeaanego coriyphikane o
réwnowatne pod wegladem shutkdw prawmch dokumentom opatroomym podpisami wiasnoracomTm |

= ‘Werylikacw pegrawnaio danych w ninsjarym fadwiadeieniu modna spramdiad 2o pamocy nueese wergfikaoyrsge Tadwindeionia na

stranie Palskiej ithy Imzynierdw Budownictea www piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winiowe] Okregowe) Izoy Indyreende
Budcramitng.

e

J

A( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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I1I. CZESC OPISOWA

A{ BIURO INZYNIER?&(JIE
tukasz Widalski
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej,
Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow
Mazowiecki.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektrycznej - Piotr Sobiejewski, nr upr. MAZ/0271/POOE/14.
Sprawdzajacy branzy elektrycznej - Stawomir Daniszewski, nr upr. MAZ/0149/PWOE/11.

5. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzadem Droég Powiatowych w Ozarowie Mazowiecki a Biurem Inzynierskim Lukasz
Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wilasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wpykaz dziatek objetych inwestycja
Inwestycja jest realizowana na dziatkach o nr ew. 96/20; 35; 36/3; 46/6 (46/7); 46/2; 46/4;46/5; 36/1; 32/2

(32/6); 32/3 (32/4); 33/1 (33/2; 33/3; 33/4); 34;49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce, jednostka ewid.
143206_5 Ozar6w Mazowiecki,

A{ BIURO m:vuga;gqg 14



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

dz. nr ew. 132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11);
265; 204/6; 205/2; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4 (249/7)
obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw MazowiecKi.

5.3 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 o numerze identyfikatora
ewidencyjnego materiatu zasobu - operatu technicznego: 0D.6640.1.736.2019

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronionej. Projekt zaktada wycinke drzew zgodnie z projektem
Gospodarki Zielenia.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. dziatek o nr ewid. :

dz.nrew.96/20; 35;36/3;46/6 (46/7); 46/2;46/4;46/5;36/1;32/2 (32/6);32/3(32/4);33/1(33/2;33/3;
33/4); 34; 49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw Mazowiecki,

dz. Nr ew. 132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11);
265; 204/6; 205/2; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4 (249/7)
obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw Mazowiecki.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
oraz ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

@ BIURG INZVYLERSS ,



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

B. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowos$ci Konotopa, przy ulicy Rajdowe;j,
Piastowskiej i Piwnej, gmina Ozaréw Mazowiecki. Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe.
Teren przylegajacy do pasa drogowego ma charakter zabudowy mieszkaniowej, gospodarczo-ustugowej oraz
rolne;j.

Teren wzdtuz projektowanej drogi jest czeSciowo zurbanizowany - znajdujg sie tam zaréwno budynki
mieszkalne, jak i budynki ustugowe i przemystowe oraz obszary rolnicze. W terenie znajdujag sie sieci
napowietrzne i podziemne energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.

W stanie istniejacym oSwietlenie drogowe wystepuje w postaci opraw oswietleniowych zamontowanych na
stupach sieci napowietrznej wt. PGE Dystrybucja S.A. Wszystkie oprawy na liniach napowietrznych w obrebie
inwestycji przewidziane sa do rozbiorki.Na odcinkach sgsiadujgcych w kierunku wiaduktu nad autostrada A2
i wiaduktu nad linig kolejowg nr 3 zamontowane s3 niezalezne obwody o$wietleniowe na stupach stalowych.

2. Stan projektowany
2.1 Budowa oswietlenia drogowego

Rozmieszczenie latarni o$wietleniowych wynika z przeprowadzonych obliczen dla danej sytuaciji
drogowej zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 13201:2016. Dla poszczegdlnych rodzajow drég zgodnie z
ww. norma dobrano odpowiednie klasy oswietleniowe:

e drogi gminne - klasa M4

e rondo - klasa C3

e Ciggi piesze — klasa S4

o doswietlane przejscia dla pieszych — 80/501x
Rozmieszczenie odwietlenia drogowego na projektowanych odcinkach drég zostato dostosowane do

szerokosci drogi w danym miejscu oraz wymaganych pozioméw luminancji jezdni lub natezenia oswietlenia.
Zastosowano nastepujgce parametry oswietlenia drogowego:

e drogi gminne — jednostronne, wysoko$¢ zawieszenia opraw 9m, wysiegniki jednoramienne, oprawy LED
0 mocy 48W;

e rondo —po zewnetrznej stronie ronda, wysokos¢ zawieszenia opraw 9m, wysiegniki jednoramienne,
oprawy LED o mocy 48W;

o doswietlenie przejs¢ dla pieszych — obustronne, wysokos$é zawieszenia opraw 6m oprawy LED o mocy
55W na przejsciach na ul. Rajdowej i Piwnej oraz wysokos¢ zawieszenia opraw 7,5m oprawy LED o
mocy 83W na przejsciach na ul. Rajdowej asymetryczne typu Zebra.

Przez okreslenie ,wysokos¢ zawieszenia opraw nad ziemig” rozumie¢ nalezy tgczng wysoko$é: stupa i
wysiegnika.

Do zasilania i sterowania oswietleniem drogowym zaprojektowano szafe oswietlenia drogowego zamienng
do istniejgcej SOK108, ktdra ze wzgledu na kolizje z proj. drogg bedzie zdemontowana.

@ BIURO |N2v||u|5nsx|5 y



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Do o$wietlenia drogowego zastosowac stupy oswietleniowe o wysokosciach wg schematéw i tabel
montazowych. Wysiegniki jednoramienne oraz lokalnie dwuramienne rurowe o dtugosciach wg schematow i
tabel montazowych i $rednicy umozliwiajgcej zastosowanie opraw z uchwytem @60mm. Lokalnie dtugosci
wysiegnikow zostang dopasowane do miejsca ustawienia stupa w celu zachowania jednolitej linii Swietlnej.
Wysiegniki latarh oraz oprawy zlokalizowane wzdtuz wszystkich rodzajow drég nalezy ustawia¢ zawsze
prostopadle do osi jezdni w danym miejscu. Stupy oswietleniowe nalezy posadawia¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych dostosowanych do danego typu stupa z wysiegnikiem i ich obcigzenia. Stosowaé
stupy oswietleniowe i wysiegniki stalowe dwustronnie ocynkowane ogniowo. Ze wzgledu na wystepujaca
lokalnie inng infrastrukture techniczng podziemng i naziemng zastosowano miejscowe odchylenia w ustawieniu
latarni zarbwno w kierunku prostopadtym do drogi, jak i wzdtuz drogi. Odlegtosci posadowienia stupa od
krawedzi jezdni stosowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, minimum 0,5 od lica stupa oswietleniowego do
krawedzi jezdni.

Stupy oswietleniowe nr 1/01, 1/05, 1/06, 2/01, 2/02, 2/03, 2/04, 2/05, 2/06, 2/07, 2/08, 2/12, 2/13, 2/14,
2/15, 3/01, 3/04, 3/15 muszg by¢ wykonane w klasie bezpieczenstwa biernego 50HE3 wg PN-EN 12767.
Pozostate stupy w klasie 0.

Tabliczki bezpiecznikowe stupowe umozliwiajgce podtaczenie do 3 kabli YAKXS 4x35mm?, z jednym
lub dwoma gniazdami i bezpiecznikami topikowymi DIl gG /4A.

Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane z nowoprojektowanej szafy o$wietleniowej wyposazonej
w sterownik cyfrowy.

W zwigzku z projektowanym zastgpieniem istn. szafy SOK108 nowoprojektowang szafg zostanie
wykorzystane istniejgce przytgcze do sieci ee. i odstgpiono od wystepowania o Warunki Przytgczenia.

Lokalizacje projektowanego oswietlenia pokazano na planie sytuacyjnym.

Ze wzgledu na niewielkg odlegto$é proj. stupa 3/14 od istniejgce;j linii WN110kV nalezy zastosowac stup
oswietleniowy stalowy ocynkowany o konstrukcji przegubowej z linkg, o wysokosci 9m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,5m.

Pomiary kontrolne oswietlenia drogowego nalezy wykonywac zgodnie z procedurg opisang w SSTWiORB oraz
normg PN-EN-13201-4 Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

2.2 Stupy oswietleniowe

Stupy os$wietleniowe nalezy posadawia¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych
dostosowanych do danego typu stupa z wysiegnikiem i ich obcigzenia.

Odlegtosci posadowienia stupa od krawedzi jezdni stosowaé zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami normalnymi. Wysiegniki latarn oraz oprawy zlokalizowane wzdtuz wszystkich rodzajéw drég nalezy
ustawiac zawsze prostopadle do osi jezdni w danym miejscu.

Podczas montazu stupédw nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie eksploatacyjnego dostepu do wnek
stupowych, w szczegdlnosci wzgledem projektowanych barier, ekrandw ochronnych, nasypéw drogowych o
znacznym nachyleniu, skarp oraz na obiektach mostowych.

ﬁf) BIURG INZVYLERSS .



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe

,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach oraz metody ich badania nalezy stosowac zgodnie z trescig
SSTWIORB.

Wytyczne dla stupéw oswietleniowych i wysiegnikow:

posiadanie znaku CE

spetnienie wymagan PN-EN 40-5:2004

kat nachylenia wysiegnika 0°

stup stalowy, stozkowy, zbiezny, ocynkowany o $rednicy gérnej min. 70mm

stup spawany plazmowo

wykonanie ze stali gatunku min S355

stup i wysiegnik cynkowane zanurzeniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461

$rednia grubos¢ powtoki ocynku 45 — 85 um

nalezy stosowac bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy o
wyrobach budowlanych

zabezpieczenie stupa wraz ze stopg do wysokosci 50cm powtoka ochronng (bitumiczng) o grubosci min.
250um

stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla
I1'i 1l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100

wneka stupowa zamykana na typowy klucz imbusowy lub rownowazny

wysiegnik z rury stalowej bez szwu

gwarancja 5 lat

Wytyczne dla fundamentéw:

fundament betonowy prefabrykowany dobrany wg zalecen producenta, odpowiedni do zastosowanego
wysiegnika i oprawy

spetniajacy wymagania zawarte w PN-EN 14991

fundament zabezpieczony antykorozyjne i przeciw wilgoci zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed
korozjg konstrukcji betonowych”

gwarancja 5 lat

2.3 Oprawy o$wietleniowe

Wytyczne dla opraw oswietleniowych:

posiadanie znaku CE

posiadanie certyfikatu potwierdzajgcego wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat
ENEC

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rwnowazny;

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny;

ﬁf) BIURG INZVYLERSS y
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e  przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, oprawa nie moze emitowad Swiatta w gérng poétprzestrzen
zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z
dnia 24.03.2009r.)

*  musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw lampowych |IEC 62471

e skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 120 Im/W

e sprawnosc Swietlna oprawy nie mniejsza niz 80%

e deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
mniejszej niz 25°C

e wykonanie w Il klasie ochronnosci

e stopien szczelnosci oprawy min. IP 66

e odpornos¢ na uderzenia min. IKO8

e temperatura barwowa $wiatta emitowanego ze Zrédta LED maksymalnie na zewnatrz oprawy 4000°K dla
opraw ulicznych i 5000°-63000K dla opraw dedykowanych do przejsé dla pieszych,

e trwatos¢ minimum 100 000 h $wiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej 90%
populacji diod w panelu (L90B10)

e maksymalny prad wysterowania oprawy < 700 mA

e Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowac
Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie
ktorejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt swiatta

e  uktad zasilajgcy ma posiadad trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED

e ukfad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrédto swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV/5kA

e uktad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia Swietlnego w czasie

e  zasilacz powinien charakteryzowac sie poborem mocy biernej zapewniajagcym tg a < 0,4

e Zakres temperatur pracy od -30° do +35°C

e  korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium

e montaz oprawy zarowno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm

e uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy i by¢ jej integralng
czescig

e montaz oprawy pod katem 0°

e gwarancja5 lat

2.4 Szafy oswietleniowe

Szafy oswietlenia drogowego wykonaé jako wolnostojgce, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, w oparciu o typowe rozwigzanie producenta, w miejscach podanych na planach
sytuacyjnych. Zastosowaé¢ obudowy w Il klasie ochronnosci, wykonane z izolacyjnego tworzywa
termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego witéknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV oraz
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia. Stopien ochrony min. IP-54. Szafy oswietleniowe wyposazy¢ w sterowniki
oswietlenia drogowego.

Szafa oswietleniowe powinna sktadac sie 2 cztonéw:

- zasilajgcego, dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 120 mmz2;
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- odbiorczego i sterujgcego, wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 i styczniki o odpowiednio
dobranym pradzie znamionowym, ktdre bezposrednio wtaczajg i wytgczajg oswietlenie oraz uktad sterowania
oswietleniem. Do podtfaczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy powinien posiadaé uniwersalne zaciski
Srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 50 mm bez uzywania koncéwek kablowych. Szafa
powinno posiadac¢ system wentylacji minimalizujgcy gromadzenie sie wilgoci.

2.5 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem na drogach gminnych zaprojektowano przy uzyciu lokalnego typowego
elektronicznego sterownika oswietlenia ulicznego z wewnetrznym zegarem kwarcowym nastawionym na
zadziatanie przy wschodzie i zachodzie stoica oraz dwoma niezaleznie programowanymi wyjsciami
sterujacymi.

2.6 Obwody o$wietleniowe

Zasilanie nowoprojektowanych obwoddw oswietleniowych realizowane bedzie w systemie TT. Jako
dodatkowg ochrone od porazen w projektowanych obwodach oswietleniowych przewidziano zastosowanie Il
klasy ochronnosci. Nowoprojektowanych stupéw nie wolno przytacza¢ do przewodu PE ani uziemia¢.

Jako dodatkowg ochrone od porazen w istniejgcych obwodach oswietleniowych przewidziano
zastosowanie samoczynnego wyfgczenia zasilania z uzyciem wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie
dI=300mA.

Do zasilania o$wietlenia drogowego zastosowano kable typu YAKXS /1kV o czterech zytach aluminiowych
i izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju zyt 25mm?. Przekroje kabli dostosowano do obcigzenia,
spadkéw napiecia i ochrony przeciwporazeniowej w danym obwodzie. Linie kablowe oswietlenia wykonywac
zgodnie z norma N SEP-E-004.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ poprzez utozenie od tabliczek bezpiecznikowych do oprawy
kabli YKYz03x2,5mm? w rurce peszel 32mm.

Oprawy przytgczaé symetrycznie do faz: L1, L2, L3 projektowanych linii kablowych.

Rownolegle do kabli czterozytowych zasilajacych istniejgce obwody uktadaé ptaskownik cynkowany FezZn
35x4mm.

2.7 Warunki konserwacji instalacji oswietleniowej
Dla wszystkich opraw przyjeto wspotczynnik utrzymania (MF) na poziomie k=0,8.

Aby utrzymad zaprojektowane wartosci luminancji i natezenia oswietlenia na jezdni, czyszczenie uktadow
optycznych (kloszy) opraw oswietleniowych powinno odbywacé sie w trzyletnich (maksymalnie) cyklach
konserwacyjnych.

Przewiduje sie wymiane pojedynczych opraw, Zrédet Swiatfa lub uktadéw zasilajgcych niezwtocznie po
stwierdzeniu uszkodzenia. Grupowg wymiane zrédet swiatta zaleca sie wykonywac przed uptywem czasu Tr
odpowiedniego dla kazdego typoszeregu zrddet swiatta, zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.8 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg)
oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewoddw (stosowac 750V) oraz
ostony i obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych.

Dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez
zastosowanie samoczynnego wyfgczania zasilania (proj. obwody TT) z zastosowaniem wytgcznikéw
réznicowopradowych o pradzie dl=300mA.

Jednoczesnie projektowane obwody 1, 2 i 3 nalezy wykonywa¢ w Il klasie ochronnosci — oprawy, tabliczki
bezpiecznikowe, przewody YKY w rurce peszel. Do stupdéw nie wolno podtgczaé przewodu PE ani uziemiaé. W
kazdej projektowanej latarni nalezy umiesci¢ oznakowanie o zastosowaniu Il klasy ochronnosci.

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona instalacji oswietleniowej przed przepieciami realizowana bedzie poprzez zabudowanie w
szafach oswietleniowych ogranicznikéw przepiec.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikdw przepie¢ w warunkach zaktéceniowych jest ich potaczenie z
uziomem o rezystancji Ru £ 10Q.

2.10 Bilans mocy
Bilans mocy szafy oswietleniowej zostat zamieszczony na schemacie ideowym.
2.11 Spadki napiec

Wszystkie zaprojektowane obwody oswietleniowe spetniajg warunek maksymalnego spadku napiecia na
koncach obwodow: AU<5%.

2.12 Wytyczne ukladania kabli

Ukladanie kabli w ziemi - wymagania ogdlne
Kable uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable ukfadaé na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego o odpowiednim kolorze (niebieski dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV,
czerwony dla kabli o napieciu roboczym wiekszym od 1kV). Folia o grubosci co najmniej 0,5mm powinna
znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Kable oznaczy¢ w sposéb okreslony w normie N-SEP-E-004. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone w
trwate oznaczniki na catej dtugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych powinny
znajdowac sie na tej samej wysokosci. Na oznacznikach umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu
kabla, numeru ewidencyjnego linii, znak fazy (dla kabli jednozytowych), znak uzytkownika kabla i oznaczenie
kierunku przebiegu kabla.
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Kable uktadac poza czescig jezdni przeznaczong do ruchu kotowego w odlegtosci co najmniej 50 cm od granicy
pasa drogowego. W koniecznym przypadku dopuszczalne jest prowadzenie kabla pod jezdnig o naiwerzchni
rozbieralnej w rurach ochronnych.

Najmniejsze dopuszczalne pozioma odlegtosci linii kablowej od podziemnych czesci konstrukcyjnych linii
napowietrznych powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach oraz metody ich badania nalezy stosowac zgodnie z trescig
SSTWIORB E-07.07.01.

Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi
Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnie z normg N-SEP-E-004. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi,
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosié¢ co najmnie;j:

e 50cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogg rowerowg, o$wietleniowe,
sygnalizacyjne itp.

e 70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel chronic rurg ochronna.

Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi
Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony otaczajgcej a gérng powierzchnig drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 1m.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony otaczajgcej a dnem rowu odwadniajgcego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:
- kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50 cm z kazdej strony
- réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony

SkrzyzZowanie kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowa¢ pozioma
odlegtosé miedzy rurociggiem a kablem min. 0,5m.

Kable w miejscu skrzyzowania chronic rurg ochronng na dtugosci po min 0,5m z kazdej strony skrzyzowania.

Skrzyzowanie gazociggu o cisnieniu do 0,5at z kablem wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem 0,5m pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej na
dtugosci co najmniej po 0,5m z kazdej strony od $cianki zewnetrznej rurociggu mierzac prostopadle do osi
gazociagu.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng je chronié¢ rurg ochronng na dtugosci 0,5m z
kazdej strony skrzyzowania. Odlegtos¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min 0,2m.

Uktadanie kabli w rurach ochronnych
Kable uktadac w rurach ochronnych w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne tzn: pod
droga, wjazdami na posesje, w miejscach skrzyzowan kabli z innymi instalacjami pod ziemig lub w przypadku
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wystepowania zblizen (niemozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci miedzy podziemnymi sieciami). W
jednej rurze umieszczaé tylko jeden kabel, chyba, ze s3 to kable jednozytowe tworzgce jeden uktad
wielofazowy.

Rury ochronne utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak, aby nie przedostawata sie do ich
wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ réwna co najmniej
1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 40 mm.

W przypadku utozenia kilku kabli w jednej rurze ochronnej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz
trzykrotna suma powierzchni przekrojéw utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ochronnych dedykowanymi wktadami zabezpieczajgcymi. Do uszczelniania
rur nie stosowac pianek rozpreznych (poliuretanowych).

Dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV stosowac rury ostonowe w kolorze niebieskim.

Przewidziano zastosowanie rur:

e karbowanych dwusciennych gietkich, typu RHDPEk-S dla ochrony skrzyzowan z innymi urzgdzeniami oraz
pod zjazdami,

e gtadkich jednosciennych gtadkich, typu RHDPEp dla ochrony skrzyzowan z drogami,

e karbowanych jednosciennych gietkich, odpornych na UV typu RKUVR 40mm dla ochrony kabli obwodowych
na obiektach mostowych oraz typu RKUVR 25mm dla ochrony kabli od tabliczki zewnetrznej do stupa osw.

Srednice rur ostonowych przyjeto w zaleznosci od dtugoéci przepustu:

do 30m - RHDPEp 110/6,3 — dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV
30-60m - RHDPEp 125/7,1 — dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV
od 60m - RHDPEp 160/9,1 — dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV.

Przy przejsciach pod drogami, rowami i obiektami inzynierskimi dopuszcza sie uktadanie rur metoda
bezwykopowg (przewiert sterowany lub przecisk).

2.13 Uwagi ogolne dla wykonawcy

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosSci oraz muszg posiadac
aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne
ze specyfikacjg techniczna.

Stosowad materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteridow
technicznych dotyczacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:
e byc¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
e spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzgdzenia nie powinny:

e wykazywacd uszkodzen i zanieczyszczen
e by zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.
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Stosowaé materiaty wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakos$ci odpowiadajgcej publikowanym
parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm PN i IEC oraz przepiséw budowy
urzadzen elektrycznych.

Stosowad urzgdzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego samego typu badz
kategorii - do ktérych s tatwo dostepne czesci zamienne.

Konstrukcje wsporcze i nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami Srodowiska. Elementy ulegajace
uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta
mozliwa ich naprawa lub wymiana.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zielen po robotach kablowych przywrdcié do stanu pierwotnego. Prace
ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen i sieci podziemnych niezainwentaryzowanych na
mapach geodezyjnych.
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DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rondo / Lista opraw

6 llosé PHILIPS BGP623 T25 1 xXLED75-4S/740 DM12 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym P !
Strumien $wietiny (Oprawa): 6992 Im katalogu oéwietlen. I I \
Strumien $wietiny (Lampy): 7600 Im oy i <
Moc opraw: 48.0 W |
Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92
Wyposazenie: 1 x LED75-4S/740 (Czynnik —
korekcyjny 1.000).

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rondo / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED75-4S/740 DM12
6992 Im, 48.0 W, 1 x 1 x LED75-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® O

@O@

® ©
Nr. Pozycja [m] Rotacja []

X Y Z X Y z

1 20.000 0.000 9.000 0.0 0.0 90.0

2 10.000 17.321 9.000 0.0 0.0 150.0

3 -10.000 17.321 9.000 0.0 0.0 -150.0

4 -20.000 0.000 9.000 0.0 0.0 -90.0

5 -10.000 -17.321 9.000 0.0 0.0 -30.0

6 10.000 -17.321 9.000 0.0 0.0 30.0
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona‘2
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DIALux
31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 50147 57 83

faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rondo / Jezdnia / Podsumowanie

T31.05m
T20.00
@ I
T -20.00
I ' i i d ‘--32'44
-30.93 -20.00 0.00 20.00 3270 m
Skala 1 : 606
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 40.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Promieniowa, Siatka: 100 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E., [Ix] E i [X] E nax [1X] E.in/ Em Ein ! Emax E, w/Enm | W [m] | Kamera
1| pionowa | 17 9.31 22 0.54 042 /| 0000 |/
Eh ml"Em = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokosé pomiaru
.
Strona 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

%{ BIURO INZYNIERSKIE 29



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux
31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 50147 57 83

faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rondo / Chodnik / Podsumowanie

T31.05m
T26.00
To.00
T-26.00
) ) ) T -32.44
-30.93 0.00 26.00 32.70m
Skala 1 : 606
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (52.000 m, 52.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Promieniowa, Siatka: 100 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,, [Ix] Ein [1X] E max [1X] E.in/ Em Ein ! Emax E, w/Enm | W [m] | Kamera
1| pionowa | 11 6.62 18 0.61 037 /| 0000 |/
Eh ml"Em = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokosé pomiaru
.
Strona 4
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
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DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski

Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Rondo / Lista opraw

2 llosé

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED139-48/757 DPR1
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 12740 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 14000 Im "\ l\'-. \/ 1
Moc opraw: 83.0 W [ \_/’
Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100 " ]
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91 |

Wyposazenie: 1 x LED139-4S/757 (Czynnik —
korekcyjny 1.000).

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Rondo / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED139-4S/757 DPR1
12740 Im, 83.0 W, 1 x 1 x LED139-45/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.500 4.000 7.500 0.0 0.0 -80.0
2 5.500 -4.000 7.500 0.0 0.0 90.0
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Projekt 1

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

31.07.2020

Piotr Sobiejewski
501 47 57 83

psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Rondo / Pozioma / Izolinie (E, prostopadle)

7 T7.00
80 \so ‘o
100
100 100—
100
100
100"“-———1 00 100
O 80—
60\-...
! 7 0.00
0.00 550m
Wartosci Lux, Skala 1: 55
PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-6.500 m, -3.500 m, 0.000 m) ﬂ
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|)(] Emin [|)(] Emax [|)(] Emin / Em Erni|'| / Emax
95 43 115 0.455 0.375
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Projekt 1 D IALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Rondo / Pionowa / Izolinie (E, prostopadle)

S T150m

- . 0.00
0.00 550 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt:

(-1.000 m, 0.000 m, 0.000 m) -

Siatka: 32 x 8 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin ! Em Emin ! Emax
64 50 84 0.788 0.601
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8

A{ BIURO m:vugn;m 34



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Ulica / Lista opraw

2 llose PHILIPS BGP762 T25 1 xLED95-48/757 DPR1
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 8736 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 9600 Im ""\
Moc opraw: 55.0 W i

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91

Wyposazenie: 1 x LED95-4S/757 (Czynnik —
korekcyjny 1.000).

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Ulica / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED95-45/757 DPR1
8736 Im, 55.0 W, 1 x 1 x LED95-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 4.000 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Ulica / Pozioma / Izolinie (E, prostopadle)

120 110 100 ] T400m

o TR

0.00 8.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-4.000 m, -2.000 m, 0.000 m) F

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [|)(] Emin [|)(] Emax [|)(] Emin / Em Emin / Emax
119 87 128 0.733 0.679
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Projekt 1 D IALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Przejscie dla pieszych - Ulica / Pionowa / Izolinie (E, prostopadle)

" 80—gg—gg—go—80— [ 1:50m

\\60
40 0 ———go—

0.00

L 1

0.00 8.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 58

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.000 m, 0.000 m, 0.000 m) —a

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [h(] Emin [|)(] Emax [|)(] Emin ! Em Erni|'| / Emax
53 28 88 0.521 0.313
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Projekt 1

DIALuUX

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks

e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

31.07.2020

Rajdowa / Lista opraw

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED75-48/740 DN10 llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 6840 Im katalogu oéwietlen.

Strumien $wietiny (Lampy): 7600 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 77 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED75-45/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 13
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

Projekt 1

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski

DIALuUX

31.07.2020

Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rajdowa / Wyniki szczegoltowe

@ To.00m
Te.00
—>
—
@ To.00
L L ' l ‘-_3'00
0.00 37.00 m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 37.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:308

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/im?] uo ur TI[%] SR
0.86 0.47 0.74 13 0.71
2075 2040 =20.60 <15 2050

v v v v v

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 14
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

DIALux

31.07.2020

PS PROJEKT Piotr Sobiejewski Edytor Piotr Sobiejewski
Telefon 501 47 57 83
faks
e-Mail psprojekt.biuro@gmail.com

Rajdowa / Wyniki szczegoltowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosc: 37.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oSwietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.33 3.82
Wartosci zadane wedlug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: e

' Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernosc, wartosé rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie
moze przekraczac pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosc: 37.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Whybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.20 212
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spelnione/nie spetnione: e v
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VI - branza: elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe

,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp.

OPIS

Jedn.

llos¢

Uwagi

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
1,5m. Fundament dostosowany do stupa. Ztacze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

10

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o konstrukgji
przegubowej z linka, o wysokosci 9m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,5m. Fundament dostosowany do
stupa. Ztacze stupowe z jednym gniazdem bezpiecznikowym,
umozliwiajace podtgczenie do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
2m. Fundament dostosowany do stupa. Ztgcze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
2,5m. Fundament dostosowany do stupa. Ztgcze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
3m. Fundament dostosowany do stupa. Ztgcze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
3,5m. Fundament dostosowany do stupa. Ztacze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
1m. Fundament dostosowany do stupa. Ztacze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt.
2,5m. Fundament dostosowany do stupa. Ztacze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtaczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, z niewidocznym
szwem o wysokosci 7,5m z wysiegnikiem jednoramiennym o
dt. 1m. Fundament dostosowany do stupa. Zfacze stupowe z
jednym gniazdem bezpiecznikowym, umozliwiajgce podtgczenie
do 3 kabli 4x35mm?

kpl.

Il klasa
ochronnosci

@ BIURO INZYII‘IIERSKIE
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,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

10 Oprawa oswietleniowa drogowa 48W 6692Im BGP623 T25 1 6 Il klasa
* | xLED75-45/740 DM12 szt. ochronnosci
1 Oprawa oswietleniowa drogowa 48W 6840Im BGP623 T25 1 ‘ 20 Il klasa
" | XLED75-45/740 DN10 szt ochronnosci
Oprawa o$wietleniowa LED 83W 12740lm BGP762 T25 1 Il klasa
12. | XLED139-4S/757 DPR1 rozsyt dedykowany do przejs¢ dla szt. 6 h L
pieszych ochronnosci
Oprawa o$wietleniowa LED 55W 8736lm BGP762 T25 1 Il klasa
13. | xLED95-4S/757 DPR1 szt. 4 h L.
rozsyt dedykowany do przejs¢ dla pieszych ochronnosc
14. | Kabel nN typ YAKXS 4x25mm? /1kV mb 1447
15. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 35x4 mb 283
16. | Przewdd YDY 3x2,5mm2 750V w rurce peszel 32mm mb 426
17. | Folia oznacznikowa — niebieska mb 1190
18. | Rura ostonowa HDPEp110/99 sztywna, gtadka, niebieska mb 151
19. | Rura ostonowa HDPEk110/95 sztywna, karbowana, niebieska mb 263
&} BlunOlNZVH!“Eﬁ!(E 43
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5. Tabela montazowa

A{ BIURO INZYNIER?K!E
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis zalacznikéw rysunkowych:

1. E-01 Orientacja
2. E-02 Plan sytuacyjny 1:500
3. E-03 Schemat ideowy o$wietlenia

A{ BIURO INZYNIER?&(JIE
tukasz Widalski
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