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NAZWA INWESTY(JI:

ROZBUDOWA UKEADU DROGOWEGO DROG POWIATOWYCH - ULICY RAJDOWE], PIASTOWSKIEJ,
PIWNEJ W M. KONOTOPA I JAWCZYCE

ADRES:
DROGI POWIATOWE - ULICA RAJDOWA, PIASTOWSKA, PIWNA W M. KONOTOPA I JAWCZYCE

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
J XXV, XXV, 1V, XXVIII

NR EWID.:

Inwestycja realizowana na dziatkach:

dz.nrew.96/20; 35;36/3;46/6 (46/7); 46/2;46/4;46/5;36/1;32/2 (32/6); 32/3 (32/4);33/1(33/2;
33/3; 33/4); 34; 49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréow
Mazowiecki

132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202 /5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11); 265;
205/2; 204/6; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4 (249/7)
obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw Mazowiecki

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
&} BIURO INZYNIERSKIE
Biuro InzZynierskie Lukasz WidalskKi,
Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grdjec,
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl, www.biuroinzynierskie.com
nr upr. MAZ/0059/P00S/12
w specjalnosci instalacyjna
PROJEKTANT BRANZY INSTALACYJNE]J: w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Grzegorz Glinski urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr upr. MAZ/0422/P00S/09
w specjalnosci instalacyjna

SPRAWDZAJACY BRANZY INSTALACYJNE]J : w zaKresie sieci, instalacji i

mgr inz. Piotr Modrakowski urzqdz.e i cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i
kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: Nr egzemplarza Nr tomu:
CZERWIEC 2020 .
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MAZOWIECKA
OCAEGOWA
51 2 B A
INZIYNIEROW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/417 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.). art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, an. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust, |
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. $78 péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Gliiskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcze zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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w " UZASADNIENIE
zwiazku z uwzglednieniem w caloéci iadania strony, na podstawic art. 107 & 4 Kodeksu postgpowani

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. | " s
1. Zgodn 12 ust 7 udowlae, pe mywan

) ie z arl. ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wyko ia samodsielnyeh funkcji
technicznych w budownictwie sianowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego prae: Gléwneg::’lmpetmr{z
Nadzoru Budawlamgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d nmle_;szq decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Polskiej Izby Inzymiercw
Budownictwa w Warszawie za posredmictwem Okr i Komigji K walifikacyjnej Mazowieckief Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doveczenia,

Skiad Orzekajacy 75 VRS
e O TN '_.\
i -~ Vol Lo,
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek oo e LI o T
o r PP Tl B TR LAY A X
2/ mgr inz. Irena Churska ~ A {‘ e, 8-
3/ mgr in3. Krzysztof Booss R 72 Ze‘t?/ ‘SU-A-Q,_.___}_ ¢
. /’

Ouzymuja

I Pan Grzegorz Muostaw Glinski

2. Gléwny Inspekior Nad. Badowlanego
iaa

%{ BIURO INZYNIERSKIE 6
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- ® POLSKA

SN 1 2 B A

i
b
?

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym-

MAZ-NCS-FWT-JXI *

Pan GRZEGORZ MIROSLAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400/12

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o padpisie clektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezplecanym padpisem elektronicznym wengfikawanym pray pamocy wainega kwalifikowanego certyfikaty sq
réwnowatne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisams wiasnorgcanymi. |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery warylikacyinego zatwiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieraw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie 2 bivrem wiade iwe) Okrggowe] lzby Inzyniartw
Budownictwa

- o
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sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, | i art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz,U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

%{ BIURO INZYNIERSKIE 8
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NN

ll\\‘\_i

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerde weryfikacyjnym:
MAZ-VY5-IWV-KWB *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0162/10

adres zamieszkania ul. P.E. STRZELECKIEGO 8 M. 85, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

R Lulis, P dniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Bud ictwa

(Zgodnie an. S ust 2 ustawy 2 deda 18 dada 2001 r. o podpisie elektronicaaym (D2 U. zooamuopm 1450) dane w postad
elektronicene] opatrzcne bezpieczym podpisem ehekire ym weryfiko: pray p bwalifik eqe certyfikaty sy
réwnowalne pod wegiqdem shuthdw prawsch doke cpatrzony MWJ

* Weryfikacjg poprawnadcl danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzil 2a pomocy numery weryfikacyjnego 2adwiadcaenia na
stromie Polskie] laby Indynierdw Bodownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac siq 2 biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

A{ BIURO INZYNIERSKIE 9
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II. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - 0GOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowe;j,
Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa”.

2.Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréow
Mazowiecki.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie t.ukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy instalacyjnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Sprawdzajacy branzy instalacyjnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0OS/09.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1. Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowiecki a Biurem InZzynierskim tukasz
WidalskKi,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pOZniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U.z 2018 r. poz. 2268,z 2019 r. poz. 125, 534, 1495),

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z péZniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.,,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych,

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

&» BIURO INZYNIERSKIE 11
tukasz Widalski
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5.2. Wykaz dzialtek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatkach o nr ew. 96/20; 35; 36/3; 46/6 (46/7); 46/2; 46/4; 46/5; 36/1;
32/2 (32/6); 32/3 (32/4); 33/1 (33/2; 33/3; 33/4); 34; 49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce,
jednostka ewid. 143206_5 Ozaré6w MazowieckKi,

dz. nr ew. 132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10;
205/11); 265; 204/6; 205/2; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7;86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4
(249/7) obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw MazowieckKi.

5.3. Mapy

Projekt zostal wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 o numerze identyfikatora
ewidencyjnego materiatu zasobu - operatu technicznego: 0D.6640.1.736.2019

5.4. Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronionej. Projekt zaktada wycinke drzew zgodnie z
projektem Gospodarki Zielenia.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. dziatek o nr ewid. :

dz.nrew.96/20; 35;36/3;46/6 (46/7); 46/2; 46 /4;46/5;36/1;32/2(32/6);32/3 (32/4);33/1 (33/2; 33/3;
33/4); 34; 49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw MazowieckKi,

dz. Nr ew. 132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11);
265; 204/6; 205/2; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4 (249/7)
obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw MazowieckKi.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
oraz ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej,
Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowosci Konotopa, przy ulicy Rajdowej,
Piastowskiej i Piwnej, gmina Ozaréw Mazowiecki. Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe.
Teren przylegajacy do pasa drogowego ma charakter zabudowy mieszkaniowej, gospodarczo-ustugowej oraz
rolne;j.

3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego,
nr upr. VII-1364).

Na podstawie zr6znicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Wartoéci parametrow geotechnicznych wyznaczono w oparciu o norme PN-81/B03020 wykorzystujac
metode B ustalania wartosci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - nasypy antropogenicznej, w postaci piaskow drobnych z humusem.

Warstwa II - grunty spoiste piaski gliniaste (clSa)/piaski pylaste (siSa) w stanie twardoplastycznym, [1=0,20
siegajace do 0,7-1,2m. Zalecane do obliczen parametry dla gruntéw tej warstwy sa nastepujace:

* stopien plastycznosci I, =0,20,

*  spojnosc c= 30 kPa,

* ciezar objetosciowy y=21,5 kN/m3,
e kat tarcia wewnetrznego ¢d =18°,

e edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, =37 MPa,

Warstwa III - piaski drobne (FSa) i drobne ze Srednimi (FSa, MSa) w stanie $§redniozageszczonym, ID=0,50,
siegajace do 6,0 m ppt., Zalecane do obliczen parametry dla gruntéw tej warstwy sa nastepujace:

* stopien zageszczenia Ip=0,5,
e ciezar objetoSciowy y=18,5kN/m,o
» Kkat tarcia wewnetrznego ¢ =30°,
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e edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, =60 MPa,

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 2,8-3,0 m ppt.

4. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m.
Konotopa zaktada budowe ronda na skrzyzowaniu ulicy Rajdowej i Piastowskiej. Budowane rondo bedzie typu
matego o Srednicy zewnetrznej 40 m. Projektowane drogi sg klasy Z. Jezdnia ronda bedzie miata szerokos¢
5,50 m. Pierscien ronda bedzie miata szeroko$¢ 3,00 m. Wyspa centralna ronda bedzie miata szerokosc 23,00
m. Rozbudowywana ulica piastowska bedzie miata szeroko$c¢ 6,00 - 7,00 m. Rozbudowywana ulica Piastowska
bedzie miata obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. Woda opadowa z ul.
Piastowskiej zostanie odprowadzona do projektowanych i istniejacych wpustéow deszczowych.
Rozbudowywana jezdnia ulicy Rajdowej bedzie miata szerokos¢ 6,00 m. Jezdnia ul. Rajdowej bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm i opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Woda
opadowa z ul. Rajdowej zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw deszczowych i czeSciowo do
rowow chtonnych. Wlot ulicy Piwnej zostanie przebudowany. Jezdnia ulicy Piwnej bedzie miata szerokosc¢ 7,00
m. Woda opadowa z ul. Piwnej zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw deszczowych. Wszystkie
jezdnie bedg miaty nawierzchnie bitumiczna.

Odwodnienie ulic bedzie sie odbywato poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do bezodptywowego zbiornika o funkcji retencyjno infiltracyjnej, a takze
do rowdéw przydroznych.

Urzadzenia oczyszczajace w postaci osadnika zawiesin zostaly zaprojektowane przed odprowadzeniem woéd
opadowych i roztopowych sptywajacych z ulicy do bezodptywowego zbiornika o funkcji retencyjno
infiltracyjne;j.

5. Charakterystyka trasy

Projektowane kanaty deszczowe przebiega¢ beda w pasie przebudowywanych ulicy Rajdowej, Piastowskiej i
Piwnej w m. Konotopa. Do kanalizacji deszczowej beda odprowadzone wody opadowe i roztopowe ze zlewni
ul. Piastowskiej i ul. Rajdowej. Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych bedzie nastepowac poprzez
wpusty Sciekowe i przykanaliki Dn160mm do kanatéw deszczowych Dn315. Lokalizacje kanatéw
deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6. Profil kanatu deszczowego
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugo$¢ przykanalikéw i kanatéw deszczowych wynosi L=295,5m.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla przykanalikéw PP Dn160 - imin = 1,0%, dla kanatéw PP Dn315 - imin
=0,3%.

Zagtebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 0,7 mppt.

7. Material kanatu deszczowego
Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur PP Dn160mm, PP Dn315 z rur niekarbowanych o sztywnoSci
obwodowej min. 8 kN/m?2. Laczenie odbywa sie metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka

wargowa montowang w wewnetrznej czesci kielicha. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polska Norma PN-EN
13476-2 lub PN-EN1852-1.
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8. Studzienki rewizyjne i polaczeniowe
Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i polaczeniowe wtazowe z Kkregow
betonowych ¢1200mm z niecentrycznym wej$ciem z wiazami zeliwno betonowymi ciezkimi ¢600mm klasy

D400 o nosnosci 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o no$nosci 25t, zgodne z Polskag Normg PN-
EN-124:2000.

Wszystkie przejscia kanaléw przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.

W przypadku wiaczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy obetonowac.
Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:

e Dbeton klasy C 35/45,

* nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

* wodoszczelnos¢ W8.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubos$ci min. 10 cm. Studnie betonowe lub
zelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny sktada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem
kotowym o Srednicy rownej $rednicy kanatu. Zaleca sie, aby potaczenia kineta- rura wykonywac w trakcie
produkcji kinety. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dno kinety wyprofilowane
ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi sktadowe studni iaczone na uszczelke
elastomerowg obetonowane od zewngtrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane
na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni. Dennice studni zlokalizowanych na
odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wdéd gruntowych, musza by¢ wyposazone w odsadzki
antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odciazajace.

Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte o $rednicy min. DN 600mm, korpus z wktadka ttumigcg o wysokosci
min. 150mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowac witazy zgodnie z norma PN-EN
124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatos$ci. Wtazy w przypadku zabudowy nawierzchni bitumicznej
musza by¢ wbudowane w ptyte betonowg zbrojona podwdéjng siatka ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min.
C35/45 dostosowana wytrzymatoscig do natezenia ruchu i klasy wtazu. Wtazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badZ drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

9. Studzienki Sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki §ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m, bez
syfonu, o $Srednicy 500 mm przykryte ptyta betonowa pod wpust. Zwiericzenie wpustu Zeliwne na zawiasie,
ryglowane. Pod wtazy stosowal kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych zanieczyszczen.
Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty Zeliwne musza by¢ zgodne z
PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. Wpusty $ciekowe uliczne kl. D400
beda zlokalizowane przy kraweznikach.

10. Urzadzenia oczyszczajace

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelny system
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kanalizacyjny pochodzace z drég klasy Z nie wymagaja podczyszczenia. Jednak ze wzgledu na odprowadzanie
woéd opadowych i roztopowych do bezodptywowego zbiornika o funkcji retencyjno infiltracyjnej przed
wylotem do odbiornika zaprojektowano osadnik zawiesin.

Zaprojektowano osadnik wirowy jednokomorowy typu EOW-1. Korpus stanowi studnia betonowa Dn 1500
zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.
Separator nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny klasy C250. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora
do rzednej terenu nalezy wykona¢ nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajacej Srednicy
korpusu.

11. Wylot kanalizacyjny

Zaprojektowano wylot kanalizacyjny Dn315 do zbiornika, prefabrykowany, adaptowany z KPED, karta 02.16,
przyciety i dostosowany do nachylenia skarpy.

12. Zbiornik retencyjno infiltracyjny

W celu odebrania wéd opadowych i roztopowych ze zlewni drogowej zaprojektowano bezodptywowy zbiornik
o funkcji retencyjno infiltracyjnej. Umocnienie dna zbiornika oraz skarp projektuje sie ptytami azurowymi
typu EKO 60x40x10cm z wypetnieniem otwordéw zZwirem, na podsypce piaskowej, geowtdkninie separacyjnej
skarpy zbiornika powyzej ptyt azurowych obsiane trawg na warstwie 10cm humusu. W miejscu wlotu do
zbiornika skarpy i dno zbiornika na odcinku 3m nalezy umocni¢ ptytami azurowymi jak wyzej z wypetnieniem
otworéw betonem C15/20. Zbiornik zabezpieczono przed dostepem os6b trzecich ogrodzeniem z siatki.

13. Bilans sciekow deszczowych

Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego przyjeto zgodnie z PN-S-02204:1997 Drogi
samochodowe Odwodnienie drég, prawdopodobienstwo wystgpienia opadu przyjeto dla ,kanatu w ptaskim
terenie” p=50%.

Natezenie odptywu ze zlewni drogowej:

Q. =Fljp¥

gdzie:
F - powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ha],

g - natezenie miarodajne opadu [l/s/ha], wyznaczane ze wzoru:

_ 470/C

(067 , otrzymano q=96 [1/s/ha]

C - okres, w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu, przyjeto C=2
t - czas trwania opadu [min], przyjeto t=15min
Y - wspotczynnik szczelnosci zlewni [-], dla zlewni uszczelnionej przyjeto $=0,9

@ - wspdtczynnik opdznienia wyznaczany ze wzoru:
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=L
¢_W'

n - wspotczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni, przyjeto wspotczynnik wynoszacy n=2

Tabela 1 Natezenie odptywu wod opadowych ze zlewni drogowe;j

. . L Natezenie
X X Powierzchnia 3 X Natezenie

Powierzchnia Wspotczynnik odptywu ze

Lp zredukowana L opadu .
szczelna [hal opdznienia zlewni bez

[ha] [I/s/ha] N
retencji [I/s]

1 0,452 0,406 1,488 96 58

14. Obliczenie minimalnej pojemnosci retencyjnej kanatu

Obliczenie minimalnej pojemnos$ci retencyjnej przeprowadzono metoda analityczno wykre§lng wg
Blaszczyka. Obliczenia przeprowadzono dla opadu o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%. Na
podstawie przeprowadzonych obliczen przyjeto zbiornik retencyjny o min. objetosci wynoszgcej 100ms3.

Zdolnos¢ chtonng zbiornika obliczono ze wzoru:
= * *
0, =05%k, *F,

Qs=1,8l/s

gdzie:

Qs - zdolno$¢ wsigkania [m3/s]

ke — wspotczynnik przepuszczalno$ci gruntu nasyconego [m/s], przyjeto ke=0,023*10-3

Fs - powierzchnia wsigkania [m?2], przyjeto powierzchnie wsigkania réwna powierzchni dna 153m?
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Piastowska

Powierzchnia zlewni

zredukowanej [ha] 0,406
Odptyw ze zbiornika [1/s] 1,8
Czas doptywu $ciekdéw tp[s] 600
Czas trwania deszczu t [s] 600 900 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 | 39600
NateZenie deszczu [l/s/ha] 173,1 | 132,1 | 83,2 63,5 52,4 40,0 33,0 25,2 22,7 20,8 17,9 15,9 14,3 13,1 12,1 11,3 10,6
Objetos$¢ doptywajacej wody [1] | 42163 | 48258 | 60787 | 69574 | 76569 | 87638 | 96449 | 110392 | 116206 | 121490 | 130861 | 139052 | 146377 | 153032 | 159154 | 164837 | 170152
Obliczeniowy czas
magazynowania wody [s] 1194 | 1492 | 2387 | 3283 | 4179 | 5973 | 7767 | 11357 | 13152 | 14948 | 18540 | 22132 | 25725 | 29317 | 32911 | 36504 | 40098
Objetos¢ odptywajacej wody [1] | 2149 | 2685 | 4297 | 5909 | 7523 | 10751 | 13981 | 20443 | 23674 | 26906 | 33371 | 39837 | 46304 | 52771 | 59239 | 65708 | 72176
Objeto$¢ zbiornika [m3] 40 46 56 64 69 77 82 90 93 95 97 99 100 100 100 99 98
18
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15. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykonac regulacje wysoko$ciowe wiazéw studni kanalizacyjnych, zasuw
i hydrantéw wodociagowych, zaworéw gazowych.

Wtiazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub Zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wlazéw, wpustéw itp. o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24 godzinach.

16. Gospodarka odpadowa

Studzienki $ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadow stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajgce w wyniku czyszczenia cze$ci osadowej z zawiesin zaliczane
sg do odpadéw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw), 13 05 02
(szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i metalami
ciezkimi. Czyszczenie studzienek $ciekowych ulicznych oraz wywdz i unieszkodliwiane odpadéw powinna
wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie tych prac.

17. Proba szczelnosci

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddac¢ probie szczelnoSci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

18. Warunki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia rob6t. Zgtoszenie nalezy dostarczy¢ do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wspélnie z przedstawicielami Administratora dokona przegladu
istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca po zakonficzonych pracach, a przed pisemnym zgtoszeniem do Administratora o zakonczeniu robét
wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie sieci i
przekaze dokumentacje do Administratora.

Niezwtlocznie po wykonaniu robdt, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora o zakoniczeniu robot, w
celu dokonania przegladu istniejgcej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

Wytyczenie trasy projektowane;j sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazdoéw
do poszczegdblnych dziatek.
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18.1. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopow zostanie wykonana mechanicznie, a 20%
recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilo$ci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylega¢ swoim dolnym
obwodem do podtoza i nie mogg opiera¢ sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze wykonanej
roboty przez nadzdr oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac recznie z
zageszczeniem urobku do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu rob64t ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, o$wietli¢ o
zmroku Swiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasmg i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robot ziemnych w sposob nie naruszajacy ruchu ulicznego oraz
bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Inwestor nie okresla miejsca
wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie
budowy kanatu z rur PP i PEHD, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow
z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP i PEHD zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur.

18.2. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltréw nie
naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-
wodnych.
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19. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn?stka llos¢
obmiaru

1 Rury z PP SN8 Dn160 mb 63,8
2 Rury z PP SN12.5 Dn160 mb 13,4
3 Rury z PP SN8 Dn315 mb 198,8
4 Rury z PP SN12.5 Dn315 mb 19,5
5 Studnia betonowa Dn1200 kpl. 11
6 Studzienki $ciekowe Dn500 kpl. 14
7 Osadnik zawiesin Dn1500 kpl. 1

8 Wylot betonowy Dn315 wg KPED 02.16 kpl. 1

&» BIURO INZYNIERSKIE 21
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY - branza: sanitarna-kanalizacja deszczowa

,ROZBUDOWA UKEADU DROGOWEGO DROG POWIATOWYCH - ULICY RAJDOWE]J, PIASTOWSKIE], PIWNE] W M. KONOTOPA”

I11. CZESC RYSUNKOWA

Spis zalacznikow rysunkowych:

1 Orientacja

2 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej
3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
4 Szczegoty konstrukcyjne
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