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Przebudowa kahalizadji sanitarnej
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- linie rozgraniczajgce teren inwestycji drogowej
- granica terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

- numery ew. dziatek

- numery ew. dziatek - cze$¢ dziatki po podziale do przejecia
pod poszerzenie pasa drogowego

- numery ew. dziatek - cze$¢ dziatki po podziale pozostajaca
przy Wiascicielu

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

- chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej

- $ciezka rowerowa - nawierzchnia z kostki brukowej
- Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej

- wyspy - nawierzchnia z kostki kamiennej

- Zielen

- zatoka autobusowa - nawierzchnia betonowa

- skarpa/row

- 08 drogi

- kraweznik bet. wystajacy 15x30cm

- kraweznik bet. wtopiony 15x30cm

- obrzeze betonowe 8x30cm

- kraweznik kamienny wystajgcy 15x30cm
- kraweznik kamienny wtopiony 15x30cm
- opornik bet. wtopiony o wym. 12x25cm

- istniejgca nawierzchnia
- istniejgce krawezniki/obrzeza
- projektowana linia kablowa SN
- projektowana linia kablowa nn
- projektowane o$wietlenie/energetyka

- projektowana lampa

- likwidacja linni energetycznej

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowany osadnik zawiesin

- projektowana studnia na kanalizacji deszczowej
- kanalizacja deszczowa - do usuniecia

- projektowany wodociag

- projektowany rura ostonowa na wodociggu

- projektowany hydrant p.poz.

- wodocigg do usuniecia

- projektowana kanalizacja sanitarna

- projektowana studnia na kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja sanitarna - do usuniecia

- projektowany gazocigg/przytacze gazowe

- gazocigg do usuniecia

- istniejgca zielen

- Zielen do usuniecia

- zielen nie wystepuje w terenie
- zinwentaryzowana grupa

wﬁmémfﬁméwoimsm krzewy
pojedyncze

- krzewy do wycinki

- zbiornik bezoodptywowy
retencyjno-infiltracyjny

- ogrodzenie zbiornika

- brama wjazdowa w ogrodzeniu
zbiornika
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ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
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Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy
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Plan sytuacyjny przebudowy kanalizacji sanitarnej
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