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I. CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY - branza drogowa
»Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

A.CZESC INFORMACYJNO - 0OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej Nr 4117W,
Piastowskiej Nr 4118W, Piwnej Nr 4117W w m. Konotopa i Jawczyce”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw
Mazowiecki.

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie f.ukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej - Pawet Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0D/13.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowiecki a Biurem Inzynierskim Lukasz
WidalskKi,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r. (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatkach o nr ew.:

96/20; 35;36/3;46/6 (46/7); 46/2; 46/4; 46/5; 36/1; 32/2 (32/6); 32/3 (32/4); 33/1 (33/2; 33/3; 33/4);
34;49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw Mazowiecki.

132/11; 132/10; 200/17; 201/5; 202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11); 265;

%{ BIURO INZYNIERSKIE 4
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY - branza drogowa
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204/6; 204/5; 201/6; 205/2; 206/2; 206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4
(249/7) obreb 0007 Konotopa, jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw MazowieckKi.

5.3 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 o numerze identyfikatora
ewidencyjnego materiatu zasobu - operatu technicznego: 0D.6640.1.736.2019.

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronionej. Projekt zaklada wycinke drzew zgodnie
z projektem Gospodarki Zielenia.
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PROJEKT WYKONAWCZY - branza drogowa
»Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce”

B. PROJEKT TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulicy Rajdowej Nr 4117W,
Piastowskiej Nr 4118W, Piwnej Nr 4117W w m. Konotopa i Jawczyce”.

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Omawianym obiektem budowlanym s3 drogi powiatowe - ulica Rajdowa, Piastowska, Piwna w m. Konotopa
i Jawczyce, gmina Ozaréw Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, ktorych lokalizacja zostata pokazana
na rysunku nr 1 -, Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach nr ew. 96/20; 35; 36/3; 46/6 (46/7); 46/2; 46/4; 46/5; 36/1;
32/2 (32/6); 32/3 (32/4); 33/1 (33/2; 33/3; 33/4); 34; 49/2 (49/14); 44/1 obreb 0005 Jawczyce,
jednostka ewid. 143206_5 Ozaréw Mazowiecki oraz na dziatkach nr ew. 132/11; 132/10; 200/17; 201/5;
202/2 (202/5); 93/4 (93/5) ; 206/9; 205/4 (205/10; 205/11); 265; 204/6; 204/5; 201/6; 205/2; 206/2;
206/3; 206/8; 249/3 (249/5); 201/7; 86/2 (86/3); 88 (88/1); 249/4 (249/7) obreb 0007 Konotopa,
jednostka ewid. 143206_5 Ozaré6w Mazowiecki.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku
nr 2 -, Projekt zagospodarowania terenu”.

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w miejscowos$ciach Konotopa i Jawczyce przy ulicy
Rajdowej Nr 4117W, Piastowskiej Nr 4118W i Piwnej Nr 4117W, gmina Ozaréw Mazowiecki. Ulica Rajdowa
ma przekrdj pétuliczny. Jezdnia ul. Rajdowej ma szerokos$¢ ok. 6,00 m. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni
wystepuje chodnik, natomiast wzdluz prawej krawedzi jezdni wystepuje pobocze gruntowe oraz rowy
przydrozne. Ulica Rajdowa krzyzuje sie z ul. Piastowska skrzyzowaniem zwyklym w ksztatcie litery T. Ulica
Piastowska ma przekr6j pétuliczny i drogowy. Wzdtuz ulicy wystepuje jednostronny chodnik, pobocza
gruntowe. Jezdnia ul. Piastowskiej ma szeroko$¢ ok. 6,00 m. Ulica Piwna krzyzuje sie z ul. Piastowska
skrzyzowaniem zwyktym w ksztatcie litery T. Ul. Piwna ma jezdnie o szerokosci ok. 6,00 m. Ul. Piwna posiada
przekroj pétuliczny.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna:

¢ sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

o sie elektroenergetyczna NN i SN,
e oS$wietlenie,

e siec teletechniczna.

Projekt przewiduje usuniecie kolizji wodociaggowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych,
budowe o$wietlenia drogowego. Projekt zaktada wycinke kolidujacej zieleni.

Ponadto w trakcie rob64t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
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PROJEKT WYKONAWCZY - branza drogowa
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ktore w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowana rozbudowa uktadu drogowego drég powiatowych - ulic Rajdowej Nr 4117W, Piastowskiej
Nr 4118W, Piwnej Nr 4117W w m. Konotopa zaktada budowe ronda na skrzyzowaniu ulic Rajdowej Nr
4117W i Piastowskiej Nr 4118W. Budowane rondo bedzie typu matego o $rednicy zewnetrznej 40,00 m.
Projektowane drogi sa klasy Z. Jezdnia ronda bedzie miata szerokos¢ 5,50 m. Pier$cien ronda bedzie miat
szeroko$¢ 3,00 m. Wyspa centralna ronda bedzie miata szeroko$¢ 23,00 m. Rozbudowywana ulica
Piastowska bedzie miata szerokos¢ 6,00 -7,00 m. Rozbudowywana ulica Piastowska bedzie miata
obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. Woda opadowa z ul. Piastowskiej
zostanie odprowadzona do projektowanych i istniejgcych wpustéw deszczowych. Rozbudowywana jezdnia
ulicy Rajdowej bedzie miata szerokos¢ 6,00 m. Jezdnia ul. Rajdowej bedzie obramowana kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm i opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Woda opadowa z ul. Rajdowej zostanie
odprowadzona do projektowanych wpustéw deszczowych i czeSciowo do rowdéw chtonnych. Wlot ulicy
Piwnej zostanie przebudowany. Jezdnia ulicy Piwnej bedzie miata szeroko$¢ 7,00 m. Woda opadowa
z ul. Piwnej zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw deszczowych. Wszystkie jezdnie beda
miaty nawierzchnie bitumiczng. Wzdtuz ulicy Piastowskiej (wlot p6tnocny i wlot potudniowy) powstang
zatoki autobusowe o nawierzchni betonowe;.

3.1 Zalozenia projektowe

Ulica Rajdowa

—  Kategoria drogi - powiatowa,

— Klasa drogi - Z,

—  Kategoria ruchu - KR3,

—  Przekroj uliczny, pétuliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szerokos$¢ jezdni - 6,00m,

—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Chodnik - 1,50 - 2,00 m z kostki betonowej,

—  Sciezka pieszo-rowerowa - 2,50 - 3,00 m bitumiczna,
—  Skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej,

—  Zjazdy - o nawierzchni z kostki betonowej,

—  Szeroko$¢ poboczy -1,00 m

—  Predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

Ulica Piastowska (wlot péinocny, wlot potudniowy)

—  Kategoria drogi - powiatowa,

— Klasa drogi - Z,

—  Kategoria ruchu - KR3,

—  Przekroj uliczny, pétuliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szerokos$¢ jezdni - 6,00 - 7,00m,
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—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Chodnik - 1,50 - 2,00 m z kostki betonowej,

—  Sciezka pieszo-rowerowa - 2,50 - 3,00 m bitumiczna,
—  Skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej,

—  Zjazdy - o nawierzchni z kostki betonowe;j,

—  Szerokos$¢ poboczy -1,00 m

—  Predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

Ulica Piwna

—  Kategoria drogi - powiatowa,

—  Klasa drogi - Z,

—  Kategoria ruchu - KR3,

—  Przekroj uliczny, pétuliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szeroko$c¢ jezdni - 7,00m,

—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Chodnik - 1,50 - 2,00 m z kostki betonowej,

—  Predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na o$ - 115 kN.

3.2.Rozwigzania wysokosciowe

Przekroéj podtuzny zostat dostosowany optymalnie do istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem
stosownych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety
oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostata dowigzana do istniejacych rzednych terenu. Rozwigzanie
wysoko$ciowe pokazano na rysunku nr 4 - profil podtuzny. Spadek poprzeczny szlakowy wynosi:

Ulica Rajdowa - daszkowy, jednostronny - 2%,
Ulice: Piastowska, Piwna - daszkowy - 2%,

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014r.)

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa Z,

- kategoria ruchu KR3,

- nawierzchnia podatna,

- glebokos$¢ przemarzania 1,00 m.
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Konstrukcja nr 1

NAWIERZCHNIA JEZDNI - RONDO, UL. RAJ]DOWA, PIASTOWSKA, PIWNA

- warstwa $cieralna - SMA 11 S PMB 45/80-55 4 cm
- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W PMB 25/55-60 8 cm
- warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22 P 50/70 10 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (KLSM 0-31,5) 20 cm
-warstwa odsgczajaca z mieszanki niezwigzanej do warstwy odsaczajgcej 15 em
0/22,4 o wymaganym module wtérnym E=>120 MPa
- warstwa wzmocnienia podtoza z mieszanki zwigzanej cementem 0/22,4 20 em
klasa C1,5/2,0 (z dowozu z betoniarni)
Konstrukcja nr 2 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm Holland (na
dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ dwa rzedy ptytek dotykowych
dla niewidomych 40x40 cm, na dtugosci peronu autobusowego nalezy 6 cm
wykona¢ jeden rzad ptytek dotykowych dla niewidomych 40x40 cm)
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0 (z 10 cm
dowozu),
. . N min.
- warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie
10 cm
Konstrukcja nr 3 NAWIERZCHNIA Z]AZD()W
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ Behaton koloru czerwonego 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (KLSM 0-31,5) 20 cm
- mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o CBR220% 1(;nclrrr11
Konstrukcja nr 4 SCIEZKA ROWEROWA
- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8 S 5cm
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W (na zjezdzie) 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (KLSM 0-31,5) 15 cm
. . L min.
- warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie
10 cm
Konstrukcja nr 5 ZATOKA AUTOBUSOWA
- kostka granitowa 15/17
cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
A{ BIUROINiYmEBﬂSrIXE 9
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20,0 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3,0/4,0 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem

hydraulicznym RM=2,5 MPa 25 cm
Konstrukcjanr 6  PIERSCIEN I ZABRUKI
- kostka granitowa 15/17
cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20,0 30 cm
-warstwa odsgczajaca z mieszanki niezwigzanej do warstwy odsaczajgcej 15 em
0/22,4 o wymaganym module wtérnym E=>120 MPa
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 20 cm

Obramowania droég i chodnikow:

= kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm
i2cm,

=  kraweznik kamienny o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm
i2cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle - 1 cm

= obrzeZe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6élnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metoda
produkcji w wytwoérniach stacjonarnych.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz roboét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajgcego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikow
sko$nych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza) nalezy posadowié¢ bezposrednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym, $wiezym iniestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykonaé¢ dylatacje tawy
o szeroko$ci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spelia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
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normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.4 Zjazdy indywidualne

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu ,behaton”
wg. konstrukcji jak w punkcie 3.3. Nalezy wykonaé na odlegtos$ci 0,5 m od jezdni spadek 10% do jezdni,
nastepnie za przetamaniem spadek podtuzny ~2%. Maksymalny spadek to +/- 5%.

3.5 Parametry geotechniczne

W obrebie rozbudowy uktadu drogowego drég powiatowych - ulic Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej
w m. Konotopa i Jawczyce nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonos$nych. Woda gruntowa wystepuje
na gtebokosci 2,80 - 3,00 m p.p.t. Projektowana rozbudowa drég bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym
z piaskéw gliniastych, oraz piaskéw drobnych.

Projektowang inwestycje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe - proste.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

1 Orientacja

2 Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalne 1:50
4 Profil podtuzny
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