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- po odkopaniu istniejgcego uzbrojenia w razie
potrzeby skorygowac profil kanalizacji
I dostosowac projektowane rzedne do

rzeczywistych
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— rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym
— na profilach przyjeto normatywne zagfebienie:
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POZIOM POROWNAWCZY 92.00 m n.p.m.

Proj. wigczenie do kanafu 80.315, Rz.d.=101.59
Proj. wiqczenie do kanafu 80.315, Rz.d.=101.59
Proj. wiqczenie do kanafu #0.516, Rz.d.=101.62
Proj. wiqczenie do kanafu 80.516, Rz.d.=101.65

Proj. wigczenie kanafu  ©0.161, Rz.d.=101.59
Proj. wiqczenie kanafu 0.161, Rz.d.=101.62
Proj. wiqczenie kanafu $0.161, Rz.d.=101.65

Proj. wiqgczenie kanafu 80.315, Rz.d.
Proj. wiqczenie kanafu #0.161

Likw. wod. #90, Rz.0.=100.87

Proj. kabel energ.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJ. RZEDNA TERENU

é BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

RZEDNA TERENU ISTN.

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec

1.11] 101.66 | 102.64 | 102.77 |Proj. kan. san., Rz.d.=100.50

1.11] 101.66 | 102.69| 102.77 | wpust

1.401 101.37]102.77 [ 102.77 | Wylot _kanalizacyjny wg KPED 02.16 do zbiornika

1.771101.45] 102.69| 103.22 | Likw. wod. #160, Rz.0.=100.99

1.70] 101.48102.54 | 103.18 | Studnia_betonowa Dn1200
1.25]101.58| 102.68 | 102.83 | Skrzyzowanie z proj. gaz $40, Rz.o.
1.23] 101.59]102.67| 102.82 | Studnia_betonowa Dn1200

1.13] 101.62 | 102.65| 102.75 | Studnia_betonowa Dn1200

1.13 101.62 102.65 102.75 Studnia betonowa Dn1200

1.391 101.38 | 102.77 | 102.77 | Osadnik wirowy Dn1500

1.30| 101.56| 102.67| 102.86 |Proj. kan. san., Rz.d.=100.40
1.03] 101.65] 102.64 | 102.68 | Studnia betonowa Dn1200
1.23 101.59 102.67 102.82 Studnia betonowa Dn1200
1.18] 101.63| 102.69| 102.82 | Proj. kan. san., Rz.d.=100.40
1.23 101.59 102.67 102.82 Studnia betonowa Dn1200
1.03 101.65 102.64 102.68 Studnia betonowa Dn1200

1.82| 101.43]102.77| 103.26 | Proj. kabel energ.
1.741101.46| 102.63 | 103.21|Istn. kabel telek.
1.72| 101,471 102.57 | 103.19 | Likw. kabel energ.

1.15/ 101.62]102.67| 102.77 | wpust
1.08| 101.68|102.64 | 102.76 | wpust
0.95] 101.68|102.63| 102.63 | wpust
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TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

DATA

06.2020

SKALA

1:250; 1:500

ARKUSZ

1/3

NUMER RYSUNKU

1-03




