Kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie C12/15 z oporem
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Kraweznik betonowy A 15x30x100
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Krata wpustowa typu cigzkiego

i%

Konstrukcja nawierzchni

3%

tawa betonowa C12/15

Whpust uliczny zeliwny D400

Pierscien zelbetowy & 62 cm

Plyta Zzelbetowa & 62 cm

Kregi betonowe & 50 cm z betonu

2wirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm

Podsypka z ttucznia lub 2wiru

grubosci 7 cm

Uwaga

wymiary podano w cm

szczegot zabudowy w Scieku
wg. projektu drogowego
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

>

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Groéjec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.biuroinzynierskie.com
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa uktadu drogowego drog powiatowych - ulicy
Rajdowej, Piastowskiej, Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce

INWESTOR

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

BRANZA

Sanitarna-kanalizacja deszczowa

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz Glifski

NUMER UPRAWNIEK
MAZ/0059/P00S/12

SPRAWDZIL

mgr inz. Piotr Modrakowski

NUMER UPRAWNIEN
MAZ/0422/P0O0S/09

SPECJALNOSC PODPIS

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, [poDpIS
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU

Szczeg6t konstrukcyjny studzienki sciekowej

DATA

06.2020

SKALA

1:20

ARKUSZ

2/4

NUMER RYSUNKU

111-04




