Przedszkole ( Budynek B ) i Przestrzenne zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnetrznymi i usunieciem kolicji - przedmiar

Miejscowos¢ : Bazanowice 43-440

Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar
analiza indywidualna Zaplecze budowy oraz koszty na potrzeby budowy msc 10,00
analiza indywidualna Ogrodzenie tymczasowe msc 10,00
analiza indywidualna Koszty ochrony msc 10,00
analiza indywidualna Koszty ochrony, BHP, $mieci, koszta urzedowe msc 10,00
analiza indywidualna Koszt obslugi geodezyjnej, geologicznej kpl 1,00
analiza indywidualna Koszt sprzletu budowlanego ( rusztowania, podonosniki, msc 10,00

tadowarki teleskopowe )
Razem dziat PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
KNR 2-31 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m2 513,33
cementowa
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
KNR 2-31 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m2 95,58
cementows - boisko do koszykowki
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
KNR 2-31 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m2 5,89
cementows - schody terenowe
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
KNR 2-31 0802-05 L. m2 588,31
|grubosci 15 cm
KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - m3 28,28
schody terenowe
KNR 4-04 0804-01 analogia Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika m 65,90
KNR 2-23 0310-04 analogia |Demontaz konstrukeji koszy boiskowych szt. 2,20
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 4-01 0108-09 0108-10 R . i m3 188,85
skrzyniowymi na odlegtos¢ 25 km
KNR 4-04 1107-03 1107-04 Transport'zfomu samo'chodem skrzymov«ll\l/m z zatadunkiem i ¢ 2,90
wytadunkiem mechanicznym na odlegtosé 25 km
Razem dziat ROZBIORKI (PZT)
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
KNR 2-01 0121-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i ha 0,24
lotniska
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
KNR 2-01 0126-01 m2 2451,90
15 cm za pomocg spycharek
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 0218-05 3 2490,50
podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IlI m !
KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykc{r])éw spycharkami z przemieszczeniem m3 1385,75
gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
KNR 4-01 0108-06 Wywodz 'z!em| samochodami samowyfad,?wczyml na m3 2165,65
odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill- krotnos¢ 10
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 39,27
KNR 2-02 0202-02 tawy fundamentowe‘ prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3 2719
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0202-03 tawy fundamentowe‘ prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3 66,24
1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0204-02 Stopy fundamentowe ‘prostokqtne zelbetowe, o objetosci do m3 111
1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0262-01 Wienice zelbetowe fundamentowe m3 19,63
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i ¢ 343

budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm




Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie

KNR-W 2-02 0101-05 cementowo-wapiennej- PUISTAKI SZALUNKOWE GR 25 cm z m2 192,81
wypetnieniem betonem
. X Wypetnienie betonem przestrzeni PUSTAKOW
kalkulacja indywidualna SZALUNKOWYCH m3 34,71
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - pierwsza m2 385,22
warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - druga i m2 385,22
nastepna warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza m2 915,75
warstwa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 915,75
nastepna warstwa
Razem dziat ROBOTY FUNDAMENTOWE
Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie
KNR-W 2-02 1103-03 . m3 264,88
przemystowym na podtozu gruntowym
KNR-W 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy m3 99,33
do betonu
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
KNR 2-02 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pierwsza m2 632,10
warstwa
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
KNR 2-02 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- druga m2 632,10
warstwa
KNR 2-02 0609-05 Izolécje cieplne i przeciwdiwiﬁgkowe z ptyt styropianowych m2 651,06
poziome od spodu konstrukcji na lepiku
KNR 2-02 1102-01 WarsthY wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 583,80
Igrubosu 20 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrownawcz§ pod pO'SadeI z zaf)réwy cementowej m2 3502,80
- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
KNR 2-02 0290-02 . R . t 4,37
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
KNR-W 2-02 1123-01 ?osadz.k| z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2 608,48
izolacyjna rulonowe
| ty t dktadki dyst: d pret
kalkulacja indywidualna € em.en'y raf:one (podktadki dystansowe pod prety m2 583,80
zbrojeniowe itp.)
Razem dziat PODEOGA NA GRUNCIE
Z
KNR 2-02 0131-05 ?c'lany budynkovxf wielokondygnacyjnych z lelSFakOW m2 2176,90
$ciennych ceramicznych typu U/220 o grubosci 25 cm
(z.11) Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o
NNRNKB 202 0167-01 analogia |grubosci 12 cm z blokéw wapienno-piaskowych drazonych m2 357,63
typu 2 NFD
Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci
KNR 2-02 0212-12 m3 78,97
do 30 cm
KNR 2-02 0290-02 Przygot'owame |'montaz zbro;fema elementéw budynkow i ¢ 9,65
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek
KNR-W 2-02 0208-09 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem m3 24,16
pompy do betonu
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw
KNNR 2 0102-04 m2 374,55
prostokatnych
Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego
KNR-W 2-02 0249-03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w m3 11,94
pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
KNR-W 2-02 0249-03 Nadproza m3 1,46
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
KNR-W 2-02 0132-05 m 269,78
prefabrykowanych
KNR 2-02 0801-01 Tynlkl' wewnt':trzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie m2 4120,60
na $cianach i stupach
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie
KNR 2-02 0801-03 X . m2 785,40
na stropach i podciggach
KNR 2-02 0921-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2 366,03
kalkulacja indywidualna 1zolacja $cian folig w ptynie pod ptytkami w tazienkach m2 366,03
(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
NNRNKB 202 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w m2 187,32
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na
NNRNKB 202 1123-06 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad m 16,30

8 m2




Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni

KNR 2-02 1506-01 , X m2 3754,30
wewnetrznych - tynkéw gtadkich
KNR 2-02 1506-01 Dwukrotne malowanlle farba@ pollw!nylowym| powierzchni m2 785,11
wewnetrznych - tynkéw gtadkich- Sufit
kalkulacja indywidualna Wykonywanie gtadzi gipsowych na $cianach m2 224,40
kalkulacja indywidualna Dodatek na poprawki malarskie m2 454,30
Razem dziat SCIANY | SLUPY
KNR-W 2-02 2701-01 Sufity p'oc‘iwusszonfe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 75275
ptytami gipsowymi
KNR-W 2-02 0830-06 Wewn(—;ttzne gtadzie gipsowe d\'/vuwars,twowe na sufitach z m2 752,75
elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
kalkulacja indywidualna Dodatek na poprawki sufitdw po pracach budowlanych m2 74,80
Razem dziat SUFITY PODWIESZANE
KNR-W 2-02 0214-04 analogia |Stropy gestozebrowe RECTOR m2 1231,30
kalkulacja indywidualna Utozenie nadbetonu gr.6cm m2 1231,30
kalkulacja indywidualna Wykonanie dozbrojenia stropu RECTOR t 2,94
kalkulacja indywidualna Okresowy wynajem kompletu szalunkéw kpl 1,05
Razem dziat STROP
1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych
KNR 2-02 0609-05 X i Rk m2 655,20
poziome od spodu konstrukcji na lepiku
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
KNR 2-02 0607-01 R X . . m2 655,20
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-02 1102-01 WarsthY wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 618,45
Igrubosu 20 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrownawcz§ pod po'sadzkl z zaf)rlawy cementowej m2 2473,80
- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
KNR 2-02 0290-02 . R . t 4,13
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
KNR-W 2-02 1123-01 'Posadz.k| z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2 372,37
izolacyjna rulonowe
| ty t dktadki dyst: d pret
kalkulacja indywidualna € em.en'y raf:one (podkladki dystansowe pod prety m2 655,20
zbrojeniowe itp.)
Razem dziat POSADZKA
KNR 2-02 0607-01 IzoI'aCJe przecn./vwﬂgocllo.we |'przeC|wwodne z folii m2 743,40
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
KNR 2-02 0613-03 . . m2 743,40
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
KNR 2-02 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna m2 743,40
warstwa
Razem dziat POSADZKA PODDASZA
Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych grubosci m3 4.97
6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu !
KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 10,56
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
KNR 2-02 0290-02 . R . t 0,41
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
(z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
NNRNKB 202 2807-01 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w m2 55,00
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Razem dziat SCHODY
KNR-W 2-02 0701-05 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegty gruboéci 12 cm m2 312,58
KNR 2-02 0801-01 Tynlkl' wewnt':trzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie m2 312,58
na $cianach i stupach
Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni
KNR 2-02 1506-01 , X m2 312,58
wewnetrznych - tynkéw gtadkich
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm
KNR-W 2-02 0919-01 m2 37,40

Scian

Razem dziat KOMINY

DACH




Konstrukcja wiezby dachowej, dach wielopotaciowy wraz z

kalkulacja indywidualna kpl 1,00
alkuiacja indywiduain projektem konstrukgcji P
KNR 2-02 0607-01 analogia |lzolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2 907,30
KNR 2-02 0410-01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 907,30
NNRNKB 202 0535-04 (z.VI) APokryae dachéw o pow. ponad 190 m2 o nachyleniu m2 946,00
potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
NNRNKB 202 0541-01 (z.VI)‘O'brfka| blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 187,00
rozwinieciu do 25 cm
Akcesoria dachowe: - Listwa wentylacyjna- 208szt, Gasior-
86mb , kosz- 54mb, tasma kaleni - 140mb, list:
kalkulacja indywidualna MY , KOsz 25 ! a>ma kalenicowa mo, listwa kpl 1,00
startowa- 134mb, listwa taczgca z murem- 47mb, wkrety
farmerskie- 28op,
NNRNKB 202 0549-01 (z.\{lll) Rynny ldachowe prostokatne w I’OZWInIQC'IU d? 40 cm z m 154,00
polichlorku winylu taczone na zaktadke - montaz rynien
NNRNKB 202 0550-04 :n\:"l) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 m 19,80
kalkulacja indywidualna Wzmocnienie deski czotowej pasem nadrynnowym m2 33,88
kalkulacja indywidualna Wzmocnienie deski czotowej pasem podrynnowym m2 84,70
kalkulacja indywidualna Deska czotowa montowana do rynny m 154,00
kalkulacja indywidualna Prace monterskie pokrycia dachowego m2 946,00
cena zakladowa Drabinki $niegowe( 59szt+ 234szt wspornikdw), klapa kpl 1,00
dymowa - 3 szt,
Razem dziat DACH
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka
KNR 0-19 1023-04 . m2 5,05
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
KNR 0-19 1023-04 Montaz o.klen uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka m2 79,24
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka
KNR 0-19 1023-04 . m2 71,28
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
KNR 0-19 1023-12 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2 2,16
KNR 0-19 1023-12 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2 4,32
KNR 0-19 1023-12 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2 15,55
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw, dtugosci
KNR 2-02 0129-02 szt 108,00
ponad 1 m
. ) Zakup i montaz wycieraczki metalowej antyposlizgowej
kalkulacja indywidualna szt 9,00
0,7x1,2m
kalkulacja indywidualna Zakup i montaz maty wejSciowej wewnetrznej 0,9x1,5m szt 9,00
kalkulacja indywidualna Zakup i monta% \{vyfaz'u na.poddasze 1,2x1,2 spetniajacego sat 2,00
klase odpornosci ogniowej EI30
Zakup i taz $cianek syst h z ptyt HPL
kalkulacja indywidualna axup I montaz smahe systemowyen z ply ( szt 10,00
front+boczne) w tazienkach
Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne jednodzielne petne
KNR 2-02 1017-02 o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi m2 14,26
p.poz.
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne
KNR 2-02 1017-01 . . . . m2 122,90
o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
Razem dziat STOLARKA | SLUSARKA OKIENNO - DRZWIOWA
KNR 0-19 1023-04 |Montai urzgdzen gasniczych kpl 4,00
Razem dziat URZADZENIA GASNICZE
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej -
KNR 0-23 2615-01 system ROKER‘— przy uiycAiu‘gotowych zapravY klejacych wraz m2 1123,50
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralne;j -
KNR 0-23 2615-01 system ROKER.— przy uzyc'lu‘gotowych zapravY klejacych wraz m2 45119
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw
KNR AT-38 0404-01 ; \ A m2 451,19
strukturalnych mineralnych typu "deska" na $cianach
Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej -
KNR 0-23 2615-01 system ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz m2 55,68

z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki




Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami z
wetny mineralnej - system ROKER - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne m2
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
dodatek na obrobienie otworéw

KNR 0-23 2615-07

88,20

Razem dziat ELEWACJE

PZT- PRZYLACZE WOD-KAN ORAZ GAZU

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

kalkulacja indywidualna Projekt instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych kpl 1,00
Razem dziat PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
kalkulacja indywidualna |Przebudowa wodociggu | kpl 1,00
Razem dziat PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
kalkulacja indywidualna |Przebudowa wodociggu | kpl 1,00
Razem dziat PRZEBUDOWA WODOCIAGU
kalkulacja indywidualna |Przebudowa wodociggu | kpl 1,00
Razem dziat PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGU
KSNR 1 0104-03 RobotAy pf)mif-)rowe przy robotach ziemnych - trasa drog w km 0,02
terenie réwninnym,
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR-W 2-01 0212-06 podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad w gruncie kat, 11l m3 96,03
Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o
KNR-W 2-01 0313-02 szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w m2 68,59
|gruntach suchych kat, II-IV z rozbiérka
KNR-W 2-18 0511-02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr, 15 cm - m3 10,29
podsypka
KNR-W 2-18 0511-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr, 25 cm m3 17,15
Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych
KNR-W 2-01 0312-0501 3 72,02
|stebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m; kat, gr, IlI-IV m
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
KNR-W 2-01 0232-02 pojemnosci fy'zkl 1,25m3z transp(?rtem urobklu’ m3 11,09
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat, Il
kalkulacja indywidualna Dokumentacja geodezyjna i odbiory szt 1,00
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
KNR-W 2-18 0408-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 200 mm m 109,20
KNR-W 2-18 0527-02 Przerclu? Plizez $ciany komori tuleljam| stélowerll PS" przy sat, 3,00
grubosci Sciany 20 cm - otwdr o $r, nominalnej 260 mm
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z
KNNR 4 1418-01 rur "HOBAS" o $rednicy 1000 mm szt, 6,00
KNR 2-18 0802-03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r, nom, prob, 4,00
200 mm
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
Przytacze kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne
KSNR 1 0104-03 RobotAy pf)mif-)rowe przy robotach ziemnych - trasa drog w km 0,24
terenie réwninnym,
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR-W 2-01 0212-06 podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad w gruncie kat, 11l m3 85,20
KNR-W 2-18 0511-02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr, 15 cm - m3 21,30
podsypka
KNR-W 2-18 0511-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr, 25 cm m3 35,50




KNR-W 2-01 0312-0501 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 85.20
gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m; kat, gr, IlI-IV !
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
pojemnosci tyzki 1,25 m3 z transportem urobku
KNR-W 2-01 0232-02 . K L, m3 7,15
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat, IlI
kalkulacja indywidualna Dokumentacja geodezyjna i odbiory szt 1,00
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
KNR-W 2-18 0408-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r, zewn, 200 mm m 295,90
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z
KNNR 4 1418-01 t 13,00
rur "HOBAS" o $érednicy 1000 mm sz !
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425
KNNR 4 1417-02 Lo szt 7,00
mm - zamkniecie rurg teleskopowg
KNR 2-18 0802-03 Préba szczelnoéci sieci wodociggowych z rur azbestowo- prob 1,00
cementowych o $r, nom, 200 mm
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r, nom,
KNR 2-18 0802-03 prob 4,00
200 mm
kalkulacja indywidualna Wigczenie w istniejgca sie¢ kpl 1,00
kalkulacja indywidualna Separator ropopochodnych kpl 1,00
kalkulacja indywidualna Separator ttuszczy kpl 1,00
kalkulacja indywidualna Zbiornik 50m3 kpl 1,00
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
KSNR 1 0104-03 RoboFy pf)mifarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w km 0,00
terenie rowninnym,
KNR-W 2-01 0212-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1426
podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad w gruncie kat, 11l !
Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o
KNR-W 2-01 0313-02 szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w m2 17,82
|gruntach suchych kat, Il-IV z rozbiérka
KNR-W 2-18 0511-02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr, 15 cm - m3 267
podsypka
KNR-W 2-18 0511-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr, 25 cm m3 4,46
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych
KNR-W 2-01 0312-0501 m3 7,13
|stebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m; kat, gr, IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
pojemnosci tyzki 1,25 m3 z transportem urobku
KNR-W 2-01 0232-02 . K L, m3 7,13
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat, Il
kalkulacja indywidualna Dokumentacja geodezyjna i odbiory szt 1,00
Razem dziat PRZYLACZE GAZU
Podejscie obustronne do gazomierza na Scianie - rura
KNR INSTAL 0204-03 , kpl 1,10
stalowa o $r, zew, 35 mm
KNR-W 2-19 0301-04 Mon.taz rur.ouagow zrur poI|et.ernowych (HDPD) o sr, m 29,70
nominalnej 40 mm z rur w zwojach
KNR INSTAL 0206-03 Zawor lub kurek gazowy o $r, nom, 20 mm szt 1,00
KNR 2-19 0215-01 Przytacza domowe o $r, nom, 50 mm kpl 1,00
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z
KNR 2-19 0219-01 m 29,70
tworzywa sztucznego
KNR 2-19 0220-02 Prdba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m 29,70
domowych
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziat PZT- PRZYtACZE WOD-KAN ORAZ GAZU
Instalacje sanitarne
KNR 2-15 0419-04 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl 19,00
KNR 2-15 0419-04 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl 5,00
Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i
KNR-W 2-15 0418-12 L. szt. 43,00
dtugosci do 3000 mm
KNR 7-28 0209-04 Wykucnle 'bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 m 84,00
cm?2 w Scianach murowanych
KNR 4-03 1012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 84,00
KNR 2-15/GEBERIT 0601-01  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. m 110 40
analogia 16 mm !
KNR 2-15/GEBERIT 0601-02  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. m 26,40

analogia

20 mm




KNR 2-15/GEBERIT 0601-05

Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o sr. zewn. 40

. m 12,00
analogia mm
KNR 0-35 0129-13 Otullr’1y term0|zolacYJnezp|ank| PE powlekane folig gr. 9 m 110,40
mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
KNR 0-35 0126-14 Otulirjy termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 m 26,40
mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
KNR 0-35 0128-15 Otuliny teim0|zolacyjne%p|ank| PE z nacieciem wzdtuznym m 12,00
|gr- 9 mm; sr. zewn. rurociggu 42 mm
KNR 0-31 0212-09 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 kol 4.00
obwodéw, 3/4"/15) P !
KNR 2-15 0415-05 Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt 67,00
Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o.
KNR 2-15 0422-01 . Ayp via o grzel kpl 67,00
zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
KNR 2-15 0404-02 Proby cnsmen'low'e szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w m 148,80
budynkach niemieszkalnych
Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o.
KNR-W 2-15 0410-04 o . szt 4,00
o ilosci obwodéw 11-12
KNR-W 2-15 0436-01 Préby z koonan|em regulacji instalacji centralnego urz 67,00
ogrzewania (na gorgco)
KNR INSTAL 0307-01 Ptukanie instalacji c.o. m 148,80
Razem dziat INSTALACIJA CO
Instalacja CWU
Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100
KNR 7-28 0209-04 L. 184,80
cm2 w $cianach murowanych
KNR 4-03 1012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 184,80
KNR 2-15/GEBERIT 0601-01  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 5412
analogia 16 mm !
KNR 2-15/GEBERIT 0601-02  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. m 30,00
analogia 20 mm !
KNR 2-15/GEBERIT 0601-03  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o sr. zewn. 26 m 40,08
analogia mm !
KNR 2-15/GEBERIT 0601-01  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. m 42.00
analogia 32 mm !
KNR 2-15/GEBERIT 0601-05 |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o sr. zewn. 40 m 1920
analogia mm !
KNR 0-35 0129-13 Otullr’1y term0|zolacYJnezp|ank| PE powlekane folig gr. 9 m 54,12
mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
KNR 0-35 0126-14 Otulirjy termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 m 30,00
mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
KNR 0-35 0128-15 Otuliny teim0|zolacyjne%p|ank| PE z nacieciem wzdtuznym m 19,20
|gr- 9 mm; sr. zewn. rurociggu 42 mm
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy
KNR-W 2-15 0123-02 skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach z kpl. 2,00
tworzyw sztucznych
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw
KNR-W 2-15 0116-02 sztucznylch fio zaworéw cz‘erpalnych, batelrll, m|eszaczy,‘ st 6,00
hydrantdw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur
KNR-W 2-15 0132-03 analogia |z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - Reduktor szt. 1,00
cisnienia CR-15
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur
KNR-W 2-15 0132-03 analogia |z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - Zawor szt. 1,00
antyskazeniowy
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur
KNR-W 2-15 0132-04 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - Filtr szt. 1,00
mechaniczny do wody skosny z gwintem wewn.wewn CF-14
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.
KNR-W 2-15 0137-09 . R szt. 1,00
nominalnej 15 mm
KNR 2-15 0115-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 st 7,00
mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.
KNR 2-150112-01 szt. 14,00
nom. 15 mm
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
KNR-W 2-15 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do m 131,28
63 mm)
Razem dziat INSTALACJA CWU
Instalacja kanalizacyjna
Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100
KNR 7-28 0209-04 L. m 10,56
cm2 w $cianach murowanych
KNR-W 2-15 0203-04 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m 11,88

wykopach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach wciskowych




KNR-W 2-15 0203-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne ’o $r. 110 mm w gotox{vych m 24,36
wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
KNR-W 2-15 0203-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne ’o $r. 75 mm w gotowych m 9,24
wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
KNR-W 2-15 0203-01 Rurociagi z PVC kanalizacyjne ’o $r.50 mm w gotowych m 15,00
wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w
KNR-W 2-15 0208-03 Lo . . m 4,80
budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
KNR-W 2-15 0208-01 Rurociagi z PYC k'anallzacyjne o$r.50 m'm na sc'lanach w m 9,60
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 .
KNR-W 2-15 0211-01 . . podej. 4,00
mm o potaczeniach wciskowych
KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykfmanie Podejéc’ odptywowych z PVC o §r. 110 podej. 2,00
mm o potaczeniach wciskowych
KNR-W 2-15 0218-01 analogia |Wpusty sciekowe z nierdzewne o $r. 50 mm szt. 5,00
KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 Elementy monta'i?wt'e Geberit Kombifix do miski ustepowej Kkpl. 8,00
montowane na scianie
KNR 2-15/GEBERIT 0104-01  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - kol 8.00
analogia Miska ustepowa wiszaca - stal nierdzewnastal nierdzewna Pl !
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep -
KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 . . .
X Miska ustepowa dla niepetnosprawnych wiszaca - stal kpl. 1,00
analogia . .
nierdzewnastal nierdzewna
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar -
KNR 2-15/GEBERIT 0104-02 . . . R szt. 4,00
Pisuar z fotokomorka - stal nierdzewna stal nierdzewna
KNR-W 2-15 0229-04 ZIeYv?zmywakl zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego st 2,00
na scianie
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -
KNR-W 2-15 0230-02 Umywalka dla niepetnosprawnych - stal nierdzewna stal kpl. 1,00
nierdzewna
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -
KNR-W 2-15 0230-02 . . kpl. 8,00
Umywalka - stal nierdzewnastal nierdzewna
Razem dziat INSTALACJA CWU
Instalacja wentylacji
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o Srednicy
KNR 2-17 0204-01 z.0.3.3. 9903 |otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale st 8.00
2.0.3.4.9903-1 silnika (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych - : !
préby montazowe
KNR 2-17 0211-01 z.0.3.4. 9903- |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' sat 8.00
1 dla obcigzenia do 120 kg - préby montazowe i !
Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 m
KNR-W 2-17 0139-01 . szt. 12,00
wyciggowe
KNR-W 2-17 0139-01 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 m st 12,00
nawiewne
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S
KNR-W 2-17 0123-02 2 59,84
(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % m !
Razem dziat INSTALACJA WENTYLACII
Instalacja ppoz - hydranty wewnetrzne
KNR 2-15 0120-01 Szafki hydrantowe nascienne szt. 4,40
Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm
KNR 2-15 0103-06 stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na m 93,06
$cianach w budynkach mieszkalnych
Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do
KNR 2-15 0107-03 zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéow, mieszaczy itp. o szt. 4,40
$r. nominalnej 25 mm
KNR 2-15 0112-03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr. st 2,20
nom. 25 mm
Razem dziat INSTALACJA INSTALACJE PPOZ- HYDRANTY WEWNETRZNE
Razem dziat INSTALACJA SANITARNE
INSTALACJA CO- Kottownia budynek C
KNR-W 2-15 0315-01 Piec gazowy o mocy 100 kW kpl 1,00
Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10
KNR 0-31 0212-09 kpl 6,00
obwoddw, 3/4"/15) P !
Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach
KNR 2-15 0302-04 gwintowanych o $r. nom. 32 mm na $cianach w budynkach m 10,45
niemieszkalnych




Wykonanie instalacji w kottowni z podtaczeniem do obiektu

kalkulacja indywidualna kpl 1,00
alkuiacja indywiduain szkolno-przedszkolnego- Budynek B P
KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,24
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do
KNR 2-02 0202-02 . m3 4,75
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0202-03 tawy fundamentowg prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3 256
1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0204-02 Stopy fundamentowe ‘prostokqtne zelbetowe, o objetosci do m3 132
1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 0290-02 Przygot'owame |'montaz zbro;lema elementéw budynkow i ¢ 0,86
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
KNR-W 2-02 0101-05 cementowo-wapiennej- PUISTAKI SZALUNKOWE GR 25 cm z m2 24,29
wypetnieniem betonem
. X Wypetnienie betonem przestrzeni PUSTAKOW
kalkulacja indywidualna SZALUNKOWYCH m3 5,61
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - pierwsza m2 16,19
warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - druga i m2 16,19
nastepna warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza m2 48,58
warstwa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 48,58
nastepna warstwa
KNR 2-02 0131-05 ?c'lany budynkovxf wielokondygnacyjnych z lelSFakOW m2 60,72
$ciennych ceramicznych typu U/220 o grubosci 25 cm
Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie
KNR-W 2-02 1103-03 . m3 11,44
przemystowym na podtozu gruntowym
KNR-W 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy m3 4,29
do betonu
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
KNR 2-02 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pierwsza m2 27,96
warstwa
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
KNR 2-02 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- druga m2 27,96
warstwa
KNR 2-02 0609-05 |ZO|?CJe cieplnei przecnwdzwn.(':kowe z ptyt styropianowych m2 27,96
poziome od spodu konstrukcji na lepiku
KNR 2-02 1102-01 WarSt‘,NY wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 27,96
|grubosci 20 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrownawcza% pod po-sadzkl z za?réwy cementowe;j m2 167,77
- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
KNR 2-02 0290-02 Przygot'owame |'montaz zbro;lema elementéw budynkow i ¢ 0,19
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie
KNR 2-02 0801-01 , . K m2 88,70
na $cianach i stupach
KNR 2-02 1506-01 Dwukrotne malowamle farbarr?| poliwinylowymi powierzchni m2 4418
wewnetrznych - tynkdw gtadkich
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
NNRNKB 202 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w m2 27,96
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
KNR 2-02 0921-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2 44,53
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 0218-05 3 158,40
podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IlI m !
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka
KNR 0-19 1023-04 . m2 3,96
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne jednodzielne petne
KNR 2-02 1017-02 o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi m2 1,98
p.poz.
kalkulacja indywidualna Wykonanie nasypu z piachu wraz z zageszczeniem m3 118,80
Elementy zelbetowe( nadproza, trzpienie, str.
kalkulacja indywidualna ementy we( proza, trzpienie, strop kpl 1,00

monolityczny)

Razem dziat INSTALACIJA CO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU




TERENY UTWARDZONE

CIAGI PIESZO-JEZDNE

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce

kalkulacja indywidualna cementowo-piaskowej gr.5cm z wypetnieniem spoin m2 899,85
zaprawg cementowg
kalkulacja indywidualna Wykonanie pOfil?udowy z kruszywa fa‘manego, warstwa m2 899,85
dolna o grubosci 15cm po zageszczeniu
TARAS
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
kalkulacja indywidualna cementowo-piaskowej gr.5cm z wypetnieniem spoin m2 118,65
zaprawg cementowq
kalkulacja indywidualna Wykonanie poldt')udowy z kruszywa ia.manego, warstwa m2 118,65
dolna o grubosci 15cm po zageszczeniu
MIEJSCA POSTOWOIJE
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
kalkulacja indywidualna cementowo-piaskowej gr.5cm z wypetnieniem spoin m2 90,30
zaprawg cementowg
kalkulacja indywidualna Wykonanie pOfil?udowy z kruszywa fa‘manego, warstwa m2 90,30
dolna o grubosci 15cm po zageszczeniu
INNE ELEMENTY TERENOW UTWARDZONYCH
kalkulacja indywidualna Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe m3 22,00
kalkulacja indywidualna Wykonanie tawy pod krawezniki betonowe m3 3,30
kalkulacja indywidualna Wykonanie schoddw terenowych mb 14,70
KRAWEZNIKI
kalkulacja indywidualna Utozenie kraweznikow b‘etonOW\-/ch obnizonych 15x25cm na mb 36,75
podsypce cementowo-piaskowej
Utozenie obrzeza bet 8x30 d
kalkulacja indywidualna ‘ozeme ? reeza 6.3 or]owego‘ xobem na podsypce mb 430,50
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Razem dziat TERENY UTWARDZONE
KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9,42
KNR 2-02 0202-02 tawy fundamentowg prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3 145
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
kalkulacja indywidualna tawy fundamentowe prost(lakatne zelbetowe, szerokosci m3 26,73
ponad 1,3m - z zastosowaniem pompy do betonu
kalkulacja indywidualna Sciany beton?we prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,3m m3 37,84
z zastosowaniem pompy do betonu
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
KNR 2-02 0290-02 . R . t 4,27
budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - pierwsza m2 78,98
warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome
kalkulacja indywidualna wykonywane na goraco z emulsji asfaltowej - druga i m2 78,98
nastepna warstwa - Papa podktadowa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza m2 395,45
warstwa
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
KNR 2-02 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i m2 395,45
nastepna warstwa
Razem dziat MURY OPOROWE
kalkulacja indywidualna Zasianie trawy m2 979,00
kalkulacja indywidualna Przesadzenie drzew i krzewdéw szt 41,00
Razem dziat ZIELEN
kalkulacja indywidualna |Wyciecie drzew o $rednicy pnia powyzej 105cm | szt 9,00
Razem dziat WYCINKA DRZEW
kalkulacja indywidualna |Wykonie skarp na terenie inwestycji 1:4 | mb 77,00
Razem dziat SCARPOWANIE TERENU
kalkulacja indywidualna Balustrada KO z pochwytem na zejsciu z muréw oporowych mb 35,20
kalkulacja indywidualna Wykonanie ogrodzenia panelowego mb 66,00




Razem dziat SKARPOWANIE TERENU

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

kalkulacja indywidualna

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
wraz z uzgodnieniami

kpl

1,00

Razem dzi

at Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Likwidacja kolizji Nn

kalkulacja indywidualna

Likwidacja kolizji Nn zgodnie z projektem, wraz z
wytgczeniami, odbiorami, dokumnetacjg powykonawczg

kpl

1,00

Razem dziat Likwidacja kolizji Nn

Przytacze kablowe ziemne

KNR 5-12 0101-02

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym

44,00

KNR 2-01 0312-10 analogia

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci
do 1.0 m (kat.gr.lll) * przekopy kontrolne w miejscach kolizji
oraz wprowadzenia zasilania do budynku

dét.

3,00

KNNR 5 1209-1205

Przebijanie otwordw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w
Scianach z betonu * otwdr pod przepust w tawie
fundamentowej fi 160 Krotnos¢ = 4

otw.

3,00

KNR 5-10 0315-12 analogia

Montaz przepustéw rurowych w stropach i Scianach z
betonu o srednicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem
otworoéw - rura o $rednicy zewnetrznej do 150 mm SRS-GX
160

przepust.

KNP 18 0415-01.02 analogia

Uszczelnienie przepustu w $cianie - rury EK 186/160

szt.

KNNR 5 1209-1205

Przebijanie otwordw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w
Scianach z betonu * otwdr pod przepust w tawie
fundamentowej

KNR 5-10 0315-10 analogia

Montaz przepustdw rurowych w $cianach z betonu o
Srednicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otwordéw -
rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm OPTO 32

przepust.

1,00

KNNR 5 0701-02

Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l

m3

9,66

KNNR 5 0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4 m Krotno$é = 2

46,00

KNNR 5 0702-02

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie
kat. Ill

m3

9,66

KNNR 5 0705-01

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm SRS-GX 160

46,00

KNNR 5 0707-05

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych
recznie

46,00

KSNR 5 0101-01

Montaz PWP Cerbex 2004

kpl.

1,00

KNNR 5 0726-12

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt
do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych K-240

szt.

KNNR 5 1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

odc.

Razem dziat Przytgcze kablowe ziemne

Zabudowa rozdzielni nN RG dla przedszkola i szkoty

KNR 5-14 0101-06

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia gtdwna RG

szt.

1,00

KNNR 5 0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk natynkowy
ppoz. czerwony typu OP1-W01-B\11-2LED7 [symbol GWP]

szt.

KNNR 5 1106-06

Montaz uchwytéw stalowych Uchwyt kabla UDF8E ze $ruba
rozporowg SRBO E-90 * mocowane na scianie pod kable
PH90

szt.

17,33

KNNR 5 0715-01

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem HDGs 3x1,5 *
zasilanie GWP na uchwytach niepalnych

29,90

KNNR 5 0726-05

Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt
do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych K-2,5

szt.

KNNR 5 1308-01 analogia

Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdéw bez wyzwalacza
termicznego Sprawdzanie wytacznika ppoz.

szt.

Razem dziat Zabudowa rozdzielni nN RG dla przedszkola i szkoty

Instalacje wewnetrzne budynku

Instalacje elektryczne

Tablice i rozdziat energii




Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i

KNNR 3 0304-01 analogia cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem * wneki pod m3 1,2903
tablice bezpiecznikowe
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg Tablica bezpiecznikowa

KNNR 5 0404-04 szt. 1
TP1

KNNR 5 0404-03 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Tablica bezpiecznikowa ot 1
TP2
Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Tablica bezpiecznikowa

KNNR 5 0404-03 szt. 1
TP3
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie

KNR 5-08 0401-16 mechaniczne pod sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton aparat 2
aparat o 3-4 otworach mocujgcych

KNNR 5 0716-02 Uk{adarne kabli ? masie do EI..O}(g/m w korytach i kanatach m 111,55
elektroinstalacyjnych * zasilanie Tpl
Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt

KNNR 5 0726-03 do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt. 10
tworzyw sztucznych K-70
Uktfadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach

KNNR 5 0716-03 X . — m 104,65
elektroinstalacyjnych * zasilanie TP2

KNNR 5 0715-04 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/mwbugynkach,l A m 138
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zasilanie TP3
Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt

KNNR 5 0726-10 do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt. 2
tworzyw sztucznych K-50

KNNR 5 1203-11 Podtaczenie przﬁewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 szt.ayt 57,5
mm?2 pod zaciski lub bolce
Montaz koncdwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt

KNNR 5 1204-02 szt. 10
do 16 mm2 K-6

KNNR 5 1203-11 Podtaczenie przﬁewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 szt.ayt 10
mm?2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 1307-01 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomiar 269,1

KNNR 5 1301-02 Spréwdzen|e'| p'om|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 7
niskiego napiegcia

KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 4

KNNR 5 1305-01 Sptawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza prob. 1
préba)

KNNR 5 1305-02 Sptawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna prob. 3
préba)
Razem dziat Tablice i rozdziat energii

Trasy kablowe

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm

KNR AT-13 0109-06 138
KCJ300H50 m

KNR AT-13 0109-09 Katy, rozgatezienia itp. Trdjnik dostawny TKDJ300H50 szt. 6

KNR AT-13 0109-09 Katy, rozgatezienia itp. Kolanko 90° KKBJ300H50 szt. 7

KNR AT-13 0109-06 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm m 414
KCJ300H50 * piony ’

— - m

KNR AT-13 0109-09 Katy, rozgatezienia itp. tuk korytka 90 stopni LUBJ300H50 ot 12
piony
Przebijanie otwordw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w

KNNR 5 1209-1105 otw. 11
stropach z betonu

. Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 36
KNNR 5 0114-04 | t. 11
analogla mm (R+S)x3 SRS 110 5z

KNP 0415-01.02 Uszczelnienie przepustu w stropie Pianka poliuretanowa szt. 4

KNP 18 0415-01.02 Uszcz§lr.1|en|e przepustu w's?rople - E1120 Ogniochronna ot 3
peczniejaca masa uszczelniajgca

KNNR 5 1207-14 Wykucie bruzd dla rur RS47 w gipsie, tynku, gazobetonie m 299
Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych

KNNR 5 0101-08 bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z m 51,75
pilotem 40mm
Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych

KNNR 5 0101-08 bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z m 155,25
pilotem 32mm
Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych

KNNR 5 0101-08 bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z m 92
pilotem 25mm

KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 155,25

KNNR 5 1208-01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 92

Razem dziat Trasy kablowe
ete s e .
taczniki oswietlenia podstawowego

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany

KNNR 5 0301-10 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych szt. 34
otworéw w podtozu gazobetonowym
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

KNNR 5 0302-01 X . szt. 34
Puszka fi 60mm podtynkowa tgczeniowa gteboka




taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce

KNNR 5 0306-02 instalacyjnej Przycisk swiatto (modut) IP20 podtynkowy typu szt. 34
Simon
Razem dziat taczniki oswietlenia podstawowego
s . .
Oprawy oswietlenia podstawowego
KNNR 5 0502-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 7
KNNR 5 0501-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 32
KNNR 5 0501-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 10
KNNR 5 0502-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 218
KNNR 5 0503-01 Oprawy oswietleniowe kpl. 3
KNNR 5 0503-01 Oprawy oswietleniowe kpl. 99
KNNR 5 0502-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 7
KNNR 5 0502-02 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 20
KNNR 5 0503-03 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 81
KNNR 5 0503-03 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 4
KNNR 5 0503-03 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 6
KNNR 5 0503-03 analogia Oprawy oswietleniowe kpl. 6
KNR 13-21 0301-03 Pomiary natei(.enia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw kpl.pom. 69
dok.na stanowisku
KNR 13-21 0301-04 Pomiary natezenia os’wietlelnia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw kpl.pom. 165
dok.na tym samym stanowisku
Razem dziat Oprawy oswietlenia podstawowego
7 . A A
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
KNNR 5 0511-05 analogia |0prawy ewakuacyjne - komplet caty budynek | kpl. 1
Razem dziat Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
Gniazda wtykowe 230V / 400V
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany
KNNR 5 0301-10 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych szt. 158
otworéw w podtozu gazobetonowym
KNNR 5 0302-01 Puszki |n.stalacyjne podtynkowe pOJ'edyncze o $r.do 60 mm ot 158
Puszka fi 60mm podtynkowa tgczeniowa gteboka
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
KNNR 5 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o szt. 118
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
KNNR 5 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do szt. 30
16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm?2
Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa
KNNR 5 0311-06 analogia puszki montowana w kanale instalacyjnym Ramka szt. 88
pojedyncza uniwersalna P44
Razem dziat Gniazda wtykowe 230V / 400V
Zestawy gniazd komputerowych
KNR 5-08 0803-04 Mz?chalm'czne wykonanie $lepych otworéw w betonie ot 1
objetosci do 0.25 dm3
KNNR 5 0405-01 Skrzynki i rozdnelmce skrzynkow'e o masie do 10 kg wr?z z st 1
konstrukcja mocowang do podtoza przez zabetonowanie
KNR AT-14 0107-01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 2
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
KNR AT-14 0107-01 Gniazdo K45 polfet{yncze DATAz u1|em|en'|em 16A 1P20z st )
kluczem uprawniajgcym czerwone typu Simon Connect
KS22/6
Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa
. puszki montowana w kanale instalacyjnym Adapter
KNNR 5 0311-06 analo szt. 1
analogia (przejsciowka) 45x45mm typu Simon 54 Premium z
DA45.01/11
Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka
. osprzetowa montowana w kanale instalacyjnym
KNNR 5 0311-05 analo szt. 1
analogia Uniwersalne gniazdo ekranowane ACO Ultra uchwyt Mosaic z
45 [0-1711860-2]
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
KNR AT-14 0107-01 Whktadka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6A [0-1711801- szt. 1
5]
Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa
KNNR 5 0311-06 analogia puszki montowana w kanale instalacyjnym Ramka szt. 1
pieciokrotna uniwersalna IP20
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany
KNNR 5 0301-10 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych szt. 78
otworéw w podtozu gazobetonowym
KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 78




KNNR 5 0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm?2

szt.

32

KNR AT-14 0107-01

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
Wktadka ekranowana ACO PLUS 2xRJ45 kat.6A [0-1711801-
5]

szt.

16

KNNR 5 0311-06 analogia

Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa
puszki montowana w kanale instalacyjnym Adapter
(przejsciowka) 45x45mm typu Simon 54 Premium
DA45.01/11 * gniazda WiFi

szt.

10

KNNR 5 0311-05 analogia

Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka
osprzetowa montowana w kanale instalacyjnym
Uniwersalne gniazdo ekranowane ACO Ultra uchwyt Mosaic
45[0-1711860-2] * gniazda WiFi

szt.

10

KNR AT-14 0107-01

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
Wktadka ekranowana ACO PLUS 1xRJ45 kat.6A [1711796-5]

szt.

10

KNNR 5 0311-06 analogia

Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa
puszki montowana w kanale instalacyjnym Ramka
pojedyncza typu [1-1711307-1]

szt.

10

KNNR 5 0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Punkty dostepowe
WLAN - punkt dostepowy HP 103 Instant Dual Radio 802.11n
[JL188A] *WiFi

szt.

10

Razem dziat Zestawy gniazd komputerowych

Instalacja okablowania struktural

nego

KNNR 5 1207-14

Wykucie bruzd dla rur RS47 w gipsie, tynku, gazobetonie

315,1

KNNR 5 0101-08

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z
pilotem 25mm

315,1

KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

315,1

KNR AT-14 0102-01

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel miedziany S/FTP kat.6

315,1

KNR AT-14 0105-02

Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej
STP/FTP Wtyk RJ45 (8pin) ekranowany do linki z prowadnica
kabla

szt.

60

KNR AT-15 0119-01

Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim

szt.

60

KNR AT-15 0118-01

Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierwsza linia

pomiar

KNR AT-15 0118-01

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia

pomiar

29

Razem dziat Instalacja okablowania strukturalnego

Kable i przewody

KNNR 5 1207-02

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na styku
elementéw betonowych

1091,35

KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1091,35

KNNR 5 0304-02

Odgatezniki pozarowe z tworzywa sztucznego o 4 wylotach
mocowane bezsrubowo Puszka hermetyczna rozgatezna
IP67

szt.

155

KNNR 5 0212-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
3x1,5- przyciski typu Swiatto

565,8

KNNR 5 0208-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
|gazobetonie, gipsie n2xh 3x1,5- przyciski typu $wiatto

764,75

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 3x1,5 - $wiatto

282,9

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

76

KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

76

KNNR 5 0212-01

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
3x1,5- obwody oswietlenia, wentylatory, kurtyny powietrzne

994,75

KNNR 5 0208-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsie n2xh 3x1,5 - obwody oswietlenia,
wentylatory, kurtyny powietrzne, zasilacze

1242

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 3x1,5 - obwody oswietlenia, wentylatory,
kurtyny powietrzne

724,5

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt

do 6 mm2 K-2,5

szt.

171




KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

171

KNNR 5 0212-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
4x1,5 mm2- obwody o$wietlenia

563,5

KNNR 5 0208-01

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsie n2xh 4x1,5 mm2 - obwody oswietlenia

816,5

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 4x1,5 mm2 - obwody oswietlenia

247,25

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

155

KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

155

KNNR 5 0212-02

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
5x2,5 mm2 - zasilanie central wentylacyjnych,
klimatyzatorow

69

KNNR 5 0208-02

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsie n2xh 5x2,5 mm?2 - zasilanie central
wentylacyjnych

101,2

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

20

KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

20

KNNR 5 0212-01

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
3x2,5 mm2 - obwody gniazd wtykowych 230V, zestawy
|gniazd ZG

1430,6

KNNR 5 0208-01

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsien 2xh 3x2,5 mm2 - obwody gniazd
wtykowych 230V

1610

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 3x2,5 mm2- obwody gniazd wtykowych
230V, zestawy gniazd ZG

702,65

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

234

KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

234

KNNR 5 1204-02

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 16 mm2 K-10

szt.

KNNR 5 1203-04

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16
mm?2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

KNNR 5 0212-03

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
5x6 mm2 - zasilanie gniazd 3P 400V urzadzen kuchni

KNNR 5 0205-03

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 5x6 mm2- zasilanie gniazd 3P 400V urzadzen
kuchni

69

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-6

szt.

15

KNNR 5 1203-03

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6
mm?2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

15

KNNR 5 0212-02

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych n2xh
5x4 mm?2 - zasilanie ptyty grzewczej, zmywarki tunelowej

23

KNNR 5 0205-02

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe n2xh 5x4 mm2 - zasilanie ptyty grzewczej

25,3

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-4

szt.

10

KNNR 5 1203-02

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4
mm?2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

10

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

20

KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

20

KNNR 5 1204-01

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-2,5

szt.

33




KNNR 5 1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

33

KNNR 5 0726-09

Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt
do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych K-4

szt.

KNNR 5 0726-10

Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt
do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych K-50

szt.

KNNR 5 0715-01

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem LgY 25 mm2 -
uziemienie TB-1/5

11,5

KNNR 5 0726-02

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt
do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych K-25

szt.

KNNR 5 1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych

pomiar

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomiar

186

KNNR 5 1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomiar

67

KNNR 5 1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

odc.

11

KNNR 5 1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza
préba)

proéb.

KNNR 5 1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna
préba)

proéb.

83

Razem dziat Kable i przewody

Instalacja

przeciwporazeniowa i wyréwnania potencjatow

KNR 5-08 0402-01

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o masie do 2.5
kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw
mocujacych do 2) Szyna uziemiajgca (wyréwnania
potencjatéw)

szt.

KNNR 5 0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe
mocowane na wspornikach wstrzeliwanych FeZn 30x4 na
uchwytach w kottowni

5,75

KNNR-W 9 1105-01 analogia

Malowanie elementdw taczeniowych instalacji
elektroenergetycznych - ptaskowniki stalowe o szer. do 40
mm * dot. FeZn 30x4

KNNR 5 0611-05

taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow
wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na
Scianie lub konstrukgji zbrojenia

szt.

KNNR 5 0102-05

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton RVKI 16

218,5

KNNR 5 0201-03

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2
wciggane do rur LgY 4 - instalacja lokalnego wyréwnania
potencjatéw

218,5

KNNR 5 1204-01

Montaz koncdwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
do 6 mm2 K-4

szt.

33

Razem dziat Instalacja przeciwporazeniowa i wyréwnania potencjatow

Zabudowa szafy dystrybucyjnej GPD

KNR AT-14 0110-01

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych Szafa
teleinformatyczna HD 42U 600x1000, drzwi szklane z
perforacja po bokach [0-L804204-0] z cokotem
600x1000x100 [1-L.808004-9] kompletna

kpl.

KNR AT-15 0118-01 analogia

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych
Swiattowodowych - pierwsza linia

pomiar

Razem dziat Zabudowa szafy dystrybucyjnej GPD

Monitoring zewnetrzny CCTV

KNNR 5 1209-0202

Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach z gazobetonu

otw.

KNP 18 0415-01.02

Uszczelnienie przepustu w $cianie Masa uszczelniajgca
wodoodporna 310ml

szt.

KNR AL-01 0501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU zewnetrzna Kamera IP zewnetrzna tubowa IP66 o
rozdzielczosci 2 Mpix z obiektywem 2.8-12 mm wyposazona
w funkcje WDR, promiennik podczerwieni (IR) zasilanie PoE
oraz 12V DC [symbol TUB1] typu IESO2B1BNWIY

szt.

KNR AL-01 0505-03 analogia

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu
TVU - masa elementu powyzej 2,5 kg Uchwyt
przytaczeniowo-montazowy do kamer TUB typu PFA122 *
na elewacji

szt.

KNR AL-01 0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementow systemu
TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowg

szt.

KNNR 5 1207-14

Wykucie bruzd dla rur RS47 w gipsie, tynku, gazobetonie

64,4




KNNR 5 0101-08

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z
pilotem 25mm

64,4

KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

64,4

KNR AT-14 0102-01

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel miedziany S/FTP kat.6 4 pary 23AWG LSZH *
kamery

KNR AT-14 0105-02

Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej
STP/FTP Wtyk RJ45 (8pin) ekranowany do linki z prowadnica
kabla

szt.

KNR AL-01 0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

KNR AL-01 0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujacych

linia

Ra

zem dziat Monitoring zewnetrzny CCTV

Monitoring wewnetrzny CCTV

KNR AL-01 0501-01

Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna Kamera IP wewnetrzna koputkowa IP66 o
rozdzielczosci 2 Mpix z obiektywem statoogniskowym 3.6
mm wyposazona w funkcje WDR, promiennik podczerwieni
(IR), zasilanie PoE oraz 12V DC [symbol KOP1] typu
IESO2CFBCWIY

szt.

KNR AL-01 0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementow systemu
TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowg

szt.

KNNR 5 1207-14

Wykucie bruzd dla rur RS47 w gipsie, tynku, gazobetonie

KNNR 5 0101-08

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton Rura karbowana z
pilotem 25mm

KNNR 5 1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

KNR AT-14 0102-01

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel miedziany S/FTP kat. 4 pary 23AWG LSZH *
kamera

KNR AT-14 0105-02

Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej
STP/FTP Wtyk RJ45 (8pin) ekranowany do linki z prowadnica
kabla

szt.

KNR AL-01 0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

KNR AL-01 0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujacych

linia

Razem dziat Monitoring wewnetrzny CCTV

Razem dziat Instalacje elektryczne

Instalacja piorunochronna i uziemienia budynku

Instalacja odgromowa

KNR 5-08 0601-15 analogia

Montaz wspornikdw przelotowych posredniczacych na
dachu Uchwyt

szt.

470

KNNR 5 0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome
mocowane na wspornikach Drut stalowy ocynkowany FeZn8
dach

540,5

KNNR 50611-11

taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow
wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu Ztgcze
krzyzowe 4-otworowe ocynkowane typu 90100101

szt.

24

KNNR 50611-11

taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow
wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu Ztgcze
uniwersalne odgatezne ocynkowane typu 91400101

szt.

44

KNR 5-08 0619-01

Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiajgcej i odgromowej Ztgcze rynnowe skrecane typu
90300201

szt.

10

KNNR 5 0604-01 analogia

Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z preta o
$r.do 10 mm- podpora o wys.do 2 m Drut stalowy
ocynkowany FeZn8 - przewody odprowadzajgce

17,25

KNNR 5 0614-02 analogia

Ostony przewodoéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na cegle
Rura instalacyjna odgromowa z atestem NRO o dtugosci 2m
typu 1040008

szt.

51

KNNR 5 0601-04 analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe
mocowane na wspornikach wstrzeliwanych Drut stalowy
ocynkowany FeZn8 - przewody odprowadzajace w rurze NRO

- elewacja

117,3

Razem dziat Instalacja odgromowa

Uziom fundamentowy

KNR 5-08 0602-15 analogia

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach
poziomych przez spawanie do konstrukgji - przekréj bednarki
do 120 mm2 FeZn 30x4

632,5

KNR 5-08 0617-05 analogia

taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na

Scianie - bednarka 120 mm2 * konstrukgji zbrojenia

szt.

130




KNR 5-08 0603-15 analogia

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach
pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki
do 120 mm2 FeZn 30x4 * pod skrzynki probiercze

KNR 5-08 0617-05

taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na
Scianie - bednarka 120 mm2

szt.

20

KNNR-W 9 1105-01 analogia

Malowanie elementdw taczeniowych instalacji
elektroenergetycznych - ptaskowniki stalowe o szer. do 40
mm Malowanie bednarki po spawaniu do stupa

KNR 4-03 1011-02

Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu
|gipsowym lub gazobetonowym

szt.

KNR 5-08 0404-01 analogia

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg
wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach Skrzynka (probiercza) ztacza
kontrolnego do elewacji 150x150x100 typu 96800208

szt.

10

KNR 5-08 0619-05

Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w
instalacji uziemiajacej i odgromowej Ztacze kontrolne 4-
otworowe typu 90400101

szt.

10

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

szt.

10

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny
pomiar)

szt.

10

KNNR 5 1304-04 analogia

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy
nastepny pomiar) Badanie ciq_gios’ci instalacji naziemnej

szt.

10

Razem dziat Uziom fundamentowy

Ztacza kompensacyjne

KNR 5-08 0603-15 analogia

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach
pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki
do 120 mm2 FeZn 30x4 * pod skrzynki probiercze

36

KNR 5-08 0617-05

taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na
Scianie - bednarka 120 mm2

szt.

24

KNNR-W 9 1105-01 analogia

Malowanie elementdw taczeniowych instalacji
elektroenergetycznych - ptaskowniki stalowe o szer. do 40
mm Malowanie bednarki po spawaniu do stupa

6,9

KNR 4-03 1011-02

Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu
|gipsowym lub gazobetonowym

szt.

12

KNR 5-08 0404-01 analogia

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg
wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach Skrzynka (probiercza) ztacza
kontrolnego do elewacji 150x150x100 typu 96800208

szt.

12

KNR 5-08 0619-05

Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w
instalacji uziemiajacej i odgromowej Ztacze kontrolne 4-
otworowe typu 90400101

szt.

12

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

szt.

12

Razem dziat Ztgcza kompensacyjne

Razem dziat Instalacja piorunochronna i uziemienia budynku

Razem dziat Instalacje wewnetrzne budynku

Zagospodarowanie terenu

Oswietlenie terenu i drég dojazdowych

KNR 5-12 0101-02 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km

0,3

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci
KNR 2-01 0312-10 analogia
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz posadowienia stupéw

do 1.0 m (kat.gr.lll) * przekopy kontrolne w miejscach dot.

40

KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3

19,55

KNNR 5 0706-01 Nasyparllg warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
szerokosci do 0,4 m Krotno$é = 2

345

KNNR 5 0702-02 i::yﬁlywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3

82,8

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1

KNR 4-01 0108-02
km grunt.kat. Il

m3

11,5

Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1
KNR 4-01 0108-04 L. m3
km Krotnos¢ = 9

11,5

KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm SRS 75 m

108,1

. Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie - rury EK
KNP 18 0415-01.01 analogia 186/75 szt.

32

KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm DVR 50 m

13,8




Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie - rury EK

KNP 18 0415-01.01 analogia szt. 6
&l 186/50 :

KNNR 5 1415-02 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw * fundament m2 53,82
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100

KNNR 5 1001-01 analogia kg Stup aluminiowy anodowany naturalny SAL-80H na szt. 6
fundamencie B-71

KNNR 5 1002-01 Mon'taz Yvysnegn'lk‘ow rurowych o masie do 15 kg na stupie st 6
Wysiegnik aluminiowy anodowany naturalny typu WR-2/3

. Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na wysiegniku

KNNR 5 1004-02 analogia . . szt. 12
Oprawa oswietlenia

KNNR 5 1004-02 analogia Montai' opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - ot 1
elewacja
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie

KNNR 5 1003-03 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarr do kpl.przew. 12
10 m yky 3x4
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt

KNNR 5 0726-05 do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt. 24
tworzyw sztucznych K-2,5
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt

KNNR 5 0726-05 do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt. 42
tworzyw sztucznych K-2,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub

KNNR 5 0713-01 . m 173,8
kanatach zamknietych yky 3x4 mm?2

KNR 5-14 0604-02 Przyklejanie tabliczek opisowych * tabliczka identyfikacyjna ot %
stupa

KNR 5-14 0604-02 Przyklejanie tabliczek ostrzegawczych szt. 26

KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 3

KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 7

KNNR 5 1304-02 Bada.ma i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny ot 21
pomiar)
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania

KNNR 5 1304-05 K . szt. 3
(pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy

KNNR 5 1304-06 szt. 30

nastepny pomiar)

Razem dziat Oswietlenie terenu i drég dojazdowych

Razem dziat Zagospodarowanie terenu




