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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

Projekt  budowlany ,Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
pomieszczen piwnic i parteru przylaczonych dla potrzeb Sadu Rejonowego w Swinoujécin?,
ul. Paderewskiego 6 dziatka nr 230/21, obreb 06 zostaly wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy ' technicznej .

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Jan Wrona dr inz. Grzegorz Kosnikowski
upr bublj/Sz/SO nr upr. ZAP/0242/PWBE/15
ik /,
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STWIZRDZENIE PRZYGOTOWANLIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funi:.cii technicznych w budownictwie

Nc p.odslcrwie §..2. UST.1, 8 ?.._.---._.._..._... orcz § 13 ust.. ] pkt. . 4.
I, ....8. rozporzadzsnia Minisira Gospodarki Tersnowej i Ochrony
Srodowisks = dnic 20 lutego 18751, W sprawie samodzielnych funkcii
iechnicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, i=:
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nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
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POLSKA
b I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
ZAP-NLR-NQi-DWV *

Pan Jan WRONA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3101/02

adres zamieszkania ul. Kopernika 25 b/5, 72-400 KAMIEN POMORSKI
Jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej hzby In:
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

ynieréw Budownictwa i posiada

Zaswiadczenie zoststo Wygenerowane elektronicznie | o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przes:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe; izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 pst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektroniczaym {Dz. U, 2001 mr 13p POZ. 1450} dane w postac]
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym pray Pomocy wainego kwaltfikowanego certyfliatu s
réwnowaine pad wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wissnorecznymi,)

moina sprawdait za POMOLy numery weryfikacyjnego zaswisdezenia na
Stronie Polskiej izby inyniensw Butdownictwa www.pilb.org.gl lub kentaktujac sie 2 blurem whatciwej Okregowej by Iniynieréw
Budownictwa,



INNR]. ZACHODNIOPOMORSKA
\.“,..?}} 885‘ R lEIZ% N(I)E Rvg \2 Szezecin. dnia - grudnia 2015 .

> BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. ake: OKK-0054-0055-0029(9)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz in2ynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 1. poz. 1946). ant. 12 ust. 2. ust. 3, ust, 4¢

Pan Grzegorz Kosnikowski
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
magister inZynier elektrotechniki
ur. duia 2 marca 1952 r. w Inowroclawiu

ofrzymuje
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/0232/PWBE/1S
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie steci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergeryeznych
bez agraniczef.

Uzssadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosgi 2adania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upravinien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej laby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

MEr ing. JCek Cieflak ..., un s

in2. Stanislaw Kamiaski ............

mgr inz. frena Zywuszko

Otrzvmuija:
1. Pan Grzegorz Koénikowski

ul. Narutowicza 24:2, 72-600 Swinoujécie
2. Okregowa Rada ZONB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow lanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panv Grzegorzowi Koénikowskiemu
doktorowi nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacjs maszyn
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 2 marca 1952 r. w Inowroelawiu

numer ewidencyvjny ZAP/A242/PWBE/15
do projektowanla { kierowanis robotami budowlanymi
W specjalnofei instalacyjnej w zakreste siecl, instalacl i urzgdzen

elektrycznych i elelitroenergetyczaych
bez ograniczen
yatnieis w zakresie i iz

1. na podstawie an, 12 ust. } pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust, 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane do:

3]

2)
3
+
3)

projektowsnia, sprawdzania prajektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowianymi.

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych araz madzoru i kogwoli
technicnej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzory inwestorskiego,

Sprawowania kontroli technicanej utrzymania obiekiown budowlanych;

1. na podstawie § 14 ust. 5 § § 10 rozporzgdzenia Minisua Infrastrukiury i Rozwoju z dnia

11 wezednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techaicznych w budownictwie do:

3]

projektowania obiekt budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetycane. w 1ym
kolejowe, trolejbusowe § tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyvjne metra. wraz z instalacjami
| urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trak-
cvjnej, sieci trakeyjne metra araz elektrycanego ogrzewania rozjazdiw,

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekujgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/‘ ¥
" mgr in2. Jacek Cieslak ‘:/ 2 434 ajf' .
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
ZAP-12K-1FF-AGS *

Pan Grzegorz KOSNIKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0086/16

adres zamieszkania ul. Narutowicza 2a/2, 72-600 SWINOUJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:
Zygmunt Meyer,
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektroniczaym

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy
réwnowazne ped wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

{Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
pomacy wainego kwallfikowanego certyfikatu 53
wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej fzby Intynleréw Budownittwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwe] Okregowej by Inzynieréw
Budownictwa.

Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby In2ynieréw Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania stanowig:

e projekt budowlany przebudowy pomieszczen
e inwentaryzacja i pomiary w terenie

e uzgodnienia branzowe

e obowigzujace przepisy i normy

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej pomieszczefi piwnic i parteru przylaczonych dla potrzeb Sadu Rejonowego w
Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6 dziatka nr 230/21, obreb 06 — po bylym Areszcie.

Zakres opracowania obeimuje:

e wewnetrzng lini¢ zasilajgca

e instalacj¢ elektryczng odbiorcza

e ochrong przepigciows

e ochrong przeciwporazeniowa

e rozdzielnice gléwng RG, rozdzielnice RG-A, rozdzielnia T UPS
¢ instalacj¢ o§wietleniows i gniazd wtykowych

¢ instalacje teletechniczne

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne rozdzielni RG-A odbywa si¢ z istniejacej rozdzielni gléwnej
RG Sadu.

3.2. Rozdzial energii elektrycznej

Z tablicy RG nalezy wyprowadzi¢ WLZ ( wewngtrzna linia zasilajgca) do tablicy RG-A.

WLZ od RG do RG-A projektuje si¢ kablem 5x25mm2 w piwnicy w rurze Arot fi 50.

WLZ z tablicy RG-A do tablicy T UPS projektuje si¢ przewodem YDY 3(5)x10mm?2.

WLZ z tablicy RG-A do zasilania zewnetrznej windy projektuje sie przewodem YDY 5x2,5mm?2.
WWLZ z tablicy RG-A do klimatyzatoréw projektuje sie przewodem YDY 3x2,5mm?2
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3.3. Instalacje do odbiornikéw

Instalacj¢ zasilajaca odbiorniki zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY i YDYp 750V
ukiadanymi podtynkowo w $cianach oraz natynkowo w korytkach kablowych (w zaleznosci od
mozliwosci). O$wietlenie pomieszczeri i korytarzy zaprojektowano oprawami LED. Przewidziano
oprawy oswietlenia awaryjnego z inwertorami lh (Aw). Zalaczanie odbywa si¢ za pomoca
przyciskéw. Przyciski instalowaé¢ na wysokosci 1,4m.
Do obliczen przyjeto oprawy o$wietleniowe:

- W pom. nr 0.03 ( sala rozpraw) i w pom nr 0.02 (biuro KW) stosowa¢ oprawy LED 52W

600x600, zawieszane, 6200 1lm, 4000K

- nakorytarzach LED 28W 120cm, zawieszane, 4200 lm, 4000K

- wpiwnicy LED 40W, 120cm, IP 65, przykrecane do sufitéw, 4000K

- Aw —oprawa z modulem awaryjnym lh

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60-364, jako system ochrony od porazer pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostateczne szybkie wylaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia
wartosci napigcia  dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem urzadzeh ochronnych
przetgzeniowych i réznicowopradowych oraz polgczenia wyréwnawcze. Zastosowane wktadki
bezpiecznikowe i wylgczniki samoczynne zapewniajg dostateczne szybkie, zgodne z norma,
wylaczenie zasilania. Szybkie wylgczenia zrealizowano na wylacznikach nadpradowych serii S.

Instalacj¢ zasilajaca zaprojektowano w ukladzie TN-S. Projektowana instalacja odbiorcza w
systemie sieci TN-C-S, z oddzielna zyla neutralng N i ochronng PE. Rozdzial PEN na PE i N
zaprojektowano w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

3.5. Ochrona przepigciowa

W rozdzielnicach zaprojektowano I i II stopien ochrony przepigciowej za pomocy
ochronnikéw kl. B+C.

3.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W RG, w ktorej znajduje si¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu DPX 250 A, nalezy
wyprowadzi¢ przewody do 2 przyciskéw uruchamiajacych : jeden przy wejsciu do czesei Sadu po
Areszcie, drugi przy wyjsciu na podwérko z piwnicy zaadaptowanej po Areszcie. Przyciski
instalowa¢ wewnatrz obiektu w fatwo dostepnym miejscu.

Dodatkowo, w pomieszczeniu serwerowni (pom. -1.05) nalezy zamontowaé wylgcznik
przeciwpozarowy o natezeniu 63A — zgodnie z Projektem Technicznym.

3.7. Instalacja teletechniczna.

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano sieé strukturalna, pelnigca funkcje
zarGwno sieci komputerowej jak i telefonicznej. Sieé okablowania strukturalnego opracowana
zostata w topologii gwiazdy z centralnym punktem dystrybucyjnym szafy RACK umieszczonym w
piwnicy w pomieszczeniu technicznym (serwerowni). Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012r oraz norm EN 50173- 4, EN 50174-2.

Rodzaj i sposob rozprowadzenia instalacji strukturalnych ( niskonapigciowych) przedlozono w
Projekcie Technicznym.
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UWAGI KONCOWE

3.1 Zastosowany do wbudowania osprzet elekiryczny i teletechniczny musi speiniaé
normowe parametry elektryczne i mechaniczne — potwierdzone stosownymi Atestami.

3.2 Obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pradowymi do 16 A
3.3 Obwody narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy prowadzi¢ w rurkach z PVC.,

3.4 Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN, N SEP-E-004 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.V. Instalacje elektryczne”.

3.5 Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lna
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz;

* trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi $cian i stropow;

* kucie bruzd i wiercenie otworéw wykonywaé tak, aby nie powodowaé ostabienia
elementéw konstrukcyjnych budynku;

* clementy kotwiace, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

4.6 Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i
pomiary:
e ciaglosci zyt
e izolacji przewodow
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
® poprawnos$¢ dziatania wylacznikow réznicowoprgdowych

Z préb montazowych nalezy sporzadzié¢ protokot

4.7 Po wykonaniu prac nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza, ktéra winna
w szezegblnosci zawierad:
. zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki powykonawcze tras instalacji
. protokoty prob montazowych
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6. Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym
projektem branzy elekirycznej. Wykonywanie robét budowlanych wigze si¢ z narazeniem
mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dziefi
szezegblnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanymi na og6t aktami prawnymi,
Osobg odpowiedzialng za Przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry
zapewnia;
* organizacje pracy w spostb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
® przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybier w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonywania przepisow;
® zapewnia wykonanie nakazéw, wystapieni i decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy;
® zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy
oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie;
* Wwyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow.

2m nad poziomem terenu zewngetrznego lub podlogi nalezy w szczeg6nosci:

1. Przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja

by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie oraz

zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych

elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych shizyé do mocowania linek bezpieczenstwa;

2. Sprawdzié, czy pracownicy wykonujacy prace majg aktualne badania lekarskie uprawniajgce ich

do wykonywania prac na wysokosci.

3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzgtu  chronigcego przed upadkiem =z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linkg

bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczefistwa z pasem

biodrowym (do prac w podparciu —na stupach, masztach, dachach itp.)

4. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Prace budowlane prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegllnosci:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844)

¢ Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999y, w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912)
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