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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

Projekt Techniczny ,Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
pomieszczen piwnic i parteru przylaczonych dla potrzeb Sadu Rejonowego w Swinoujéciu”,
ul. Paderewskiego 6 dziatka nr 230/21, obr¢b 06 zostaly wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normamioraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Jan Wrona dr inz. Grzegorz Ko$nikowski
upr buM/Sz/SO nr upr. ZAP/0242/PWBE/15
ral
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URIZAD WCIEWODZKI

w Szemecinie

Nr ewid. 244/Sz/80

STWIZRDZENIZ PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych tunkcii technicznych w budowrnictwie

AT e Jcce e e — ]

Nc podstowie § .. 5 ust.t, 8.7 . orz & 13 ust-l pkt. 4
lit, ....8.. rozporzgdzenic Ministra Gospodarki Tersnowei { Ochrony
Srodowisks z dnic 20 lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkcii
fechnicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, =
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funkcjii projeksanta.oraz kierownika budowy i robo
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</ sporzadzania projekidw instalacji elektrycznych,

2/ k;erowan;a, madrorowania i kontrolowania budowy i rodot,
kierowaniz i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjnych
elementow instalacji oraz odeniania i badania stamnu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielmych funkecjz
technicznych w objetym prawem gorniczym budownictwie obiektow
budowlanych zakiaddéw adrniczych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NLR-NQ1-DWV *

Pan Jan WRONA o numerze ewidencyjnym ZAP/iE/3101/02

adres zamieszkania ul. Kopernika 25 b/5, 72-400 KAMIEN POMORSK!

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Zygrmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjinego zadwiadezenia na

stronie Poiskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-00354-0055-0029(9)/15

Szczecin, dnia grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. d¢
pkt 3 i art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409. z péén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Kosnikowski
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 2 marca 1952 r. w Inowroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0242/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych
bez ograniczefi.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Grzegorzowi Kusnikowskiemu
doktorowi nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 2 marca 1952 r. w Inowroctawiu

numer ewidencyjny ZAP/0242/PWBE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnogei:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzosu
autorskiego,

2} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczmej utrzymania obicktow budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowianym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne. w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci wrakeyjne. sieci trakcvjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolgjowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cvjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mer inz. Jacek Cieslak .../,

inz Stanislaw Kaminski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L2K-1FF-AGS *

Pan Grzegorz KOSNIKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0086/16
adres zamieszkania ul. Narutowicza 2a/2, 72-600 SWINOUJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania stanowia:

e projekt budowlany przebudowy pomieszczen
e inwentaryzacja i pomiary w terenie

e uzgodnienia branzowe

e obowigzujace przepisy i normy

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny przebudowy wewngtrzne;j instalacji elektrycznej
i teletechnicznej pomieszczen piwnic i parteru przylaczonych po dla potrzeb Sadu Rejonowego w
Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6 dziatka nr 230/21, obreb 06 — po bylym Areszcie.

Zakres opracowania obejmuje:

wewnetrzng lini¢ zasilajaca

instalacje elektryczng odbiorcza

ochrong przepigciows

ochrone przeciwporazeniowg

rozdzielnic¢ gtéwna RG, rozdzielnice RG-A, rozdzielnia T UPS
instalacje odwietleniowa i gniazd wtykowych

instalacje teletechniczne

(93]

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne rozdzielni RG-A odbywa si¢ z istniejgcej rozdzielni glownej
RG Sadu.

3.2. Rozdzial energii elektrycznej

Z tablicy RG nalezy wyprowadzi¢ WLZ ( wewngtrzna linia zasilajaca) do tablicy RG-A.

WLZ od RG do RG-A projektuje si¢ kablem 5x25mm?2 w piwnicy w rurze Arot fi 50.

WLZ z tablicy RG-A do tablicy T UPS projektuje si¢ przewodem YDY 3(5)x10mm?2.

WLZ z tablicy RG-A do zasilania zewngtrznej windy projektuje si¢ przewodem YDY 5x2,5mm?2.
WWLZ ztablicy RG-A do klimatyzatoréw projektuje si¢ przewodem YDY 3x2,5mm2
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3.3. Instalacje do odbiornikow

Instalacje zasilajacg odbiorniki zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY i YDYp 750V
ukladanymi podtynkowo w $cianach oraz natynkowo w korytkach kablowych (w zalezno$ci od
mozliwosci). Oswietlenie pomieszezen i korytarzy zaprojektowano oprawami LED. Przewidziano
oprawy o$wietlenia awaryjnego z inwertorami lh (Aw). Zalaczanie odbywa si¢ za pomocag
przyciskéw. Przyciski instalowaé na wysokosci 1,4m.
Do obliczen przyjeto oprawy o$wietleniowe:

- wpom. nr 0.03 ( sala rozpraw) i w pom nr 0.02 (biuro KW) stosowa¢ oprawy LED 52W

600x600, zawieszane, 6200 1m, 4000K

- nakorytarzach LED 28W 120cm, zawieszane, 4200 Im, 4000K

- wpiwnicy LED 40W, 120cm, IP 65, przykrgcane do sufitéw, 4000K

- Aw - oprawa z modutem awaryjnym 1h

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60-364, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostateczne szybkie wylaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych i réznicowopradowych oraz polaczenia wyréwnawcze. Zastosowane wkladki
bezpiecznikowe i wylaczniki samoczynne zapewniaja dostateczne szybkie, zgodne z norma,
wylaczenie zasilania. Szybkie wylgczenia zrealizowano na wylgcznikach nadpragdowych serii S.

Instalacje¢ zasilajaca zaprojektowano w ukladzie TN-S. Projektowana instalacja odbiorcza w
systemie sieci TN-C-S, z oddzielng Zyla neutralng N i ochronng PE. Rozdziat PEN na PE i N
zaprojektowano w rozdzielnicy gléwnej RG budynku.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

3.5. Ochrona przepi¢ciowa

W rozdzielnicach zaprojektowano I i II stopien ochrony przepieciowej za pomoca
ochronnikow kl. B+C.

3.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W RG, w ktorej znajduje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu DPX 250 A, nalezy
wyprowadzié przewody do 2 przyciskow uruchamiajgcych : jeden przy wejsciu do czesci Sadu po
Areszcie, drugi przy wyjsciu na podwoérko z piwnicy zaadaptowanej po Areszcie. Przyciski
instalowaé wewnatrz obiektu w tatwo dostgpnym miejscu.

Dodatkowo, w tablicy T UPS ( rys. nr 7E) projektowanej w pomieszczeniu serwerowni
(pom. -1.05) nalezy zamontowa¢ wylacznik przeciwpozarowy o nat¢zeniu 63A, ktéry bedzie
wspolpracowat z istniejgcym w RG wylacznikiem pradu DPX 250 A.

3.7. Instalacja teletechniczna.

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano sie¢ strukturalna, pelnigca funkcje
zardwno sieci komputerowe] jak i telefonicznej. Sie¢ okablowania strukturalnego opracowana
zostala w topologii gwiazdy, z centralnym punktem dystrybucyjnym szafy RACK umieszczonym w
piwnicy w pomieszczeniu technicznym (serwerowni, nr -1.05). Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012r oraz norm EN 50173- 4, EN 50174-2.
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Kable z kazdego gniazda RJ45 FTP 6e¢ nalezy sprowadzi¢ do szafy RACK 197/22U
( rys. 8E). Do kazdego punktu PEL nalezy doprowadzi¢ po dwa kable skretkowe 4- parowe o
konstrukcji FTP kat. 6¢, w powloce zewnetrznej LSOH (kategoria okablowania 6 oraz srednica zyly
23 AWG). Wydajno$é calego systemu zaprojektowana zostata jako klasa E. Przewody do PEL
prowadzi¢ wydzielong trasg w szachtach elektrycznych lub w rurkach zachowujac normowe
odstepy od kabli elektrycznych i innych instalacji. Jako gldwny punkt dystrybucyjny
zaprojektowano szafe 19 calowg 22 polowa, o glebokosci 600mm. W szafie dystrybucyjnej CPD
przewody nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych 24 portowych kategorii 6e 24xRJ- 45 FTP 1U.
Szafy nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny z termostatem, listwe zasilajagca — filtrujaca
5x230V/10A 1U. Szafa powinna zosta¢ uziemiona R<2 Om.

Do szafy RACK nalezy doprowadzi¢ réwniez kable swiatlowodowe z istniejgcej
przelagcznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w serwerowni Sadu. Projektuje si¢ doprowadzenie
dwanascie wldkien jednomodowych. Zastosowane wlokna muszg spelnia ponizsze parametry:

a) thumienno$¢ dla dlugosci fali w pasmie 1310 nm- 1625 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

b) thumiennos¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,

¢) thumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

d) dlugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wicksza niz
1324 nm,

e) wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2- km,

f) nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 pm przy tolerancji érednicy pola
modu + 0,6 um,

g) dlugos¢ fali odciecia dla widkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

h) ttumienno$¢ 100 zwojéw o $rednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wigksza niz 0,1 dB;

Wiokna $wiattowodowe nalezy trwale zakonczy¢ na obu koncach. W przelacznicy
swiattowodowej widkna nalezy zakonczyé na panelu s$wiattowodowym SC duplex APC.
Rozmieszczenie ilosci zestawdéw 1 typoéw gniazd przedstawiono na rysunkach. Nalezy zachowaé
system oznaczania gniazd P/Nr, gdzie: P — numer panelu w szafie, Nr — numer portu na panelu.
Kazde gniazdo nalezy opisa¢. Przewody nalezy uklada¢ na trasach prowadzonych réwnolegle z
trasami elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z
instalacjg elektryczng. Instalacje¢ nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym, rurkach
ostonowych lub na uchwytach. Podczas ukladania kabli nalezy unika¢ nadmiernego naciggania
przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby
nie przetrze¢ izolacji na ostrych krawedziach. Trasy kablowe nalezy wykonaé podtynkowo,
zabezpieczajac przewodd np. rurkg lub peszlem na catej dlugosci. Przewody prowadzié po trasach
prostych mozliwie jak najblizej écian. Unikaé prowadzenia przewodow przez srodek pomieszczen.
Na wszystkie materialy uzyte do montazu nalezy przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia. Gniazda zamontowaé podtynkowo, doprowadzajgc przewody do puszki w rurce
RL28 (z pilotem) ulozonej w bruzdzie. Nalezy pozostawi¢ zapas przewodu w trasie kablowej. Typ
ramki dopasowa¢ do instalacji elektrycznej zachowujac jednakowe wzornictwo.

Wykonawca ma obowiazek przedstawic¢ pomiary, zawierajace :
» dhugoséci badanego odcinka kabla,

* mapy polaczen par w gniazdach,

» zakresu czestotliwosci pomiaréw,

» wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

» wspolczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
» thumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

» stratno$ci (ELFEXT),

» wspélczynnika PS ELFEXT

» wspolczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

* max. thumienia (dla podanej czestotliwosci),

* impedanc;ji, rezystancji, pojemnosci, opdZnienie propagacyi

Dopuszczalne parametry powinny miesci¢ si¢ w wymaganiach dla klasy E. Dlugo$¢ jednego
odcinka nie moze przekracza¢ 90m oraz nie powinna by¢ krotsza jak 15m.
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4. UWAGI KONCOWE

4.1 Zastosowany do wbudowania osprzet elektryczny i teletechniczny musi spelniaé
normowe parametry elektryczne i mechaniczne — potwierdzone stosownymi Atestami.

4.2 Obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi do 16 A

4.3 Obwody narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy prowadzi¢ w rurkach z PVC.

4.4 Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z PN, N SEP-E-004 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V. Instalacje elektryczne”.

4.5 Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegélng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz;

trasy przewoddéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi Scian 1 stropow;

kucie bruzd i wiercenie otworéw wykonywaé tak, aby nie powodowaé ostabienia
elementéw konstrukcyjnych budynku;

elementy kotwiace, haki i kolki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktorego wykonane jest
podtoze.

4.6 Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i

pomiary:

e cigglosci zyt

e izolacji przewodow

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e poprawnos$¢ dziatania wylgcznikow réznicowopradowych

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot

4.7 Po wykonaniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna

w szczegdlnosci zawierad:
zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki powykonawcze tras instalacji
protokoly préb montazowych
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej. Wykonywanie rob6t budowlanych wigze si¢ z narazeniem
pracownikow na oddzialtywanie czynnikdéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzief
szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanymi na ogét aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktory

zapewnia:

e organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

e przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonywania przepisow;

e zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien i decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy;

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie
pracownikow w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy
oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie;

e wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow.

Przy pracach na: stupach, masztach, dachach, konstrukcjach budowlanych bez stropoéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej
2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegd6lnosci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzié¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktoérych majg
byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa;

2. Sprawdzié, czy pracownicy wykonujacy prace maja aktualne badania lekarskie uprawniajace ich
do wykonywania prac na wysokosci.

3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu —na stupach, masztach, dachach itp.)

4. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa 1

higieny pracy podczas robdt budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r w sprawie

ogodlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844)

e Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912)
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