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System Sygnalizacji Pozaru — Sad Rejonowy Swinoujécie

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa formalna opracowania.

1. wizjalokalna i pomiary

2. ekspertyzatechniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Sadu Rejo-
nowego w Swinoujéciu - opracowana w maju 2017r

3. postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej z dnia
21-06-2017 r., znak WZ. 5595.130.2017

4. projekt branzy architektury

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego fragmentarycznie Systemu Sygnalizacji
Pozaru opartej na Centrali Polon Alfa 4100 do pelnej ochrony obiektu opartego na istniejagcym
Systemie Sygnalizacji Pozaru Polon Alfa z Centralg Polon Alfa 4200.

3. Adres obiektu .
72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6
dz. nr 230/2,0breb 06

4. Inwestor.
Skarb Panstwa - Sad Rejonowy

72-600 Swinoujscie, ul Paderewskiego 6
IL OPIS OGOLNY

1.Informacja ogélna:
Opracowanie dotyczy wykonania wielobranzowego projektu przebudowy wewnetrznej budynku

Sadu Rejonowego w Swinoujsciu potozonego przy ul. Paderewskiego 6 .
2.Dane ogélne:

Budynek Sadu Rejonowego w Swinoujéciu przy ul. Paderewskiego 6, jest wybudowany w okresie

miedzywojennym i posiada:
- 5 kondygnacji, w tym 1 podziemng i 4 kondygnacje nadziemne ;
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System Sygnalizacji Pozaru — Sad Rejonowy Swinoujscie

- 2 klatki schodowe nr KI i KII

- powierzchnia wewnetrzna i kondygnacji réwna 495 m ?

- powierzchnia wewnetrzna wszystkich 5 kondygnacji wynosi ponizej 2.500 m >
- wysoko$¢ — 16,8 m — budynek $redniowysoki

- zagrozenie ludzi ZLIIT

3.Podstawa opracowania:

- zlecenie wykonania prac projektowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
- wytyczne Inwestora
-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow(DzU nr
109,po0z.719)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006-Systemy sygnalizacji pozarowej projektowanie, zakladanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji

-Norma PN-EN-54-2:2002-centrale alarmowe

- projekty branzowe

IIL. OPIS TECHNICZNY

A. Instalacja SSP

1. Zakres opracowania:

- zaprojektowanie rozbudowy istniejacego fragmentarycznie systemu sygnalizacji pozaru opartego
na istniejacym systemie Polon Alfa z Centralg Sygnalizacji Pozaru Polon Alfa 4100 do systemy z
Centralg Polon Alfa 4200.

2. Zalozenia przyjete do zaprojektowania instalacji

Do prowadzenia ochrony budynku Sadu Rejonowego w Swinoujéciu od zagrozen pozarowych
przyjgto system oparty na wieloprocesorowe;j centrali z podwojnym ukladem sterownikow proceso
rowych (z tzw. redundancja), gwarantujagcym niezawodng prace systemu i dajacym wiele udogod-

nien podezas programowania i pdznigjszej obstugi systemu wykrywania zagrozenia pozarem.
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System Sygnalizacji Pozaru — Sad Rejonowy Swinoujécie

Projektowana centrala Polon Alfa 4200 wyposazona jest w cztery petle dozorowe z mozliwoscig
adresowania do 127 elementéw liniowych w kazdej petli. Centrale mozna rozbudowaé do 8-miu
petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementow.

Linie dozorowe centrali mogg pracowaé w ukladzie petlowym lub otwartym.

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia frag-
mentu linii. Centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji
1 pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 strefy do-
Zorowe,

ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, skladajace sie z dwdch 32
znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawiajg si¢ na wy$wietlaczu centrali,
pozwalajac obstudze szybka i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Centrala umozliwia na progra-
mowanie wiasnych komunikatow dla tw. Alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowa-
nych przez centralg urzadzen automatyki pozarowe;.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala na pod-
stawie algorytméw decyzyjnych, wywoluje alarm I lub II stopnia, zaleznie od zaprogramowania i
od rodzaju elementu zgtaszajgcego alarm.

W projektowanej centrali dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantéw
alarmowania, programowane w konkretnych strefach, ktore pozwalajg na poprawne wykorzystanie
systemu wykrywania pozaru w okreslonych indywidualnych warunkach, panujagcych w strefie, a
takze na wprowadzeniu indywidualnych kryteriéw dla sprawnego zorganizowaniu systemu ochrony
budynku Sadu Rejonowego. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalo-

wane w niej elementy na dwie grupy, pozwalajace utworzyé koincydencje w ramach jedne;j strefy.

Centrala umozliwia na nastepujace warianty alarmowania:

-alarmowanie zwykle jedno i dwustopniowe

-alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe
-alarmowanie z koincydencja dwuczujkowa jedno i dwustopniowe

-alarmowanie z koincydencja grupowa jedno i dwustopniowe

-alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne

-alarmowanie dwustopniowe ze wspéizaleznoscia grupowa

-alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nicobecny”

2.1.  Centrala Sygnalizacji Pozaru Polon 4200
PRZEZNACZENIE CENTRALI
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest przeznaczona do:
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* Sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspdlpracujace ostrzegacze pozarowe (auto-
matyczne i r¢czne),

* wskazania miejsca Zagrozonego pozarem,

* Wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,

* przekazania informacji o pozarze do wlasciwych stuzb PSP.

Centrala POLON 4200 jest przystosowana do pracy ciaglej w pomieszczeniach o matym zapyle-
niu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 %
przy + 40 °C.

Budowa

Centrala sygnalizaciji pozarowej POLON 4200 wykonana jest w postaci szafki do mocowa-
nia na $cianie. Drzwi, na ktérych znajdujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane
5§ na zamek bgbenkowy. W lewej gornej czgdei drzwi znajduje si¢ duzy wyswietlacz tekstowy. W
srodkowej czedci drzwi znajduja sie gldwne elementy obstugowe centrali - klawiatura i diody, in-
formujace o stanie centrali. U dotu drzwi znajduje si¢ szczelina na wyjscie tasmy papierowe;j od
drukarki. Gléwne uklady elektroniczne centrali zbudowane $a W postaci modutéw mocowanych do
drzwi i tylnej $ciany obudowy. Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali dwéch
akumulatoréw zasilania rezerwowego -2 x 12V, 17 Ah. W przypadku koniecznodci zastosowania
akumulatoréw o wiekszej pojemnosci mozna wykorzystaé do tego celu podwieszany pod centralg
dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojemnosci 38 Ah) lub umiescié je poza cen-

tralg (zasilacz centrali moze wspotpracowac z baterig akumulatoréw o max pojemnosci 38 Ah).

Dane techniczne

Napiecie zasilania

- podstawowe: sieé 230V +10% - 15% / 50Hz
- rezerwowe: akumulator 24V; +25% -10%

Zrodlo zasilania rezerwowe go

bateria akumulatoréw o pojemnosci 17-38 Ah
Max pobér pradu podczas dozorowania 04A
Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 0,1 A
Liczba linii adresowalnych 4
Rezystancja przewodéw linii dozorowych 2x75W
Dopuszczalna pojemnogé przewodow linii 300 nF
Liczna adreséw na linii dozorowej 64

Dopuszczalny pobér pradu z linii dozorowej przez elementy linio-
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we

Pobor pradu z linii dozorowej przez elementy:
- czyka TUN-4043, TUN-4046

- czujka DUR-4043, DUR-4046

- Igczne ostrzegacze ROP-4001, ROP-4001H
- sygnalizator SAL-4001

Uktad pracy linii dozorowe;:

- petlowy z mozliwoscig eliminacii przerwy lub zwarcia

Max liczba stref dozorowych
Rozdzielczoé¢ wyswietlacza graficznego
Liczba wariantéw alarmowania

Zakresy programowania czas6w:

- oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st,
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st.

- Opoznienia wysterowania wyjsé alarm.

Programowane wyjscia:

20 mA

150 mA
150 mA
135 mA
150 mA

256
320 x 240 pikseli
14

0 -10 min
0-10 min

0 - 10 min

- 8 przekaznikéw o stykach bezpotencjatowych przelacznych

1A/24

- 1 linia sygnatowa o obcigzalnosci 0,5 A/24 V
- 1 linia sygnatowa o obcigzalnosci 0,1A724V
Programowane wejscia:

- 2 linie kontrolne

Wspélpraca z urzgdzeniami:

-klawiatura komputerowa

- komputer

- system monitoringu cyfrowego

Temperatura pracy

Szczelnosé obudowy

Wymiary

Masa

2.2.  Linie dozorowe.

-5°C - +40 °C

IP 30

483 x 393 x 190 mm
ok 11kg

Adresowalne linie dozorowe typu A centrali POLON 4200 s odporne na uszkodzenia (zwarcie

lub przerwe) przewodéw linii. Odpornosé t¢ zapewniaja; petlowy uktad pracy linii oraz wbudo-

wane izolatory zwaré w elementach adresowalnych systemu.
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Ponadto istnieje mozliwosé podiaczenia linii otwartej typu B (promieniowe;), jednak w tej kon-
figuracji, zgodnie z obowiazujgcymi normami, nie mozna przekroczy¢ 32 ostrzegaczy pozaro-
wych,

W ukiadzie pgtlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego.
Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, ze przegladanie adresowalnej linii
dozorowej odbywa sie z jej obu konicéw. Po usunieciu przerwy zanika automatycznie sygnaliza-
cja tego uszkodzenia.

W ukladzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodéw linii dozorowe;j zadzialajg dwa izolatory w
elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego zostanie
odtaczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi elementami.

Wymagania dla linii dozorowych:

» ilo§¢ elementéw adresowalnych w linii dozorowej nie moze przekraczac 127,

* maksymalny pobér pradu przez wszystkie elementy w stanie dozorowania:

dla rezystancji przewodéw linii dozorowej 2x100Q) .. ...... .. ... .. . 20 mA
dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2x75Q .. ... ... .. .. ... 22 mA
dla rezystancji przewodéw linii dozorowej 2x45Q . . ... ... . ... . 50 mA

* rezystancja przewodéw linii dozorowej nie moze przekraczaé 2 x 75 Q, a ich pojemnos¢ nie
moze przekracza¢ 300 nF.
Linie dozorowe utozy¢ kablem YnTKSYekw 1x2x1,0

2.3. Zastosowane czujki pozarowe:
W systemie zastosowano nastgpujace rodzaje czujek pozarowych:

* optyczng czujke dymu na $wiatto rozproszone DUR 4043

Mikroprocesorowa, adresowalna optyczna czujka dymu DUR-4043 Jest przeznaczona do wykrywa-

nia dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszoéci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego

poczatkowym stadium, gdy materiat Jeszeze sie tli, co nastgpuje na ogél dhugo przed wybuchem

otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sig znaczng od-

pornodcia na wiatr, na zmiany cignienia i kondensacje pary wodnej. Ma duzg czutosé na dym. Op-

tyczne adresowalne czujki dymu DUR-4043 mogg wspolpracowaé w adresowalnych petlowych

liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujki wyposazone sg W

wewngetrzny izolator zwaré,

DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5V <24V
Maksymalny pobér pradu < 150 PA

Maksymalna wysokos¢ instalowania - 12 m
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Maksymalna powierzchnia dozorowania - 60 + 80 m?
Temperatura pracy -25 °C do +55 °C

Dopuszczalna wilgotnoéé wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) ® 115 x 43 mm

Hos¢ pozioméw czutosci 3 /Trybu pracy/

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki bialy, inny na zyczenie

Sposéb kodowania adresu programowany z centrali

24. Recze ostrzegacze pozarowe.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001 przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizaciji pozarowej systemu POLON 4000. Sa elementami adresowal-
nymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o Zauwazonym poZarze poprzez reczne uru-
chomienie.

Ostrzegacz ROP-4001 w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow.

Ostrzegacze maja wewnetrzne 1zolatory zwaré. Przeznaczone sa do montazu natynkowego.
DANE TECHNICZNE

Typ ostrzegacza A - uruchamiany bezposrednio

Napigcie pracy - 16,5V ... 24V

Maksymalny pobér pradu

- w stanie dozorowania - 135 pA

- W stanie alarmowania, uszkodzenia ok. 20 mA, w impulsie

Zaciski przylgczeniowe dla przewodow o przekroju max. 2,5 mm?2

Zakres kodowania adresu 1 + 127

Szczelnosé obudowy

ROP-4001 IP 30

Temperatura pracy -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna do 95% przy 40°C

Wymiary ROP-4001 87 x 87 x 53 mm

Masa ROP-4001<220 g

Kolor obudowy czerwony.
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2.5  Sygnalizator akustyczny.
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 jest elementem sygnalizacyjnym podtgczanym
do adresowalnej petlowej linii dozorowe;j centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Przeznaczony jest do pracy wewnatrz pomieszczen. Sygnalizator akustyczny SAL- 4001 zawiera
wewnetrzny izolator zwarg.
Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:
- zasilanie wylgcznie z linii dozorowe;;
- zasilanie dodatkows bateria;
- zasilanie z zewngtrznego zasilacza 24V,
- zasilanie ze wszystkich zrédet Jjednoczesnie.
Wybrany sposéb zasilania ma wplyw na to, ktére zrédla zasilania maja by¢ kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia si¢ poziom dzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do
100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24V
W sygnalizatorze dostepne sq trzy warianty sygnalizacji:
-0,5ssygnati0,5s przerwa,
- 0,25 s sygnat i 0,25 s przerwa,
- 3 sygnaly dzwickowe (0,5 sna 0,5 s ) po czym 2 s przerwy.
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 przewidziany jest do instalowania na $cianie
lub suficie za pomoca gniazda G-408.
DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy z linii dozorowej - 16,5 V-24 V
Napigcie pracy z zasilacza - 24 V (16 V-32V)
Maksymalny pobér pradu z linii dozorowej 600 A podczas sygnalizowania (bez dodatkowych
Zrodet zasilania) 150 pA w dozorowaniu
Maksymalny pobér pradu z zasilacza 16 mA podczas sygnalizowania
max. 200 pA w dozorowaniu
Maksymalny pobér pradu z baterii 10 mA podczas sygnalizowania
3 uA w dozorowaniu
Czas pracy baterii - w dozorowaniu 2 do 5 lat (trwato$¢ wg producenta baterii)
- 40 h sygnalizowania (standardowa bateria cynkowa 6F22)
Poziom dzwigku A w odleglosci 1 m 85 dB przy zasilaniu z linii dozorowe;:
94 dB przy zasilaniu bateryjnym
100 dB przy zasilaniu napieciem 24V
Czestotliwos¢ dzwigku 3.4 kHz
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Wariant sygnalizacji wariant “17 - 0,5/0,5 s

wariant “2” - 0,25/0,25 s

wariant “3” - 3x0,5/0,5 s

Temperatura pracy -10 °C do +55 °C

Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 10/055/04

Szczelnosé obudowy IP 21C

Wymiary (z gniazdem) - 115 x 54 mm

Masa 200 g

Tryb pracy zaprogramowany fabrycznie wariant sygnalizacji “1” i kontrola zasilacza zewngetrz-
nego.

W budynku przewidziane zasilanie z linii dozorowe;j oraz zasilacza Zewngtrznego przy poziomie
dzwigku — 100 dB zgodne z wymaganiami normy. Przyjety wariant sygnalizacji dzwigku — 2
Zasilanie dodatkowe z dedykowanego zasilacza np. Merawex ZSP 135-DR -5A-1 dla sygnaliza-

toréw na linii 112 oraz 3 i 4. Zasilacz umiejscowiony w sekretariacie. Top-0

Uwaga. Cze$¢ istniejacych sygnalizatoréw akustycznych SAK oparta jest na odrgbnej linii LS
z CSP.

2.6  Sterowania urzagdzeniami zewngtrznymi,

Wysterowaniu podlegajg:

- dzwigi towarowo osobowe,

- wentylacja mechaniczna bytowa,

- wiaczenie instalacji oddymiania,

- ewentualne sterowanie klapami pozarowymi w wentylacji bytowe;.
- ewentualna pompownia ppoz.

Konfiguracja wyjs¢ przekaznikowych PK /bezpotencjatowych/ wg tabeli:
PK-1- Transmisja uszkodzenia

PK-2 — transmisja alarmu do UTA

PK-3 DO PK-16 — Rezerwa do wykorzystania zamiast EKS.

Typ Przypisane numery : Wariant zadziatania Nr wyjscia PK | Opdznienie
wyjscia stref
2 wszystkie } 3 -Alarm IT st 2 T2
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T2 — czas potrzebny na rozeznanie sytuacji po potwierdzeniu i ewentualne skasowanie alarmu
(po uptywie tego czasu centrala przechodzi w stan

alarmowania II stopnia). Czas nalezy ustali¢ w warunkach rzeczywistych wg, IBP. Max 10 min.

- Sterowania ewentualnymi klapami pozarowymi /odcinajgcymi/

Wysterowanie klap pozarowych /odcinajacych strefy pozarowe/ w wentylacji bytowej poprzez
EKS-4001 /element kontrolno sterujgcy/. Ilo$é EKS uzalezniona od ilogci klap pozarowych w
wentylacji max 250.

Sterowanie wentylacji bytowej poprzez EKS,

Wylaczeniu podlega wentylacja bytowa i klimatyzacyjna budynku w przypadku pozaru.

Element kontrolno-steruj acy EKS-4001 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadzialania ww. urzadzen,

- kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Element EKS-4001 przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central systemu POLON
4000, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwéch wejsciach kontrolnych.
Element EKS-4001 jest przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie tem-
peratur od -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95% .

DANE TECHNICZNE

Napiegcie pracy 16,5 V + 24,6 V

Pobor pradu z linii dozorowej

(stan dozorowania) < 165 HA

Napigcie zasilania sterowanego urzgdzenia 6 V + 30 V

Pobor pradu przez uklad kontroli ciagto$ci linii

ze zrodta zasilajgcego sterowane urzadzenie < 615 pA

Wyjscie sterujace przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetaczny 2A/30V

Czas opdznienia zadziatania przekaznika Tp 2s, 30s, 60s, 90s

Liczba wej$é kontrolnych 2

Pojemnos¢ linii kontrolnych < 65 nF (ok. 350m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm)

Inicjacja wejécia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC

Doprowadzenia kabli:

- dla przewodéw linii dozorowej 2 x dlawik kablowy PG7

- dla przewodow kontrolno-sterujgcych 1 x dlawik kablowy PG9

Zakres adresacji elementu 1 + 127
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Spos6b kodowania adresu programowany z centrali

UWAGA: Prawidlowe nr. logiczne i elementu EKS zostang nadane podczas programowania
centrali SSP

3. Opis szczegélowy wykonania instalac ji- wytyczne instalacyjne

3.1. CSp

Centrale Sygnalizacji Pozaru zamontowaé zgodnie z Dokumentacja Techniczno Ruchowg pro-

ducenta w pomieszczeniu ochrony. Lokalizacja centrali powinna zapewniaé:

- Wszelkie wskazniki i manipulatory byly fatwo dostepne

- Oswietlenie pomieszczenia ochrony powinno zapewnié odczyt komunikatow w CSP

- Zamontowanie CSP musi wyklucza¢ mozliwosé mechanicznych uszkodzen.

- Gtéwne zrodio zasilania z ogolnodostepne;j sieci energetycznej z osobnego obwody z 0sob-

nym zabezpieczeniem kablem PH 90 np. HDGs lub NHXH 3 x 1,5

- Uziemienie centrali utozyé razem z kablami zasilajacymi przewodem LY 6 mm

- Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw 2 x 12V/18 Ah w pojemniku PAR-4800 przy
zatozeniu lokalnego nadzoru i zawartej umowie na dokonanie naprawy w czasie krotszym
niz 24h.

- System Alarmu Pozarowego podiaczy¢ do Panstwowej Strazy Pozamej w Swinouj sciu

poprzez UTA:
[T’Variant Nr stref Parametr czasowy J Kryterium zadzialania
‘ 2 1-308 T1,T2 Alarm II stopnia w centrali

Alarmowanie 1I stopniowe. Wariant alarmowania 2.

Zadziatanie czujki wywohuje alarm I stopnia w CSP, przeznaczony na zgloszenie personelu obstu-
gujacego i potwierdzenie alarmu. Niezgtoszenie obstugi w czasie T1 /30s/ powoduje wigczenie
alarmu IT stopnia. Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2
/5min/ mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, ktory przeznaczony jest na dokonanie
Tozpoznania zaistnialego zagrozenia pozarowego. Po czasie T2, jezeli obstugujacy wezesniej nie
przeprowadzit kasowania alarmu, nastepuje wlaczenie alarmu I1 stopnia.

Czas T2 ustali¢ wg. IBP w warunkach rzeczywistych na obiekcje.

3.2. Linie dozorowe.

- Linie dozorowe utozy¢ przewodem uniepalnionym YnTKS Yekw 1x2x1,0
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- Kable prowadzié przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.

- Kable o izolacji nie rozprzestrzeniajgcej lub zabezpieczone przed dziataniem, ktore mu-
$z3 zapewni¢ niezawodno$¢ dzialania co najmniej w ciggu 30 min dziatania pozaru.

- Kable linii dozorowej oddzielié od kabli innych instalacji w odleglosci nie mniejsze; jak
0,3m

- Unika¢ prowadzenia kabli u urzadzen w poblizu miejsc, w ktérych moga wystepowaé
wysokie poziomy zakiécen elektromagnetycznych. Zrédtem zakidcen moga by¢ piece
indukcyjne, komutatory silnikéw elektrycznych, aparatura tyrystorowa, iskrzace wytgcz-
niki, zaptonniki $wietldwek.

- Przez pomieszczenia tazienek i korytarzy nad podwieszanym sufitem prowadzi¢ w rur-
kach instalacyjnych ochronnych mocowanych uchwytami do $cian lub stropu.

- Kable silnopragdowe oddzieli¢ od kabli linii dozorowej. W szczegolnosci kabel zasilania
sieciowego nie moze by¢ wprowadzony przez to samo wejscie kablowe co kable stabo-
pradowe lub stabosygnatowe.

- Mocowanie kabli powinno by¢ trwate i pewne. Kable sterownicze przymocowa¢ do podlo-
Za stalowymi uchwytami oraz stalowymi kolkami. Wymoég ten nalezy spetnié réwniez dla
instalacji prowadzonej w korytach kablowych tj. przymocowag¢ stalowymi obejmami i sta-
lowymi kolkami wewnatrz koryta. Instalacja sterownicza dziatajgca podczas pozaru przez
30 min. musi wytrzymag obcigzenie pozarowe
W przypadku prowadzenia instalacji zasilaj acej natynkowej kable powinny by¢ w wykona-
niu izolacji nie rozprzestrzeniajacej ognia.

- Wszystkie przepusty kablowe linii dozorowej przez $ciany, podtogi lub stropy nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych,
przez ktére przechodza.

- Yaczenie kabli w obudowach taczonych elementéw w uzasadnionych przypadkach 13-
czenia w oznakowanych puszkach, kable taczone poprzez lutowanie lub zaciski.

- Przy skrzyzowaniach z instalacja elektryczna przewéd linii dozorowej powinien przebie-
gac ponizej

- Po zakoficzeniu prac wykonaé pomiar rezystancji izolacji, sprawdzi¢ skuteczno$é¢ ochro-
ny przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoly.

- Zasilanie wykonane z wlasnego obwodu pradowego podlaczonego przed wylacznikiem glow-
nym przeciwpozarowym i oznakowanych w sposéb jednoznacznie identyfikujgcym urzadze-
nie przeciwpozarowe.

- Instalacje przewodowa nalezy prowadzi z zachowaniem dopuszczalnych odleglosci zblizen i
krzyzowan z innymi instalacjami — BN84/8984-10.
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6.3.

3.4,

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie jej parametréw elektrycznych i doko-

na¢ sprawdzenia zachowania wytycznych,

Czujki pozarowe, ROP, sygnalizatory akustyczne, wskazniki zadzialania
Wielostanowe czujki ciepta montowagé centralnie maksymalnie 5m od najdalszego miejsca
na stropie.

Optyczne czujki dymu montowane w poblizu wentylacji min 1,5m od kratek wyciaggowych
1 nawiewnych.

W pomieszozeniach czujki mogg by¢ montowane min 0,5m od Sciany jednak nie dalej jak
7.5 m od najdalszego punktu na stropie oraz min 0,5m od regaldw, potek.

Liniowe czujki dymu montowaé min 0,5m i max 3m od $ciany bocznej. Odlegtosé pomie-
dzy czujkami liniowymi max 6m.

Odleglo$¢é maksymalna pomigdzy punktowymi czujkami dymu -10,5m

Odlegto$¢ maksymalna pomigdzy czujkami ciepla -7m

Odlegto$¢ pomiedzy punktowymi czujkami dymu na korytarzach max 15m.

Montaz czujek na stropach — element detekcyjny musi sie znajdowaé w granicach gornych
5% wysokoéci pomieszczenia. W sufitach podwieszanych nie wpuszczaé czujek w sufit.
ROP umieszczaé przy wyjsciach z klatki schodowej na wys. 1.4m.

Sygnalizatory akustyczne SAL montowaé na sufitach.

Instalacja elektryczna.

Instalacje przewodowa nalezy wykonaé certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla systeméw

sygnalizacji.

Instalacje elektryczne prowadzone kablami:

Linie dozorowe - YnTKSY 1x 2 x 1,0

Linie kontrolne — YnTKSY 3 x 2 x 0,8

do zasilania centrali HDGs lub NHXH PH90-3x1,5

uziemienie centrali LY 6

Zasilanie zasilaczy SAL PH90 poprzez pozarows puszke instalacyjna PIP

Kable do UTA wymagane przez producenta UTA, brak klasy PH

Sterowanie klapami pozarowymi odcinajacymi wentylacje dziatajgcymi na zasadzie przerwy
pradowej brak wymogu PH

Sterowanie windami brak wymogu PH
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3.5 Uwagi dla inwestora.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej powinna wykona¢ firma specjalistyczna, posiadajaca
niezbgdng wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowana dokumentacja stanowi wlasnogé inwestora i nie moze by¢ udostepniania osobg trzecim
bez jego zgody. Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcje realizacji instalacji nalezy uzgodnié z
autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

Rysunki posiadajg znamiona schematuy, Whasciwe roztozenie okablowania lezy po stronie instalato-
ra w zaleznosci od warunkow konstrukcyjnych obiektu oraz ewentualnych kolizji z istniejgcy insta-
lacjg elektryczng podtynkows. Wiasciwa numeracja elementéw zostanie nadana podczas progra-

mowania CSP.

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczanie energii elektrycznej w budynku Jest istniejace poprzez wylaczniki pozarowe pradu
zlokalizowane przy 4 wejsciach do budynku , przy wejsciu gléwnym | przy wejsciu do klatki K1 ,
K2 oraz do windy. Projektuje sie dodatkowy przy wejéciu od strony ul. Pitsudskiego. Rys. 4F

Po wecisnigciu jednego z wylacznikéw pozarowych nastepuje wylgczanie energii elektrycznej w

calym budynku wg nastepujgcego scenariusza:

* odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwod6w, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych insta-
lacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie Jest wymagane podczas prowadzenia akcji ga-
szenia pozaru

* urzadzenie gwarantowanego zasilania odtacza si¢ od instalacji i przechodzi w tryb awaryjny

® zalgczane zostaje oswietlenie ewakuacyjne

® przewody i kable stosowane wykonania polaczenia wylacznika pozarowego z rozdzielnica
elektryczng zapewniaja ciagto$¢ zasilania budynku w energi¢ elektryczng w warunkach po-

Zaru przez wymagany czas dzialania urzadzen

S. Wymagania instalacyjne

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskag Normg PN - E — 08350 — 14 — »Systemy sygna-
lizacji pozarowe;j. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacija i konserwacja instalacji”,
Przejscia przewodéw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng lub
réwnowazng o odpormnosci rownej odpornosci sciany tworzgcej granicg strefy.

Wymagane jest stosowanie materiatéw urzadzen posiadajacych wazne certyfikaty /aprobaty tech-
niczne/wymagane w dniu montazu. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé badania pomontazowe.

Instalacja wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja obstugi instalacji.
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Instalacje ukladaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonaé niezbednych pomiaréw oraz sprawdzi¢ zgodno$é

funkcjonalng systemu ze scenariuszem zdarzen pozarowych.

6. Zestawienie podstawowych urzadzen i materialéw systemu SAP

Lp. } Nazwa j-m | Ilo§é J

1 Centrala instalacji SSP wraz z akumu- | kpl. ’T

latorami
2 ’ Czujka dymu wraz z podstawka szt. [178
3 Reczny ostrzegacz pozarowych szt. | 19
4 Sygnalizator akustyczno—optycmygfhs;zt. 4 |
ﬁm |
—

Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. | 18
SAK /istniejgce/
6 [ EKS Element Kontrolno Sterujacy szt, ( 1

Materialy do instalacji systemu
5 YnTKSYekw 1x2x 0,8 m J 3650 *-J
6 | Przewéd HDGs 2 x 1 m | 1020
L7 Przewéd HDGs 3 x 1,5 'm | 820 “
8 HTKSHPH903x2x0,8 | m | 81
9 HTKSH PH 4x2x0,8 m |[120
10 Lgy 6 mm m |56
11 | YDY3x25 m |56
TT Systemy mocowana (rurki instalacyjne kpl. | Wg. potrzeb
korytka stalowe, drabinki, uchwyty
stalowe )
e

Uwaga. Io$¢ nowych elementéw nalezy zweryfikowaé na podstawie inwentaryzacji ilosci istniejg-
¢ego systemu po zweryfikowaniu Istniejacej konfiguracji CSP. Nowa konfiguracje przeprowadzié

Po zaktualizowaniu opisu pomieszczeti Sadu.

11. Przeglady i konserwacia.
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W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania instalacja SAP oraz oddymiania klatek scho-
dowych powinna by¢ poddawana regularnej obstudze technicznej, poprzez zawarcie umowy ze spe-
cjalistyczng firma w zakresie serwisy.

Nalezy opracowaé instrukcje kontroli i obstugi technicznej. Zaleca si¢ konserwacje kwartalne.

12. Rysunki.

Rys nr 1-rzut podpiwniczenia — instalacja SSP

Rys nr 2-rzut 1 kondygnacji nadziemnej — instalacja SSP
Rys nr 3-rzut 11 kondygnacji nadziemnej — instalacja SSP
Rys nr 4-rzut 111 pigtra — instalacja SSP

Rys nr 5-rzut poddasza — instalacja SSP

Rys nr 6-schemat strukturalny instalacji SSP

Rys nr 4E- umiejscowienie nowego PWP

Projektant :

Projaktant Systemow s i
: 2 Ydnalizacji
Pozarowej j Wey!acj?l?oz'a wejj
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