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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw
niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét elektrycznych, zwigzanych z realizacjg
zadania:

» Przebudowa wewnetrzne] instalacji elektrycznej i teletechnicznej pomieszczen piwnic i parteru
przytaczonych dla potrzeb Sadu Rejonowego w Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6 dziatka nr 230/21, obreb
06 - po bytym Areszcie"

1.2 Zakres stosowania S.T.W. i O.R.B.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych oraz nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

W zakres robét wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:

*  budowa linii kablowych nn-0,4kV;
instalacja o$wietlenia podstawowego;
instalacja o$wietlenia awaryjnego;
instalacja o$wietlenia zewnetrznego;
instalacja zasilania odbiornikow technologicznych;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V,50Hz dla zasilania komputerow;
instalacja zasilania odbiomikéw klimatyzacii;
instalacja zasilania odbioréw teletechnicznych;
instalacja przeciwprzepieciowa;
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
pomiary wykonanej instalacji.

Zakres opisany zostat szczegblowo w dokumentaciji projektowej i pozostatych STWIORB, ktore nalezy
czytaé tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych wynika z dokumentacji projektowej oraz z
poszczegoinych STWIORB, i ponadto obejmuije:

* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i
utrzymaniem niezbednych mediow,

+  zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla pracownikéw i funkcjonowania obiektu Inwestora,

+ zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktére sg niezbedne do
wykonania zadania,

+ zapewnienie materialdw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét ,

* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchéw, préb, badan, inspekgji i odbioréw,



*  wykonanie dokumentacji powykonawczej w wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie,
oraz pozwalajgca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

*  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

*  przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu
Polskiego Prawa,

*  zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza agregatu pradotworczego wraz z ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych - jesli nastapi taka potrzeba w czasie przetaczania zasilania.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej (projektu),
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedza i
sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zaZgdania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia. Uznaje sig, ze wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe zawarte sa w cenie
oferty (w poszczegoinych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje nie zostaly opisane w
Przedmiarze robét.

UWAGA!

Calosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwiazku z
powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac
ewentualne kolizje i przestoje robét. W przypadku wystapienia wspdlnych robét rozbiorkowych,
odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane beda one facznie dla wszystkich robét,
ktorych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych
zestawienie zamieszczono w pkt. 10 niniejszej Specyfikacii.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sg w specyfikacji technicznej branzy ogéinobudowlanej projektu
podstawowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
zapewniajgcych spetnienie wymogéw podstawowych (Prawo Budowlane art. 5 ust.1 pkt. 1)zalecane w
dokumentaciji projektowej, dopuszczone do obrotu powszechnego.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapié
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy niezbedne do realizacji zadania. Nie przewiduje sie
dostarczenia materialow przez Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o wyborze
materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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Stosowanie materiatéw

Materialy uzywane do zrealizowania zadania powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Tymczasowo skladowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub
Zniszczeniem oraz powinny zachowaé swojg jakos¢.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie moziiwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$é robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty przewozZone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Srodki | urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie
bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone
w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebndw powinny byé
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca sig wykona¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA  POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE;

5.1 Wymagania ogéine.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagana jako$¢ materialéw, ktdra powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga byé uszkodzone.



5.2 Warunki przystapienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

*  sprawdzenia kompletnosci dokumentacii projektoweyj;

* sprawdzenia dokumentaciji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: *drég dowozu materialow, *miejsc

sktadowania materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolamie teren robét od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o,
niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej
dziatalnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Budowy do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

53 Instalacje elektryczne

Wykonawstwo instalacji powinno $ciéle odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii i ponadto:
* uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

* uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;
* byC prowadzone przez do$wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach

54 Wytyczne branzowe

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem
* przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
* przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowey;
*  przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowsj. Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa

zastosowano sie¢ nN 230/400V

« Samoczynne Wylgczenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na potgczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach
zaktoceniowych odlgczenie zasilania.

Uklady sieciowe przyjeto:
* Uktad TN-C: sie¢ zasilajaca;
* Ukiad TN-S: instalacje wewnetrzne

Przewody ochronne PE naleZy przytaczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy gldwnej obiektu. Nalezy wykona¢ uziemienie szyn: N i PE w
rozdzielniach gtdwnych nN. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy
nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego lub uziomy pionowe zgodnie z dokumentacjg graficzna,
Wszystkie polaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-HD 60364-5-54. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 5 Q.



Instalacja bezpieczenstwa i sygnalizacji.

Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. wraz ze zmianami z dnia 12.03.2009r., § 187:

- ust.3. Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe,
powinny zapewnia¢ ciagtos¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia, z zastrzezeniem ust. 7. Ocena zespolow kablowych w zakresie
cigglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.

- ust. 7. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elekirycznej lub sygnatu do urzadzen, o ktérych
mowa w ust. 3, moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoly kablowe znajduja sie w obrebie przestrzeni
chronionych stalymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi. Podtrzymanie funkcjonowania
instalacji elektrycznej jest w Swietle przepisbw rozumiane, jako ciagte zaopatrzenie w prad budynku w
wypadku pozaru. Dotyczy to okres$lonych obwodéw istotnych dla bezpieczenistwa, w budynkach, ktérych
przebywa jednoczesnie duza ilo$¢ ludzi. Dotyczy to obwoddw zasilania:

+  oSwietlenia ewakuacyjnego;

* innych urzadzen, ktdrych dziatanie na wypadek pozaru jest wymagane.

Osprzet elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiada¢ znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzomiczym i kolorystycznym oraz zawieraé peing
game gniazd wtyczkowych i tacznikéw do stopnia ochrony IP44 wiacznie wymaganych do zainstalowania w
obiekcie jak rowniez gniazd typu MOSAIC (modut 45mm).

Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach 0 60mm.

Gniazda wtyczkowe 230VAC powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# : 1996.

taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002.

Gniazda wtyczkowe 230VAC powinny mie¢ mozliwos¢ przelotowego podigczenia przewodu.

Gniazda wtyczkowe 230VAC z przestonami stykéw.

Oswietlenie podstawowe

Swiadczenie obejmuje dostawe opraw oswietieniowych ze zrodtami swiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza
do zamocowania oprawy, rozpakowanie i 0czyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koricow przewodow,
wyposazenie oprawy w zrodia $wiatta, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie
oprawy, uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan. Wymagania oswietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Oswietlenie awaryjne.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego z modutami awaryjnymi bezposrednio w oprawach
na czas podtrzymania min 1h. Do centralnego monitorowania stanu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
zastosowano system centralnego monitoringu opraw.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly oSwietione
strefy okre$lonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umieszczanie opraw
o$wietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga.



W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z aktualnymi Polskimi Normami, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrdcié uwage na potencjalne
niebezpieczeristwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodéw, tak, aby kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio:

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnafrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by tak oéwietione, aby natezenie owietlenia na
podiodze w ich poblizu wynosito, co najmniej 5 Ix (,w poblizu" oznacza ,w obrebie" 2m mierzone w
poziomie).
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego powinno byé poparte obliczeniami natezenia oswietlenia w
miejscach, gdzie nalezy sig spodziewa¢ najmniej korzystnych warunkéw (zmiana kierunku drogi
ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.).

Montaz przewodéw instalacji elektrycznych.
Zakres robot obejmuje:
*« przemieszczenie w strefie montazowe;j;
* ZloZenie na miejscu montazu wg projektu;
* Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzety;
* roboty przygotowawcze o charakterze ogoinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach;
* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspomikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem;
*  montaz na gotowym podfozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw, w
tym koryt i drabinek kablowych;
* fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sa w tablicy ponize;.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promiei tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

*  laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
* puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goéma (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem;

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur;

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko$¢ do Smm;

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2mm dla
utatwienia weiggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;



*  montaz kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentagii
projektowej i specyfikacji techniczne;j;

*  wprzypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne, przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej
SST lub normami (PN-EN 60448);

« roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanalow
instalacyjnych,

¢ przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Trasowanie.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i

urzadzeniami.

1. Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdluz linii prostych - rownolegtych i
prostopadlych do $cian i stropéw, zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (uki i
rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikow oraz

instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze,

wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby uniknaé skrzyzowan i niedozwolonych zblizer migdzy tymi
instalacjami.

Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwaciji lub remontow.

Trasowanie powinno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy

przestrzegaC utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikéw i odleglosci migdzy

punktami podparcia (zawieszenia).

B w

Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz natynkowe

Na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé zamocowane do
podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy ukiada¢ tam, gdzie nie mozna stosowaé drabinek
kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytow do konstrukcji budynku.

Odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: - 0,5 m dla przewodéw wieloZzylowych
(kabelkowych), -1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi byly jednakowe, a uchwyty
znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany. Przewody na
wspornikach nalezy uktadac tak, aby zwisy przewodéw migdzy wspornikami byly niewidoczne. Instalacje
wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejéciach do urzadzen oraz w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi winidurowymi sztywnymi lub
stalowymi stosownie do miejsca montazu instalacji. Przy mocowaniu do podioza konstrukcji wsporczych, na
ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos$é tych konstrukgji, aby spetnione
bylty wymagania wytrzymalosci mechanicznej ciggow instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzystaé z danych technicznych
podawanych przez konstruktoréw i producentow systemu.

t gczenie z sobg odcinkow prostych powinno wykonywac sie za pomoca tgcznika przykrecanego $rubami M6
z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementow rozgateznych i odgaleznych (w miejscach zmiany
kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Migjsca przecieé korytek trzeba
zabezpieczyC przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdiuz trasy.



Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagdw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy przewodow
mozna taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej. Korytkowe
i drabinkowe ciggi instalacyjne musza zapewnia¢ ciggtos¢é obwodu elektrycznego, aby zagwarantowaé
ekwipotencjalne polaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi. Metalowe korytka i drabinki
kablowe muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacje elektryczne w kanatach (listwach) nasciennych.
Przed przystapieniem do wykonania instalacji w kanatach nasciennych nalezy dokonac:

* wyboru typu kanatu nasciennego;

*  wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanafu;

*+ doboru elementéw kanatu;

+  wyboru sposobu mocowania.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ koordynacie instalacii elektrycznych z innymi instalacjami.
Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanatow nasciennych przeznaczonych do mocowania
pionowego zaleca sie przyjmowanie naroza $cian i miejsca wzdiuz oscieznic drzwiowych.
Ze wzgledow estetycznych kanaly nalezy montowac tak, aby ciagi przebiegaty po liniach réwnolegtych lub
prostopadtych do podiogi.
Kanaly nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 100mm od Zrédet ciepta o temperaturze 90°C. Zgodnie z
planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢ miejsca mocowania poszczegéinych odcinkéw. Do podstawy kanatu
z tworzywa sztucznego otwory mocujgce powinny byé rozstawione w odleglosci nie wigkszej niz 660mm.
Dla podstawy kanalu z blachy rozstaw otwordw nie wigkszy niz 950mm.
Aby zamocowa¢ podstawe do podioza, nalezy przygotowa¢ odcinki podstawy kanatu o odpowiedniej
dtugosci. Dlugosc podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,po $cianie”. Zakoriczenia nalezy wykona¢ pod katem
90° dla elementow prostych, a dla zakretéw (zmiany plaszczyzny prowadzenia instalacji) pod katem 45°.
W podstawach kanatu nalezy wywiercic otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. Po
Zzamocowaniu przegrod nalezy do podstawy kanalu wprowadzi¢ przewody. Przewody uklada sig w
odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza
wktadkami podtrzymujacymi w odstepach okolo 40 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy
zamocowa¢ odpowiednio przyciete odcinki pokryw kanatu poprzez ich wsuniecie lub zatrzasniecie na
podstawie kanatu (w zaleznosci od jego konstrukcji).

Instalacje pod tynkiem.

Trasowanie jak wyzej.

a) Montaz konstrukciji wsporczych i uchwytow

‘Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacii elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropéw) w sposob trwaty.
Dobér elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

b) Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy musza byc chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych,
korytka.

Wszystkie przepusty przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. (tzn. na granicy roznych stref pozarowych)
nalezy uszczelnic systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, do odpornosci ogniowej
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elementow budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany zewnetrzne
budynku ponizej poziomu terenu uszczelni¢ przed mozliwoscia wnikania gazu i wilgoci do wnetrza budynku.

c) Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacii. Bruzdy
nalezy dostosowa¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju.i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub
kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sig uktada¢ jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢
i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagaja
konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcie.
Przy przejciu z jednej strony $ciany na drugq (lub ze $ciany na strop) cala rura powinna byé pokryta
tynkiem.

Przejscia przez $ciany nalezy wykonywacé w taki sposob, aby rure mozna bylo wygina¢ tagodnymi fukami.
Rury moga byC uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi lub zatapiane w warstwie wyrownawczej
podiogi, tak, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

d) Ukiadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu fuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta rur. taczenie rur nalezy wykonat za pomoca
przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej
glebokosci, aby ich géma (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciat
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien by¢
wprowadzony do $rodka puszki na glebokosé do 5 mm. W przypadku $cian gipsowo kartonowych
dostosowaC sposdb montazu instalacji i czas wykonania do wymogéw systemu budowlanego. Przed
wciggnieciem przewodéw do puszek puszki te nalezy pomalowaé wewnatrz lakierem o kolorze zaleznym od
rodzaju kategorii zasilania instalacji (1,11,111), dla ktérej te puszki sg przeznaczone.

e) Wciaganie przewoddw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagnaé przewody przy
uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadow). Przewody na catej dlugosci weiagniecia do rury nie mogg mie¢
potgczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnietymi przewodami oraz weigganie przewodow do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utoZzone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Po wciggnieciu przewodoéw do rur i wykonaniu potaczen na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznosci od tego, w jakich pomieszczeniach puszki
sq zlokalizowane, namalowac trwale czytelne opisy numeréw obwoddw, ktorych te puszki dotycza.

Laczenie przewodow oraz przytaczanie do aparatow i urzadzet.

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia
przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potgczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za
pomocg zlgczek.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przytaczenie. Przewody w migjscach
potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci.
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Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodnié z
projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecz-
nych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gére od przewodow uloZzonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cafa instalacja, lecz
samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w
przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejécia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw
o$wietleniowych, odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé w konhcowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczeri i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej
montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ rownomiemne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd witykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy instalowa¢ na wys. 1,1+1,2m

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przew6d neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy Zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej i Zbftej.

Typy opraw, frasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzer i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczeri wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z pofaczenia wyrownawczego:
giownego (glowna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
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jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod
wyrownawczy. Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacii. Polaczenia wyréwnawcze giéwne nalezy wykona¢ na kazdej
kondygnacji budynku. Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspoinego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowaé iskierniki.

Przej$cia przez przegrody oddzielefi pozarowych.

Przej$cia przez przegrody oddzieler pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociggéw w $cianach oddzielenia p.poz wykona¢ przy
uzyciu atestowanych mas peczniejacych lub tulei ochronnych p.poz.

Branza budowlana:

Nalezy wykona¢ przebicia w stropach i $cianach. Otwory w stropach dia wiz powinny byé gtadkie i
otynkowane, przystosowane do uszczelnienia po wprowadzeniu kabli masami ognioodpornymi.

Branza instalacji wentylacji i klimatyzacji:

Nalezy zapewni¢ odpowiednia temperature oraz wymiang powietrza w pomieszczeniu rozdzielni giéwnej
budynku. Wymagania wedtug dokumentacii techniczno-ruchowych dobranych urzadzer zainstalowanych w
pomieszczeniu oraz pomiaréw po rozruchu obiektu.

Uwagi koricowe

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z projektem i
specyfikacjg przygotowania i odbioru robot. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z
wytycznymi producentéw urzadzen i systemow instalowanych na obiekcie. Instalator powinien posiada¢
autoryzacje lub inne ogdinie akceptowalne potwierdzenie odbycia przeszkolenia z zakresu montazu i
uruchamiania instalowanych przez siebie urzadzen.

W czasie eksploataciji urzadzen i instalacji nalezy przestrzegaé odpowiednich przepisow wydanych w tym
zakresie.

Naprawy urzadzen i instalacji moga by¢ dokonywane jedynie w stanie beznapigciowym przy odpowiednim
zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jako$ci) na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

Wykonawca zapewni organizacyjnie petng kontrole jakosci robét, w szczegoinosci powiadomi Inwestora o
trwaniu rob6t zanikowych.

Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru program zapewnienia jakosci z
uwzglednieniem danych dotyczacych materiatow i sprzetu oraz kwalifikacji pracownikéw.. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynno$ci kontrolnych stanu wykonania rob6t i uzytych
materiatow.

Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utozeniu, odiaczenie kabla, badanie ciagtosci zyt
roboczych i powrotnych i zgodnoci faz, pomiar rezystanciji izolacji, podiaczenie kabla oraz sporzadzenie
protokotdw z pomiaréw i badan wraz z ocena.
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Swiadczenie obejmuje pomiar instalacii uziemiajacej - ogledziny dostepnych czesci instalacii, rozkrecenie
lub rozigczenie polaczen zlacza, pomiar rezystancji elementéw instalacji, wykonanie pofaczen instalacji,
zabezpieczenie zigcza przed korozja,

Swiadczenie obejmuje pomiar instalacji piorunochronnej - ogledziny dostepnych czesci instalacji,
rozkrecenie lub roziaczenie polaczen zlacza, pomiar rezystancji elementow instalacji, wykonanie potaczen
instalacji, zabezpieczenie zlacza przed korozjg oraz sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan
Zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z ocena,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie, Obmiar robot dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru s zapisywane w ksigzce obmiaréw. Ksiazka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wszelkich wykonanych prac.

Obmiar wykonanych prac dokonuje kierownik budowy w czasie odpowiednim dla danej fazy robot.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze
robét".

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Odbior robét obejmuje :

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbior ostateczny ( calego zakresu prac )

- odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiarow i
badar jakosciowych.
Instalacie elekiryczne powinny byé poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji
oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnoéci wykonania z wymaganiami
normy grupy PN-IEC 60364.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daly wyniki pozytywne. Przy odbiorze
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

*  projektowg dokumentacje powykonawcza,

*  protokoly z dokonanych pomiaréw,

*  protokoty odbioru robét zanikajgcych,

* deklaracje zgodnosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Catkowity i
uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Sktad dokumentaciji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacii elektrycznych zawiera nastepujace dokumenty:
*  przedmiary robét;
*  niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
*  opisy techniczne, obliczenia,
* komplet planow technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.
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Normy i przepisy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub mogg wptywac na spos6b prowadzenia robét. Przywotane normy (stosowaé w aktualnie obowiazujgcej

wersji):

PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa;

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie migjsc pracy, ¢z.1: Migjsca pracy we

wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietienia - oéwietlenie awaryjne

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PKN-CEN/TS 54-14 — Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14 : Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataci i konserwagii

Przywolane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r ,O ochronie przeciwpozarowe;".

Ustawa z 22 sierpnia 1997r ,0 ochronie oséb i mienia".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywat na $rodowisko oraz szczegblowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko".

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa o ochronie przeciwpoZzarowej z dnia 24.08.1991 ( Dz.U Nr 81 z dnia 11.09.1991 poz. 351).

Dokumentacja techniczno - ruchowa

DTR poszczegoinych systeméw, urzgdzer i elementow systemu;
instrukcje montazu i eksploatacii, zalecenia producentow.

Projektant

mgr inz. Jan Wrona

upr bud 14 ﬁ/SZ/SO
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