Sad Rejonowy w Swinoujsciu ul. Paderewskiego 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wsp6lnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI © Wymiana 3 okien i daszku nad drzwiami wejsciowymi
ADRES INWESTYCJI : 72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6
INWESTOR : Sad Rejonowy w Swinoujsciu
ADRES INWESTORA : Swinoujscie , ul.Paderewskiego 6
SPORZADZIE KALKULACJE :  inz. Mateusz Kurpiel

przeszacowat mgr inz. Mariusz Odorski
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2023r
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen :
NARZUTY
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.07.2023 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sad okna,daszek - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
1 Prace rozbi6rlowe
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol. 1,00
d.1|1610-02
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru urzadzen i instalacji na murowanej blendzie okna nr 3 szt. 1,00
d.1|0353-15
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
Mnoznik obmiaru *4 4,00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 3,00
d.1|0353-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido |m 13,66
d.1|0702-05 20 cm
1,26*4+1,4*3+2,21*2 m 13,66
RAZEM 13,66
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3 1,29
d.1|0348-04
0,3*0,24*2+1,4*1,60*0,24+1,4*0,9*0,24*2 m3 1,29
RAZEM 1,29
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych PCV o powierzchni do 2 m2 szt. 2,00
d.1|0353-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2 3,50
d.1|0353-05
3,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 1,40
d.1|0353-11
1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
9| kalkulacja indy- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kontener do 5 m3 wraz z utylizacjg kpl 1,00
d.1|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty montazowe okien
10|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do | m2 0,17
d.2|0306-02 osciezy lub powierzchni $cian
0,12*14 m?2 0,17
RAZEM 0,17
11|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaitownikéw z wysokoudarowego PCW szt 3,00
d.2|1025-04
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na m 19,61
d.2|0708-01 osciezach szerokosci do 15 cm
analogia
(2,5*2+1,46)*3+0,15*1,5 m 19,61
RAZEM 19,61
13|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m?2 2,94
d.2|2011-05 nywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podfozu betonowym - dwukrotnie
19,61*0,15 m?2 2,94
RAZEM 2,94
14|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr.3cm do 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 3,00
d.2|0321-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet - zewnetrzne szt. 3,00
d.2|0321-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2 3,50
d.2{1510-03 wych z gruntowaniem ( dodatek za mate powierzcnie - uzupetnienia) x2
35 m?2 3,50
RAZEM 3,50
3 Daszek nad wejsciem
17|KNR 4-01 Wykucie z muru i demontaz istniejgcego daszku nad wejsciem szt 1,00
d.3|0354-08
analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |szt. 3,00
d.3|0334-07 nej dla $ciggbw stalowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m2 0,19
d.3|0330-05 piennej
0,25*0,25*3 m?2 0,19
RAZEM 0,19

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 14422




Sad okna,daszek - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm otw. 6,00
d.3|1017-18
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR 4-01 Obsadzenie daszku poprzez montaz wspornikéw i odcigagdéw wspornikoéw w $cianach z ce- |szt. 6,00
d.3|0322-01 giet - montaz daszku
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22| kalkulacja indy- | Roboty naprawcze po demontazu i montazu zadaszenia ( uzupetnienie gniazd, tynkowanie, |kpl. 1,00
d.3|widualna malowanie itp.)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-3-
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Sad okna,daszek - przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|/robocizna r-g 100,03 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 14422




Sad okna,daszek - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Wartosé Grupa
1.|cegta budowlana petna szt. 10,20 10,20 0,00 0,00
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 1,36 1,36 0,00 0,00
3.|cezaprawa tynkarska kg 23,53 23,53 0,00 0,00
4.| deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II m3 0,02 0,02 0,00 0,00
5.|farba emulsyjna dm3 1,93 1,93 0,00 0,00
6.] gips budowlany szpachlowy kg 20,82 20,82 0,00 0,00
7.| kotwy elastyczne kpl. szt. 21,75 21,75 0,00 0,00
8.| materiat naprawczy kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
9.|okna otwieralno/uchylne z nagwietlem uchylnym - tuko- | m2 3,00 3,00 0,00 0,00

wym
10.|parape z blachy ocynkowanej szer 15 cm i dtugosci ok. |szt 3,00 3,00 0,00 0,00
150 cm
11.|parapet szer 24cm i diugosci ok. 150 cm szt 3,00 3,00 0,00 0,00
12.|pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 0,81 0,81 0,00 0,00
13.| piasek do zapraw m3 0,01 0,01 0,00 0,00
14. | ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m?2 0,11 0,11 0,00 0,00
15. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,03 0,03 0,00 0,00
16.|wapno suchogaszone kg 0,76 0,76 0,00 0,00
17.|zadaszenuie szklane z uchwytami montazowymi i odcig- | szt 1,00 1,00 0,00 0,00
gami
18.| materialy pomocnicze z 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Sad okna,daszek - przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. konterner do 5 m3 - wraz z optatg za utylizacje kpl. 1,00 0,00 0,00
2.|rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 1,87 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 0,18 0,00 0,00
4.|wyciag m-g 0,15 0,00 0,00
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,20 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 14422



