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CZESC OPISOWA
Projekt techniczny zbiornikowej instalacji gazowej na gaz ptynny zasilanej z naziemnego

zbiornika V=64001 z przylaczami gazowymi i wewnetrznymi instalacjami gazowymi dla potrzeb
budynku warsztatowego. Budynek zlokalizowany jest w: msc_Dz.  1718/6 Sierpc : 0001,
Jednostka ewidencyjna: 142701-1 GM.M Sierpc.

Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora;
e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 i rzut parteru
e Wigzja lokalna
e Uzgodnienia z inwestorem;
e  Obowiazujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zbiornik gazu plynnego z przytaczem gazowym do budynku oraz

wewnetrzna instalacja gazowa w budynkach. Instalacja bedzie zasilana z naziemnego zbiornika na gaz
plynny propan o pojemnosci V=64001 litrow umieszczonego na dzialce inwestora zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. nr 1), ktory bedzie tworzy¢ zapleczepaliwowe i zasila¢ urzadzenia gazowe
w budynku- kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy do 60kW wytgcznie z zamknieta komorg spalania w
jednym budynku oraz kuchnia gazowa czteropalnikowa w drugim budynku.
Kociol gazowy zamontowany zostanie w pomieszczeniu technicznym o wysokosci 2,9m,
powierzchni 8,2m” i kubaturze 24, 1m’ znajdujacym si¢ na parterze budynku.

Punkty redukcyjne znajdowac sie beda na scianach zewnetrznych budynkow.

Zbiornik do gazu plynnego propan V=64001 ustawiony bedzie na prefabrykowanej plycie
zelbetowej wykonanej z betonu B-20 grubosci 15¢m i zbrojonej pretami @8 tworzacymi siatke o oczkach
10x15cm w gornej i dolnej powierzchni plyty.

Projektowany zbiornik nie jest zlokalizowany w terenie podmoktym, w poblizu rowéw czy
wlotow kanalizacyjnych. Zbiornik znajduje si¢ w miejscu przewiewnym i dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odlegtosci bezpieczenstwa:

- od najblizszej Sciany zewngtrznej budynku: min  7,5m
-od najblizszej granicy dziatki: min 2,5m
-od studni kanalizacyjnej :min Sm.

Dla projektowanej wielko$ci zbiornika zaopatrzenie w wode do celow p. poz. nie obowigzuje.
Jako droga p. poz. i droga dla autocysterny stuzyly beda utwardzone drogi do przedmiotowej posesji oraz
utwardzone podjazdy wewngtrzne na terenie posesji jak zaréwno teren posesji, ktory zapewnia

odpowiednig nosnos¢ dla autocysterny i samochodu strazy pozarnej.



3. Celizakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje usytuowanie zbiornika naziemnego stanowigcego zaplecze

zasilajace o pojemnosci zgodnej z zapotrzebowaniem gazu przez uzytkownika wraz z przylaczami
gazowymi do budynkdw oraz wewnetrzng instalacjg gazowa w budynkach. Opracowanie zawiera rowniez
wymogi ochrony przeciwpozarowej oraz roniazania techniczno-technologiczne umozliwiajace
prawidlowy montaz urzadzef i rurociggow. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Zagadnienia ochrony Srodowiska
Instalacja technologiczna musi by¢ szczelna (hermetyczna). Przekazanie jej do eksploatacji

odbywa sie¢ po uzyskaniu pozytywnych prob szczelno$ciowo — wytrzymaltosciowych. Odbiér zbiornika
dokonywany musi byé pod kontrolg Urzgdu Dozoru Technicznego. W przypadku wystgpienia
ewentualnych nieszczelnosci wydostajgcy sie gaz nie stanowi zagrozenia dla powietrza, poniewaz ilos¢
gazu mogaca si¢ wydostaé jest bardzo mala i szybko usuwana. W warunkach otoczenia gaz plynny
natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod gruntowych.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Zbiornik z gazem propan-butan o pojemnosci V=64001 stuzy do zasilania urzadzen gazowych

zainstalowanych w budynku.

. . A . . . . . 2 r .
Zbiornik z gazem usytuowany jest na plycie betonowej o powierzchni 6m”. Szczegétowe warunki

techniczne dla zbiornika z gazem:

powierzchnia zabudowy zbiornika - 6,6 mz,

°  wysokos$¢ zbiornika - 1,590 m,
° dlugos¢ zbiornika = 5,543 m,
e S$rednica zbiornika - 1,250 m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleino$ci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materialow niebezpiecznych w klasie II i klasie

wybuchowosci IT A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1% — 10% wg PN-
82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna, w tym zakresie przy
normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.

Gaz plynny jest gazem nawanianym poprzez dodanie merkaptandow lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji jednej piatej granicy zaplonu tj. c.
a.0,4% gazu w powietrzu. W pewnych przypadkach, gdy nawanianie jest szkodliwe dla procesu, gaz nie
jest nawaniany. Gaz ptynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowaé uduszenie, jezeli jest w
dostatecznie wysokim stezeniu. Mala ilo$¢ gazu ptynnego moze da¢ duze iloéci par gazu, ktére zmieszane
z powietrzem mogg staé sie niebezpieczne. Odpowiednio kalibrowany eksplozymetr moze by¢ uzyty do
stwierdzenia koncentracji gazu w powietrzu.

Pod zadnym pozorem nie wolno uzywa¢é otwartego ognia do sprawdzania wyciekow!
Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako plyn pod ci$nieniem, jest ciecza

bezbarwng i jego waga jest w przyblizeniu polowa wagi wody o tej samej pojemnosci. Gaz plynny



zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowg. Granica wybuchu w temperaturze otoczenia i
normalnym cisnieniu zawiera si¢ w zakresie od 2% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko
eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za uboga dla wywotania eksplozji.

Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna, jezeli jest zmieszana z powietrzem. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze przy ci$nieniu wyzszym niz atmosferyczne gorna granica wybuchowosci podnosi sie a
zalezno$¢ ta, nie jest liniowa. Gaz plynny jako gaz cigzszy od powietrza, a w przypadku propanu c.a.
1,5razy. Z tego powodu pary gazu ptynnego Scielg si¢ nad ziemia. W nieruchomym powietrzu pary gazu
ulegajg bardzo wolnemu rozproszeniu. Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty ciagle zawiera pary gazu
i jest ciggle niebezpieczny. W tym stanie cisnienie wewnetrzne jest bliskie atmosferycznemu i jezeli
zawor zbiornikowy jest otwarty powietrze moze dosta¢ si¢ do zbiornika tworzac mieszaning wybuchowa.
Wyciek gazu plynnego moze by¢ stwierdzony w inny sposéb niz przez zapach. Kazdy ptyn odparowuje,
efekt schtadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu. Efekt
kondensacji, a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie wycieku. W wyniku
tego, ze gaz plynny gwaltownie odparowuje i dlatego powoduje obnizenie temperatury i w zwiagzku z
tym, gaz ten moze spowodowaé powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie. Dlatego tez
sprzet zabezpieczajgcy, taki jak rekawice i okulary powinien by¢é noszony tam, gdzie takie
niebezpieczenstwo istnieje.

Warto$¢ opatowa:
Mieszanina

C 12,87
KWh/h

11,070 kecal/kg
Zbiornik w ksztalcie walca jest naczyniem cisnieniowym wykonanym zgodnie z dyrektywa

PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi
Wyposazony jest w niezbedng armature odcinajacg, kontrolna i redukcyjng zapewniajaca bezpieczne
napelnianie i opréznianie na wypadek awarii.

Zbiornik wyposazony jest przez wytworcg w:

o Zawory bezpieczenstwa

o Poziomowskaz ptywakowy

° Zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetniania i manometrem tarczowym o
zakresie 0-2,5MPa

° Zawor wlewowy

° Zawor awaryjnego poboru fazy ciektlej

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w
instalacjach gazu plynnego. Okresowe rewizje UDT zapewniaja prawidlowe dziatanie zbiornika. Zbiornik
pomalowany jest na kolor bialy, odbijajacy promieniowanie stoneczne, wobec czego zbiornik nie wymaga
zadaszenia. Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku zabezpieczone sg w sposdb uniemozliwiajacy
uwolnienie jakiejkolwiek ilosci gazu do atmosfery poprzez przypadkowa osobe. Zbiornik posadowié
nalezy na prefabrykowanej plycie betonowej wykonanej z betonu B20 o grubosci minimum 15cm,

dowozonej na teren budowy wraz ze zbiornikiem.



6. Wymogi dotyczqce lokalizacji zbiornikéw
Podane ponizej wymagania okreslone zostaly w oparciu o obowiazujace przepisy prawne i zasady

bezpieczenstwa i ochrony p. poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku zbiornikowego w
szczegolowym planie zagospodarowania posesji:

- zbiornik nie moze by¢ lokalizowany w zaglebieniach terenowych w terenie podmoktym, w poblizu
rowow oraz w odleglosci mniejszej niz 5m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych — wymog spetniony,
- lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarne;j,

- zbiornik jest lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy zachowaniu odleglo$ci
bezpieczenstwa,

- zbiornik powinien by¢ posadowiony na podstawie betonowej — wymog spelniony,

- decyzja o koniecznosci ogrodzenia zbiornika nalezy do projektanta dokonujacego adaptacji projektu do
warunkdéw lokalnych,

- zbiornik mozna instalowaé w odleg"}oéci nie mniejszej niz 3m od napowietrzne;j linii energetycznej przy
napieciu do 1kV i nie mniejszej niz 15m dla linii elektrycznej o napigeciu rownym lub wigkszym od 1kV

— wymog spelniony,

Zbiornik naziemny Min. odlegtos¢ od
Pojemnos¢ Strefy Min. odlegtos¢ od napowietrznej linii
Zbiornika zagrozenia niezasyfonowanych energetycznej
Odlegtosé od | Odlegtos¢ od | wybuchem 2 Studzienek — 1kVi
budynku granicy dziatki powyzej
2,700 m*® 30m 1,5m 1,5m 50m 3,0m 15,0m
4,850 m’ 50m 2,5m 1,5m 50m 3,0m 15,0m
6,400 m’ 7,5m 3,75m 1,5m 50m 3,0m 15,0 m

Wyposazenie w instalacje odgromowgq i uziemiajgcg
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-62305-3:2011.

e Zgodnie z przepisami wykona¢ nalezy rowniez uziemienie otokowe, polegajace na potaczeniu
dwdch ndg zbiornika przewodami uziemiajacymi do uziemienia biegnacego wokot zbiornika.
Uziom otokowy nie moze przekracza¢ 10Q.

e Uziom otokowy nalezy ukfada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 60cm i w odleglosci
niemniejszej niz 100cm od zewnetrznej krawedzi plyty zelbetowe;

-podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne taczy¢ z otokiem.

- odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz lm.

- jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe w miejscu zblizenia utozy¢
przegrodgizolacyjng,

e Polgczenia uziomu otokowego z przewodami uziemiajacymi nalezy wykonaé przez spawanie
lub zaprasowanie. Wszelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja,

e Do potlaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowaé przewody

ztasmy stalowej ocynkowanej 20x4mm,




o Przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic, aby odleglosci migdzy nimi mierzone
wzdhuzobwodu plyty fundamentowej nie przekraczaty 10m.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. Pomiar
rezystencji uziemienia otoku nalezy wykonywac co 5lat. Polska norma PN-EN-62305-3:2011 podaje
warto$ci ktore nie powinny zostaé przekroczone w zamierzonych uziemieniach dia konkretnych
przypadkow rodzajow gruntow.

8. Posadowienie zbiornika
Zbiornik posadowi¢ nalezy na prefabrykowanej plycie zelbetowej o grubosci minimum 15cm

wykonanej z betonu B-20 i zbrojonej pretami @8 tworzacymi siatke o oczkach 10x15cmw gérnej i dolnej
powierzchni plyty. Otulina zbrojenia wynosi 2cm, a stal uzyta do wykonania zbrojenia: AIll (34GS).
Prefabrykowana plyta zelbetowa posadowiona bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej (zwirowej lub
z pospdtki) o grubosci min. 20cm, a nastepnie zostanie wypoziomowana. Zbiornik wyposazony jest w
otwory znajdujace si¢ w podporach zbiornika umoZ‘liwiajqce mocowanie go do prefabrykowanej
zelbetowej plyty odpowiednimi kotwami.

9. Rurociggi i armatura
Rurociggi sredniego i niskiego cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez

szwu kl. R lub R35, fgczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie pofaczen gwintowanych
wylgcznie przy polaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywaé tasmy teflonowej do gazu. Za
pomoca reduktora [-ego stopnia zamontowanego na zbiorniku przeprowadzana jest redukcja wysokiego
cisnienia gazu do ci$nienia $redniego. Przed reduktorem nalezy zamontowaé zawory odcinajace-
sferyczne Y4 obrotu posiadajace atesty na gaz ptynny propanowy na cisnienie min. 2,5MPa, a w skrzynce
na $cianie zewngtrznej budynku kurki odcinajace i reduktory II stopnia np. firmy GOK.

10. Roboty ziemne
Wykop pod przylacze gazowe powinien mie¢ glgbokosé ok. 0,80m i szerokos¢ minimum 0,30m,

dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgéci statych. Wykopy
mozna wykona¢ mechanicznie, jedynie w miejscach polaczen rur wykopy nalezy przeprowadzi¢ rgcznie
ze szczegblng ostroznoscig. Skrzyzowania z nie niewykazanym na mapie podziemnym uzbrojeniem
terenu oraz ewentualnie inne skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z PN-91/M-
34501. Przylacze gazowe nalezy ulozyé bezposrednio na gruncie rodzimym i po zmontowaniu i
dostatecznym utwardzeniu zlgczy, nalezy poddac je pneumatycznej probie szczelnodci i wytrzymalosci
sprezonym powietrzem lub azotem. Po wykonaniu préoby szczelnosci przylagcza gazowe nalezy zasypaé
gruntem rodzimym do wysokoséci 40cm ponad wierzch rury. Na wysoko$ci 40cm nad wierzchem rury
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladka lokalizacyjna w kolorze zéttym z napisem GAZ o szerokosci 0,1-
0,2m i znakiem firmowym producenta tasmy. Nastepnie projektowane przylacze gazowe w calosci
zasypaé gruntem rodzimym do rzednej istniejacego terenu, zageszczajac go warstwami o grubosci
nieprzekraczajgcej 0,15m.

Po zakonczeniu robdt teren do stanu pierwotnego przywraca na wlasny koszt inwestor przedmiotowego

przedsiewziecia budowlanego.




Szczegdlna uwage nalezy zwrdcei¢ na prawidlowe zageszezenie gruntu wokotl miejsc wystepowania
pofaczen rur. Przylacza gazowe zaprojektowano w I klasie lokalizacji. Na okres eksploatacji przytacza
nalezy wyznaczy¢ dla niego strefe kontrolowana, ktérej linia srodkowa pokrywa si¢ z osia przewodu a jej
szerokos$¢ wynosi 1,0m.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosi¢:

- 0,8m dla terenéw zurbanizowanych

- 1,0m pod gruntami ornymi i drogami.

11. Instalacja zbiornikowa
Zbiornik o pojemno$ci V=64001 tworzy zaplecze paliwowe i zasila¢ bedzie urzadzenia gazowe

w budynkach (kociot gazowy o mocy do 60kW wylagcznie zzamknigta komora spalania oraz kuchnia
gazowa czteropalnikowa). Rurocigg zewnetrzny wykonaé nalezy z rur polietylenowych PE 100 RC 932
szereg SDR 11, tagczonych metoda zgrzewania elektrooporowego za pomoca typowych elektroksztattek
PE o napigciu roboczym 24V lub 39,5V, zmianakierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu

elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia:

° temp. +20°C — promien gigcia 20 x dn
° temp. +10°C — promien gigcia 35 x dn
o temp. +0°C — promien gigcia 50 x dn

Rurocigg zewnetrzny utozony w wykopie powinien mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika
gazu. Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu rury nalezy ukltadaé w wykopie z
uwzglednieniem skompensowania wydhuzen cieplnych (wazne przy wickszych diugosciach przylacza —
powyzej 10 m). Podejscia wykonywaé nalezy za pomoca kolumny z pétsrubunkiem w odleglosci nie
mniejszej niz 0,5m od lica budynku. Kolumna sktada si¢ z polaczenia PE/stal, rury PE i aluminiowej rury
ostonowej. Zakonczenie rur ochronnych zabezpieczy¢ nalezy pianka poliuretanowa. Rurociagi posadowié
nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, wytyczonym przez uprawnionego geodete na glebokosci ok.
0,80m od powierzchni terenu. Przytgcze ulozy¢ nalezy bezposrednio na gruncie rodzimym. Po ulozeniu
rurociagi poddac nalezy probie na szczelnosé zgodnie z PN-90/M-34503 przy udziale dostawcy gazu. Po
wykonaniu prob szczelnosci przytacza gazowego nalezy je przysypaé gruntem rodzimym do wysokosci
40cm, a nastepnie oznakowa¢ poprzez ulozenie paska folii koloru zottego szerokosci 20cm z drutem
miedzianym o przekroju 1,5m” w izolacji DY wzdtuz prowadzonego przylacza. Pozostala czes¢ wykopu
uzupelnié¢ gruntem rodzimym zageszczajac grunt warstwami.

12. Proby szczelnosci i warunki odbioru
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci przylacza nalezy przeprowadzi¢ przez okres 2 godzin gazem

obojetnym na cisnienie 0,75MPa. Do prob nalezy uzy¢ manometru tarczowego o $rednicy 16cm. Proby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503.

Zabrania sie przeprowadzania wodnych prob szczelno$ci rurociagow fazy sazowej!

Diagramy i protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji

powykonawczej.



13. Wewnetrzna instalacja gazowa
Gaz wykorzystywany bedzie do zasilania kotta gazowego c.o. i c.w.u. 0 mocy do 21kW wylacznie

z zamknieta komorg spalania w jednym budynku oraz kuchni gazowej czteropalnikowej w drugim
budynku. Instalacje gazu wewnatrz budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, lekkich,
wedlug PN-80/H-742190 o polgczeniach spawanych, alternatywnie mozna wykona¢ instalacje
wewnetrzng z rur miedzianych lutowanych lutem twardym. Instalacje wewnatrz budynku, nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeswitem co najmniej 2cm. Przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach
ochronnych przy zachowaniu odpowiedniej odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrodzie
budowlanej (mozna zastosowa¢ systemowe rozwigzania np. HILTI). Jako armature odcinajaca stosowaé
kurki gazowe kulowe. Ponadto nalezy zachowa¢ odleglosé 15cm od urzgdzen iskrzacych. Po wykonaniu
instalacji nalezy oczysci¢ jg z brudu i rdzy i nie pdzniej niz po czterech godzinach od czyszczenia
pomalowac¢ 2 razy farbg chlorokauczukowa cynkowa. Po wyschnigciu farby podktadowej, pomalowaé
farba nawierzchniowg. Roboty nalezy wykona¢ przy temperaturze min. 10°C i wilgotnosci powietrza nie
wiekszej niz 75%.

W pomieszczeniu kottowni na parterze zaprojektowano grawitacyjng wentylacje realizowana
poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach DN 160mm umieszczong pod stropem pomieszczenia oraz
poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach DN160mm umieszczong nad posadzka i wyprowadzong na
zewnatrz. Odprowadzenie spalin wraz z doplywem powietrza zewnetrznego niezbednego do spalania
gazu dla kotla gazowego z zamknig¢ta komorg spalania odbywaé si¢ bedzie poprzez przewdd
koncentryczny SPS wprowadzony do kanalu kominowego. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano
grawitacyjng wentylacje realizowang poprzez kratke wentylacyjng o $rednicy 15cm umieszczong pod
stropem pomieszczenia oraz poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach 14x15cm umieszczong nad
posadzka i wyprowadzong na zewnatrz.

Przydatnosé przewodow wentylacyjno-spalinowych dia celow instalacji gazu musi okresli¢
uprawniony mistrzy kominiarski a instalacje wentylacyjno-spalinowq nalezy wykonaé zgodnie z jego
wytycznymi. NaleZy zleci¢ opracowanie opinii kominiarskiej.

Wejscie do budynku wykona¢ w stalowej rurze ostonowej. Ponadto na wejsciu do budynku
zaprojektowano punkt redukcyjny II°, ktory wyposazony bedzie w: kurek gtowny DN20, reduktor I1° i
zamontowany bedzie w wentylowanej szafce gazowej. Szafke gazowg nalezy zamontowa¢ na Scianie
zewnetrznej budynku min. 0,5 metra nad terenem oraz zachowujgc odlegtosci min. 0,5m od otworéw
budowlanych (okna, drzwi).

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja proébie szczelnosci sprezonym powietrzem o
nadcis$nieniu 0,1 MPa wewnatrz budynku. Wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w
czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Do prob
nalezy uzy¢ manometru tarczowego klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

Odbioru instalacji dokona¢ nalezy przy udziale inwestora i dostawcy gazu z protokolarnym

oddaniem do eksploatacji.



14. Rozruch instalacji
Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem

przewodow gazem uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncdwek rurociggéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napehni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przyfaczy
przyboréw. Do przytaczy przybordéw nalezy podiaczy¢é przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz.
Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelnosé polaczen. Podczas odpowietrzania przewodéw
nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopu$ci¢ do gromadzenia si¢ gazu. Podczas
przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wylgcznikow i urzadzen elektrycznych.

15. Uwagi koricowe
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie przy udziale stuzby geodezyjnej konczac zadanie geodezyjna

dokumentacja powykonawczg. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom II — ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”. Montaz
rurociggow i instalacje zbiornikowg moga wykonywaé monterzy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
OIGE uprawniajgce do wykonawstwa sieci gazowych i instalacji zbiornikowych 4,4MPa.Zbiornik musi
by¢ fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie.

e instalacja gazowa jest czescig catego systemu instalacji zasilajacej zbiornikowej i jakiekolwiek
przerdbki czy rozkrecanie poszczegdlnych jej czgsci jest zabronione,

e sprawdzania stanu technicznego instalacji dokonuje kazdorazowo dostawca gazu podczas dostaw,

e do gaszenia pozaru (propan) stosowa¢ zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe lub halonowe,

e rozruchu instalacji nalezy dokonywac przy udziale dostawcy gazu,

e zobowigzuje sie uzytkownika do powiadomienia najblizszej komendy strazy pozarnej o
uruchomieniu instalacji grzewczej zasilanej propanem,

e nie dopuszczac do zapowietrzenia instalacji,

e zaleca si¢ stosowanie wykrywacza gazu (propan) w celu stwierdzenia szczelnosci instalacji,

e zaleca sie wykonanie instalacji elektrycznej w wersji przeciwwybuchowej lub hermetycznej,

e zauwazone ulatnianie si¢ gazéw lub wadliwo$¢ w dzialaniu poszczegdlnych urzadzen po
zamknieciu wlasciwego miejscowego kurka, nalezy zgtaszaé do dostawcy gazu oraz serwisu,

e drzwi do pomieszczenia na kociol nalezy zamontowa¢ tak, aby otwieraly si¢ na zewnatrz pod
naciskiem ciala i winny mie¢ zamknigcie bezzamkowe. Ponadto drzwi musza by¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

16. Wymagania BHP
Instalacje zbiornikowe powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy udziale

dostawcy gazu po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo
dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw awaryjnych. Na

ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu



wybuchowym i pozarowym. Na terenie wokot zbiornika nie powinno byé materialéw tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przewiew. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy
usuwac recznie bez stosowania kosiarek iskrzacych. Instalacja gazowa- zbiornikowa jest integralng
czescig instalacji zasilajacej i jakiekolwiek przerdbki czy rozkrgcanie poszezegélnych jej czesci jest
zabronione. Sprawdzenia stanu technicznego instalacji dokonuje kazdorazowo dostawca gazu podczas
dostaw. Rozruchu instalacji nalezy dokonywaé przy udziale dostawcy gazu. Zobowigzuje sig
uzytkownika do powiadomienia najblizszej komendy strazy pozarnej o uruchomieniu instalacji grzewczej
zasilanej propanem. Nie dopuszczaé do zapowietrzenia instalacji. Zaleca si¢ stosowanie wykrywacza
propanu w celu stwierdzenia szczelnosci instalacji. Raz w roku nalezy pomierzy¢ rezystancje uziomow.

17. Instrukcja BHP
Pozar:

1. Zamknaé wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny w szafce gazowej na zewnatrz

budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel. 998 i poinformowal, gdzie sa zlokalizowane zbiorniki gazu
plynnego.

3. W miare mozliwosci schlodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. waz ogrodowy).
4, Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

Wyciek gazu:

1. Zlikwidowa¢ wszystkie zrodia ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz kurek glowny w szafce gazowej na zewnatrz budynku

przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.
3. Powiadomié Straz Pozarna.
4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawno$¢ instalacji gazowej:

1. Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamknaé zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku.
4, Powiadomi¢ serwis awaryjny.

18. Wykaz aktéw prawnych, norm przedmiotowych dotyczgcych instalacjipropanowych
e Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz plynny propanowy,

wydane przez MGPiB 30.09.1993r. (Dziennik Urzedowy MGPiB nr 1).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009r. w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065).

e Rozporzadzenie MP z dnia 24.06.1989r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640).

o Zarzadzenie nr 47 MP z dnia 09.05.1989r. w sprawie warunkow technicznych

wykonaniai odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych (Dz. U. z 2013r, poz. 640)



Y V V

YV V V

>

Zarzadzenie nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ instalacje gazowe (Dziennik Budownictwa nr 2/71 poz. 3).
TechnischenRegelnFlussiglas - TRF 1988 (Wytyczne techniczne gazu plynnego).

Zarzadzenie MP z dnia 15.03.1989r. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (MP nr 8/89 poz. 75).
PN-84/H-74219 — rury stalowe bez szwu przewodowe

PN-71/H-74585 — rury miedziane instalacyjne

DIN-8074 — rury miedziane

DIN-1786 — rury miedziane

PN-89/B-10425 — przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-86/E-05003 — uziom odgromowy

PN-92/N-01256 — znaki ostrzegawcze

UWAGA:

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

1.
2.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. 11
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.z2019, poz. 1065).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013roku w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 104 z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640).



Waldemar Lis Sierpc, 2022-09-22
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz.1333 tekst jednolity ze zmianami) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego (zamierzenia budowlanego) dla inwestycji pod nazwa:

Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=64001 wraz z
wewnetrznymi instalacjami gazowymi w budynku warsztatowym

zlokalizowanego w miejscowosci: Dz. 1718/6 Sierpc : 0001, Jednostka
ewidencyjna: 142701-1 GM.M Sierpc.

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzytechniczne;.

Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnvch, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik¢ projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zgodnie
zart. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020roku, poz. 1333 tekst
jednolity ze zmianami), spelniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126 W sprawie informagji_dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia). )

(pieczed i podpis projektanta)

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo
energetyczneswiadomy odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podigczenia ww.
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci cieplowniczej, poniewaz w bezposrednim
sgsiedztwie dzialki,na ktérej zlokalizowany jest budynek nie znajdujg si¢ przewody sigef ¢ieptowniczej.

sedlavaddap dfe ifeaiioisline

(pieczed i godpis projektanta)
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Zaswiadczenie
o numerze warytikacyjmymc
MAZ-WYY-SMS-GHK *

Pan WALDEMAR LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0559/10

adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA 53, 09-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodd oywilnej.

Niniejsze zaéwiédczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego hwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] tzby Infynierdw Budownictwa.

Zgoomiezart 78 K.

§1.Do is eleidroricne] formy cynnoid prawne] wystarca doienis oswisdczenis wokl w posted elekironicnej i opstrzenie go
xunESEowanym podpi e

§2. Owi iz woil 2ofone w formie jicenej jest ra ins z oswiacczeniem woli ym v formie p i

* wenfisacjg pog ] i fwisdoeniu modna 53 it wery £ £niz na

stroniz Polskiej lnby Indynisrow sudwumn wwe.pEborg.pl lub kontaktujgc slg 2 sitrem muqu Dbgmnj Lty Indynistdw
Budcwrictwa.






Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. zo.0.,09-200 Sierpc ul.
Konstytucji 3 Maja 48

inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic)

Ja, nizej podpisany WALDEMAR LIS
(imig i nazwisko)

zamieszkaly. 09-200 SIERPC UL. MICKIEWICZA 53

oswiadczam, Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.LJ. 22020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

Instalacja gazowa zbiornikowa zasilana ze zbiornika

V=64001 wraz z wewngtrzng instalacja gazowa w budynku

Dz. 1718/6 Sierpc : 0001, Jednostka ewidencyjna: 142701-1 GM.M Sierpe.
(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb,

dla Inwestora . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. zo.0.,09-200
Sierpc ul. Konstytucji 3 Maja 48

(niepotrzebne skreslic)
1. zgodnie z decyzjg Nr ........ccceeeviveris vevvevreernnnes zdnia ..o, wydang przez

2. ze zgloszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;

organowi administracji architektoniczno-budowlanej - ...........ccceceevcirnncennrnenes W AR, csionismsmssssmansssinss ,» dla
ITIWEEEOTE cussssnssessenusmvisroosamsnsssasssonssvssvasssassss dMIsEmPERsBSS s I SHumVESSS

3. ze zgloszeniem instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,

organowi administracji architektoniczno-budowlanej - .......cccocceeeveerciveninnnniieceeecseeeen w

(411111 IO 1 Q12 INWESLOTA ...ovveeieieeiie e

Jednoczesnie o§wiadczam, ze znane mi sa obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone wart. 20,21,34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), oraz rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

WALDEMAF
Uor. bud. nr MAZ/02
do prbmklnv.’mnin i il:ir ;
bez cgraniczen w S? c
Sditacakstiny

(tel. kontaktowy)
*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt
3 ustawy - Prawo budowlane)



