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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Zychlinie”

Adres obiektu budowlanego: ul. Narutowicza 88, 99-320 Zychlin

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Powiat Kutnowski, ul. Kosciuszki 7, 99-300 Kutno

1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Zychlinie,
przy ul. Narutowicza 88, 99-320 Zychlin. Obecnie na sali gimnastycznej znajduje sie wykfadzina PVC
na drewnianym ruszcie.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia
2.1.Remont podtogi sportowej- sala gimnastyczna

a)
b)

d)

demontaz istniejgcej wyktadziny sportowej — ok 372,0 m?

przygotowanie podfoza do montazu nowej wyktadziny.

Z uwagi na ciggte uzytkowanie sali w okresie szkolnym nie dokonano odkrywki w celu

okreslenia stanu technicznego stelazu pod nawierzchnig. W zwigzku z powyzszym

Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty, w celu prawidtowej

wyceny i okreslenia ewentualnej koniecznosci wykonania nowej posadzki w postaci

rusztu drewnianego krzyzowego na podktadzie sprezystym.

montaz nowej nawierzchni sportowej z wyktadziny PVC. Wykfadzina powinna spetniaé

wszystkie wymogi normowe stosowane dla nawierzchni sportowych. Zastosowana

nawierzchnia musi sie nadawa¢ do uprawiania dyscyplin takich jak: pitka nozna, pitka

reczna, siatkdwka i koszykdéwka. Zamawiajgcy wymaga aby wyzej wymieniona wykfadzina

charakteryzowata sie: wysoka odpornosciag na wygniecenia iuderzenia, stabilnoscig

wymiaréw (brakiem kruszenia sie, dobrg ptaskoscia, brakiem deformacji nawierzchni),

wysoka odpornoscig na zarysowania, trwatoscig nawierzchni, wysoka rGwnowagg tarcia

i kontrolg przyczepnosci, wysoka odpornoscig na nacisk i Scieranie, redukcjg dzwiekdéw

oraz produkt ma by¢ przyjazny dla Srodowiska. Fabrycznie na catej grubosci

zabezpieczona przeciwplesniowo i bakteriostatyczne, fabrycznie zabezpieczona przed

dziataniem srodkéw chemicznych i zabrudzeniem.

Dane techniczne:

— Sala o wymiarach 26m x 14m;

— Istniejgca nawierzchnia - PVC;

— Nowa nawierzchnia z wyktadziny sportowej PVC o grubosci catkowitej min. 7 mm;

— Dolna warstwa wyktadziny wykonana z pianki PVC i wzmocniona siatkg z widkna
szklanego;

— Wierzchnia warstwa wykonana z ziarnistego gftadzonego czystego winylu PVC
grubosci min. 2,1 mm;

— Szerokos¢ rolki — max. 1,5m;

— Pochtanianie wstrzgséw — klasa P1 wedtug normy EN 14 808;
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— Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — powyzej 1500 N;

— Odpornos¢ na uderzenia — powyzej 8 Nm (EN1517)

— Odpornos¢ na zarysowanie, Scieranie — powyzej 350mg (wg EN 1SO 5470-1);

— Odpornos¢ na wgniecenie - ponizej 0,5 mm (EN1516)

— Odbicie pitki — powyzej 90%;

— Klasa palnosci min CflS1;

— Emisja formaldehyddéw E1 wedtug normy EN 14 904;

— Emisja pentachlorofenolu — brak zawartosci;

— Kolorystyka nawierzchni boisk oraz linii do ustalenia z Zamawiajgcym;

— wykonanie malowania linii o odpowiednich parametrach dla danej dyscypliny
sportowej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest rowniez do wykonania wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ,
organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badan i préb, przywrécenia terenu i nawierzchni
przylegtych do stanu poprzedniego oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

2.2.Remont podtogi drewnianej- antresola w sali gimnastycznej

Obecnie na antresoli znajduje sie oktadzina z desek o powierzchni ok 21,5 m?2. W ramach prac
nalezy wykonaé: zerwac istniejgce deski, przykreci¢ ptyte OSB, a nastepnie przyklei¢ nowg
klepke parkietowg, wyszlifowac polakierowaé oraz zamontowac na styku ze Sciang nowe
debowe lakierowane listwy.
UWAGA: Prace nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig i dbatoscia o Sciany. Nalezy
zastosowac klepke parkietowa z drewna debowego w | lub w Il klasie. Zaleca sie wymiar klepki
tj. 45x5cm. Do lakierowania parkietu nalezy zastosowaé lakier przeznaczony do
zabezpieczania intensywnie eksploatowanych powierzchni drewnianych, charakteryzujacych
sie bardzo wysokg odpornoscig na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Lakier powinien
posiada¢ bardzo niski poziom zapachu po wymalowaniu, co umozliwia jednoczesne
uzytkowanie sgsiadujgcych pomieszczen. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé
ponadto:

1) przed przystgpieniem do prac, zabezpieczenie wszystkich powierzchni pomieszczen
(w ktérych beda wykonywane prace) i elementéow wyposazenia przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem;

2) wyniesienie elementéw wyposazenia pomieszczen, w tym mebli wskazanych przez
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, a po wykonaniu prac objetych umowa
whiesienie ich z powrotem do pomieszczen;

3) wykonywanie robot w sposdb powodujgcy mozliwie jak najmniejsze zaktdcenia
lub utrudnienia dla pomieszczen sgsiadujacych z terenem robét.

2.3.Remont $cian i sufitu

Powierzchnia 4cian ok. 466,00 m?

Powierzchnia sufitéw podwieszanych ok. 372,00m?
— Przygotowanie podtfoza i miejscowa naprawa tynku,
— Miejscowa naprawa sufitu podwieszanego,
— Usuniecie starego tynku, zawilgoconego i zasolonego,
— Zabezpieczenie $cian przed wilgocig i wykwitami soli w miejscach pojawiania sie

wilgoci,
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— Woykonanie nowego tynku w miejscach usunietego tynku,

— Wykonanie gtadzi w miejscach nowego tynku,

— Gruntowanie scian,

— 2-krotne malowanie $cian na petng wysokos¢, farbami emulsyjnymi,
— 2-krotne malowanie sufitu, farbami emulsyjnymi,

— Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

— Montaz nowych opraw oswietleniowych, ledowych.

Malowanie $cian i sufitu wymaga uzycia rusztowan. Powierzchnie Scian nalezy malowac 2-krotnie farbg
pierwszej klasy Scieralnosci po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim srodkiem
gruntujacym. Powierzchnie sufitdw podwieszanych nalezy malowac 2-krotnie farbg drugiej klasy
Scieralnosci po uprzedniej naprawie i uzupetnieniu ubytkdéw.

3. Ogodlne wymagania zamawiajgcego

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie koszty robdt wynikajace z przyjetej technologii remontu
i zastosowanych materiatéw. Koszt wykonania musi réwniez zawiera¢ wszystkie prace towarzyszace
takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac, organizacja sktadowiska
materiatdw, zabezpieczenie wszystkich powierzchni i elementéw wyposazenia przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem, sprzgtanie pomieszczenia po remoncie (w tym umycie okien od strony wewnetrznej),
wywoOz i utylizacja odpaddw z remontu jak réwniez inne drobne prace trudne do przewidzenia
a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania remontowego.

Ze wzgledu na powyzsze, w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca sie Wykonawcom dokonanie
wizji lokalnej miejsca realizacji zaméwienia. Kazdy z Wykonawcéw moze dokonaé wizji lokalnej celem
sprawdzenia warunkdéw zwigzanych z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia a takze
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie
terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktowac sie z osobg wskazang przez
zamawiajgcego. Prace muszg by¢ wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracownikéw pod
kierownictwem uprawnionych oséb z zachowaniem przepisdw BHP i p.poz.

Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz musza
posiadac stosowne atesty, certyfikaty dopuszczajgce. Oferta stanowi wartos$¢ ryczattowg, roboty
wynikte w czasie remontu, trudne do przewidzenia, nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonaweca biorgcy udziat w postepowaniu winien posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadczenie,
dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
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