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wymiary nalezy zweryfikowac na budowie,
£ Roboty budowlano-instalacy jne nalezy L R 1B S O
prowadzi¢ z rownoleglty koordynacja | c,‘;f? o,i“'-:_
miedzybranzowa, Przed przystapienien do
robét wykonawca powinien zopoznal sie z I3 —
cafoscia dokumentac i branzowe j Czesc¢
rysunkowg nalezy rozpatrysac calosciowo =]
wraz z opisen technicznyn.
3 W dokumentacji przedstawiono podstawone
rozwigzania techniczne. Zaleca sie stosowad | 6%
rozwiazania producentdn systemdw,
uwzglednia jac zasady wiedzy technicznej |

sztuki budowlane

. W przypedku wskazania znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenie materialdw,
dopuszcza sie stosowanie materialow
réwnowaznych pod warunkiem, ze UWAGA:

zagwarantujq one uzyskanie parametrow . o ; i
technicznych | eksploatacyjnych nie 1. Zaprojektowano grzejniki typu PURMO. W przypadku zmiany typu nalezy

gorszych od zatozonych ¥ cokumentac,i zachow_aé wymagane moce cieplqe dla poszczegdinych pomieszczen.
techniczne j 2. Gatazki grzejnikowe @15 mm kazda.

5 W przypadku stwierdzenia rozbieznosci ub 3. Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podiogowych lub po tynku.
¥ sprawach watplivych nalezy powiadomic
projektanta

. Wykonac badania sprawdzenia oroznosci
kanatu spalinowego oraz wentylacji

grawitacyjne NAZWA | ADRES OBIEKTU
Remont i modernizacja cze$ci pomieszczen w budynku
socjalno-sportowym
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