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DANE MATERIALOWE — BETON

1 Beton konstrukcyjny wg PN—-EN
206+A1:2016-12

€25/30

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystopieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownolegfq koordynacjg migedzybranzowq. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
z caloscig dokumentacji branzowej. Czg$¢ rysunkowq nalezy
rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

4. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji techniczney.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacyq
technicznq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqazenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Furopejskiej z 4.04.2011r.),

- ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,,
p0z.1213 7 pézn.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci | nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta

Klasa ekspozycji betonu wg PN—EN XC4

2 |206+A1:2016-12
3 |Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
4 |Maksymalny stosunek W/C 0,55
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5 |Minimalna grubos¢ otuliny Crin

od spodu 50mm
pozostate 25mm

Temat opracowania:

ZADANIE INWESTYCYINE PN.: REMONT

| MODERNIZACIA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SOCJALNO-SPORTOWYM

Inwestor/Zamawiajqcy:
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6 |Minimalna zawartos¢ cementu 300kg/m*
7 |Klasa stali zbrojeniowej gtownej A-IIIN B500SP
Klasa stali zbrojeniowej rozdzielczej A-IIIN B500SP

ZESTAWIENIE STAL

Gmina Tarnow Opolski,
46-050 Tarnéw Opolski, ul. Dworcowa 6

Lokalizacja:

ul. Osiedle Zaktadowe 9, 46-050 Tarnéw Opolski
dz. nr 1373/3 KM3, obreb 0135 — Tarnéw Opolski
Nr ewid.: 160911_2.0135AR_3.1373/3

Stadium dokumentacyi:

PROJEKT TECHNICZNY

Nr . sia Diugose = Liczba = Dfquégog%czno
a retéw W retéw
preto preta g ? poz.| POoZ¥c) fqunie 36 [ ¢10
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
1 0 B500SP 0,33 3 3 34,29
2 0 B500SP 0,33 3 3 34,29
3 0 BS00SP 0,93 52 52 48,36
4 0 BS00SP 0,93 52 52 48,36
5 0 B500SP 2,60 52 52 135,20
6 0 B500SP 2,60 52 52 35,20
7 0 B500SP ,04 156 156 62,24
8 0 BS00SP ,04 04 04 108,16
13 6 BS00SP 0,35 04 04 36,40
14 10 B500SP 0,82 52 52 42,64
Razem dfugosé pretdow [mb 36,40 948,74
asa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,617
asa pretéw dla danej Srednicy kg 8,1 585,4
asa fgcznie kg 593,5

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest
metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

dfugosciq rzeczywistq w osi preta

Projektant: Podpis:
mgr inz. Mariusz Rencz
nr upr. bud. OPL/1508/PBKb/18
Sprawdzajgcy: Podpis:
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nr upr. bud. 398/86/UW
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