NAPRAWA PEKNIEC METODA 757 YWANIA
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NAPRAWA KONSTRUKCJ MUROWES METODA ZSZYWANIA:
1. Prely spiralne wykonane sq ze stali nierdzewnej austenitycznej o
Srednicach 9(3;4,5:6:8;10)mm, o dlugosciach od 5 ¢cm do 10m.

2 Naprawa polega na:
wykonaniu  poziomej  szczeliny w  spoinie o glgbokosci, co
najmniej 40 mm,

— oczyszczeniu sprezonym powietrzem,

— ulozeniu preta  spiralnego  wzmacniajgcego o  odpowiedniej
Srednicy, aby grubosc  zaprawy  niekurcZliwej,  elastyczney,
szybkowigzqcej na bazie cementu obustronnie otulata pret co
najmniej 15 mm,

~ ulozeniu  wypelniajgcej  zaprawy  cementowej  producenta
systemu,

— okresowym zwilzaniu wodg.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Przygotowanie podfoza polega na odkuciu tynku
zewnelrznego wzdluz peknigcia na szerokosc, co najmniej
50-60cm z kazdej strony, rozstaw pionowy 450 mm (co
6 warstwa cegiel), doktadnym oczyszczeniu, cegiel i spoin
oraz zagruntowaniu.

2. Po ulozeniu prgtow spiralnych weisnqe w szczeling
zaprawg niekurczling, elastyczng, szybkowiqzgcq na bazie
cementu np. Brutt Saver Powder S (wytrzymalose 27 MPa
przeznaczonq do napraw muréw ceramicznych o
wytrzymatosci do 10 MPa),

J. Ponownie otynkowanie do uzyskania struktury jak w
istniejgcym tynku. W zaleznosci od potrzeb mozna
migjsce pod tynk wzmocni¢ siatkq z wldkna szklanego
odpornq na alkalia. Nalezy uzyc siatki cigtej z rulonu o
szerokosci powyzej (15 =20) cm i odpornej na alkalia.

4. Wszystkie wyroby do napraw powinny posiadac deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wydane przez producenta systemu.

ETAPOWANIE PRAC NAPRAWCZYCH

ETAF |
PRAWIDLOWE WYKONANIE BRUZD

ETAFP 11
OCZYSZCZANIE BRUZD Z PYLOW

ETAP 111
WYFPELNIANIE BRUZDY ZAPRAWA
ORAZ INSTALACJA KOTWY

ETAP IV
DRUGA WARSTWA ZAPRAWY ORAZ CZYNNOSCI
KONCOWE

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystopieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownolegfq koordynacjg migedzybranzowq. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
z caloscig dokumentacji branzowej. Czg$¢ rysunkowq nalezy
rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

4. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji techniczney.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacyq
technicznq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqazenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

- ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,,
p0z.1213 7 pézn.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci | nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta
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