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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem projektu jest Gmina Tarnéw Opolski

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej
zalicznikowej gniazd i oswietlenia w przebudowywanym budynku socjalno-sportowym w

ramach istniejgcego przytgcza energetycznego.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora.

- Uzgodnienia i opinie dotyczgce planowanej inwestycji

- Podktady budowlane

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz.
1239 i Nr 228, poz. 1513).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).
- Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2. STANISTNIEJACY

Obecnie budynek zasilany jest linia napowietrzng izoloeang typu AsXSn do stojaka
dachowego, gdzie na zaciskach zlokalizowana jest granica przytgcza. W pomieszczeniu
znajduje sie zabezpieczenie przedlicznikowe oraz uktad pomiarowy 3-fazowy z tablicg
zabezpieczen. W budynku znajduje sie instalacja gniazd i oswietlenia oraz instalacja
odgromowa. Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zmiane uktadu pomieszczen instalacja

wewnetrzna podlega wymianie.

3. INSTALACJE PROJEKTOWANE

3.1. Zasilanie.
Istniejgcy stojak dachowy wraz z przylgczem nalezy pozostawiC, stojak wyczysciC i
pomalowac. Po demontazu rozdzielni nalezy oceni¢ stan techniczny dotychczasowego wiz-u
od zaciskow na stojaku do rozdzielni gtéwnej, jezeli jest dobry pozostawi¢ a w sytuacji

uszkodzenia lub znacznego zuzycia nalezy odcinek ten wymieni¢ na nowy typu YKY 4x16mm?.
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Z uwagi na dotychczasowg lokalizacje tablicy gtownej i licznikowej w pomieszczeniu
sanitarnym, nalezy jg przenies¢ na drugg strone $ciany do pomieszczenia nr 1/2, wymieniajgc
obudowe rozdzielni na nowg. Rozplomowanie licznika nalezy zgtosi¢ na Posterunek
Energetyczny a po przeniesieniu go do nowej tablicy zgtosi¢ gotowos$¢é do zaplombowania
przeniesionego licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uwaga:

Istnieje mozliwos$¢ przeniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku do zlgcza
kablowo-pomiarowego na elewacji, jednakze wymagaé¢ to bedzie uzyskania uprzednio
technicznych warunkéw przytaczenia od Tauron Dystrybucja S.A. Dokumentacja

projektowa na taki zakres przygotowana zostanie jako odrebne opracowanie.

3.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana zostanie w systemie TN-C, dlatego nalezy dokonac¢
rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Projektowana instalacja w catosci wykonana zostanie jako
TN-C-S.
Przewody neutralne projektowanej linii zasilajgcej, nalezy podigczy¢ do gtdbwnej szyny
uziemien GSU w pomieszczeniu 1/1. Dla obiektu projektuje sie wykonanie uziomu otokowego.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q, nalezy potwierdzi¢ pomiarami, w czasie wykonywania
uziomu.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Uzupetnieniem ochrony dodatkowej sg wylgczniki roéznicowoprgdowe, o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.
W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- Samoczynne wytgczanie zasilania

- Urzadzenia klasy ochronnosci ll

3.3. Tablica gtéwna TG
W pom. 1/2 budynku projektuje sie montaz tablicy giéwnej TG wraz z uktadem pomiarowym,
zasilanej istniejacg linig wewnetrzng ze stojaka dachowego. Tablica licznikowa 3-f
zaprojektowana zostata jako wnekowa IP30 z miejscem na plombowane zabezpieczenie
przedlicznikowe. Pod ta tablicg zaplanowany zostat montaz tej samej wielkosci tablicy
bezpiecznikowej wnekowej 3x20 pdl, IP30. Ze wzgledow estetycznych nalezy dobrac tablice
tego samego producenta o tej samej szerokosci lub wysokosci w przypadku montazu

poziomego.



3.4. Instalacje oswietlenia.

Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie przewodami YDYp 3x1,5mm? -750V uktadanymi
bezposrednio w tynku. taczniki instalacyjne bedg montowane na wysokosci 1,1-1,3m od
posadzki, stosowac osprzet sprzetowo-rozgatezny p/t, majacy IP min. 20, a pomieszczeniach
sanitarnych IP65. Na zewnagtrz budynku mieszkalnego projektuje sie oprawy o$wietleniowe
zintegrowane z czujnikiem ruchu wykonane w standardzie IP65.

Ostateczne miejsca montazu opraw oswietleniowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

3.5. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych uktadana bedzie pod tynkiem, wykonana zostanie
przewodami typu YDYp 3x2,5mm?2-750V. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach bedg
montowane na wysokosci 0,3 m od posadzki. W pomieszczeniu tazienki instalowa¢ nalezy
gniazda na wysokosci tgcznikow oswietlenia 1,1-1,3 nad posadzkag, w wykonaniu szczelnym
IP65. W obwodach gniazd, nie powinno by¢ wiecej niz 10 gniazd z zabezpieczenia 16A.
Gniazda w kuchni montowaé¢ nad blatem roboczym oraz w miejscu montazu kuchni
elektrycznej, zmywarki oraz lodowki.

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzanie jest przyktadowe, ktore nalezy zweryfikowaé

na etapie montazu napedu bramy.

3.6. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ bedzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich
Normach PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa ” cz.1-4.

Na dachu budynku nalezy utozyé zwody poziome, wykonane drutem stal-ocynk Fe/Zn &8 m
(mozna zamiennie stosowaé drut miedziany, aluminiowy lub ze stali nierdzewnej). Jako
przewody odprowadzajgce zastosowaé réwniez drut Fe/Zn o srednicy 8 mm. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ nalezy pod warstwg ocieplenia w rurach ochronnych
grubosciennych PCV.

Do uziomu otokowego przewody odprowadzajgce nalezy podtgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne.
Ztacza kontrolne nalezy umieszcza¢ na elewacji zewnetrznej budynku we wnekach na
wysokosci 0.3m od poziomu terenu lub w studzienkach kontrolnych na poziomie ziemi.
Wszystkie elementy metalowe nalezy potgczyC z instalacja odgromowg na dachu, jak i
rowniez kominy dymowe oraz wentylacyjne poprzez zamocowanie do komina zwodu
pionowego. Zaleca sie stosowac¢ odgromniki przepieciowe w instalacji RTV oraz 1-szy i 2-gi

stopien ochrony przepieciowe;.



UWAGI OGOLNE

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami.
Roboty elektryczne wykonywa¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod
nadzorem stuzb Inwestora.

Prace elektryczne nalezy skoordynowaé z pracami konstrukcyjnymi na budynku.
Aparatura elektryczna jest dobrana na prad zwarciowy 6kA.

W czasie demontazu instalacji nalezy odtgczy¢ napiecie i zachowaé zasady BHP

Osoby wykonujgce prace montazowe, eksploatacyjne i konserwatorskie instalacji i

urzgdzen energetycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje

Opracowat:

Marcin Kochanek



