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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukgji, elementéw parterowego,
niepodpiwniczego obiektu zwigzana z wydzieleniem w budynku socjalno-sportowym czesci pomieszczen
na potrzebny klubu seniora.

Celem opracowania jest okreslenie rzeczywistego stanu technicznego budynku obejmujacy remont i
modernizacje czesci pomieszczen w budynku socjalno-sportowym z przystosowaniem do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne oraz propozycje napraw uszkodzonych elementéw. Wiascicielem obiektu
jest Gmina Tarnow Opolski. Potozony jest przy ul.Osiedle Zaktadowe 9, dz. nr 1373/3; z KM3 w Tarnowie
Opolskim.

2. Podstawa opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:
» wizji lokalnej, badan i obmiaréw opracowanych we maju 2023 r.,
» inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej budynku socjalno — sportowego z wrzesnia 2022 r.,
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z 25.04.2023 r.

Na dzien sporzadzenia ekspertyzy budynek jest uzytkowany i nie s3 prowadzone roboty budowlane.
Pomieszczenia przeznaczone na szatnie zawodnikdw sportowych i sedzidow wraz z weztami sanitarnymi
nie podlegajg przebudowie i sg wylgczone z opracowania projektowego. Ekspertyza techniczna nie
uwzglednia zagospodarowania terenu, sieci, przyfaczy, ogrodzenia zewnetrznego, wewnetrznej drogi i
utwardzonego placu betonowego. Zaktada sie, ze okresowe sprawdzanie stanu technicznego, przydatnos¢
do uzytkowania i konserwacje sg prowadzone na zasadach wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego.
Ekspertyza nie zastepuje innych wymagan wynikajgcych z odrebnych przepiséow lub aktdw prawa miej-
scowego zezwalajgcych na prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z obiektami zabudowanej dziatki
budowlanej.

3. Akty prawne, literatura techniczna i normy

» ustawa Prawo budowlane ( jedn. tekst Dz.U. z 2023 r., poz.682 z p6z.zm.),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz.1225),

» obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.03.2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r., poz 822),

= ustawa o ochronie przeciwpozarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz.2057),

» poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2 - materiaty i wyroby budowlane, wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1982 r.,

= stropy w budownictwie do 1985 r., opisy i normy, wydawnictwo WACTETOB-PZITB, Warszawa 1994r.,

= PN(N)-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe obcigze-
nia technologiczne i montazowe,

» Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, cie-
zar wihasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

4. Wpis do rejestru zabytkow i wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie figurujg w ewidencji obiektéw objetych
ochrong lub opieka konserwatora zabytkdw. Na nieruchomosci nie wystepujg udokumentowane stanowi-
ska archeologiczne. Teren nie podlega wptywom i nie jest w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.



5. Aktualne zagospodarowanie dziatki

Budynek parterowy, niepodpiwniczony potozony jest przy w Tarnowie Opolskiem przy ulicy Osiedle
Zaktadowe 9 na dziatce o ksztatcie zblizonym do prostokata. Obiekt uzytkowany jest podczas treningdw i
rozgrywek sportowych. Przylega do niego parterowy budynek biurowy Spétdzielni Mieszkaniowej z sie-
dzibag w Strzelcach Opolskich. Sasiaduje z obszarami wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej/garazowej
i boiskiem sportowym. W otoczeniu obiektu wystepuja:
= tereny zielone,
= ogrodzone boisko sportowe do rozgrywek pitkarskich o nawierzchni z trawy naturalnej, z infrastrukturg

sportowa,

» utwardzona wewnetrzna droga i plac wykorzystywana na miejsca postojowe dla samochodéw osdb
uczestniczacych w rozgrywkach pitkarskich.

Dojscie do budynku zapewniajg betonowe schody zewnetrzne z zadaszong rampg czotowg umozliwia-
jaca przyjmowanie towardw niepaletyzowanych w pojemnikach okresowo dostarczanych do budynku so-
cjalno — sportowego oraz schody stalowe/betonowe do szatni uzytkowanych przez sportowcdéw uczestni-
czacych rozgrywkach pitkarskich i sedzidw.

Wody opadowe z dachu i utwardzonego placu odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Scieki
bytowe odptywajg do kanalizacji sanitarnej. Ciepto na cele ogrzewcze budynku wytwarza wodny kociot
gazowy o matej mocy < 25 kW, c.w.u. dostarczajg elektryczne podgrzewacze/przeptywomierze. W bu-
dynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i kanat spalinowy z wktadem okragtym odprowadzajgcy spaliny
z kotta gazowego.

Przyfacza sieci miejskiej doprowadzone do budynku:
= kablowa linia elektroenergetyczna,

» sie¢ gazowa,

= woda zimna,

» kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Stan techniczny infrastruktury podziemnej, przylaczy, utwardzen, ogrodzenia nie sg przedmiotem
opracowania.

Rysunek nr 1 . Szkic sytuacyjny budynku socjalno-sportowego w Tarnowie Opolskim, dz.nr: 1223/3; 1373/3; 1374/3 z KM3.
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6. Ogolny opis budynku, warunki uzytkowania, podstawowe parametry budynku

Budynek socjalno-sportowy zostat wybudowany najprawdopodobniej w trzecim cEwieréwieczu XX
wieku, okoto 1980 r. na potrzeby klubu sportowego funkcjonujgcego okazjonalnie podczas treningdw i
rozgrywek sportowych. Obiekt jest niepodpiwniczony, parterowy pofaczony konstrukcyjnie z budynkiem
biurowym uzytkowanym przez Spotdzielnie Mieszkaniowg. W miejscu przylegania nie jest widoczna pio-
nowa dylatacja. W Scianach podtuznych jest wnekowy WLZ napowietrznego przytacza elektroenergetycz-
nego i natynkowa szafka gazowa. Dojscia do budynku zapewniajg zewnetrzne schody betonowe z zada-
szong rampg czotowgq i stalowe. Z okresu budowy i przeprowadzanych napraw lub remontdw nie zacho-
wala sie dokumentacja powykonawcza. Inwentaryzacja rzut przyziemia zawiera powierzchnie uzytkowe
zwigzane z przeznaczeniem i funkcjg budynku.

Budynek jest o konstrukcji tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi jednowarstwowymi z bloczkéw z
betonu komérkowego i wewnetrznymi z materiatdw ceramicznych z obustronnym tynkiem i malatura.
Stropodach jednospadkowy wykonano, jako prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy
typu DZ 3 z wielowarstwowym pokryciem papowym z pap bitumicznych i obrébkami blacharskimi.

Obiekt posiada w swoim skfadzie autentyczne materiaty, zachowujgc swoje pierwotne przeznaczenie.
Budynek nie byt konstrukcyjnie przeksztatcany w okresie uzytkowania, odznacza sie typowa dla tego
okresu budowg technologiczng i kompozycyjng. Podstawowe elementy konstrukcyjne jak: fundamenty,
$ciany, strop gestozebrowy belkowo - pustakowy nie podlegaty zmianie. W okresie uzytkowania wnetrza
przystosowywano do okresSlonych warunkéw eksploatacji z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb i
standardéw jakosci okreslonych w przepisach licencyjnych oraz wytycznych wiasciwego Wojewodzkiego
Zwigzku Pitki Noznej dla obiektéw sportowych na ktérych rozgrywane sg mecze pitkarskie 1V ligi oraz klas
nizszych. Wymieniono instalacje wodno — kanalizacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczng i posadzki celem
dostosowana do aktualnych wymogdéw uzytkownika.

Obiekt w okresie uzytkowania podlegat r6znorodnym wptywom i oddziatywaniom pochodzenia natu-
ralnego jak: opady atmosferyczne, wiatr, przecigzenia eksploatacyjnie, osiadanie gruntéw i wywofane
dziatalnoscig ludzka. W wyniku ich oddziatywania elementy budynku mogty ulega¢ min.: ostabieniu, znisz-
czeniu, podlegac korozji i starzeniu, wystepowac zmiany warunkow posadowienia. Wptyw réznych od-
dziatywan bedacych wynikiem oddziatywania pochodzenia naturalnego/aktywnosci budowlanej nie wy-
wotat widocznych znacznych uszkodzen. W budynku nie stwierdzono zniszczen pogarszajgcych w sposéb
widoczny warunki uzytkowania lub powstania sit/odksztatcen zagrazajgcych no$nosci konstrukcji. Nie byt
narazony na dziatanie wysokich temperatur wywotanych pozarem lub uderzeniem piorunéw. W budynku
nie stwierdza sie wyrobow zawierajgcych azbest i nie sg przechowywane materiaty niebezpiecznie poza-
rowo wyspecyfikowane § 2.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (jed. tekst Dz.U. z 2023
r., nr 822). Procesy biologiczne oddziatywaty destrukcyjnie na elementy konstrukcyjne z betonu komér-
kowego i wykoriczeniowe jak tynki zewnetrze/wewnetrzne. Lokalnie odpada tynk na $cianach zewnetrz-
nych i wystepuja pekniecia z wykruszonym tynkiem na poziomie stropu gestozebrowego. Wewnatrz miej-
scowo na otynkowanym stropie wystepujg wysuszone zacieki od nieszczelnego pokrycia dachowego, na
$cianach malatura jest ztuszczona i odpada.

Budynek socjalno-sportowy wyposazony jest w nastepujace instalacje:
= wodno - kanalizacyjna,

» elektryczng o$wietleniows i gniazdkowa,

= odgromowaq,

* gazowa,

» ogrzewcza wytwarzang przez wodny kociot gazowy matej mocy,

* c.w.u z podgrzewaczy elektrycznych/przeptywomierzy,

» wentylacje grawitacyjna.



7. Rozpoznanie konstrukcji, stan techniczny budynku, obcigzenie w budynku

Budynek wykonano w uktadzie poprzecznym $cian nosnych konstrukcyjnych, na ktorych opiera sie
stropodach prefabrykowany gestozebrowy belkowo — pustakowy DZ-3. Stropodach jednospadkowy jest
niewentylowany pokryty wielowarstwowo papg bitumiczng. Budynek nie posiada dylatacji konstrukcyjnej
w miegjscu przylegania budynku biurowego. Kanaty wentylacji grawitacyjnej z materiatdbw ceramicznych
wyprowadzono ponad stropodach. Kanat odprowadzajacy spaliny z kotta gazowy posiada wkitad komi-
nowy. Dojscia do komindw na dachu umozliwia przystawna drabina.

W zewnetrznych jednowarstwowych $cianach podtuznych i $cianach poprzecznych z betonu komorko-
wego osadzono okna dwuszynowe z profili PCV dos$wietlajgce wnetrza pomieszczen. Stolarka drzwiowa
jest drewniana. Nadproza nad stolarkg otworowg sg z belek prefabrykowanych typu L-19. Schody ze-
wnetrzne wykonano z betonu i stalowych ksztattownikow. Wewnetrzne Sciany wydzielajgce pomieszczenia
wykonano z materiatéw ceramicznych. Stropodach w czesci pomieszczen obnizono sufitem podwieszanym
z dekoracyjnych ptyt kasetonowych gipsowo-kartonowych.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku i materiaty pod dziataniem obcigzenia statego oraz
uzytkowego nie spowodowaty deformacji/odksztatcen/przemieszczen. Stadium pracy statyczno-wytrzy-
matosciowej nie zostat naruszony. Konstrukcja pracuje, jako ustrdj przestrzenny. Nie zostat wytworzony
inny lub nowy ustrdj pod wzgledem statycznym i wytrzymatosciowym. W toku obserwacji i badan stwier-
dzono lokalne odspojenia tynku zewnetrznego na Scianach oraz wystepowanie poziomych spekan z ubyt-
kami tynku na poziomie stropodachu. Stan tynkéw wewnetrznych $cian konstrukcyjnych w miejscach
oparcia prefabrykowanego gestozebrowego stropu belkowo-pustakowym nie wskazuje na obecnos¢ wy-
stepowania znacznych rys/peknie¢/deformacji. Stadium ugie¢/deformacji/przemieszczen od obcigzen
uzytkowych nie wystepowat w okresie uzytkowania budynku.

Nie wystepujg widoczne zjawiska starzenia, rozkfadu i procesy rozktadu chemicznego materiatdw.
Konstrukcja i materiaty uzyte do budowy pod wptywem dziatania réznych warunkdw nie ulegaty stopnio-
wym przeobrazeniom chemicznym lub biologicznym. Otaczajgce $rodowisko i dziatanie czynnikdw mecha-
nicznych nie spowodowaty destrukgcji budynku. Budynek nie wymaga przeprowadzenia badan wtasnosci
mechanicznych i fizycznych materiatéw gdyz nie wystepujg widoczne powazne uszkodzenia.

Na podstawie literatury technicznej przewidywany okres trwatosci ponad 43 letniego budynku o kon-
strukcji masywnej wynosi (90-110) lat, co odpowiada naturalnemu zuzyciu od (28 do 33)%. Trwatos$¢
podstawowych elementéw konstrukcjach jak: konstrukcja Scian, stropodachu wynikajgca z zastosowa-
nych wyrobow, jakosci wykonawstwa budowlanego, prowadzonej gospodarki rynkowej, itp. kwalifikuje
obiekt do przebudowy i remontu. Elementy wykonczenia, wyposazenia w urzadzenia techniczne, instala-
cyjne wykazujg zuzycie techniczne i funkcjonalne wynikajgce ze sposobu oraz trwatosci tych elementow.

8. Zakres robot w czesci przebudowywanej

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

= etap I: docieplenie stropodachu i $cian zewnetrznych, przebudowa pomieszczenia na potrzeby spotkan
rekreacyjno-sportowych z przystosowaniem do uzytkowania budynku przez osoby niepetnosprawne

= etap II remont pomieszczen uzytkowanych przez sportowcdw uczestniczacych w rozgrywkach pitkar-
skich i sedzidow oraz schodéw zewnetrznych wraz z chodnikiem dojscia do budynku, do boiska sporto-
wego

Wewnetrzne instalacje w czesci przebudowywanej powinny umozliwia¢ podfaczenia i zapewniac uzytko-
wanie pomieszczen zajmowanych przez sportowcow.



Zakres robot obejmuje:

» rozbidrke pokrycia z papy bitumicznej, obrdbek blacharskich, zwodéw poziomych instalacji odgromo-
wej, ceramicznych komindw wentylacyjnych,

» rozbiorke istniejgcej rampy ze schodami betonowymi,

= rozbidrke i zamurowania $cian wewnetrznych w czesci pomieszczen klubu seniora,

» wykonanie ogniomuréw, podwyzszenie komindw ceramicznych,

= ocieplenie stropodachu styropapg z wykonaniem pokrycia z pap termozgrzewalnych i obrébkami na
dachu,

» naprawe uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,

* wymiane w czesci przebudowanej istniejgcej stolarki okiennej na okna z profili PCV ze szkleniem po-
tréjnym,

= ocieplenie $cian zewnetrznych, osciezy otwordw okiennych i drzwiowych styropianem w systemie izo-
lacji termicznej ETICS z tynkiem cienkowarstwowym i malatura,

» budowe zewnetrznej pochylni bez zadaszenia o nachyleniu 6% przeznaczonej do ruchu pieszego i dla
0sbb niepetnosprawnych,

» wykonanie chodnika o szerokosci 21,50 m dojscia do pochylni,

» wydzielenie jednego stanowiska postojowego o szerokosci x dtugosci: 3,60/5,00 m dla samochodu
osobowego uzytkowanego przez osobe niepetnosprawng,

» wydzielenie jednego stanowiska postojowego do fadowania samochoddw,

» utwardzenie miejsca na pojemniki do gromadzenia i segregacji odpadow,

» wykonanie wezta higieniczno-sanitarnego z dostepem dla osob niepetnosprawnych,

*  wymiane wewnetrznych instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach,

* wymiane posadzek.

9. Podloze gruntowe, fundament, strefa cokotowa

Budynek niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej oparto na fundamentach bezposrednich
i charakteryzuje sie nieskomplikowanymi przypadkami obcigzen uzytkowych. Ryzyko zwigzane ze statecz-
noscig ogolng, przemieszczaniami podtoza jest pomijalnie mate i niewymagane jest sporzadzenie opinii
geotechnicznej. Wybudowany obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej wg
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463).

Nie dokonywano odkrywek taw i Scian fundamentowych. Budynek najprawdopodobniej posiada kla-
syczne zelbetowe tawy fundamentowe ptaskie z poszerzeniem, posadowione na gtebokosci ponizej umow-
nej projektowanej granicy przemarzania. W elementach konstrukcyjnych $cian fundamentowych strefy
cokotowej nie stwierdzono wystepowania uszkodzen wynikajgcych z nierdwnomiernego przemieszczania
podtoza, powodujgcego wygiecia /,przekoszenia” konstrukcji / przechylenia. Na tynkach cokotu wystepuija
rysy /pekania pionowe i ukosne/odspojenia tynku/malatura jest ztuszczona. Tynk uszkodzony nalezy skuc
i wzmocni¢ Sciany fundamentowe przez zbrojenie spoin pretami spiralnymi wg technologii BRUTT
SAVIER. Gtéwnym celem jest zahamowanie procesow spekania $cian ,ich stabilizacji i zapobieganie tym
tendencjom w przysztosci. Dylatacja w miejscy przylegania budynku biurowego jest ostonieta zaprawa i
nie stwierdzono widocznych pionowych zarysowan.

W czesci budynku wystepie opaska z ptytek chodnikowych, lecz jest przerosnieta trawg i pozbawiona
spadku od $cian zewnetrznych. Woda opadowa szczegdlnie sptywajgca w postaci ,filmu wodnego” po
powierzchni $cian moze sie pietrzy¢ i czeSciowo naptywac na przylegajace Sciany. W gruncie i w $cianach
fundamentowych moga zachodzi¢ zmiany wilgotno$ciowe, regularne oraz nieregularne spowodowane
odziatywaniem czynnikdw meteorologicznych powodujgc zmiany parametréw gruntu zasypowego i wpty-
wac na naglg utrate no$nosci.



Przy wykonywaniu robdt budowlanych zaleca sie wykona¢ odkrywki $cian fundamentowych i ocenic
stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej w zakresie ciggtosci, przylegania, wystepowania ewentualnych
uszkodzen powierzchniowych oraz podtoza. W przypadku wystepowania uszkodzen wywotanych wodg
naptywowg i gruntowg nalezy odkopac Sciany fundamentowe, wykonac izolacje przeciwwilgociowg lub
przeciwwodng, izolacje cieplng ze styropianu ekstrudowanego np. XPS 300 odpowiedniej grubosci osto-
nietego przed uszkodzeniem folig kubetkowg oraz zasypac¢ wykop piaskiem niewysadzinowym. Folie ku-
betkowg zakonczy¢ listwg zamykajgcg. Wskazanym jest wykonac opaske na wysokos¢, co najmniej 10 cm
nad teren, szerokosci co najmniej 70 cm, ze spadkiem okoto (1,5-2,0)% od Scian budynku z obnizonym
obrzezem chodnikowym np. z ptytek chodnikowych 35/35/5 lub z kostki betonowej.

10. Sciany zewnetrzne, tynki

Konstrukcyjne $ciany w budynku wykonano w ukfadzie:

= zewnetrznych poprzecznych / podtuznych jednowarstwowych z bloczkéw z betonu komdrkowego na
zaprawie z tynkiem gtadkim,

= wewnetrznych poprzecznych/podtuznych z materiatéw ceramicznych na zaprawie z obustronnym tyn-
kiem i kominami wentylacji grawitacyjnej/spalinowym wyprowadzonymi ponad stropodach.

Geometria Scian zewnetrznych zachowata swoje pfaszczyzny, pozostata niezmieniona linia nadprozy
nad stolarkg otworowg. Na tynkach zewnetrznych nad otworami z nadprozami nie wystepuja rysy / pek-
niecia spowodowane pojawieniem sie niekorzystnego stanu naprezenia wywotanego nierdbwnomiernym
osiadaniem muréw. Uszkodzenia tynkdw w postaci poziomych peknie¢ z odpadajacym tynkiem wystepuja
na poziome stropodachu i lokalnie na $cian podtuznych. Tynk uszkodzony nalezy sku¢ i wzmocni¢ $ciany
fundamentowe przez zbrojenie spoin pretami spiralnymi wg technologii BRUTT SAVIER.

Na tynkach wystepujg lokalne naprawy ubytkéw, zabrudzenia powierzchniowe, tonacja kolorystyczna
jest niejednolita. Parapety zewnetrzne s3 giete z blachy, nie posiadajg szczelnych stykow / zaktadow z
osciezem oraz oknem. Nieuszczelnione miejsca mogg by¢ miejscem przecieku wody do wnetrza, szcze-
golnie przy parciu wiatru.

Stan techniczny konstrukcyjnych/ostonowych $cian z betonu komdrkowego nie wykazuje znacznych
uszkodzen/ deformacji konstrukcji lub obnizajgcych w sposob trwaty zaktadane warunki uzytkowania.

11. Wewnetrzne $ciany ceramiczne, okladziny z pylek ceramicznych, tynki, wentylacja gra-
witacyjna
Wewnetrzne Sciany ceramiczne oparte sg bezposrednio na podtodze betonowej, nosne na fundamen-
tach Przegrody obcigzane sg ciezarem wiasnym i oddziatywaniem stropu gestozebrowego. W budynku
wystepujg jednorodne warunki cieplne/ wilgotno$ciowe i wewnetrzne przegrody nie sg obcigzane zmienng
temperatura, wilgocig oraz oddziatywaniem czynnikdéw chemicznych wystepujgcym w pomieszczeniach

Nie dokonywano odkrywek elementéw konstrukcji $cian ceramicznych jak: potgczenia w narozach
4cian i otworach drzwiowych oraz wykonawstwa nienoénych écian dziatowych. Sciany ceramiczne sa otyn-
kowane, szpachlowane z malaturg, w weztach sanitarnych jest okfadzina z ptytek ceramicznych. Na tyn-
kach/oktadzinach z ptytek ceramicznych z nie wystepujg powierzchniowe uszkodzenia w postaci zaryso-
wan i spekan wynikajgce z pracy konstrukcji, przemieszczen pionowych stropu/podtoza w poziomie posa-
dowienia budynku lub naruszajacych stan naprezen w podtozu gruntowym. Nie stwierdzono zarysowan
na stykach pofaczen z innymi elementami oraz $cianami masywnymi.

Nie przedstawiono wynikow badan i sprawdzen w formie protokotu przewodéw wentylacji grawitacyj-
nej i kanatu spalinowego z wkltadem okragtym w zakresie droznosci/czystosci wnetrz/ miejsc podtgczenia



w pomieszczeniach/ dziatania instalacji/wylotow powietrza na dachu przeprowadzonej przez Mistrza Ko-
miniarskiego. Prawidtowo dziatajgca wentylacja grawitacyjna powinna by¢ badana przy zamknietych ok-
nach i drzwiach w pomieszczeniu oraz wytwarza¢ wyrazny cigg powietrza na kratkach wentylacyjnych,
przy czym na zadnej z nich nie powinien wystepowac odwrotny kierunek przeptywu powietrza. Eksploat-
acja kanatu spalinowego wymaga sprawdzenia uwarunkowan ci$nieniowych i temperaturowych odprowa-
dzanych spalin suchych/mokrych oraz wytworzenia naturalnego/wymuszonego ciggu kominowego. W
przypadku spalin suchych kondensat moze wystepowaé krétkotrwale np.: w fazie rozruchu kotta przy
zimnej instalacji spalinowej, spaliny mokre wymagajg odpornych na kwasny odczyn kondensatu i wodosz-
czelnych pofaczen.

Na otynkowanych kominach nad stropodachem wystepuje powierzchniowa siatka zarysowan skurczo-
wych i wystepujg uszkodzenia powierzchniowe czapek betonowych.

Stan techniczny $cian wewnetrznych, tynkdw/oktadzin ceramicznych nie wykazuje uszkodzen/ defor-
macji/rys obnizajacych w sposdb trwaty zakladane warunki uzytkowania. Uszkodzony tynk zewnetrzny na
kominach ponad dachem/czapki kominowe nalezy naprawic¢ i dokona¢ badan komindw wentylacyjnych
oraz spalinowego przez Mistrza Kominiarskiego.

12, Stropodach belkowo-pustakowy DZ-3

Stropodach jednospadkowy pokryty jest wielowarstwowo papg bitumiczng. Woda opadowa odprowa-
dzona jest na rynnami na krawedz gzymsu i rurami spustowymi znajdujacymi sie na zewnatrz budynku
sptywa do kanalizacji deszczowej.

Instalacje i urzadzenia na dachu:
= ceramiczne kominy wentylacji grawitacyjnej i kanat spalinowy z wktadem okragtym,
= piony odpowietrzajgce kanalizacje,
» instalacja odgromowa.

Pokrycie papowe nie wykazuje powierzchniowych uszkodzen, nie wystepujg miejsca sfalowane i po-
zbawione bitumu lub zagtebienia z zastoiskami wody opadowej. Przed kominami nie ma kozubka, prze-
ciwnego do spadku potaci dachowej. Obrdbki blacharskie i wsporniki oraz zwody poziome instalacji od-
gromowej sg lokalnie powierzchniowo skorodowane.

Konstrukcje no$ng stropodachu stanowi prefabrykowany gestozebrowy strop belkowo-pustakowy DZ3.
Skiada sie z:
= prefabrykowanych zelbetowych belek z betonu klasy B15 (C12/15) w rozstawie osiowym 60 cm, wy-
sokosci 20 cm, gtdwne prety zbrojenia ze stalin34 GS (A-III), strzemiona i prety montazowe ze stali
St Os (AQ),
» ksztattek zuzlobetonowych: diugos$c x szerokos¢ x wysokosc: (532x30x 20) cm, z betonu klasy B7,5,
» nadbetonu grubosci 3 cm wykonanego na miejscu budowy z betonu klasy B15 (C12/15), wypetniaja-
cego pachwiny i tworzgcy gorng ptyte.

Wysokos$¢ konstrukcji no$nej wynosi 23 cm, zbrojenie ptyty gdérnej wykonywano jedynie na terenach
szkdd gdrniczych, minimalna gtebokos$¢ oparcia = 8 cm na $cianach no$nych grubosci 220 cm. Maksy-
malna rozpietos¢ w osiach $cian lub innych podpor wynosi 6,00 m ( maksymalna dtugo$¢ rzeczywista
belek 5,96 m). Strop moze by¢ stosowany przy obcigzeniu zmiennym nie wiekszym niz < 5,00 kN/m?i
nie moze by¢ stosowany przy obcigzeniach dynamicznych. Elementy stropu DZ-3 wykonywano w oparciu
o branzowe normy:

= BN-89/6741-10 Pustaki stropowe DZ-3,

= BN-63/9013-01 Strop DZ-3 Pustaki i ksztattki,
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= BN-63/9013-02 Strop DZ- 3 Belki,
= BN-86/9013-07/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobno wymiarowe elementy stropowe. Pustaki
i ksztattki.

Strop w pomieszczeniach jest otynkowany i lokalnie obtozony ptytami gipsowo-kartonowymi. W miej-
scach oparcia belek na otynkowanych wewnetrznych $cianach ceramicznych nie wystepujg zrysowa-
nia/pekniecia. Tynk stropu w miejscach utozonych prefabrykowanych belki nie wskazuje na obecnosc¢
wystepowania rys/peknie¢. Nie wystepuje stadium ugie¢/deformacji/przemieszczen od obcigzen uzytko-
wych. Uszkodzenia tynkéw zewnetrznych w postaci poziomych peknie¢ z odpadajgcym tynkiem wystepuja
na poziome stropodachu i wymagajg napraw. Stropodach nie posiada izolacji termicznej, skorodowane
krawedziowe obrdbki z blachy spowodowaty penetracie wody opadowej ponizej, co z uptywem czasu
uwidocznito sie wykruszeniem tynku w miejscach oparcia prefabrykowanych belek. Stropodach jedno-
spadkowy wymaga naprawy i docieplenia.

Zabrania sie montazu paneli fotowoltaicznych na dachu papowym bez sprawdzenia dopuszczalnych
obcigzen oddziatywujgcych na dach i zabezpieczania przeciwogniowego przestrzeni zabudowanej modu-
tami fotowoltaicznymi z pokryciem papowym. Ogniwa fotowoltaiczne konwertujg energie promieniowania
stonecznego w energie elektryczng tzw. efekt fotowoltaiczny. Wytworzony w ten sposéb prad staty prze-
ptywajacy przez falowniki zostaje przeksztatcony w prad przemienny o napieciu 230 V. Takie wysokie
napiecie czesto prowadzi do zagrozen pozarowych. Pozary instalacji fotowoltaicznej spowodowane sg
przede wszystkim przez:

» bledy w projektowaniu np.: zty dobor kabli, ztgczek, niewtasciwie dobrany materiat,
* nieprawidtowy montaz np.: zte podigczeniowe, kabli wtyczek, wtyczek, zta jakoS¢ materiatow,
» przegrzewanie sie paneli fotowoltaicznych, uszkodzenia konwertoréw.

Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej powyzej 6,5 KW wymaga uzgodnienia z rze-
czoznawca ds. przeciwpozarowych pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
oraz zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu takiej instalacji.

13. Podlogi, posadzki w budynku

W budynku wystepujg posadzki z ptytek ceramicznych. Nie dokonywano odkrywek ustalajgcych stan
warstw poziomych pod posadzkami jak: izolacji przeciwwilgociowej/p. wodnej/akustycznej. Stan tech-
niczny warstw podtogowych nalezy okresli¢ podczas wykonania rozbidrek posadzek.

W pomieszczeniach pod podtogg utozono zeliwng kanalizacje sanitarng ze wpustami podtogowymi.
Stan techniczny rurarzu i przylacze nie byto badane. Na zewnatrz budynku nie wystepuije sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Najprawdopodobniej istniejgcg kanalizacje podfaczono do przylegajagcego budynku mieszkal-
nego.

Posadzki z ptytek ceramicznych sg bez widocznych uszkodzen powierzchniowych jak: pekniecia/defor-
macje /tuszczenie/odspojenia/destrukcja powierzchniowa /kruszenie. Nie sg widoczne zawilgocenia i nie
wystepujg wysuszone biate naloty soli pochodzace od wody migrujgcej w warstwy podtogowe. Powierzch-
niowe uszkodzenia posadzek, jesli wystepujg sg najczesciej wynikiem uszkodzen i wad podktaddw. Stan
techniczny posadzek nie wykazuje powierzchniowych uszkodzen/ deformacji lub obnizajgcych w sposdb
trwaly zakfadane warunki uzytkowania.

Posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektowym mogg by¢ kwalifikowane sie wy-
miany oraz dostosowania do przeznaczenia i charakteru pomieszczen. W przypadku rozbidrki posadzek
nalezy oceni¢ stan podkfadéw. Wystepowac¢ mogg min:

— powierzchniowa siatka zarysowan skurczowych,
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— pecherze, spekania, rozwarstwienia,

— lokalne odspojenia warstw powierzchniowych grubosci kilku milimetréw,

— nieréwnosci o wartosciach przekraczajgcych dopuszczalne odchylenia powierzchni podkfadu od ptasz-
Czyzny poziomej.

Przewidzie¢ nalezy naprawy stwierdzonych uszkodzen, co moze powodowac konieczno$¢ usuniecia
stabych warstw, wzmacnia lub wykonania wylewek samopoziomujgcych. Wykonywanie prac naprawczych
moze skutkowac np.: zwiekszeniem grubosci istniejgcych podktaddw, wystepowania pomieszczen ze zrdz-
nicowanym poziomem posadzek lub powiekszeniem szerokosci otworu i nie zachowania wymaganych
wymiarow drzwi w $wietle oScieznicy o wysokosci, co najmniej 2,0 m. W przypadku nie spetniania wyso-
kosci otworu drzwiowego nalezy przewidzie¢ wymiane nadprozy. Przy doborze posadzek nalezy uwzgled-
ni¢ m.in.:

» warunki uzytkowania: w pomieszczeniach mogg istnie¢ lub powstawac warunki sprzyjajgce zwieksze-
niu $liskosci, co powoduje zwiekszenie ryzyka poslizgnieciom przebywajgcych tam osdéb np.: nagro-
madzenie sie wody wokét urzadzen Sciekowych, myjgcych, prysznicow, pozostawienie brudnych lub
Sliskich pytek po zmyciu wody,

» Sliskos¢ posadzek: charakteryzowana wspdtczynnikiem przeciwposlizgowosci posadzek ,R” i oporem
poslizgu posadzki,

= ochrone przed elektrycznoscig statyczng np. wyktadziny antyelektrostatyczne,

= Zzakres i intensywnosc¢ eksploatacji np.: wyktadziny wiokiennicze/ rulonowe PVC odporne na Scieranie
i wgniecenia oraz przeznaczone w pomieszczeniach o Srednim/duzym ruchu w budynkach admini-
stracji publicznej,

» klasyfikacje ogniowag w zakresie reakcji na ogien np.: wykladziny wtokiennicze /rulonowe z PCV w
ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach o wymaganej klasyfikacji trudnopalnosci posadzek,

= zabezpieczenie wodochronne pomieszczen mokrych,

» drzwi bez progdw do pomieszczen i na trasie dojazdu dla 0séb z niepetnosprawnosciami,

= uzyskanie wymaganych wymiaréw w $wietle oscieznic drzwiowych po wykonaniu ewentualnej na-
prawy/wzmochnienia/warstwy rozdzielczej pod posadzki z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
istniejgcej podtogi i posadzki,

» |okalizacji posadzki:

— strefy przywej$ciowe, schody, pochylnie,

— potozenie w terenie, nanoszenia wody, piasku, $niegi i innych czynnikdw sprzyjajacych zwiekszeniu
Sliskosci,

—  wyrdznienie odcieniem/barwa/fakturg krawedzie rozpoczynajgce i konczace schody lub pochylenie,

potrzeby uzytkownikow:

— czynniki psychofizyczne: wiek, zdolnosci motoryczne, psychofizyczne.

14. Instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewcze, elektryczne, odgromowa

Istniejgce przytacza i instalacje oraz ich trasy w budynku nie zostaty zinwentaryzowane. Instalacje
zapewniaty funkcjonowanie budynku sportowo-socjalnego. Okres uzytkowania instancji jak trwatos¢ i
przedziaty czasowe stuzace do wyznaczania remontdw mogg by¢ przekroczone. Stan instalacji, przydat-
nos¢, podtaczenia do potrzeb przebudowywanych pomieszczen i potrzeb uzytkownikéw nalezy okresli¢ na
budowie. Wymiane instalacji nalezy poprzedzi¢ warunkami potwierdzajgcymi dostawe medidéw o odpo-
wiednich parametrach przez zarzadcow sieci i opracowaniem projektu technicznego wyposazenia instala-
cyjno-budowlanego. Rozwigzania i funkcjonowanie instalacji powinny zapewnia¢ dostarczanie czynnika
o odpowiednich parametrach technicznych oraz uzytkowych do pomieszczen podlegajacych przebudowie.

W budynku instalacja kanalizacji zostata wykonana z zeliwa i z PCV. Instalacje kanalizacji nalezy spraw-
dzi¢ w zakresie min.:
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» szczelnosci i droznosci przewoddw odptywowych utozonych pod podtogg w piwnicy oraz stan ewen-
tualnych zanieczyszczen osadami w czyszczakach Zeliwnych rur deszczowych /studzienkach poza
budynkiem wraz z odptywam i doborem urzadzeniem przeciwzalewowego,

» podfgczenia wpustow podtogowych z syfonami lub osadnikami zapobiegajgcych wydostawanie sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia oraz potgczenia z poziomg izolacjg przeciwwodng w
pomieszczeniach,

» prowadzenia piondw z rurarzem w bruzdach odkrytych/zakrytych: rozmieszczenie zamocowan, wypo-
sazenia w rewizje, tuleje ochronne w stropach i przegrodach,

» wentylowania piondw przez rury wywiewne na dachu / zawory napowietrzajace.

Jezeli przeprowadzone badania przewoddw i potgczen wykazg droznos¢, bez wystepowania przeciekow i
wyposazenie spetniana wymagania przysztych uzytkownikdw mozna uznaé przydatnos¢ instalacji do uzyt-
kowania, jesli wynik badan jest negatywny nalezy instalacje wymienicé.

Stan techniczny, sprawno$¢ instalacji ogrzewczej, przewoddw zasilajgcych, pomp obiegowych, warun-
kow pracy armatury na przewodach, armatury regulacyjnej wymaga badan w zakresie szczelnosci w
stanie zimnym i obcigzenia cieptego na potrzeby ogrzewania budynku podlegajgcego przebudowie. Jezeli
wyniki badan wykazg wynik negatywny instalacje nalezy wymienic.

Przytacze wody zimnej/cieptej/ i rurarz wymaga oceny technicznej w zakresie:

» istniejgcego przytacza wody zimnej z wyposazeniem, stanu zawordw odcinajgcych/ podpionowych,

* rur wodociggowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji cieplnej, zawordw i przejs¢ przez prze-
grody.

Jezeli ocena wykaze wynik negatywny, instalacje nalezy wymienic.

Wskazanym jest opracowanie dokumentacji projektowej z elementami instalacji telekomunikacyjnej
zawierajgcej przytacza i wewnetrzng w zakresie min.:
= okablowania tradycyjnego lub $wiattowodowego,
* |okalnych systeméw jak np.: domofon, monitoring wizyjny, telewizja, systemy alarmowe, kontrola
dostepu, potgczen do innych obiektow itp.,

Zewnetrzna ochrona odgromowa na dachu betonowym z pokryciem papowym skfada sie z sieci zwo-
déw poziomych potgczonych z metalowymi obrobkami blacharskimi ogniomuréw/czapek kominowych,
wspornikdw i ztgczek, przewodow odprowadzajgcych. Nie oceniano skutecznego uziemienia odgromo-
wego, pofaczenia zwoddw oprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi lub uziomem fundamentowym.
Nie przedstawiono metryki i aktualnego protokotu badan urzadzenia piorunochronnego. Budynek powi-
nien by¢ wyposazony w instalacje chronigcg przed wytadowaniami atmosferycznymi. W celu ustalenia
ochrony odgromowej budynku nalezy dokona¢ oceny ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2 Ochrona odgro-
mowa. Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

15. Stolarka otworowa

W budynku osadzono:
= okna dwuszybowe z profili PCV,
» drzwi drewniane zewnetrze i wewnetrzne.

Okna sg okratowane, nie wykazujg wad eksploatacyjnych. Nie posiadajg zaslepek na otworkach od-

prowadzajgcych wody opadowe z wnetrza ram. Szczelno$¢ styku z parapetami jest watpliwa. Na oscie-
zach wewnatrz pomieszczen nie sg widoczne zacieki na tynku, co wskazuje na szczelne potaczenie.
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Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w pomieszczeniach projektowanych nalezy wymieni¢. Aktualne pa-
rametry cieplne okien i drzwi wejSciowych nie sg spetnione. Dostosowanie okien do obowigzujgcego
wspotczynnika przenikana ciepta nalezy poprzedzi¢ rachunkiem efektywnosci wymiany ich w catym bu-
dynku lub w czesci projektowanej obejmujacej koszty przebudowy i eksplantacji budynku.

16. Izolacyjnos¢ cieplna przegrod budowlanych

Przegrody wybudowanego budynku okoto 1980 r. aktualnie nie odpowiadajg wymaganiom minimalnej
izolacyjnosci cieplej obowigzujgcych od 1.01.2021 r.

Stropodach niewentylowany, Sciany zewnetrzne i fundamentowe, podtoga na gruncie nie spetniajg
aktualnych paramentdw izolacyjnosci ciepinej zwigzanych z oszczednoscig energii. Dostosowanie prze-
grdéd nalezy poprzedzi¢ rachunkiem efektywnosci wykonania ich w catym budynku obejmujgcej koszty
przebudowy i eksplantacji budynku oraz realizowa¢ etapami.

17. Zewnetrzne schody betonowe i zadaszona rampa

Strefa zewnetrzna schodéw betonowych i rampy jest zadaszona. Schody i rampa sg uszkodzone, nie
spetniajg aktualnych wymiaréw i kwalifikujg sie do rozbidrki. Przy projektowaniu schodéw i pochylni na-
lezy uwzgledni¢ oddziatywania czynnikéw eksploatacyjnych i sSrodowiskowych. Wykonczone powierzchnie
dojs¢ zewnetrznych powinny charakteryzowac sie wtasciwosciami niepowodujgcych niebezpieczenstwo
poslizgu w trudnych warunkach atmosferycznych suchych/mokrych. Warto$¢ oporu poslizgu PTV (Pen-
dulum Test Value) nawierzchni mokrej powinna wynosi¢ PTV > 36 jednostek ( niskie ryzyko poélizgniecia)
w badaniu wg PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 4. Metoda pomia-
row oporow poslizgu /poslizgniecia na nawierzchni. Proba wahadfa. Proponowana minimalna wartosé
wspdtczynnika przeciwposlizgowosci R i oporu poélizgu zalecana w Poradniku nr 466/2011 Sliskos¢ —
Zasady doboru posadzek, wydanym przez ITB z 2011 r. dla schoddw i strefy wejscia zewnetrznej wynosi
R11/R12, zalecana sie R13.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowa¢ pasem kontrastowym
szerokosci 10 cm zaréwno przy stopnicy i podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu/schodzeniu
przy schodach. Powierzchnia spocznika schodéw i pochylni powinna posiadaé wykonczenia wyrdzniaja-
cego je odcieniem/barwa/ fakturg w pasie, co najmniej 30 cm od rozpoczynajacej i koriczacej bieg scho-
déw i pochylni.

Balustrady przy schodach powinna spetnia¢ minimalng wysoko$¢ balustrady mierzonej do wierzchu
poreczy 1,10 m. Korice poreczy nie sg zawiniete w dot i oddalone, co najmniej o 30 cm od poczatkowego
stopnia schodowego/pochylni. Maksymalna wysokosS¢ stopni powinna wynosi¢ 17,6 cm, szerokoS¢ biegu
wynosi 35cm.

Maksymalne nachylenie pochylni do ruchu pieszego i dla 0séb z niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozku inwalidzkim nie powinna przekracza¢ 6%, szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu = 1,20 m, kraweznik o
wysokosci co najmniej = 0,07 m, obustronne porecze umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,90m od ptasz-
czyzny ruchu.

Zewnetrzne schody stalowe/betonowe doj$¢ do pomieszczen szatni i sedzidw nie sg oceniane.

18. Wymagania materialowe

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ wolne od jakichkolwiek usterek, wad oraz
by¢ oznakowane i przeznaczone do Srodowiska w jakim bedg uzytkowane. Wszystkie materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, normach i deklaracjach wiasciwosci
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uzytkowych. Zgodnie art. 5 Prawa budowlanego wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu robot budowalnych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo euro-
pejskg oceng techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europej-
skiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodna z wy-
maganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany, objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana
dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozpo-
rzadzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG,

oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach bu-
dowlanych, w przypadku, gdy wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang, dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktorym jest mowa z art. 17, ust 5 rozporzadzenia nr 305/2011 i
dla ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna.

W przypadku wyrobdéw wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011:

producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje do-
kumentacje techniczng z podaniem wszystkich istotnych elementéw wigzanych z wymaganym syste-
mem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, zapewnia, aby wyrobowi towarzyszyly in-
strukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okreslonym przez dane panstwo czton-
kowskie, tatwo zrozumiatym dla uzytkownikéw,

importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych i
sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych; zapewnia
takze, aby wyrdb nosit oznakowanie CE i aby towarzyszyty mu instrukcje obstugi i informacje dotyczace
bezpieczenstwa; importerzy wskazujg swoja nazwe i adres na wyrobie, przechowujg kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych i zapewnig udostepniane dokumentacji technicznej,

dystrybutorzy zapewniajg to, ze przed udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku wyrdb nosi
oznakowanie CE i ze towarzyszg mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR oraz instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniajg takze spetnienie odpowiednich wy-
magan przez producent i importera.

Wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyro-

béw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wpltyw
na spetnianie wymagan podstawowych wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa w sprawie deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym ( Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z p6z.zm.). Informacje w nim zawarte sg zaleceniami
dla producentow wyrobdw budowlanych w zakresie wdrazania, dokumentowania i utrzymywania systemu
zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).

15



19. Ogo6ine wymagania ochrony przeciwpozarowej przebudowywanego budynku

Elementy budynku uzytecznosci publicznej ZL III, niski (N) o jednej kondygnacji nadziemnej sg w

klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > *

odpor-

nosci GIS
pozaro- kons?r/tllacja Konstrukca | . Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie
wej bu- noéna dachu wnetrznal)?) wnetrzna Y dachu®
dynku

1 2 3 4 5 6 7

j EI 30

D R 30 (-) REI 30 (o) (-) (-)

) Nie stawia sie wymagan,

b Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej odpornosci pozarowej
budynku,

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem

(o«~i)  gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do

5)
*)

wewnatrz,
klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem zigczy i dylatacjami,
z zastrzezeniem § 219 ust. 1

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przykryciom dachow odpowiadajg przekrycia:

klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polska Normg PN-ENV 1187:2004 Metody badari oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy . Badanie 1,

klasy Broor Uznane za niespetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzania badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji
Europejskiej opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Warunkami kryteria tech-
niczne dla przykry¢ Broor (t1), o ktdrych jest mowa w pkt 1, podano w zatgczniku nr 3 i tabeli 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2022 r., poz. 1225.

Elementy konstrukcji dachu i jego pokrycie powinny by¢ nierozprzestrzajgce ognia. Nierozprzestrze-

niajgcym ognia elementom odpowiadajg elementy wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie
Z PN-EN 13501-1 Klasyfikacia ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku — Czesc 1. Klasyfi-
kacja na podstawie badari reakcji na ogier.

niepalne:  A1l; A2-s1;do A2-s2,d0; A2-s3,d0,
niezapalne: B-s1,d0; B-s2, oraz Bs-3,d0.

Zabronione jest przechowywanie w budynku materiatdw niebezpiecznych pozarowo:

kartony po opakowaniach, kosze na odpady, butle z gazem itp. i innych wyspecyfikowanych w § 2.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. z 2023 r., poz. 822.),

hulajnog elektrycznych wyposazonych w baterie litowo - jonowe (LFP), co wynika z faktu, ze moga
powodowac zagrozenie gwattownego pozaru lub wybuchu i generowac obcigzenie ogniowe oddziaty-
wujgce na przechowywane w przestrzeni materiaty/urzadzenia.
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Do ochrony obiektu nie jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca

dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow o kazdej porze roku, sie¢ wodocig-
gowa dostarczajgca wode do celéw przeciwpozarowych, hydranty zewnetrzne i wewnetrzne.
Budynek w strefie pozarowej o kubaturze przekraczajgcej 1 000,00 m? nalezy wyposazy¢ w przeciwpoza-
rowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw zasilajgcych instalacje i urza-
dzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powi-
nien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgczu i odpowiednio oznakowany.

20. Propozycje napraw

20.1. Zakres robot przy naprawach tynku zewnetrznego obejmuije :

= skucie tynku zewnetrznego,

= czyszczenie, mycie, ewentualne odgrzybienie porazonych miejsc,

» wykonanie tynku gtadkiego cementowo-wapiennego w miejscach skucia, zszywanie peknie¢ na Scia-
nach ceramicznych w przypadku potwierdzenia wystepowania peknie¢ siegajacych w gtgb Sciany z
cegiet/pustakow,

»  wywdz odpaddw na wysypisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie stabilnej bezwietrznej pogody, przy temperaturze >+5°C, co za-
pewnia odpowiednie warunki wigzania i wysychania zapraw i farb. Nie nalezy naktadac farby na po-
wierzchnie silnie nastonecznione, nie miesza¢ z innymi farbami, barwnikami. Najwieksza dopuszczalna
wilgotnos¢ podtoza < 4 %. Rozpoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac a jego zawarto$¢ wyko-
rzysta¢ w najblizszym czasie. Elementy, ktére w czasie robdt mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczyc i ostonic przed zabrudzeniem farbami. Przygotowanie powierzchni i malowania nalezy
wykonywac zgodnie z kartg techniczng producenta systemu.

Przygotowanie podtoza pod tynki obejmuje:

» sprawdzenie podtoza pod tynkowanie. Zaprawa w spoinach wspornych nie powinna siega¢ po-
wierzchni podtoza, minimalna gteboko$¢ > 5 mm, zalecana (10 -15) mm,

» usuniecie ewentualnych wykwitéw wszelkiego typu m.in. sél krystalizujgcg na powierzchni podtoza,

* naprawa ewentualnych peknie¢ na Scianach ceramicznych metoda ,zszywania pekniec”,

* uzupetnienie dziur, niewielkich nieréwnosci podtoza, co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tyn-
karskich i zatarcie na ostro stosujgc materiat uzywany pdzniej do tynkowania,

= oczyszczenie lub szczotkowanie na sucho zakurzonego muru,

= zwilzanie podioza lub gruntowanie podtoza,

» wykonanie obrzutki o strukturze niezbyt gtadkiej (szklistej) i osiggnieciu przez nig odpowiedniej wy-
trzymatosci,

» ewentualne nawilzenie podtoza i utrzymaniu odpowiedniej wilgotnosci w naniesionej obrzutce przed
wykonaniem tynku,

» wykonanie tynku z gotowych zapraw cementowo-wapiennych w kategorii III zgodnie z danymi okre-
Slonymi w tabl. 4 normy PN(N)-B-10100:1970 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania
przy odbiorze.

Tynk zewnetrzny w miejscach gtuchych, ztuszczonych, odparzonych, odpadajacych, spekanych na-
lezy sku¢, usungc zaprawe ze spoin, oczyscic $ciane i zmy¢ wodg. Zabrudzenia i warstwy o stabej wy-
trzymatosci nalezy usuna¢. Dotyczy to wszelkich substancji antyadhezyjnych i powtok malarskich. Pod-
toza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym przeznaczonym do
powierzchniowego wzmacniania nasigkliwych podtozy np. Ceresit CT 17 lub innym preparatem o zblizo-
nych parametrach lub wyzszych. W przypadku wystepowania zielonych nalotéw lub grzybéw plesnio-
wych powierzchnie nalezy oczysci¢ drucianymi szczotkami i nanie$¢ szczotkg Srodek grzybobdjczy np.
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Ceresit CT 99 inny preparat o zblizonych parametrach lub wyzszych. Preparat grzybobdjczy nanosi sie
przed gruntowaniem.

Wykonany tynk z gotowych zapraw powinien odpowiadac parametrom tynku kategorii IIT okreslonego
w normie PN(N)-B-10100:1970-Roboty tynkowe, tynki zwykte-Wymagania i badania przy odbiorze. Po-
wierzchna tynku powinna by¢ réwna bez zbytecznego pogrubienia w miejscach tgczenia starego tynku z
nowym. Badania wypraw tynkarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w pkt 4 normy
PN(N)-/B-10100:1970-Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega wykonanie warstw tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury. Ocene powinna
umozliwi¢ wszystkie wymagania:
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
= prawidtowosci przygotowania podtozy,
= przyczepnosci tynkdw do podtoza,
= grubosci tynku,
» wygladu powierzchni tynku,
= prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
= przestrzegania okresow przerw technologicznych miedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw,
= wykonczenia tynku na narozach, stykach.

Odbierany tynk moze by¢ uznany za zgodny z PN(N)-B-10100 : 1970jesli badania dadzg wynik dodatni.
Jesli zostanie uznany za niezgodny z wymaganiami normy to nalezy:
» poprawic¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy i przedstawi¢ do ponownego badania,
» zaliczy¢ do nizszej kategorii, ktdrej wymaganiom on odpowiada,
* nakazac usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i nakaza¢ ponowne wykonanie.

Niedopuszczalne sa:

= wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

» trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania wtasnosci geometrycznych co do wymiaréw, pionéw i zwichro-
wania. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie po-
wierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego: nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na kondygnacje,
= poziomego: nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

20.2. Zszywanie pekniec

Naprawa konstrukcji murowej metodg ,,zszywania” opracowana przez firme np. BRUTT SAVIER nie
posiada modeli obliczeniowych. Prety spiralne wykonane sg ze stali nierdzewnej austenitycznej o $redni-
cach @ (3;4,5;6;8;10) mm , o dtugosciach od 5 cm do 10 m. Naprawa polega na:
= wykonaniu poziomej szczeliny w spoinie o gtebokosci, co najmniej 40 mm,

» QCzyszczeniu sprezonym powietrzem,

» uloZeniu preta spiralnego wzmacniajacego o odpowiedniej Srednicy, aby grubos¢ zaprawy niekurczli-
wej, elastycznej, szybkowigzgcej na bazie cementu obustronnie otulata pret co najmniej 15 mm,

* ufozeniu wypetniajgcej zaprawy cementowej producenta systemu,

= okresowym zwilzaniu woda.
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Szkic rysunkowy nr 2 . Pret spiralny ze stali nierdzewnej i naprawa pekniec
przy potgczeniach w murach petnych oraz warstwowych

Przygotowanie podtoza polega na odkuciu tynku zewnetrznego wzdtuz pekniecia na szerokosS¢ co naj-
mniej 60 cm z kazdej strony, rozstaw pionowy 450 mm (co 6 warstwa cegiet ), doktadnym oczyszczeniu,
cegiet i spoin oraz zagruntowaniu. Po utozeniu pretéw spiralnych wcisngé w szczeline zaprawe niekurcz-
liwg, elastyczng, szybkowigzaca na bazie cementu np. Brutt Saver Powder S (wytrzymatos¢ 27 MPa
przeznaczong do napraw muréw ceramicznych o wytrzymatosci do 10 MPa), ponownie otynkowac¢ do
uzyskania struktury jak w istniejgcym tynku. W zaleznosci od potrzeb mozna miejsce pod tynk wzmocnié
siatkg z wtokna szklanego odporng na alkalia. Nalezy uzyc siatki cietej z rulonu o szerokosci powyzej 15
cm i odpornej na alkalia. Wszystkie wyroby do napraw powinny posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytko-
wych wydane przez producenta systemu.

Spoiny nalezy oczysci¢ z zaprawy na gtebokos¢ (10-15) mm i zmyé woda. Sciany nalezy otynkowad
gotowaq zaprawg do wykonywania wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych na zewnatrz i przeznaczo-
nych do maszynowego lub recznego naktadania np. Ceresit CT 22 lub inng wyprawg tynkarskg o zblizo-
nych parametrach lub wyzszych oraz zatrze¢ na gtadko. W przypadku naktadania tynku w wiecej niz
jednej warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng
warstwe nalezy naktadac¢ po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Na potgczeniach nie moga
wystepowac zgrubienia lub pekniecia. Szczegotowe wytyczne stosowania zawarte sg w kartach technicz-
nych producenta wyrobu.

20.3. Ogniomury, podwyzszanie kominéw, czapka betonowa

Murowanie ogniomuréw $cian szczytowych i podwyzszanie nalezy wykonywac warstwami z zachowa-
niem prawidlowego wigzania, wymaganych grubosci spoin, uktadanych réwnomiernie na catej dtugosci i
powierzchni $cian budynku. Do wykonywania muréw nalezy uzywac elementy murowe klasy co najmniej
20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesc¢ 1- Elementy murowe ce-
ramiczne budowlane ceramiczne - Cegty budowlane i zaprawy cementowej klasy = M10 wykonanej z
cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1-Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

W miejscu rozbidrek czapek kominowych usung¢ co najmniej dwie warstwy cegiet i podwyzszy¢ wen-
tylacyjne kominy ceramiczne na odpowiednig wysoko$¢ i zakonczy¢ nakrywg zelbetowg z tzawnikiem i
betonu C20/25 (B25) uktadang na papie izolacyjnej. Czapke zelbetowa mozna ostoni¢ obrobkg blachar-
ska.

Do murowania kominéw uzy¢ cegly petnej z grupy klasy 20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania doty-
czgce elementow murowych. Czesc 1- Elementy murowe ceramiczne budowlane ceramiczne - Cegty bu-
dowlane i zaprawy cementowej klasy = M10 wykonanej z cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement
— Czes¢ 1-Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
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Kanaty powinny posiadac przekroje jak istniejgce kominy. Zasady wykonania muréw z przewodami
kominowymi zawarte sg w PN-B-10245:2019-09P Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muro-
wane. Wymagania techniczne i badania. Przy kominach wentylacyjnych zapewni¢ nalezy boczne otwory
wylotowe wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajgcg przed zadmuchiwaniem.

Odchyitki wymiaréw od zatozonego ksztattu i jej usytuowania nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchytek dla elementdéw konstrukcji murowych.

Odchytka od pionu

Na kazdej kondygnadji

| 20 mm

Odchytka od poziomu

Na kazdym metrze

| £10 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

Na dwdch metrach

| £10 mm

Grubosc Sciany

Warstwy Sciany

+5 mm lub 5% grubosci warstwy, miarodajna
jest wartos¢ wieksza

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchytki dla elementow konstrukcii murowych wg WTWIOR ITB z 2015 r. Konstrukcjie murowe

Czapka z betonu 20/25, klasa ekspozycji XC2 powinna posiadac tzawnik odsuniety od lica komina na
odlegtos¢ > 10 cm oraz by¢ osadzona na papie izolacyjnej. Spadek na powierzchni czapki betonowej
> 29 nalezy zatrze¢ na gtadko. Zbrojenie czapki wykonac z pretow @ 6 zgrzewanych o oczkach 100x100
mm z otuling 50 mm mierzong od powierzchni zatartej na gtadko, otulina boczna 30 mm. Na czapkach
kominowych mozna zatozy¢ obrébki blacharskie z kapinosem.

Szkic rysunkowy nr 3.

Oznaczenia:

pokrycie b) ,‘E,_ B
=
A

-

d)

z03m

=1,50m

2300m
=3,30 mdo 10,00 m

Usytuowanie wylotow komina wg PN(N)-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentyla-
cyjne murowane z cegty. Wymagania technicznej i badania przy odbiorze

a) wylot przewodéw dymowych na dachu o nachyleniu potaci dachowej nie wiekszej niz 12° niezaleznie od konstrukcji da-
chu, wykot co najmniej 0,60 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

b) wylot przewoddw dymowych na dachu o nachyleniu potaci dachowej wiekszej niz 12°i dachu tatwo zapalnym, wyloty
przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej o 0,60 m powyzej od poziomu kalenicy,

c)id)

wyloty przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone)?!,

D zastona - dach o nachyleniu pofaci dachowej ponad 12°, nalezy uwazac za przeszkode.
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Badania przewoddéw kominowych nalezy dokonac zgodnie z pkt 4 PN(N)-B-10245:1989 Przewody
dymowe, spalinowe | wentylacyjne murowane z cegly-Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
powinny obejmowac sprawdzenie:
= droznosci przewodu,
= prawidtowosci prowadzenia i kierunku,
= wielkosci przekroju przewodu,
= grubosci przegréd,

* wigzania cegiet,

= ksztattu i wymiaréow zewnetrznych muru z przewodem,
= wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodu,

» szczelnosci przewoddw,

»  wylotow przewoddow,

» prawidtowosci ciggu.

21. Wnioski koncowe i zalecenia

Budynek wybudowany okoto 1980 r. wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami z betonu komor-
kowego/ceramicznymi na zaprawie, prefabrykowanym stropodachem belkowo-pustakowym DZ-3 nalezy
potraktowac, jako obiekt uzytecznosci publicznej. Elementy sktadowe budynkéw wykonano z réznych
materiatéow budowlanych. Lata uzytkowania, podczas ktorych wystepuje utrata wartosci uzytkowych ele-
mentu zalezg od wielu czynnikdw, jak np.:, jakos¢ materiatéw, rodzaju rozwigzan konstrukcyjnych, jakosci
wykonania obiektdw, wptywu Srodowiska zewnetrznego, sposobu i warunkéw uzytkowania. Czynniki te w
okresie ponad 43 letniej eksploatacji nie wywieraty wptywu na niezawodnos$¢ uzytkowania obiektow. Ana-
liza wykazata, ze proces projektowania i wykonania byly prawidtowe oraz zastosowano odpowiedniej
jakosci materiaty budowalne. Obiekt uzytkowano zgodnie z przeznaczeniem, no$no$¢ i sztywno$¢ kon-
strukgji byfa spetniona.

W toku kontroli nie stwierdzono pojawienia sie znacznie widocznych uszkodzen jak: rysy/pekniecia
elementoéw konstrukcyjnych i wykonczenia. Wystepujgce nieprawidtowosci powstate i nabyte podczas
eksploatacji nie majg wiekszego wptywu na ich nos$no$¢ oraz niezawodnos¢. Konstrukcje te mogg posia-
dac rezerwy nosnosci z uwagi na ich przewymiarowanie podczas wznoszenia. Nie nalezy docigza¢ funda-
mentow, stropdw, Scian i dachu. Ewentualne wzmacnianie lub naprawy istniejgcych konstrukcji budowla-
nych uwidocznione podczas robot powinny zapewnia¢ ich poziom bezpieczenstwa, co najmniej
o (10-15) % wiekszy od warto$ci wymaganych normami lub analizami teoretycznymi oraz zapewniac
dostateczne trwato$ci w warunkach planowanej przebudowy na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.

Lokalizacja obiektu niskiego potaczonego z budynkiem biurowym moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
prowadzonych prac szczegdlnie, jesli sgsiednie budynki sg powigzane wspdlnymi Scianami/fundamentami.
W takiej sytuacji nie mozna doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
czesci przewidzianej do pozostawienia. Szczegdlna kontrola wymagana jest w sytuacji wykonywania roz-
bidrek czeSciowych. We wszystkich fazach rozbidrek nalezy zapewnia¢ bezpieczenstwo fragmentow i ele-
mentdw konstrukcji. Roboty rozbidrkowe/przekucia nalezy wykonywac przez wycinanie elementdw i kucie
z uzyciem elektronarzedzi ograniczajgc przenoszenia sie drgan na konstrukcje budynku. Organizacje pro-
cesu rozbidrki uwzgledniajgcq zasady bezpieczenstwa i ochrony ludzi poprzedzi¢ wykonaniem odpowied-
niej dokumentacji obejmujacej wykonanie i odbidr robdt, jesli rozbidrka wymaga wykonania projektu
technicznego. Nalezy odfgczyc¢ instalacje i zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe podczas prac rozbidrko-
wych.

Remont i modernizacja pomieszczen, budowa podjazdu mogg by¢ bezpiecznie realizowane na podsta-

wie projektu budowlanego, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego. Pomieszczenia wy-
taczone z projektowania wptywajg na zmiane wymagan stawianych w zakresie jego ucigzliwosci oraz
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bezpieczenstwa uzytkowania podczas przebudowy. Podczas robdt nalezy zapewnic staty nadzér tech-

niczny i prowadzi¢ obserwacje stanu technicznego konstrukcji w zakresie mozliwosci pojawiania sie nie-

przewidzianych rys/pekniec. Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen w zakresie bezpieczenstwa kon-

strukcji i uzytkowania, jesli roboty beda realizowane:

= zgodnie z projektem,

» przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie,

» zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach BHP,

» zapewniony bedzie nadzor techniczny na kazdym etapie przez Kierownika budowy/Kierownikdw robot
i Inwestora.

Ustalenia zawarte w ekspertyzie sg aktualne do 31.05.2024 r. lub stang sie nieaktualne po przystg-
pieniu do przebudowy budynku.
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1.  Elewacja wschodnia. Jednokondygnacyjny budynek socjalno-sportowy z dachem jed-
nospadowym. Zewnetrzne schody i zadaszona rampa dojscia do czesci pomieszczen
w budynku. W otoczeniu tereny utwardzone i zielone.

Zdjecie nr 2.  Elewacja zachodnia. Napowietrzny przytacz elektroenergetyczny. Zuzyty technicznie
z lokalnymi ubytkami tynk zewnetrzny i malatura. Zewnetrzne schody betonowe i
stalowe dojs¢ do wydzielonych pomieszczen w budynku. W otoczeniu tereny utwar-
dzone i zielone oraz dojscie na boisko sportowe
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Zdjecie nr 3.  Elewacja potnocna. Zewnetrzne schody betonowe dojscia do szatni. W otoczeniu bu-
dynku socjalno-sportowego: wielorodzinny budynek mieszkalny, ogrodzenie, tereny
utwardzone, zielone i nasadzenia krzewami oraz drzewami.

Zdjecie nr 4.  Elewacja wschodnia. Przylegajacy tacznik, z zewnetrznym dojsciem do pomieszczen
biurowych uzytkowanych przez Spétdzielnie Mieszkaniowa. Lokalnie odpadniety tynk
zewnetrzny odstaniajacy konstrukcyjng $ciane zewnetrzng z betonu komérkowego.
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Zdjecie nr 5. Dach budynku. Pokrycie z papy bitumicznej, kominy wentylacji grawitacyjnej i komin
spalinowy z wkladem okragtym, instalacja odgromowa. Tereny zielone wokét bu-
dynku. Przylegajacy budynku biurowego i wielorodzinny mieszkalny.

-4

Zdjecie nr 6.  Otynkowany prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy typu DZ-3. Za-
rysowania w miejscu belek prefabrykowanych, rozstaw osiowy belek 60 cm, szeroko$¢
dolnej potki prefabrykowanej belki 13 cm.
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Zdjecie nr 7. Otynkowany prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy typu DZ-3.
Odkrywka w miejscu pustaka, wysoko$¢ pustaka z tynkiem 20 cm.

Zdjecie nr 8.  Otynkowany prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy typu DZ-3.Wy-
suszone zacieki na tynku stropu w przestrzeni nad oktadzing z ptyt kasetonowych gk
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Zdjecie nr 9.  Otynkowany prefabrykowany strop gestozebrowy belkowo-pustakowy typu DZ-3.Wy-
suszone zacieki na tynku stropu, ztuszczona malatura.

27



Zdjecie nr 11.

Zdjecie nr 12.

Odkrywka warstwy wyréwnawczej na dachu z papy bitumicznej. W odkrywce nie
wystepuje izolacja termiczna, suche zwierciny z ptyty betonowej.
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III. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJINEJ — CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Projekt techniczny obejmuje remont i modernizacje czesci niepodpiwniczego, parterowego budynku

socjalno-sportowego. Celem jest modernizacja pomieszczen wraz z budowg pochylni do ruchu pieszego i
dla osdb niepetnosprawnych oraz stanowiska postojowego dla samochodu osobowego uzytkowanego
przez osobe z niepetnosprawnosciami, przylegajacego do ciggu pieszo-jezdnego. Obiekt potozony jest
przy ulicy Osiedle Zaktadowe 9, dz. nr 1373/3 z KM3 w Tarnowie Opolskim.

2.

3.

Podstawa opracowania

ECO PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukciji,

EC1 PN-EN 1991-1-4:2004 — Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania ogdline - oddzia-
tywanie wiatru,

EC1 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogdline
- Oddziatywanie $niegiem,

EC1 PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne - ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

EC2 PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,

EC6 PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdine dla zbro-
jonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2023r., poz.682 z p6zn.zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz. 1679),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1225.),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r., nr 822),
ustawa o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2057.),

rozporzadzanie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( jednolity
tekst Dz.U.2023 r., poz 873.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (jednolity
tekst Dz.U.z 2023 r., poz. 873),

ustawa o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z pdzn.zm.),

Rozwigzania konstrukcyjne, schemat statyczny i zatozenia do obliczen

W budynku zewnetrzne Scinany sg jednowarstwowe z bloczkéw z betonu komdrkowego i wewnetrzne

z materiatdéw ceramicznych z obustronnym tynkiem oraz malaturg. Stropodach jest jednospadkowy, pre-
fabrykowany, gestozebrowy, strop belkowo-pustakowy typu DZ-3 z wielowarstwowym pokryciem z pap
bitumicznych i obrébkami blacharskimi. Zewnetrzne Sciany sg nieocieplone, zapewniajg wspdtprace w
przenoszeniu oddziatywan zewnetrznych i stanowig oparcie dla prefabrykowanego stropu belkowo-pu-
stakowego typu DZ-3. Konstrukcja budynku jest tradycyjna o statycznie wyznaczalnych schematach sta-
tycznych.

Podstawowe zatozenia przyjete do obliczen:
obcigzenie $niegiem: 1V strefa — obcigzenie charakterystyczne sk=1,6 kN/m?,
obcigzenie wiatrem: I strefa — obcigzenie charakterystyczne qk=0,30 kN/m?,

29



» obcigzenie uzytkowe dachéw kategoria H — dach bez dostepu, obcigzenie qk=0,40 kN/m?,
= kategoria geotechniczna: pierwsza,
= strefa przemarzania: II strefa h; = 1,0m.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne pochylni:

= beton podktadowy beton C12/15,

» elementy zelbetowe beton C250/30 w klasie Srodowiska XC4,
= stal zbrojeniowa stal A-IIIN — B500SP,

» elementy stalowe Stal S235JR,

= potaczenia Srubowe klasa 4.8 i 5.8.

4. Opis i podstawowe parametry budynku socjalno-sportowego

Budynek socjalno-sportowy zostat wybudowany najprawdopodobniej w trzecim c¢wieréwieczu XX
wieku, okoto 1980 r. z przeznaczeniem na potrzeby klubu sportowego funkcjonujgcego okazjonalnie pod-
czas treningdw i rozgrywek sportowych. Obiekt jest niepodpiwniczony, parterowy potgczony konstrukcyj-
nie z budynkiem biurowym uzytkowanym przez Spétdzielnie Mieszkaniowa. W miejscu przylegania nie jest
widoczna pionowa dylatacja. W Scianach podtuznych jest wnekowy WLZ napowietrznego przytacza elek-
troenergetycznego i natynkowa szafka gazowa. Dojscia do budynku zapewniajg zewnetrzne schody be-
tonowe z zadaszong rampg czotowsq i stalowe.

Wody opadowe z dachu i utwardzonego placu odprowadzane s3 do kanalizacji deszczowej. Scieki
bytowe odptywajg do kanalizacji sanitarnej. Ciepto na cele ogrzewcze budynku wytwarza wodny kociot
gazowy o matej mocy < 25 kW, c.w.u. wytwarzajg elektryczne podgrzewacze/przeptywomierze. W bu-
dynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i kanat spalinowy z wktadem okragtym odprowadzajgcy spaliny
Z kotta gazowego.

Przytacza sieci miejskiej doprowadzone do budynku:
* napowietrzna linia elektroenergetyczna,

» sie¢ gazowa,

= woda zimna,

» kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Podstawowe parametry budynku:
* powierzchnia zabudowy: 281,88 m?,

= powierzchnia uzytkowa: 71,72 m? (cze$¢ objeta opracowaniem),
» liczba kondygnaciji: 1,

= wysoko$¢ w kalenicy: 5,15 m,

= wysokos$¢ w okapie: 4,95,

= nachylenie dachu: 20,

» grupa wysokosci: N (niski),

» kategoria zagrozenia: ZL 111,

» klasa odpornosci pozarowej: D,
= kategoria geotechniczna: I (pierwsza).

5. Zakres robot w czesci objetej zakresem opracowania

Roboty budowlane prowadzone w dwdch etapach:

» etap I: docieplenie stropodachu i $cian zewnetrznych, przebudowa pomieszczen na potrzeby spotkan
seniorow z przystosowaniem do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne wraz z budowg zewnetrz-
nej, niezadaszonej pochyleni,
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» etap II wytgczony z opracowania projektowego: obejmuje remont pomieszczen uzytkowanych przez
sportowcow uczestniczacych w rozgrywkach pitkarskich i sedziéw oraz schodéw zewnetrznych wraz z
chodnikiem dojscia do budynku i boiska sportowego.

Zakres robot etapu I obejmuije:

= rozbidrke pokrycia z papy bitumicznej, obrobek blacharskich, zwoddéw poziomych instalacji odgromo-
wej, ceramicznych komindw wentylacyjnych,

» rozbiorke istniejgcej rampy ze schodami betonowymi,

* rozbidrke i zamurowania $cian wewnetrznych w czesci pomieszczen klubu seniora,

» wykonanie ogniomuréw, podwyzszenie kominéw ceramicznych,

= ocieplenie stropodachu styropapa z wykonaniem pokrycia z pap termozgrzewalnych i obrobkami na
dachu,

» naprawe uszkodzonych tynkdw zewnetrznych,

» budowe zewnetrznej pochylni bez zadaszenia o nachyleniu 6% przeznaczonej do ruchu pieszego i dla
0sbb niepetnosprawnych,

» wykonanie chodnika o szerokosci =1,50 m dojscia do pochylni,

» wydzielenie jednego stanowiska postojowego o szerokosci x dtugosci: 3,60/5,00 m dla samochodu
osobowego uzytkowanego przez osobe niepetnosprawng,

= utwardzenie miejsca na pojemniki do gromadzenia i segregacji odpaddw,

» wykonanie wezta higieniczno-sanitarnego z dostepem dla osdb niepetnosprawnych,

* wymiane wewnetrznych instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach,

* wymiane posadzek.

6. Posadowienie plyty pochylni, kategoria geotechniczna, wptyw eksploatacji gorniczej

Na potrzeby opracowania projektu remontu i modernizacji czesci pomieszczen w budynku socjalno-
sportowym wraz z budowg pochylni dla niepetnosprawnych nie dokonano rozpoznania podtoza grunto-
wego. Teren nie podlega wptywom i nie jest w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej. Zatozono:
= proste warunki gruntowe, wyrazajace sie wystepowaniem jednorodnych litologicznych i genetycznych

warstw z piasku,
= brak wystepowania wody gruntowej naptywowej i ustabilizowanej,

» grunt jednorodny — piaski o stopniu zageszczenia Ip=(0,60-0,70), co odpowiada gruntom $rednio za-
geszczonym.

Po dokonaniu wykopdw pod fundament pochylni, Kierownik budowy potwierdzi wpisem do dziennika bu-
dowy warunki gruntowe. W przypadku wystepowania gruntdw o parametrach niezgodnych z zatozonymi,
powiadomi projektanta konstrukgiji.

Warunki posadowienia pochylni i izolacja przeciwwilgociowa:

= posadowienie na gtebokosci Hz =1,05 m, tj. ponizej umownej projektowanej granicy przemarzania
wg PN(N) -B-03020: 1981 Grunty budowlane. Projektowanie posadowieri bezposrednich. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

» grunt piaszczysty,

» dno wykopu ustabilizowa¢ podktadem z betonu wyréwnawczego C12/15 grubosci, co najmniej
10 cm lub wykonaé podtoze z podbudowg z kruszywa kamiennego, frakcji 0-31,5mm stabilizowang
mechanicznie i zagesci¢ mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is >0,98,

= wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z mas bitumicznych elementéw betonowych posadowionych
w gruncie.

Obiekt i pochylnie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej wg rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
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nych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463). Pierwsza kategoria geo-
techniczna obejmuje tylko mate i wzglednie proste konstrukcje, dla ktdrych mozna zagwarantowac, ze
podstawowe wymagania bedg spetniane na podstawie doswiadczenia i jakosciowych badan geotechnicz-
nych z pomijalnym ryzykiem.

7. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe
7.1. Cokoét i zewnetrzne $ciany jednowarstwowe

Uszkodzony tynk zewnetrzny w strefie cokotowej i na $cianach zewnetrznych nalezy sku¢ i wzmocnic
$ciany przez zbrojenie spoin pretami spiralnymi wg technologii BRUTT SAVIER. Gtdwnym celem jest za-
hamowanie procesdw spekania $cian, ich stabilizacji i zapobieganie tym tendencjom w przysztosci.

7.2. Sciany wewnetrzne, tynki, oktadziny, malatura

Projektowane $ciany wewnetrzne z materiatéw ceramicznych ustawi¢ na podtodze betonowej i zakli-
nowac pod stropem DZ-3. Tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych wykona¢ na wysoko$¢ pomieszczenia.
W miejscach mokrych przy umywalkach /zlewozmywakach wykonac izolacje przeciwwodng. Na istniejg-
cych tynkach wykonac gtadzie gipsowe i pomalowac farbami lateksowymi odpornymi na Scieranie oraz
zabrudzenia.

7.3. Posadzki

W pomieszczeniach wykona¢ posadzki z cokolikiem z ptytek ceramicznych w klasie antyposlizgowej
R9, w pomieszczeniach weztéw sanitarnych R11 na warstwach podktadéw samopoziomujgcych. W przy-
padku wystepowania uszkodzen podtogi nalezy naprawic.

7.4. Ogniomury, podwyzszenie komina, czapki kominowe

Murowanie ogniomurdw $cian szczytowych i podwyzszanie nalezy wykonywac warstwami z zachowa-
niem prawidtowego wigzania, wymaganych grubosci spoin, uktadanych réGwnomiernie na catej dtugosci i
powierzchni $cian budynku. Do wykonywania muréw nalezy uzywac elementy murowe klasy co najmniej
20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesc 1- Elementy murowe ce-
ramiczne budowlane ceramiczne - Cegty budowlane i zaprawy cementowej klasy > M10 wykonanej z
cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1-Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Do murowania komindéw uzy¢ cegty petnej z grupy klasy 20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania doty-
czace elementow murowych. Czesc 1- Elementy murowe ceramiczne budowlane ceramiczne - Cegty bu-
dowlane i zaprawy cementowej klasy = M10 wykonanej z cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement
— Czes¢ 1-Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

Kanaty powinny posiada¢ przekroje jak istniejgce kominy. Zasady wykonania muréw z przewodami
kominowymi zawarte sg w PN-B-10245:2019-09P Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muro-
wane. Wymagania techniczne i badania. Przy kominach wentylacyjnych zapewnic¢ nalezy boczne otwory
wylotowe wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajgcg przed zadmuchiwaniem.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu i jej usytuowania nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchytek dla elementéw konstrukcji murowych.
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Odchytka od pionu

Na kazdej kondygnadji | £20 mm

Odchytka od poziomu

Na kazdym metrze [ £10 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

Na dwoch metrach [ £10 mm

Grubosc Sciany

+5 mm lub 5% grubosci warstwy, miarodajna

Warstwy sciany jest wartos¢ wieksza

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchytki dla elementow konstrukcji murowych wg WTWIOR ITB z 2015 r. Konstrukcje murowe

Czapka z betonu 20/25, klasa ekspozycji XC2 powinna posiadac tzawnik odsuniety od lica komina
na odlegto$¢ > 10 cm oraz byc osadzona na papie izolacyjnej. Spadek na powierzchni czapki betonowej
> 20 nalezy zatrze¢ na gtadko. Zbrojenie czapki wykonac z pretéw @ 6 zgrzewanych o oczkach 100x100
mm z otuling 50 mm mierzong od powierzchni zatartej na gtadko, otulina boczna 30 mm. Na czapkach
kominowych mozna zatozy¢ obrébki blacharskie z kapinosem.
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Szkic rysunkowy nr 2. Usytuowanie wylotow komina wg PN(N)-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentyla-
cyjne murowane z cegty. Wymagania technicznej i badania przy odbiorze
Oznaczenia:
a) wylot przewodéw dymowych na dachu o nachyleniu potaci dachowej nie wiekszej niz 12° niezaleznie od konstrukcji dachu,
wykot co
najmniej 0,60 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
b) wylot przewoddw dymowych na dachu o nachyleniu pofaci dachowej wiekszej niz 12°i dachu tatwo zapalnym, wyloty przewo-
dow
powinny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej o 0,60 m powyzej od poziomu kalenicy,
¢) i d) wyloty przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone)?!,
1 zastona - dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12°, nalezy uwazaé za przeszkode.
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7.5. Ocieplenie dachu i papa termozgrzewalna

Po rozbidrce papy na dachu istniejgcy podkiad z zaprawy najprawdopodobniej wymagaé bedzie miej-
scowego wyréwnania z ubytkéw. Do napraw nalezy uzyé zaprawy cementowej M20 o wytrzymatosci na
Sciskanie minimum 20 MPa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec i
ubytkéw. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Dylatacje o szerokosci (10-20) mm nalezy wykonac
przy ogniomurach, kominach i innych elementach wystajgcych ponad dach.

7.5. Paraizolacja

Na zaprawie cementowej utozy¢ paraizolacje z pape asfaltowej zgrzewalnej, podktadowej np. Foalbit AL
S40 uktadang na zaktad, aby stworzy¢ cigglta przepone odcinajgcg wnikanie wilgoci w gtgb warstw na-
wierzchniowych. Zaktad powinien wynosi¢ min. 10 cm i by¢ zgrzany w miejscach tgczenia. Podczas zgrze-
wania nalezy podgrza¢ wstegi papy na zaktadach. Papa podktadowa nie powinna oddziatywa¢ destruk-
cyjnie na ptyty styropianowe oklejone papa.

7.6. Plyty styropianowe jednostronnie oklejone papa i mocowane mechanicznie

Izolacje termiczng dachu wykonaé z ptyt styropianowych EPS 100-036 DACH/ PODLOGA grubosci
10cm i ptyt EPS 100-036 DACH/PODLOGA grubosci 10cm z jednostronng okleing z papy w klasie reakcji
na ogien E wg PN-EN 13501-1 Klasyfikacia ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku-Czes¢
1-Klasyfikacja na podstawie wynikow reakcji na ogieri. Ptyty powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 20 cm. Plyty EPS 100-038, o facznej grubosci 20 cm z jedng warstwg papy podktadowej
grubosci 4 mm nalezy mocowac tgcznikami mechanicznymi do istniejgcego podtoza.

Parametry styropapy:

= deklarowany wspdtczynnik przewodzenia cie-
pfa

* naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 100 kPa,

» wytrzymato$¢ na rozcigganie papa-styropian > 0,1 MPa,

» wytrzymato$¢ na rozcigganie potgczenia papa-
styropian przy dziataniu temperatury +80°C - > 0,1 MPa,
20°C

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie potaczenia
papa-styropian po dziataniu wody

*  Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od ptyty
styropianowej, moment oddzierania

» Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na Broof (t1) — nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
ogien zewnetrzny przy grubosci rdzenia nie wiekszej niz 400mm.

< 0,036 W/mxK,

> 0,1 MPa,

= 20 Nmm/mm,

Na tgczniki zastosowaé np. $ruby EJOT Climadur Dabo TKR, w potgczeniu z tulejami EJOT HTK 50
oraz talerzykami HTV 82/40 TK . Ilo$¢ tgcznikdow w strefie:

* naroznej 9 szt/m?,
= krawedziowej 6 szt/m?,
= S$rodkowej 3 szt/m?2,
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Szkic rysunkowy nr 4.

Oznaczenia:

F- strefa narozna,

G- strefa brzegowa,

H i I strefa wewnetrzna

min8 cm
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Dla strefy naroznej
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[ ] ] [ ]

] ]
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Rozmieszczenie i flos¢ facznikow mechanicznych w strefach wiatrowych na dachu

7.7. Pokrycie dachu z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej na ptytach ze styropapy

Przed przystgpieniem do robét Kierownik budowy sprawdzi stan zabezpieczenia przeciwpozarowego
posiadanego sprzetu. Do zgrzewania pap stosowac palnik gazowy z ptomieniem lub na ciepte powietrze.
Prowadzenie robdt, jako niebezpieczne pozarowo nalezy pisemnie zgtosi¢ do Inwestora i uzyskac potwier-

dzenie jego wykonywania.

Na podktad styropapy nalezy utozyc:

= kominek wentylacyjny: 1 szt. na okoto 60 m? mocowany mechanicznie do podtoza i uszczelniony kitem
dekarskim miedzy papg a wylotem kominka,

» asfaltowg pape termozgrzewalng podktadowg na osnowie z tkaniny szklanej o grubosci okoto 4,0mm,

* pape nawierzchniowg zgrzewalng wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny poliestrowej modyfiko-

wanej SBS o grubosci 5,2 mm (grubos¢ papy mierzy sie bez posypki w miejscu zaktadow),

nachylenie 2%
=

L L TR TR AR RN AR

JANNANNNNNN

NGO

DBDE9®

Oznaczenia :

1.Ptyta OSB 3 gr.22 mm impregnowana

2.0brébka blacharska ogniomuru z blachy ocynkowej taczonej na
rabek stojgcy podwdjny i mocowana mechanicznie ze spadkiem w
strone dachu

3.tacznik mocujacy ptyte OSB 3 do podioza

4. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr 5,2 mm

5.Papa podkiadowa termozgrzewalna SBS gr 4 mm

6. Klin ze styropianu 10/10 cm lub 5/5 cm

7. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 100-038 Dach/Podtoga

gr20 cm

8. Paroizolacja z papy zgrzewalnej podktadowej

9. Impregnat np. IZOHAN

10.Podtoze betonowe

11.Faseta z zaprawy cementowej R=5 cm
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Pape termozgrzewalng na osnowie z tkaniny szklanej nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu i z przesu-
nieciem ok. 1/2 w stosunku do spodniej warstwy papy z zachowaniem odpowiedniego pofaczenia oraz
wstawi¢ kominki wentylacyjne 1 szt. na okoto 60 m? pokrycia. Przed elementami wystajgcymi ponad dach
jak kominy wykonac kozubki lub wyoblenia z zaprawy cementowej utatwiajgce odprowadzenie wody opa-
dowej z dachu.

Na tgczeniach pape nalezy zgrzaé. Zakfady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
zgrzac tak aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na
szerokosci (12-15) cm. Wyplywajacy asfalt nalezy posypac¢ posypkag w kolorze papy w celu podniesienia
estetyki i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Miarg, jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej szerokosci (0,5-1) cm na catej dlugosci zgrzewu. Brak wyptywu $wiadczy o niefachowym zgrza-

niu papy.

7.8. Obrobki blacharskie

Na obrébki nalezy stosowac blache ocynkowang ptaskg wg PN(N)/B-10245:1961, PN(N) /H-
92122:1988. Pas okapowy, obrdbke ogniomuru, komindw i gzymsu i inne obrébki wykonac¢ z blachy
grubosci obustronnie ocynkowanej grubosci min. 0,7 mm dopuszczalna odchytka £ 0,02 mm, o grubosc
powtoki cynku min. 275 g/m?2.

Obrdbke blacharskg ogniomuru utozy¢ na wyrownanym podkfadzie z betonu ze spadkiem jednostron-
nym w strone dachu na warstwie papy izolacyjnej. Potgczenia wykonac na rabek stojgcy podwojny z
uszczelnieniem jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do klejenia i uszczel-
nienia obrébek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych wiasciwosciach lub
wyzszych. Dodatkowo mocowac kotami rozporowym M 8 do podtoza z oblutowana ,kapka” ostaniajaca
gtéwke wkreta. Odlegtos¢ kapinosa od Scian otynkowanych = 70 mm.

Potgczenia obrobek blacharskich pasa nadrynnowego, gzymsu i innych utozy¢ na zakfad > 60 mm i
uszczelni¢ jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do klejenia i uszczelnienia
obrébek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych wiasciwosciach lub wyz-
szych i mocowaé kotkami rozporowym M 8 do podtoza wraz z oblutowana ,kapka” ostaniajgcg gtdwke
wkreta. Przy murze niemajgcym wydry pionowg obrdbke nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem i docisng¢ pa-
skiem blachy ocynkowanej mocowanymi kotkami rozporowymi M6 w rozstawie (300-400) mm oraz
uszczelni¢ plastyczno-elastycznym, bitumicznym uszczelniaczem dekarskim wzmocnionym widknami np.:
Ceresit CT 27 lub innym uszczelniaczem dekarskim o zblizonych parametrach lub wyzszych.

7.9. Rynny ¢ 150 i rury spustowe ¢ 120 z blachy ocynkowanej

Rynny nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci = 0,7 mm ( dopuszczalna odchytka
+ 0,02 mm) taczonej w ztgczach na zakfad szerokosci = 40 mm, nitowane 3 lub 4 nitami o Srednicy @
3 mm. Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete a denka o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny
odgiete do Srodka na szerokosS¢ (5-7) mm i obustronnie polutowane. Lutowanie nalezy wykonac na catej
dtugosci w miejscach nitdw i zakladu. Zaleca sie zastosowac rynny prefabrykowane o dtugosciach = 3 m
ze zbiorniczkiem w miejscach rur spustowych oraz  dylatacjg przy dtugosciach powyzej 25 m. Zaktady
w kierunku sptywu wody ze spadkiem (0,5-2) %. Budynek nie posiada dylatacji konstrukcyjnej.

Potgczenia dodatkowo uszczelni¢ jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim
do klejenia i uszczelnienia obrdbek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych
wiasciwosciach lub wyzszych.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612 Rynny dachowe i

rury spustowe z blachy - Definicje, podziat i badania. Oznaczenia rynien i rur .
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Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci > 0,55 mm fgczone na zaktad szero-
kosci =40 mm i lutowane na catej dtugosci . Pionowe ztgcza rur nalezy odwrdcic od lica Sciany. Mocowane
do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m (minimum 2 uchwyty) oraz zawsze
pod kolankami i na koncach wbitych w spoine muru lub osadzone w zaprawie cementowej w gniazdach.
Zabrania sie stosowania obejm z uszczelkami gumowymi jak w systemach mocowania rur kanalizacyjnych.
Rury spustowe nalezy zakonczyé kolanem, wzmocnione paskiem blachy szerokosci (60-80) mm przylu-
towanym do rury tzw. podgardlem oraz obrgczka przylutowang nad obejma do rury o szerokosci (30-40)
mm utrudniajgcg zsuwanie sie.

Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rur spustowych do
10 m, oraz 30 mm przy dtugosci rur spustowych =10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na diugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Wody opadowe odprowadzane rurami spustowymi przy Scianach fundamentowych do odwodnien li-
niowych/przykanalikéw. Studzienki deszczowe /przykanaliki nalezy udrozni¢ i oczysci¢ z osadow.

Oznaczenia rynien i rur spustowych powinny odpowiadac pkt 8 (oznaczanie), 9 (znakowanie) lub 10
(etykietowanie) wg PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy - Definicje, podziat i wymagania.
Wymagania dotyczgce wiasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadac PN-EN 612,

7.10. Uchwyty do rynien i rur spustowych

Uchwyty do mocowania rynny nalezy tgczy¢ kotkami rozporowymi M8 w odstepach <500 mm do
profili stalowych. Przekrdj uchwytu do rynny nalezy wykonac z ptaskownika ocynkowanego o przekroju >
4 x 35 mm. Oznakowanie uchwytu do rur spustowych ze ztgczem zaczepowo - zawiasowym, trzpieniem,
obejmg powinny by¢ zgodne z pkt.2.2 PN(N)-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
pofokragtych. Wymagania dotyczace wihasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadaé
PN(N)-B-94702.1999.

Obejmy do rur spustowych nalezy wykonac z ptaskownika ocynkowanego o przekroju = 3 x 25 mm,
trzpien ocynkowany = g 8 mm i dtugosci zakotwienia =140 mm. Uchwyty do rur powinny by¢ zgodne
z pkt 2.2. PN(N)-B-94701:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. Wymagania
dotyczgce wiasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadac PN(N)-B-94701:1999.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynku na uchwytach i obejmach powinna wynosi¢ 70 pm.

7.11. Wymiana rur wentylacyjnych — odpowietrzenia kanalizacji na dachu

Zeliwne piony kanalizacyjne nalezy zakonczyé specjalng
ksztattka tzw. wywiewka/rurg wywiewng wyprowadzong ponad
dach na odpowiednig wysokosci. Wywiewki z PVC produkowane
sg o Srednicach (50, 75, 110, 160 i 200 ) mm. W zaleznosci od
rodzaju pionu kanalizacyjnego wywiewka moze by¢ wykonana
z tworzywa sztucznego PVC lub PP. Kompletna wywiewka

sktada sie z: kominka wentylacyjnego z daszkiem i otworami d 160 mm
wentylacyjnymi o odpowiedniej powierzchni, rury wentylacyj-
nej, kieliszka (elementu redukcyjnego), kotpaka. Wywiewka za- Dy 110 mm

pobiega powstawaniu podci$nienia i wysysaniu wody z syfonéw

urzadzen sanitarnych. Piony instalacji kanalizacyjnej nalezy wy-

prowadzi¢ nad dach w odlegtoéci powyzej bocznych krawedzi  Rysunek nr 5. Szkic rysunkowy wywiewki ka-
wylotéw wentylacji grawitacyjnej kominow. nalzagy sanitarney
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7.12. Okapowy profil zamykajacy grubosci 2 mm przy rynnach

Profil zamykajacy izolacje termiczng dachu i podpierajgcy nalezy zamocowac z rynng, obrdbka bla-
charskg w okapie. Wytrasowanie linii pomocniczej montazu listwy nalezy wyznaczy¢ za pomocg poziomicy
laserowej/sznura.

Profil nalezy kotwic tgcznikami wkrecanymi @ (8-10) mm do $ciany ceramicznej na gteboko$¢ co
najmniej =100 mm, w rozstawie co 30 cm tj. 3 szt/mb. Nierdwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy
podkiadek dystansowych z tworzywa. Niedopuszczalny jest montaz profili na tzw. styk. Konieczne jest
pozostawienie przerw szerokosci 2 mm. Brak szczelin po krotkim czasie powodowaé bedzie wystepowanie
pionowych rys na powierzchni tynku cienkowarstwowego biegngcego od punktu styku listew cokotowych.
Profil z obrébkami blacharskimi zapewnia:

» wiasciwe wypoziomowanie pierwszego rzedu ptyt izolacyjnych lecz uktadanych od goéry ,

» pefni role kapinosa — woda deszczowa sptywajgca z dachu do rynny odrywa sie od niej od powierzchni
$ciany,

» uniemozliwia gryzoniom/owadom dostanie sie pod warstwe ocieplenia.

8. Pochyilnia dla oséb niepetnosprawnych

Fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio na warstwie gruntow nosnych i podktadzie wyréwnaw-
czym grubosci 10 cm z betonu C12/15. Plyte i Sciany pochylni nalezy wykonac z betonu towarowego w
klasie wytrzymatosci C25/30, w klasie ekspozycji XC4. Uktadanie mieszanki betonowej wykonac z przerwg
roboczg zgodnie z projektem. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi pretami
ze stali A-IIIN — B500SP. W naroznikach utozy¢ dodatkowo prety g12mm z zaktadem, co najmniej 1,00m
i potaczy¢ ze zbrojeniem gtéwnym. Otulina zewnetrzna elementéw zelbetowych od strony betonowego
podktadu wyréwnawczego Cmin=50 mm.

Dla wszystkich elementow Zelbetowych majgcych stycznos¢ z gruntem nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng np.: z dwusktadnikowej dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej — IZOHAN WM 2K.
Prace nalezy wykonywac wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze
nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i uprzednio zagruntowac dyspersyjnym preparatem bitumicz-
nym np. IZOHAN DYSPERBIT/WL lub IZOHAN WA (w zaleznosci od chtonnosci podtoza) Nalezy wykonaé
izolacje, do catkowitego pokrycia struktury betonowej, zgodnie z kartg techniczng producenta wyrobu.

Pod budowe nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ warstwe nasypu z pospétki stabilizowanej mecha-
nicznie, do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0,98. Nastepnie mozna przystgpic¢ do uktada-
nia warstw podbudowy z kruszyw z kamieni naturalnych o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanych mecha-
nicznie grubosci 10cm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa kamiennego, o uziarnieniu
0-31,5mm spetniajgce wymagania PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ftamane do nawierzchni
drogowych. Zabrania sie stosowania kruszywa dolomitowego/wapiennego/przekruszu ceramicznego i be-
tonowego, zuzlowego z zuzla wielkopiecowego/stalowniczego itp.

Nawierzchnie pochylni wykonac z kostki wibroprasowanej, bezfazowej betonowej grubosci 6 cm, typu
»Holland” w kolorze szarym. Betonowa kostka brukowa powinna by¢ gatunku I i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym deklaracji wtasciwosci uzytkowych, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna
miec charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM
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