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PRZEKROJ A-A

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z

rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
Z calosciqg dokumentacji branzowej. Czg$¢ rysunkowq nalezy
rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania

techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systeméw, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub

pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie

materiafow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq

one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji techniczney.

W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq

technicznq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

— rozporzqazenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Furopejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,,
poz.1213 z pézn.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci |/ nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

~ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach

watpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta
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e-mail: biuro@rbudprojekt.pl

uAnry Jantar 3/15
R-BUD 5970w
—PROJEKT— NP 7542947063

REGON: 380677308

Temat opracowania:

A — PRZEKROJ SCIANY ZEWNETRZNEJ

C - PRZEKROJ POCHYLNI ZEWNETRZNEJ

1. Tynk silikonowy np. Ceresit CT74, grubos¢ ziarnia 1. Kostka betonowa drobnowymiarowa bezfazowa typu Holland
2,0mm~wyprawa elewacyjna scian w systemie izolacyi ETiCS (/«;/0/ szg/y) - gr6 cm,
2. Preparat gruntujgcy np.Ceresit CT17 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr.3cm,
J. Zaprawa klejowo—szpachlowa np.Ceresit ZU 3. Podbudowa z kruszywa kamiennego, frakcji 0-31,5mm
4. Jx sigtka z widkna szklanego o gramaturze 160g/m2 np. stabilizowanego mechanicznie 1s=0,98 gr.10cm,
Ceresit 325 4. Podbudowa z pospotki stabilizowanej mechanicznie Is=0,98
5. Styropian EPS 70-036 FASADA gr.20cm 9. Plyta zelbetowa gr.20cm wq projektu konstrukcji
UWAGA: Termomodernizacja oraz prace elewacyjne — Il etap 6. folia PE gr.0,3mm warstwa poslizgowa
6. Istnigjacy tynk zewnelrzny 5. Warstwa wyrownaweza z betonu C12/15 gr.10cm
7. lIstnigjaca sciana z betonu komdrkowego 6. Podb'uldowo Z kruszywa 'kam/emego, frakeji 0-31,5mm
8 Istnigjgce warstwy wykonczeniowe wewn. stabilizowanego mechanicznie 1s=0,98 gr.50cm
B - PRZEKROJ STROPODACHU D - PRZEKROJ POSADZKI NA GRUNCIE
1. Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, 1. Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna — plytki ceramiczne
modyfikowana kopolimerem SBS gr.5,2mm (£0,2mm) 2. Wylewka cementowa gr.6cm
2. Papa asfaltowa podktadowa NRO, modyfikowana kopolimerem J. Folia PE gr.0,5mm klejona na zaktad
SBS gr.4,0mm (+0,2mm) 4 Stymp/an EPS/OO*OJé_gf. 10cm
3. Styropapa EPS100-034 DACH/PODLOGA gr.10cm 7 5. folia FE gr.0,3mm Kejona na zaklod
Jednostronng okleing z papy mocowana mechanicznie 6. Warstwa wyrownawcza z betonu 672/75 gr.10cm
4. Styropian EPS100-034 DACH/PODLOGA gr. 10cm /. Pod{)u‘dowo Z pospotki stabilizowane/ mechanicznie 1s=0,98
5. Folia PE gr.0,.3mm klejona na zakfad 8. Istnigjgce warstwy posadzkowe
6. Istniejgce ocieplenie/warstwa wyréwnawcza
/. Istnigjgey strop gestozebrowy

ZADANIE INWESTYCYINE PN.: REMONT

| MODERNIZACIA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SOCJALNO-SPORTOWYM

Inwestor/Zamawigjqcy:

Gmina Tarnéw Opolski,

46-050 Tarnéw Opolski, ul. Dworcowa 6

Lokalizacja:

ul. Osiedle Zakladowe 9, 46—050 Tarnéw Opolski
dz. nr 1373/3 KM3, obreb 0135 — Tarnéw Opolski
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