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2 12944 3 (sredni) 2| 206+41:2016-12 e =
3 Jezy SZ,CZ,WN.@ /ﬁonvsfmkcﬂ' ~ obrobka Sa 2l 3 Maksymaine uziarnienie kruszywa 16mm iy
strumieniowo—$cierna S|
4 |Powloka antykorozyjna EP160/2—-FeSa 2 %, 4 | Maksymalny stosunek W/C 0,55 -
5 |Elementy srubowe M10 K.4.8 5 | Minimalna zawartos¢ cementu 300kg/m’ W folia PE ar.0.3mm
gr.0,
Podstawowe tolerancje wytwarzania . , .
6 |\ yonstru keji stolowej PN-EN 1090-2:2010 6 | Zaprawa montazowa bezskurczowa Ceresit CX15 >\ warstna wyrdwnawcza
Warunki wykonania, kontroli i odbioru PN-6-06200:2010 . L. C12/15 ar 10cm
7 konstrukcja stalowe/ J/Ap1:2005 7 | Klasa stali- zbrojeniowe A-IIN /15 g

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystopieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownolegfq koordynacjg migedzybranzowq. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
z caloscig dokumentacji branzowej. Czg$¢ rysunkowq nalezy
rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

4. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji techniczney.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacyq
technicznq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqazenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Furopejskiej z 4.04.2011r.),

- ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,,
p0z.1213 7 pézn.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci | nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta

e~mail: biuro@rbudprojekt.pl
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