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AN BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-88N-Y7A-LAG *

Pani ALICJA MALUSZCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0101/14

adres zamieszkania BRZEG ul. KONOPNICKIE] 41, 49-304 Brzeg

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe]j Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli siotone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa

Kopia zgodna 7 ory cinatem

Ryszard Borkowski



OPOLSKA
OKREGOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-1478/17

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architek-
téw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1 pkt1i5, ust. 2, ust. 31 ust. 4¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (..
Dz. U.z 2018 r, poz. 1186, z péin. zm ) po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnieniz budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inZ. inzynierii Srodowiska Alicja Maluszczak
urodzona dnia 6 lutego 1986 roku w Brzegu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/1831/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architekfoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepl-
ne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3. sporzgdzania projektu 2agospodarcwania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
hiniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Kopia zgodna 7. 0T SHE

Ryszard Borkow

Sz B A Opole, dnia 2 pa¢dziernika 2020 r.



UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglgdnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z poin. zm.), zwanej dalej ,K.p.2." odstepuje
si§ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynieréw Budowniciwa w Warszawie, 22 posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Opolskiej Okregowej Izby Inzyniertw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgodnie 2 tredcig arl. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania sirona mote zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, kibry wydal decyzjg. .

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostainia
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomotna.

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzj (okreslonego w § 2) stronie nie przyshuguje
prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. dr in2. Wiktor Abramek . 7Y €

2.dr hab. in¢. Dariusz Bajno .

3 mgrin2. Zbigniew

4 mgr in2. Leon Musiol

Otrzymujg;

1. Pani Alicja Maluszczak
ul.Marii Konopnickiej nr 41
49-304 Brzeg

2. Okrggowa Rada 1zby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ale



CZESC 1 OPISOWA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

do projektu instalowania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej
i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej w zwiazku z remontem o modernizacjg czesci
pomieszczen w budynku socjalno-sportowym w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle
Zaktadowe 9 Dz. Nr 1373/3

Inwestor: Gmina Tarnéw Opolski, 46-050 Tarnéw Opolski ul. Dworcowa 6

Rozdzial 4 §23 pkt 7 a) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ instalacje o parametrach 80/60°C, wodng, pompowsg systemu otwartego,
ktorej zrodlem ciepta jest istniejacy kociot gazowy 1-funkcyjny.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-EN 12831, 2006 — temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-EN 12831, 2006 — temperatury obliczeniowe otoczenia budynku i nie ogrzewanych
przestrzeni zamknietych

PN-EN ISO 6946, 2004 — wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych
PN-EN 12831, 2006 — straty ciepta pomieszczen

Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniows dla 111 strefy klimatycznej tj.
-20°C

Wspotczynniki  przenikania przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczen
1 obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego. Starty
ciepta dla pomieszczen objetych opracowaniem wynoszg ok. 12 kW.

Grzejniki

W budynku objetym opracowaniem projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu Purmo
o wysokosci 600 mm podwdjne i potrojne, o wysokosci 900 mm podwdjne, natomiast
w pomieszczeniu oznaczonym jako 1/3, projektuje si¢ grzejnik typu suszarkowego.
Laczenie grzejnikdw systemem dwururowym, podlaczenie jednostronnie (doptyw u gory,
odptyw u dotu). Odcigcie grzejnika przez zawor termostatyczny ze wstgpna nastawa
firmy np. Danfoss. Odpowietrzenie grzejnikow odbywa si¢ przez fabrycznie
wmontowany odpowietrznik. Dane odnosnie doboru grzejnikow podano w czgsci
rysunkowej projektu.

W przypadku zmiany typu grzejnikdw nalezy zachowa¢ wymagane moce cieplne dla
poszczegolnych pomieszczen.

Rurarze

Planuje si¢ wykonanie rurarzu z rur miedzianych instalacyjnych o srednicy 028, 22, 18
i 15 mm. Laczenie rur przez lutowanie na lut migkki. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych, podtogowych lub po tynku. Rurociagi prowadzi¢ z wymaganymi
spadkami. Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy
tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej.
Przejscia przewodow przez przewody wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych wypetnionych elastyczng masg uszczelniajaca.

Przewody prowadzone w warstwach podlogowych i bruzdach sciennych mocowac¢ do
konstrukcji za pomoca obejm z tworzywa. Przewody zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm lub prowadzi¢ w peszlu.



Dopuszcza si¢ zastosowanie rur innego typu np. Pex — montowaé wg zalecen producenta
rur.

Automatyka
Kociot sterowany jest elektronicznie automatycznym regulatorem temperatury

wewnetrznej. Sterownik powinien by¢ umieszczony w pokoju ,,dziennym”, jak najdalej
od grzejnika i w miejscu gdzie nie pada stonce.

Préby cisnienia

Proby szczelnosci instalacji na zimno i na goraco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Probe szczelnosci na zimno
wykonac przy cisnieniu probnym wynoszacym 2 bar + cisnienie robocze w najnizszym
punkcie instalacji (nie mniej niz 4 bar). Czas trwania proby szczelnosci — 30 min. Po
pozytywnej probie na zimno nalezy wykona¢ probe szczelnosci na goraco — nalezy
zamontowac urzadzenia i armature oraz wykona¢ regulacje wst¢pna. Instalacje napetnié
woda i ja uruchomi¢ (temperaturg wody w instalacji podnies¢ do wartosci maksymalnej).
Pomiary poprawnosci dziatania instalacji wykonac¢ po uptywie 72 godzin. Z proby nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Jezeli zalecenia producenta rur odnosnie prob cisnieniowych sa bardziej rygorystyczne,
probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi.

Rozdzial 4 §23 pkt 7 e) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Pomieszczenia socjalne zasilane beda w wode z istniejgcej] wewnetrznej instalacji
wodociggowej.

Zrodlem cieptej wody bedzie istniejacy podgrzewacz wody firmy Galmet o pojemnosci
V=265 . ktéry zamontowany jest w pomieszczeniu na kociol.

Temperatura wody w punktach czerpalnych nie powinna byé wyzsza niz 55-60°C.
Przewody zimnej i cieplej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych (do goracej
wody pitnej) stabilizowanych wkiadkg aluminiowa, lub wiéknem szklanym i faczonych
przez zgrzewanie.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych zaleca si¢ wykonac tasmg teflonowa, z uwagi na
niebezpieczenstwo rozerwania metalowej wtopki z gwintem przy stosowaniu konopi jako
uszczelniacza. Przewody wody zimnej, cieplej prowadzi¢ rownolegle do siebie
w bruzdach sciennych posadzkowych.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Dla rur
prowadzonych w podfodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 ¢cm, a dla
rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubos$¢ warstwy tynku wynosi
3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Przejscia
przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych
wypetnionych elastyczna masg uszczelniajaca. Przewody prowadzone w warstwach
podtogowych i bruzdach s$ciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm
z tworzywa. Przewody mocowaé za pomoca obejm metalowych z wkiadkg gumowsg
z rozstawem zgodnym z wytycznym producenta rur. Przewody wody zimnej zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm. Przewody ciepltej wody zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykonaé probe szczelnosci.
Uwaga: Zezwala si¢ na zastosowanie alternatywnie instalacji z rur miedzianych.
Przy montazu zastosowac si¢ do zalecen producenta tych rur.



Zimna woda doprowadzona bgdzie do nastgpujacych odbiornikow:

- baterii umywalkowych szt. 2

- baterii zlewozmywakowej szt. 1

- phluczek ustepowych szt. 2

- zasobnika cieptej wody uzytkowej szt. |

- kociot c.0. 1-funkeyjny szt. 1

W budynku znajduje sie istniejacy wodomierz gtdéwny. Pomiar zuzycia wody dla czesci
objetej opracowaniem dokonywany bedzie poprzez projektowany podlicznik wody
DN 15 firmy np. BMETERS Polska Sp. z o.0.

Proba szczelnosci wody zimnej i cieplej

Proby szczelnosci wody zimnej i cieplej nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz mieszkania powyzej 5°C;

- przed zakryciem bruzd i kanatoéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odigczeniu
armatury, ktéra moze zakltdca¢ probe lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).
Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ =zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.
Do instalacji nalezy przylagczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne
wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie
30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po dalszych
30 min. spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa.

W czasie nastgpnych 120 min. spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos$é potaczen
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji z Tworzyw Sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi formy bedacej
producentem zastosowanych materiatow.

Uwaga: W czasie proby nalezy utrzymywaé stala temperature, poniewaz moze to
wplyng¢ na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieplej po wykonaniu szczelnosci
nalezy wykonac probg ,,na goraco”, wypetniajac instalacj¢ ciepta woda o temperaturze
+55°C i cisnieniu 0,6 MPa.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie scieki w przedmiotowym budynku
poprzez istniejacy pion kanalizacyjny @110 mm zlokalizowany w pomieszczeniu
oznaczonym jako 1/3 oraz przez pion kanalizacyjny projektowany @110 mm ktory nalezy
wykona¢ w pomieszczeniu oznaczonym jako 1/5 (pion nalezy wyprowadzic¢ ponad dach
i zakonczy¢ typowa rurg wywiewna). Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze
spadkami i w sposob pokazany w czesci rysunkowej projektu.
Polaczenia do przyboréow sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych lub po
tynku. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamknigcia wodne.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy podda¢ ja prdbie szczelnosci zgodnie z norma
PN-81/B-10700/00 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania
1 badania przy odbiorze.
W sanitariatach zainstalowane zostana nastgepujace przybory sanitarne wymagajace
odprowadzenia sciekow:
1. Umywalka 2 szt. — srednica podejscia odptywowego

032 PE



2. Muszla ustgpowa ze sptuczka 2 szt. (kompakt) — srednica podejscia

odpltywowego @100 PCV

3. Zlewozmywak 1 szt. — $rednica podejscia odplywowego

@50 PCV

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru” cz. Il. — Instalacje sanitarne.

Do prowadzonych prac remontowych zastosowaé¢ materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykona¢ badania sprawdzenia droznosci kanatlu spalinowego oraz wentylacji
grawitacyjne;j.

Projektowane instalacje wod-kan podiaczy¢ do istniejacych przylaczy, na etapie
realizacji dokona¢ przegladu i oceny istniejacej instalacji/przytacza

Wszystkie prace nalezy powierzy¢é do wykonania osobom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia branzowe.

Wszystkie roboty zwiazane z prowadzong modernizacjg nalezy uzyska¢ na wiasny
koszt i we wlasnym zakresie.

Wszelkie, ewentualnie powstate szkody w trakcie prowadzenia prac przez osoby
trzecie, nalezy usuna¢ whasnym staraniem i na wlasny koszt.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego istniejagcego budynku — projekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony p.poz.

Wykonane prace projektowane nie bedg powodowaé hatasu, jak réwniez
promieniowania i innych zakldcen. Zakres wykonanych prac nie wplynie na
drzewostan i powierzchni¢ ziemi oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant

Projektant
sprawdzajacy:
mer inZ Alicja Maluszczak

upr. do projeklowania | kierowanta
robotami budowlanymi bez ogpny
nsL-inz w zakresie inst. sa
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