DETAL A"

OKAP STROPODACHU
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wymiary podano w [mm]

profil z blachy
ocynkowanej ceownik_gr.2mm

obrébka blacharska

obrébka blacharska

pas_podrynnowy
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Fapa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO,
modyfikowana kopolimerem SBS gr.5,2mm (+0,2mm)

. Papa asfaltowa podkladowa NRO, modyfikowana

kopolimerem SBS gr.4,0mm (+0,2mm)

Styropapa EPS100-036 DACH/PODLOGA gr.10cm z
Jednostronng okleing z papy mocowana mechanicznie
Styropian EPS100-036 DACH/PODLOGA gr. 10cm
folia PE gr.0,5mm klejona na zaklad

Istniejgca warstwa spadkowa z zaprawy cementowej
Istniejgcy strop gestozebrowy
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kofek rozporowy + wkret
np.Fisher DuoPower 6x69

1.

Wyprawa elewacyjna w systemie ETiCS (I etap)
2. Styropion EPS 70-040 FASADA gr.15¢cm (Il etap)
J. Istnigjgca sciana z betonu komdrkowego

4. Tynk wewngltrzny

DETAL B”
ATTYKA STROPODACHU

Obrébka blacharska na rgbek stojgcy, mocowana mechanicznie
oraz klejona preparatem bitumicznym np. Enkolit

1. Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO,
modyfikowana kopolimerem SBS gr.5,2mm (+0,2mm)

2. Papa podkladowa termozgrzewalna 2. Papa asfaltowa podktadowa NRO, modyfikowana
3. Plyta 0SB gr.22mm kopolimerem SBS gr.4,0mm (+0,2mm)
4. Styropian XPS PRIME 300 gr.5cm 3. Styrapapa EPS100-036 DACH/PODLOGA gr.10cm z
5. Podmurowanie Sciany ceglq peing Jednostronng okleing z papy mocowana mechanicznie
4. Styropian EPS100-036 DACH/PODLOGA gr. 10cm
5. Folia PE gr.0,3mm klejona na zakfad
27 6. Istnigjgca warstwa spadkowa z zaprawy cementowef
7. Istnigjgey strop gestozebrowy

klin styropianowy
laminowany pay
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1.
2. Styropian EPS 70-040 FASADA gr.15¢cm (Il etap)
J. Istnigjgca sciana z betonu komérkowego

4. Iynk wewngtrzny

Wyprawa elewacyjna w systemie ETiCS (Il etap)

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
Z calosciqg dokumentacji branzowej. Czg$¢ rysunkowq nalezy
rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systeméw, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

4. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
materiafow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji techniczney.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszqg dokumentacjq
technicznq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

— rozporzqazenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Furopejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,,
poz.1213 z pézn.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci |/ nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

~ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
watpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta

e-mail: biuro@rbudprojekt.pl
uAnry Jantar 3/15
45-807 (pole
NP: 7542947063
REGON: 380677308
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DETAL C”

ODPOWIETRZENIE- KANALIZACYI

UWAGA:
1. Poziom wylotow odpowietrzenia kanalizacji
nalezy wykona¢ ponod poziomem wylotu
kanatow wentylacyjnych
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uszczelniacz dekarski

obejma_stalowa—cybant

kiin styropianowy
laminowany pg

AN

At

DETAL D"
PODWYZSZENIE KOMINOW

czapa kominowa Zelbetowa
gr.10cm z betonu C20/25 XC2

apa podktadowa gr.4,0mm

uszczelniacz _dekarski 3

AN N

Wyprawa elewacyjna w systemie ETICS

—
( przewdd wentylacyjny

Temat opracowania:

ZADANIE INWESTYCYINE PN.: REMONT

| MODERNIZACIA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SOCJALNO-SPORTOWYM

Inwestor/Zamawigjqcy:

Gmina Tarnéw Opolski,
46-050 Tarnéw Opolski, ul. Dworcowa 6

Lokalizacja:

. Welna mineralna }, =0,035W/mK gr.10cm
. Przewod kominowy—cegla peina

. Welna mineralna 1 =0,035W/mK gr.10cm
. Wyprawa elewacyjna w systemie ETICS

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
. Papa termozgrzewalna podkfadowa
Welna mineralna 1 =0,035W/mK gr.10cm

Przewdd kominowy—cegta pefna

ul. Osiedle Zakladowe 9, 46—050 Tarnéw Opolski
dz. nr 1373/3 KM3, obreb 0135 — Tarnéw Opolski

600

Wetna mineraina } =0,035W/mK gr.10cm
Papa termozgrzewalna podkfadowa

NS AN

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Nr ewid.: 160911_2.0135AR_3.1373/3

klin styropianowy
laminowany pg
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UWAGA:

1. Kominy nalezy podmurowa¢ do
2. Przelotowe otwory wentylacyjne

zadanej wysokosci ponad pofa¢ dachu ceglg pelng
wykonac na bocznych Scianach

3. Czape kominowq wykonac jako zelbetowg z betonu C20/25 ze lzawnikiem
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