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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SSTWiOR

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (SSTWIOR) obejmuje wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt remontu i modernizacji czesci pomieszczen w budynku socjalno-
sportowym potozonego przy ul. Osiedle Zaktadowe 9 w Tarnowie Opolskim.

Ogélny zakres budowy ujety w opracowaniu:

» wygrodzenie placu budowy np.: przestami ogrodzenia systemowego z siatki/siatkg lesng na stupkach,

» oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi,

» ustawienie tablicy informacyjnej budowy i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
oraz ochrony zdrowia ( art.45 ustl1 pkt 3a i 3b Pb.) jesli jest wymagane,

» ustawienie przeno$nej toalety TOI-TOI lub korzystanie z wezta sanitarnego w remontowanym budynku,

= ustawienie kontenera na odpady budowlane lub big-bagdéw,

= rozbidrka rampy,

» rozbidrka, wykonanie instalacji odgromowej na dachu papowym, zwodéw pionowych z podtgczeniem do
zaciskéw kontrolnych otoku, badaniem i sporzadzenie metryki,

» rozbiorka wielowarstwowego pokrycia papowego,

» rozbiorka, wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

= rozbidrka, podwyzszenie komindw wentylacyjnych na dachu i wykonanie zelbetowych czapek,

» wykonanie ogniomuréw z materiatéw ceramicznych z montazem obrdbek blacharskich,

= wykonanie izolacji termicznej dachu z ptyt styropianowych EPS 100-036 DACH/PODLOGA grubosci 10 cm i
EPS 100-036 DACH/PODLOGA grubosci 10 cm z jednostronng oklejong z papy z kotwieniem tgcznikami
mechanicznymi,

= wykonanie na kominach wentylacyjnych izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm
mocowanych zaprawag klejgcg z tynkiem cienkowarstwowym w systemie ETICS,

» wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej wraz z obrdbkami
blacharskimi,

= wykonanie pochylni dojscia dla oséb niepetnosprawnych i rampy,

= rozbidrka wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

= wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej,

» wyposazenie wezta sanitarnego ogolnodostepnego i w na potrzeby osdb niepetnosprawnych,

» wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych: oswietlenia, gniazdkowej,

*  wywdz gruzu, odpaddw na wysypisko odpadéw na odlegtosc 0,5 km.

1.2. Dokumentacje techniczng stanowi:

= projekt architektoniczno-budowlany,

= umowa o roboty budowlane,

kosztorys budowlany Wykonawcy,

» indywidualna Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng i prowadzenie robot

Wykonawca/Kierownik budowy jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, umowa, kosztorysem, wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, uzgodnionymi i zaakceptowanymi wyrobami, zasadami wiedzy technicznej i wybranej technologii robét
specjalistycznych. Decyzje Inwestora /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, wymaganiami
specyfikacji technicznej, normach i ogdlnych wytycznych wykonania i odbioru robot opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.



Polecenia Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce/Kierownika budowy pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy/Kierownikowi budowy teren budowy najpdzniej do 7 dni po
podpisaniu umowy. Budowa jest realizowana na terenie przylegtym do boiska sportowego, czeSciowo
uzytkowanego budynku socjalno-sportowego/administracyjno-biurowego zajmowanym przez Spétdzielnie
Mieszkaniowg. Przebywajgce osoby w otoczeniu remontowanego budynku nie mogg by¢ narazane na
niebezpieczenstwo/ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac. W pomieszczeniach wylgczonych z
projektowania mogg przebywac zawodnicy i inne osoby uczestniczgce w rozgrywkach sportowych.

Obowigzkiem Wykonawcy/Kierownika budowy jest zapewnienie zaplecza socjalnego, magazynowego dla
potrzeb pracownikéw, kontenera na odpady budowlane, kabiny sanitarnej typu TOI-TOI itp. Organizacja placu
budowy lezy w gestii Wykonawcy/Kierownika budowy. Korzystanie z wody i energii elektrycznej wymaga
opomiarowana mediéw wg wskazan Inwestora.

1.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca robdt/ Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgcy
Zamawiajgcego. Inwestor moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca/Kierownik
budowy zaniedba swoje obowigzki podczas prowadzenia robdt budowlanych.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca robdt/Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone w zakresie spetniania wymagan
przepisdw przeciwpozarowych podczas robdt budowalnych na terenie szkolnym i uzywanego sprzetu.
Natychmiast poinformuje Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu sprzetu stwarzajgcego zagrozenie pozarowe i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna do jej przeprowadzenia. Wykonawca/Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca /Kierownik budowy bedzie podejmowat
wszelkie sensowne kroki, aby stosowac sie do wszystkich przepisdw, normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem szczegdlnie na drogach dojazdowych. Unikac bedzie dziatan
szkodliwych na inne jednostki wystepujgce na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca/Kierownik budowy dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdw i robdt. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia oraz zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Ogdlne wymagania zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z pdz. zm).



Wykonawca/Kierownik budowy bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach, pojazdach i magazynach. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich.
Wykonawca/Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogitby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska i materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane, nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne w czasie budowy
a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

1.9. Opis prac towarzyszacych

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszacych. Nie podlegajg zaptacie koszty robét z tytutu:

» pracy agregatu pradotwdrczego i dowozu wody w celu prowadzenia robdt,

= wykonywania robot w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i ucigzliwych,

= pracy w godzinach nadliczbowych,

= uszkodzen lub zniszczen z winy Wykonawcy elementéw wykonczenia, konstrukcji budynku, terenéw przy
obiekcie,

= zabezpieczenie dachu po rozbidrkach pokrycia papowego np.: folig ostonowg, zatozenie tymczasowych rur
spustowych,

* budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw/ organizacji ruchu na placu budowy,

» wykonania/wygrodzenia stref niebezpiecznych,

* usuniecia zanieczyszczen budowlanych w miejscach objazdéw/przejazdéow na placu budowy i drogach
dojazdowych,

= strat spowodowanych pozarem wywotanym, jako rezultat robot wykonywanych przez personel Wykonawcy,

» zabezpieczenia wykonywanych robot w okresie obnizonych temperatur +5°C i nizszych,

= wypetniania wymagan okreslonych w przepisach BHP podczas prowadzenia robét budowlano-montazowych
w tym min. wykonania ogrodzenia, oznakowania terenu budowy tablicami informujgcymi i ostrzegawczymi,

* wypetnienia wymagan oznakowania placu budowy wynikajgcych z przepisdéw przeciwpozarowych,

»  wywodz odpaddw ztomowych i rozliczenia finansowego z Inwestorem,

= prowadzenia, archiwizowania dokumentacji budowy, sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez Wykonawce/Kierownika Budowy.

1.10. Ogolne wymagania dotyczace robot

1) Teren budowy nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w strefie oddzialywania oraz
nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

2) Miejsce ustawienia zaplecza technicznego budowy Wykonawca/Kierownik budowy wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

3) Inwestor moze zapewni¢ Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane odpowiedniegj
specjalnosci i przynalezacego do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

4) Inwestor moze wyznaczyc Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego barazy
budowlanej/sanitarnej/elektrycznej do sprawdzania, jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych
wyrobdw budowlanych, odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzenia
faktycznie wykonanych robdt. Szczegdinym obowigzkiem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jest
zapobieganie i niedopuszczenie do stosowania wyrobow wadliwych. Wymagana jest obecnosc



Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na budowie, co najmniej jeden raz w tygodniu lub wg wskazan
umowy.

5) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zapewniajgce
bezpieczenstwo osdb i pojazdéw. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg zapfacie i
wliczone sg do kosztéw ogdinych robdt budowlanych.

6) Wykonawca ma znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
przyrodniczego.

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt z uzyciem ,ognia” kazdorazowo powiadomi Inwestora
o wykonywaniu robdt niebezpiecznych pozarowo i zapewni niezbedny sprzet do ewentualnego
gaszenia pozaru np.: zbiornik wody typu Mauzer, o pojemnosci 1 m? lub co najmniej dwie gasnice
typu ABC o masie (6-9) kg.

8) Wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy i ppoz. oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami. Rejon pracy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem o0sob
postronnych na teren budowy.

9) Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot zgodnie ze szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot uzgodnionym kosztorysem oraz poleceniami
Inwestora /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10) Wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawi przenosny wezet sanitarny,
kontener na odpady budowlane, pojemnik na wode, gasnice i oznakuje tablicami ostrzegawczymi
miejsca prowadzonych robot.

11) Zatoga Wykonawcy przed rozpoczeciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
tj. ogdinych przepiséw BHP przy robotach budowlanych.

12) Wykonawca w okresie prowadzenia robot nie spowoduje zagrozenia pozarowego, nie pogorszy stanu
wewnetrznych drég dojazdowych i terendw wokot budynku.

13) Wykonawca nie moze pozostawiac sprzetu i materiatow na drodze dojazdowe;].

14) Wykonywanie robdt budowlanych na otwartym powietrzu w warunkach temperatury ponizej +5° C
wymaga sporzadzenia projektu organizacji robot na okres obnizonych temperatur. Opracowanie
powinno zawiera¢ przygotowania organizacyjne budowy, ustalenia harmonogramu i technologii robét
oraz prowadzenie robot w zmieniajgcych sie zimowych warunkach pogodowych.

15) 15.Na kazde zobowigzanie Inwestora, Wykonawca /Kierownik budowy zobowigzany jest do przerwania
wykonywania przedmiotu umowy i zabezpieczania terenu budowy.

16) Uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza i terenu przyleglego, a takze przywrdcenia obszaréw
zniszczonych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy do stanu pierwotnego w terminie 7 dni
roboczych liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

17) W przypadku, gdy w specyfikacji wykonania i odbioru robot zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatdw i urzadzen, Inwestor dopuszcza oferowanie materiatdw i urzadzen
rownowaznych pod wzgledem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej.

18) Gdziekolwiek w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce/Kierownika budowy i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

19) Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach realizacji zadania, wymagajace wywozu,
nienadajgce sie do ponownego wbudowania bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postepem robot do ich przewiezienia i utylizacji na wysypisko



odpaddéw. Na przekazane odpady Wykonawca przedtozy oryginaty dowodow przekazania odpadéw na
wysypisko.

20) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom i przedmiotom trzecim, powstate w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.11. Ogledziny budowy

Wykonawca moze dokonac przed rozpoczeciem robot wizji na budowie. Termin i miejsce spotkania zostana
podane w Specyfikacji Technicznej Istotnych Warunkdw Zaméwienia.

1.12. 0Ogoélne wymagania dla materiatow budowlanych

Wykonawca/Kierownik budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét przedtozy Inwestorowi
/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego deklaracje wiasciwosci uzytkowych planowanych do zakupu materiatow
budowlanych i uzyska pisemng akceptacje Inwestora/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na ich uzycie.
Wszystkie zastosowane wyroby powinny by¢ wolne od jakichkolwiek usterek, wad oraz by¢ wilasciwie
oznakowane.

W przedmiarze robdt i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wystepuijg
wskazania materiatowe znakow towarowych, patentdéw, nazw wiasnych lub pochodzenia (producenta) to
nalezy odczytywac ich, jako przyktadowe i mogg stuzy¢ do okreslenia pozadanego standardu wykonania oraz
okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rownowazne
rozwigzania przy wykorzystaniu produktéw innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych badz
wyzszych witasciwosci technicznych. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne badz wyzsze
od opisywanego przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego produkty lub
urzadzenia budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Wszelkie uzyte w specyfikacji
lub przedmiarze robdt znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do
okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw a nie sg wskazaniem producenta.

1.13. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
deklaracje wifasciwosci uzytkowych (DWU), kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Wyroby budowlane muszg posiada¢ DWU wydane przez
producenta. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inwestora/Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze SSTWIOR muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce/Kierownika budowy z placu budowy. Jesli Inwestor/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy/Kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostalty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

1.15. Przechowywanie, skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem/nawilgacaniem. Musi utrzymywac ich, jakoS¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla



przeprowadzenia inspekcji przez Inwestora /Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili, kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.16. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli Wykonawca/Kierownik budowy zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne,
inne niz przewidziane w przedmiarze robdt lub SSTWIOR, poinformuje o takim zamiarze Inwestora
/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany, zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Inwestora /Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego.

1.17. Kontrola materiatow

Inwestor/Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg kontrolowali dostarczane na budowe materiaty w celu
sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i ustaleniami zawartymi w
punkcie 1.18.

1.18. Wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ wolne od jakichkolwiek usterek, wad oraz by¢
oznakowane i przeznaczone do $rodowiska, w jakim bedg uzytkowane. Wszystkie materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, normach i deklaracjach wiasciwosci
uzytkowych. Zgodnie art. 5 Prawa budowlanego wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowalnych, jezeli jest:
= oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska

oceng techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Wyréb budowlany, objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z rozporzadzaniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., z p6z.zm. ustanawiajgce

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady

89/106/EWG,

» oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych, w przypadku, gdy wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang, dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym jest mowa z art. 17, ust 5 rozporzadzenia nr 305/2011 i dla
ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna.

W przypadku wyrobéw wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzgdzeniem nr 305/2011:

» producent sporzadza deklaracje wilasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje
dokumentacje techniczng z podaniem wszystkich istotnych elementéw wigzanych z wymaganym systemem
oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, zapewnia, aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje
obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie,
tatwo zrozumiatym dla uzytkownikow,

» importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych i
sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych; zapewnia
takze, aby wyrdb nosit oznakowanie CE i aby towarzyszyty mu instrukcje obstugi i informacje dotyczace
bezpieczenstwa; importerzy wskazujg swoja nazwe i adres na wyrobie, przechowujg kopie deklaragji
wiasciwosci uzytkowych i zapewnig udostepniane dokumentacji technicznej,



» dystrybutorzy zapewniajg to, ze przed udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku wyrdb nosi
oznakowanie CE i ze towarzyszg mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR oraz instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniajg takze spetnienie odpowiednich wymagan
przez producent i importera.

Wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw na
spetnianie wymagan podstawowych wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem
budowlanym ( Dz.U. z 2023 r., poz.873). Informacje w nim zawarte sg zaleceniami dla producentéw wyrobdéw
budowlanych w zakresie wdrazania, dokumentowania i utrzymywania systemu zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Producent konstrukcji stalowej balustrad rampy i podjazdu dla niepetnosprawnych w krajowym systemie
2+" deklaruje whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego na podstawie oceny i weryfikacji statosci tych
wiasciwosci uzytkowych przeprowadzanej zgodnie z krajowym systemem witasciwym dla tego wyrobu jego
zamierzonego zastosowania. Dziatania producenta obejmujg statg wewnetrzng kontrole produkcji, ktérej
zasady, procedury, system dokumentowania kontroli gwarantuje jednolitg interpretacje zapewnienia, jakosci i
mozliwosci osiggniecia wymaganych cech wyrobu oraz efektywno$¢ dziatania systemu kontroli produkgi.

1.19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet,
rusztowania elewacyjne i przesuwne, maszyny, urzadzenia i narzedzia, niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt.

1.20. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace powyzszym warunkom, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
Inwestora. Wykonawca/Kierownik budowy jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz drogach
wewnetrznych.

1.21. Kontrola roboét przez Kierownika budowy/Inwestora

Kierownik budowy, jesli zostanie powofany przez Inwestora jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ wbudowanych materiatéw. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy/Kierownika budowy nalezy
min.:
= protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, ochrone elementow

$rodowiska przyrodniczego,

» wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng wymieniong w pkt 1.2. przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, wymagan pozarowych,
= opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jesli przewidywany termin wykonania robot ok. 120

dni oraz przedtozenie Inwestorowi (art. 21a Prawa budowlanego — jedn. tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z

poz.zm.),
= wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,



» zawiadomienie Inwestora w przypadku wykonania robot niezgodnie z dokumentacjg techniczng,
» zgfaszanie Inwestorowi do sprawdzenia i odbioru robot ulegajgcych zakryciu badz zanikowych.

Sposdb prowadzenia dziennika budowy okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii —Dz.U.
2021 r. poz.1686. W przypadku nie prowadzenia dziennika budowy Wykonawca i Inwestor sporzadzaja
protokoty odbioru robét zanikowych i czeSciowych.

Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy zawiera art.22 i 23 Prawa budowlanego (jednolity tekst
Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6z.zm.). W przypadku nie zapewniania Kierownika budowy obowigzki w tym
zakresie realizuje Inwestor.

1.22. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w branzach budowlanej/sanitarnej/elektrycznej, jesli zostang
powofani przez Inwestora sprawujg kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedmiarem robét,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Inwestora. Podstawowe prawa i obowigzki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego zawiera art.25 i 26 Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z
péz.zm.).

1.23. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce/Kierownika budowy w trakcie trwania
budowy

W trakcie trwania prac i przed zakonczeniem robdt Wykonawca/Kierownik budowy jest zobowigzany do

dostarczania nastepujgcych dokumentéw:

= deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

= kosztorysu powykonawczego,

» geodezyjnego wytyczenia rampy /pochylni ( pomiary na potrzeby procesu budowlanego, Dz.U. z 2022
r.,poz.1670 ),

= protokotdow odbioru robdt zanikowych, czesciowych, zamiennych, dodatkowych w branzach
budowlanej/sanitarnej/elektrycznej,

» komisyjnego odbioru korcowego w branzy budowlanej/sanitarnej/elektrycznej,

» badan instalacji elektrycznej /urzadzen Wykonawcy na placu budowy,

» dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Pb ( Dz.U.z 2023 r., poz.682 z pdz.zm.),

= oryginatow dowoddw przekazania odpadéw budowlanych na wysypisko oraz ztomowych.

W/w dokumenty nalezy przekaza¢ Inwestorowi najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

1.24. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca/Kierownik budowy przeprowadza sprawdzenie i badanie wbudowywanych materiatow i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi/Inspektorom i Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem robot.
Sukcesywnie ocenia stan techniczny elementéw budowlanych i konstrukcyjnych podczas wykonywania prac
budowlanych.

1.25. 0Odbiér robot zanikajacych i czesciowych

Obowigzkiem Wykonawcy/Kierownika budowy jest zawiadomienie Inwestora/Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, co najmniej na trzy dni robocze wczesniej o koniecznosci dokonania odbioru robét
zanikajacych i cze$ciowych. W przypadku potwierdzonej nieobecnosci Inwestora / Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca/Kierownik budowy moze dokonac odbioru robot zanikowych lub czesciowych i
przedktada protokdt odbiorowy wraz z dokumentacjg fotograficzng. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci



i jakosci wykonanej czesci robdt. Celem jego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Jest dokonywany przez Inwestora/Inspektora nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy/Kierownika budowy. Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych i
czesciowych odbiera Inwestor/Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, a wynik powinien by¢é udokumentowany
w protokole odbioru. Nalezy przeprowadzi¢ czeSciowe badanie i odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu umozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu robot.

1.26. Odbiodr koncowy

Stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg. Odbidr ostateczny przeprowadza Komisja powotana przez Inwestora na podstawie
przedtozonych upowaznien i wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotania
Komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa o roboty budowlane.

W przypadku braku ustalen szczegdtowych zawartych w specyfikacji technicznej uznaje sie, ze warunki
techniczne wykonania i odbioru powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w wytycznych wykonywania
i odbioru robdt opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z wymaganiami aprobat technicznych
i deklaracji wtasciwosci uzytkowych producentow materiatow.

Protokodt odbioru robdt winien zawiera¢ min.:

» ocene wynikow badan,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamdwieniem,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac, jako zgodne
z wymaganiami SSTWIOR i przywotanymi normami. W przypadku, gdy jedno z badan dato wynik ujemny,
catos$¢ robodt lub ich cze$¢ niespetniajgcych wymagan nalezy uznac za niezgodny z wymaganiami SSTWiOR
i przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w protokotach odbioru
robot czesciowych i zanikowych.

1.27. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji lub wykonaniu ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad do Wykonawcy dokonuje sie odbioru pogwarancyjnego. Odbidr przeprowadza
Komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
okresem terminu gwarancyjnego Inwestor zgtosi Wykonawcy wszystkie zauwazone wady przy wykonanych
robotach. Terminy okresu rekojmi i gwarancji okresla umowa o roboty budowlane.

2, Zagospodarowanie terenu budowy
KOD CPV 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
2.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych na terenie budowy.
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2.2. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu Inwestor przekazuje teren budowy. W
protokole nalezy opisa¢ aktualny stan techniczny terenu, cze$¢ budynku socjalno-sportowego objetego
remontem, zasady wykorzystania pomieszczen nieobjetych opracowaniem i inne zwigzane z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym np.: spetnianie wymagan BHP, przepisow p. pozarowych, ochrony $rodowiska,
korzystania z mediow.

Na placu budowy nalezy przewidzie¢ m.in.:

= ogrodzenie terenu, oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi, zamocowanie tablicy informacyjnej
budowy i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia,

» wykonanie/wyznaczenie placéw sktadowych, magazynu budowy, zabezpieczenie skladowanych materiatéw
ich przed dziataniem odpaddw atmosferycznych/ zawilgacaniem,

= ustawienie kontenera/big-baga na odpady budowlane, pojemnika na wode na cele budowy, kabiny
sanitarnej TOI-TOI, , dwdch gasnic typu ABC (6-9) kg, ewentualnie agregatu pradotworczego
przenosnego /przewoznego,

= ustawienie zaplecza dla pracownikéw, jesli jest wymagane.

Z uwagi na niewielkg budowe, zwykle nie sporzadza sie projektu zagospodarowania terenu. Wydatki
zwigzane z zagospodarowaniem ponosi Wykonawca i powinny gwarantowa¢ warunki jak najlepszej realizacji
budowy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw pracownikom, przy poniesieniu optymalnych kosztéw.
Ogrodzenie placu budowy mozna wykonac z siatki lesnej na stupach drewnianych lub z przeset ogrodzenia
systemowego. Organizacja placu budowy lezy w gestii Wykonawcy/Kierownika budowy.

2.3. Przygotowanie terenu

Teren pod budowe jest ptaski, wstepuja nadziemne przytacza sieci /podziemne instalacje, nie ma
koniecznosci usuniecia w granicach prowadzonych robot krzewdw i drzew. Na mapie do celdéw projektowych
wystepujg przytacza do budynku, nie wyklucza sie wystepowanie infrastruktury podziemnej niewykazanej na
mapie.

3. SKUCIE, WYKONANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA KOMINACH I SCIANACH
ZEWNETRZNYCH

Kod CPV: 452625000-6 Roboty murarskie i murowe
Kod CPV: 454500000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

3.1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania naprawy peknac Scian ,metodg zszywania” , podwyzszenie/przemurowanie komindw, ogniomuréw,
skuwania, wykonania tynku zewnetrznego podlegajacych przemurowaniu.

3.2. Zakres robot przy naprawach tynku zewnetrznego obejmuje:

= skucie tynku zewnetrznego,

= czyszczenie, mycie, ewentualne odgrzybienie porazonych miejsc,

= wykonanie tynku gtadkiego cementowo-wapiennego w miejscach skucia, zszywanie peknie¢ na Scianach
ceramicznych w przypadku potwierdzenia wystepowania peknie¢ siegajagcych w giab Sciany z
cegiet/pustakdw,

» ewentualne malowania fasad w miejscach wykonanego tynku zewnetrznego,

=  wywodz odpaddw na wysypisko.
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3.3. Uwagi wspdlne dla wszystkich czynnosci

Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie stabilnej bezwietrznej pogody, przy temperaturze > +5°C, co zapewnia
odpowiednie warunki wigzania i wysychania zapraw i farb. Nie nalezy naktadac farby na powierzchnie silnie
nastonecznione, nie miesza¢ z innymi farbami, barwnikami. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza
< 4 %. Rozpoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w najblizszym czasie.
Elementy, ktoére w czasie robdt mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przed zabrudzeniem farbami. Przygotowanie powierzchni i malowania nalezy wykonywac zgodnie z kartg
techniczng producenta systemu.

3.4. Wymagania dla podiozy pod tynki zewnetrzne

Przygotowanie podtoza pod tynki obejmuje:

» sprawdzenie podtoza pod tynkowanie;zaprawa w spoinach wspornych nie powinna siega¢ powierzchni
podtoza, minimalna gtebokos¢ = 5 mm, zalecana (10 -15) mm,

» usuniecie ewentualnych wykwitéw wszelkiego typu m.in. soli krystalizujgca sie na powierzchni podtoza,

* naprawa ewentualnych peknie¢ na $cianach ceramicznych metodg ,zszywania pekniec”,

= uzupetnienie dziur, niewielkich nieréwnos$ci podtoza, co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich
i zatarcie na ostro stosujgc materiat uzywany pdézniej do tynkowania,

= oczyszczenie lub szczotkowanie na sucho zakurzonego muru,

» zwilzanie podioza lub gruntowanie podtoza,

= wykonanie obrzutki o strukturze niezbyt gtadkiej (szklistej) i osiggnieciu przez nig odpowiedniej
wytrzymatosci,

» ewentualne nawilzenie podioza i utrzymaniu odpowiedniej wilgotnoSci w naniesionej obrzutce przed
wykonaniem tynku,

= wykonanie tynku z gotowych zapraw cementowo-wapiennych w kategorii III zgodnie z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN(N)-B-10100.1970 Roboty tynkowe - Tynki zwykie - Wymagania i badania przy odbiorze.

3.5. Zszywanie pekniec

Naprawa konstrukcji murowej metoda ,,zszywania” opracowana przez firme np. BRUTT SAVIER nie posiada
modeli obliczeniowych. Prety spiralne wykonane sg ze stali nierdzewnej austenitycznej o S$rednicach
@ (3;4,5;6,8;10) mm , o dtugosciach od 5 cm do 10 m. Naprawa polega na:
= wykonaniu poziomej szczeliny w spoinie o gtebokosci, co najmniej 40 mm,
= QCzZyszCzeniu sprezonym powietrzem,
= utozeniu preta spiralnego wzmacniajgcego o odpowiedniej Srednicy, aby grubo$¢ zaprawy niekurczliwej,

elastycznej, szybkowigzacej na bazie cementu obustronnie otulata pret co najmniej 15 mm,
= ulozeniu wypetniajgcej zaprawy cementowej producenta systemu,
= okresowym zwilzaniu woda.
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Szkic rysunkowy nr 1 . Pret spiralny ze stali nierdzewnej i naprawa peknie¢ przy potaczeniach w murach petnych
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Przygotowanie podtoza polega na odkuciu tynku zewnetrznego wzdtuz pekniecia na szerokos¢, co najmniej
> 60 cm z kazdej strony, rozstaw pionowy 450 mm, (co 6 warstwa cegiet), dokladnym oczyszczeniu, cegiet i
spoin oraz zagruntowaniu. Po utozeniu pretdw spiralnych od strony peknie¢ wcisngé w szczeline zaprawe
niekurczliwg, elastyczng, szybkowigzaca na bazie cementu np. Brutt Saver Powder S (wytrzymatos¢ 27 MPa
przeznaczong do napraw murdw ceramicznych o wytrzymatosci do 10 MPa), ponownie otynkowac do uzyskania
struktury jak w istniejgcym tynku. W zaleznosci od potrzeb mozna miejsce pod tynk wzmocni¢ siatkg z wtdkna
szklanego cietej z rulonu o szerokosci powyzej 15 cm odporng na alkalia.

Wszystkie wyroby do napraw powinny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych wydane przez
producenta systemu.

3.6. Skucie i wykonanie tynku zewnetrznego

Tynk zewnetrzny w miejscach gtuchych, ztuszczonych, odparzonych, odpadajgcych, spekanych nalezy skug,
usung¢ zaprawe ze spoin, oczysci¢ Sciane i zmy¢ woda. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy
usung¢. Dotyczy to wszelkich substancji antyadhezyjnych i powtok malarskich. Podioza suche i bardzo
nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujgcym przeznaczonym do powierzchniowego
wzmacniania nasigkliwych podtozy np. Ceresit CT 17 lub innym preparatem o zblizonych parametrach lub
wyzszych. W przypadku wystepowania zielonych nalotéw lub grzybéw plesniowych powierzchnie nalezy
oczysci¢ drucianymi szczotkami i nanie$¢ szczotkg Srodek grzybobdjczy np. Ceresit CT 99 inny preparat o
zblizonych parametrach lub wyzszych. Preparat grzybobdjczy nanosi sie przed gruntowaniem.

Spoiny nalezy oczyéci¢ z zaprawy na gtebokos¢ (10-15) mm i zmy¢ wodg. Sciany nalezy otynkowaé gotowg
zaprawg do wykonywania wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych na zewnatrz i przeznaczonych do
maszynowego lub recznego naktadania np. Ceresit CT 22 lub inng wyprawg tynkarskg o zblizonych
parametrach lub wyzszych oraz zatrze¢ na gtadko. W przypadku naktadania tynku w wiecej niz jednej warstwie,
w celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe nalezy naktadac
po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Na pofgczeniach nie mogg wystepowac zgrubienia lub
pekniecia. Szczegdtowe wytyczne stosowania zawarte sg w kartach technicznych producenta wyrobu.

Tynk zewnetrzny w miejscach napraw mozna pomalowac farbami elewacyjnymi w kolorach istniejacych.

3.7. Odbior tynkow zewnetrznych

Wykonany tynk z gotowych zapraw powinien odpowiada¢ parametrom tynku kategorii III okreslonego w
normie PN(N)-B-10100:1970-Roboty tynkowe, tynki zwykte-Wymagania i badania przy odbiorze. Powierzchna
tynku powinna by¢ réwna bez zbytecznego pogrubienia w miejscach tgczenia starego tynku z nowym. Badania
wypraw tynkarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w pkt 4 normy PN(N)-/B-10100:1970-
Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega wykonanie warstw
tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury. Ocene powinna umozliwi¢ wszystkie wymagania:
= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

» przyczepnosci tynkow do podtoza,

= grubosci tynku,

» wygladu powierzchni tynku,

= prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» przestrzegania okreséw przerw technologicznych miedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw,
» wykonczenia tynku na narozach, stykach.

Odbierany tynk moze by¢ uznany za zgodny z PN(N)-B-10100 : 1970 jesli badania dadzg wynik dodatni. Jesli

zostanie uznany za niezgodny z wymaganiami normy to nalezy:
= poprawic¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy i przedstawi¢ do ponownego badania,
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» zaliczy¢ do nizszej kategorii, ktdrej wymaganiom on odpowiada,
» nakazac usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i nakaza¢ ponowne wykonanie.

Niedopuszczalne sa:

= wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

» trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania wiasnosci geometrycznych co do wymiardw, piondw i zwichrowania.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

» pionowego: nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm na kondygnacje,
» poziomego: nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac jako zgodne z
wymaganiami SSTWIOR i przywotanymi normami. W przypadku, gdy jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢
robot lub ich cze$¢ niespetniajgcych wymagan nalezy uzna¢ za niezgodny z wymaganiami SSTWIOR i
przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w protokotach odbioru
robot czesciowych i zanikowych.

4. ROZBIORKI, WYKONANIE POKRYCIA PAPOWEGO NA DACHU, WYKONANIE OGNIOMUROW,
PODWYZSZENIE KOMINOW WENTYLACYINYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY
SPUSTOWE ORAZ WYWIEWKI WENYTYLACYJINE
KOD CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania ogniomuréw z
materiatow ceramicznych, podwyzszenie komindw wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej dachu o
tacznej grubosci 20 cm z piyt styropianowych EPS 100-036 DACH/PODtOGA grubosci 10 cm, piyt
styropianowych EPS 100-038 DACH/PODLOGA z jednostronng okleing grubosci 10 cm mocowanych facznikami
mechanicznymi, pokrycia dachu papg termozgrzewalng podktadowg i nawierzchniowg, wykonaine obrébek
blacharskich, montaz rynien i rur spustowych.

4.2, Zakres robot obejmuje:

* wygrodzenie na terenie budowy stref niebezpiecznych, oznakowanie tablicami informujacymi o
niebezpieczenstwie,

» wykonanie daszkdw ochronnych nad wej$ciami do pomieszczen nie objetych remontem,

» rozbiorke instalacji odgromowej,

= rozbidrke czapek betonowych na kominach wentylacyjnych,

» rozbiorke wielowarstwowego pokrycia z papy,

= zabezpieczenie dachu przed opadami atmosferycznymi np.: folig izolacyjng,

» rozbidrke na dachu budynku, obrébek blacharskich, pasa nadrynnowego, rynien, hakéw,

= zatozenie prowizorycznych rur spustowych z PCV odprowadzajgcych wody opadowe z dachu,

» naprawe podioza na dachu zaprawg cementowg M 20,

= zagruntowanie podtoza preparatem bitumicznym i utozenie paraizolacji z foli paroizolacyjnej/papy
izolacyjnej,
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» wykonanie ogniomuréw z materiatdw ceramicznych z warstwg wyréwnawczg spadkowg w strone dachu
grubosci 10 cm z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC1,

= rozbidrke czapek na kominach, podwyzszenie komindw z wykonaniem Zelbetowych czapek z betonu C20/25
i fzawnikiem,

» wykonanie na kominach wentylacyjnych izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm
mocowanych zaprawa klejagca z tynkiem cienkowarstwowym w systemie ETISC,

» sprawdzenia drozno$ci podwyzszonych komindw przez Mistrza Kominiarskiego,

» utozenie na dachu ptyt styropianowych sktadajgcych sie z ptyt EPS 100-036 DACH/PODLOGA grubosci
10 cm i EPS 100-034 DACH/PODLOGA z jednostronng okleing grubosci 10 cm mocowanych tgcznikami
mechanicznymi o facznej grubosci 20 cm,

» ulozenie papy izolacyjnej po obrobki blacharskie ogniomuru,

» wykonanie u podstawy kominéw (kozubkéw), ogniomurach wyoblenia z zaprawy cementowej pod obrdbki
z papy termozgrzewalnej,

= montaz na dachu obrdbek blacharskich na ogniomurach, gzymsach, rynien pétokragtych @ 150 mm, rur
spustowych @ 120 mm z czyszczakami PCV wraz z przeczyszczeniem przykanalikow,

= pokrycie papg termozgrzewalng o wtasciwosciach NRO (nie rozprzestrzeniajgcych ognia) podktadowa typu
SBS grubosci 4,0 mm na izolacji termicznej z piyt styropianowych grubosci 20 cm mocowang
mechanicznymi tgcznikami i nawierzchniowej typu SBS o grubosci 5,2 mm klejonej metoda zgrzewania,

* montaz do zeliwnych rur kanalizacyjnych pionéw odpowietrzajgcych z rur PCV @160,

= wywoz obrdébek blacharskich, innych elementéw stalowych / odpadéw na odlegto$¢ 0,5 km przedtozenie
Inwestorowi protokotu przekazania odpaddéw ztomowych/ oryginatu dowodu przyjecia papy/gruzu na
wysypisko odpaddéw.

4.3. Rozbidrka papy, rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ dach budynku przed ewentualnym zalaniem przez wody
opadowe, wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, zatozy¢ daszki ochronne nad wejsciami do budynku i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi o niebezpieczenstwie oraz zakazie wejscia osobom postronnym na teren budowy.
Rozebrac¢ instalacje odgromowa. Zabezpieczyé na dachu napowietrzny przytacz elektroenergetyczny.

Czapki kominowe nalezy kruszy¢ przy uzyciu narzedzi udarowych. Do oddzielania warstw cegiet mozna
stosowac reczne mtoty, kliny lub narzedzia udarowe. Gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez kryte kosze
Zsypowe. Zabrania sie wyrzucania gruzu obok budynku bez wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub przerzucania
nizej. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych na wysokosci powyzej 1 m, pracownicy powinni byc
zabezpieczeni pasami i przymocowani do czesci trwatych budynku nierozbieranych w tym momencie.

Po zdjeciu i spuszczeniu rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich na ogrodzony teren dla unikniecia
wypadku, mozna przystapi¢ do rozbidrki pokrycia z papy. Po przecieciu nozem w miejscach fgczenia arkuszy
pape zwing¢ w rulony i spuszcza¢ w dét. W przypadku trudnosci oddzielenia sie papy przyklejonej do wylewki
betonowej zerwac nalezy mate fragmenty ,taty” i zrzuca¢ do kosza zsypowego. Zabrania sie gromadzenia
odpaddéw na dachu. Poruszanie sie po dachu mokrym jest niebezpieczne i wymaga szczegdlnej ostroznosci
oraz stosowania atestowanych zabezpieczen dla pracownikow.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach budowlanych, szczegdlnie unormowanych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 .,
nr 47, poz. 401).
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4.4. Ogniomury, podwyzszenie komina, czapki kominowe

Murowanie ogniomuréw i podwyzszanie komindw nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania, wymaganych grubosci spoin, uktadanych réwnomiernie na catej dtugosci i powierzchni
$cian budynku. Do wykonywania ogniomuréw/kominéw nalezy uzywac elementy murowe klasy co najmniej
15/20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1- Elementy murowe
ceramiczne budowlane ceramiczne . Do murowania uzy¢ zaprawy cementowej klasy > M10 fabrycznie gotowg
/wykonang z cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement — Czesc 1-Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uZytku. Odchytki wymiardw od zatozonego ksztattu i jej usytuowania nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek dla elementdw konstrukcji murowych.

Odchytka od pionu

Na kazdej kondygnadji ‘ £20 mm

Odchytka od poziomu

Na kazdym metrze ‘ £10 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny
Na dwéch metrach ‘ +10 mm

Grubosc¢ sciany
+5 mm lub 5% grubosci warstwy, miarodajna
jest wartos¢ wieksza

Warstwy Sciany

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchyiki dla elementdw konstrukcji murowych wg WTWIOR ITB z 2015 r. Konstrukcje murowe

W miejscu rozbidrek czapek kominowych usungé co najmniej dwie warstwy cegiet, podwyzszyc
wentylacyjne kominy ceramiczne na odpowiednig wysokos¢ i zakonczy¢é nakrywa zelbetowg z tzawnikiem
uktadang na papie izolacyjnej. Czapke wykona¢ z betonu C20/25 (B25), w klasie ekspozycji XC2, powinna
posiada¢ tzawnik odsuniety od lica komina na odlegto$¢ @ 10 cm i by¢ osadzona na papie izolacyjnej.
Zbrojenie czapki wykonac z pretéw @ 6 mm zgrzewanych o oczkach 100x100 mm z otuling 50 mm mierzong
od powierzchni zatartej na gtadko, otuling boczng 30 mm. Na powierzchni czapki betonowej uzyskac spadek
> 20 zatrze¢ na gtadko lub na ptaskiej powierzchni zatozy¢ obrébki blacharskie z kapinosem.

Kanaty kominéw powinny posiada¢ przekroje jak istniejagce kominy. Zasady wykonania muréw z
przewodami kominowymi zawarte sg w PN-B-10245:2019-09P: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane. Wymagania techniczne i badania. Przy kominach wentylacyjnych zapewnic¢ nalezy boczne otwory
wylotowe wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajgca przed zadmuchiwaniem.
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Szkic rysunkowy nr 2. Usytuowanie wylotdw komina wg PN(N)-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty. Wymagania technicznej i badania przy odbiorze
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Oznaczenia:

a) wylot przewoddéw dymowych na dachu o nachyleniu potaci dachowej nie wigkszej niz 12° niezaleznie od konstrukcji dachu,
wykot o najmniej 0,60 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
b) wylot przewoddw dymowych na dachu o nachyleniu potaci dachowej wiekszej niz 12°i dachu fatwo zapalnym, wyloty

przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej o 0,60 m powyzej od poziomu kalenicy,
c)id)  wyloty przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone)!,
D zastona - dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12°, nalezy uwazac za przeszkode.

4.6. Zbrojenie spadkowej warstwy wyrOwnawczej na ogniomurach, czapki zelbetowe

Do zbrojenia warstwy spadowej zastosowac prety @ 6 mm w rozstawie krzyzowym 10/10 cm ze stali klasy
A IIIN —B500SP.Zbrojenie warstwy spadkowej uktada¢ na wkiadkach dystansowych, aby grubos¢ otuliny nie
ulegta zmianie pod wptywem obcigzenia masg betonowg podczas betonowania i zageszczania. Minimalna
grubo$¢ otuliny 50 mm tgczenie pretéw w szkielet wykonac za pomocg wigzania drutem wyzarzonym @ 1 mm.
Nie nalezy wykonywac faczenia pretéow w jednym przekroju.

4.7. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej C20/25

Na czapki i warstwe spadkowg nalezy uzy¢ betonu towarowego C20/25 (B25) w klasie ekspozycji XC1(XC2),
lub suchego betonu do przygotowania na budowie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci
> 0,75 m. Uklada¢ nalezy recznie. i zageszczaC. Betonowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
> +59C. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ > +35°C. Zabrania
sie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

4.8. Pielegnacja betonu

Po zakonczeniu betonowania nalezy przykry¢ powierzchnie lekkimi wodoszczelnymi  ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcym beton przed deszczem lub nastonecznieniem. Przy
temperaturze > +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowg i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni poprzez polewanie wodg, co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze > +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i
raz w nocy a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda do polewania betonu powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN(N)-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betonu i zaprawy. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Niedopuszczalne sg rysy i pekniecia. Zabronione jest
szpachlowanie powierzchni po rozdeskowaniu.

4.9. Badania kominow

Badania przewoddéw kominowych przez Mistrza Kominiarskiego nalezy dokonac zgodnie z pkt 4 PN(N)-B-
10245:1989 Przewody dymowe, spalinowe | wentylacyjne murowane z cegly-Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze powinny obejmowac¢ sprawdzenie:

» droznosci przewodu,

» prawidtowosci prowadzenia i kierunku,

» wielkosci przekroju przewodu,

» grubosci przegrod,

* wigzania cegiet,

= ksztattu i wymiardw zewnetrznych muru z przewodem,
» wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodu,

= szczelno$ci przewoddw,

»  wylotéw przewoddw,

= prawidtowosci ciggu.
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Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé, jako zgodne z
wymaganiami SSTWIOR i przywotanymi normami. W przypadku, gdy jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢
robot lub ich cze$¢ niespetniajgcych wymagan nalezy uznaé za niezgodny wymaganiami SSTWIOR i
przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki badan nalezy odnotowac w protokotach odbioru
robot czeSciowych i zanikowych. Sprawdzenia komindw w obecnosci  Wykonawcy/Kierownika
budowy/Inwestora dokonuje Mistrz Kominiarski. Protokét nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

4.10. Podloze z zaprawy cementowej pod styropape

Po rozbidrce papy na dachu istniejgcy podktad z zaprawy najprawdopodobniej wymagac bedzie
miejscowego wyréwnania z ubytkdw. Do napraw nalezy uzy¢ gotowej zaprawy cementowej M20 o
wytrzymatosci na Sciskanie minimum 20 MPa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakéw/peknie¢/ ubytkéw. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Dylatacje o szerokosci (10-20) mm nalezy
wykonac przy ogniomurach, kominach i innych elementach wystajgcych ponad dach.

4.11. Paraizolacja

Na zaprawie cementowej utozy¢ paraizolacje z folii /pape asfaltowej zgrzewalnej, podktadowej np. Foalbit
AL S40 ukfadang na zaklad, aby stworzy¢ ciggta przepone odcinajgcg wnikanie wilgoci w gigb warstw
nawierzchniowych. Zaktad powinien wynosi¢ min. 10 cm i by¢ zgrzany w miejscach faczenia. Podczas
zgrzewania nalezy podgrza¢ wstegi papy na zakfadach. Papa podkiadowa nie powinna oddziatywaé
destrukcyjnie na ptyty styropianowe oklejone papa.

4.12. Plyty styropianowe jednostronnie oklejone papa i mocowane mechanicznie

i i ~ 1. Popa asfoltowa fermozgrzewalna wierzchniego krycia
IZOIaCJe termlczna daChU Wykonac z p+yt NRO, modyfikowana kopolimerem S’BS gﬁ%?mm ,
styropianowych  EPS  100-036  DACH (#0,2mm)

ty P Y , . . / 2. Papa asfaltowa podkladowa NRU, modyfikowana
PODLOGA grUbOSC| 10cm i p+yt EPS 100-036 kopolimerem SBS gr.4,0mm (#0,2mm)
;. 3. Styropapa EPS100-036 DACH/PODEOGA gr.10cm 2
DACH/PODLOGA grubOSCI 10cm YA Jednostronng okleing z papy mocowana mechanicznie
- . . . 4. Styropion EES100-036 DACH/PODLOGA gr.15cm
JeanStronna Oklema Z papy w klasie reakC_]l 5. Paraizolgeje bitumiczno na welonie szklanym lub folia

P _ _ T : PE gr.0,3mm klejona na zakled
na Oglen E Wg PN-EN 13501-1 Klasyﬁkac-]a 6. Gmrft'pad podfoﬁe papowe np. | xDYSPEREIT )
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw 7, stnijaca warstw spockowa 2 zoprowy cemenlowe]

. ejqcy strop zelbetowy
budynku-Czes¢ 1-Klasyfikacja na podstawie
wynikéw reakcji na ogien. Ptyty powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 20 |
cm. Plyty EPS 100-038, o tgcznej grubosci 20
cm z jedng warstwg papy podktadowej
grubosci 4 mm nalezy mocowac tacznikami m
mechanicznymi do istniejgcego podtoza. P T A ,
S A
s g 7 g s S "
s /Sy sy 7
S S S S /l

Szkic rysunkowy nr 3. Uktad warstw pokrycia dachowego

Parametry styropapy:

» deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: < 0,036 W/mxK,
» naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: > 100 kPa,
= wytrzymatos¢ na rozcigganie papa-styropian: > 0,1 MPa,
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» wytrzymatos¢ na rozcigganie potaczenia papa-

styropian przy dziataniu temperatury +80°C - > 0,1 MPa,
20°C:
. wytrzyma’:osc n.a roz-C|agan|e potgczenia papa- > 0,1 MPa,
styropian po dziataniu wody:
. wytrzy.ma’fosc. na odd2|eran|e.papy. od piyty > 20 N/mm,
styropianowej, moment oddzierania:
» klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na Broof (t1) — nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy
ogien zewnetrzny: grubosci rdzenia nie wiekszej niz 400 mm.

Na tgczniki zastosowac np. sruby EJOT Climadur Dabo TKR, w potaczeniu z tulejami EJOT HTK 50 oraz
talerzykami HTV 82/40 TK. IloS¢ facznikdw w strefie:

* naroznej: 9 szt/m?,
= krawedziowej: 6 szt/m?,
= S$rodkowej: 3 szt/m2.
d min 8 cm
s @ o
!
eld| | F . @
mniejszy wymiar v
z dwoéch: L ] L @
e=blub2h
wiatr [ ] [ ] L
of Wymiar
poprzeczny [ ] ] L]
do kierunku
wiatru
eld F [ ] L
v Dla strefy wewnetrznej
(eiﬂ) L ]
e/2
Szkic rysunkowy nr 4. Rozmieszczenie i ilos¢ tgcznikdw mechanicznych w strefach wiatrowych na dachu
Oznaczenia:
= strefa narozna: F,
= strefa brzegowa: G,
» strefa wewnetrzna: Hil.
Oznaczenia:

1.0brdbka blacharska lub listwa ocynkowana/aluminiowa podtrzymujgca
pape z uszczelnieniem

. Uszczelniacz dekarski

. kacznik mocujacy listwe ocynkowana/aluminiowg

. Listwa dociskowa ocynkowana/aluminiowa

. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr 5,2 mm

. Papa podkfadowa termozgrzewalna SBS gr 4 mm

. Klin ze styropianu 10/10 cm lub 5/5 cm

. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr 5,2 mm

. Papa podkfadowa termozgrzewalna SBS gr 4 mm

10.Termoizlacja z ptyt styropianowych EPS 100-036 Dach/Podtoga gr 20 cm
11.Paroizlacja z papy zgrzewalnej podkfadowej

12.Impregnat np. IZOHAN

13.Podtoze betonowe

14.Faseta z zaprawy cementowej R=5 cm

Szkic rysunkowy 5. Przyktadowa obrébka ogniomuru

O ONOULTA WN
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4.13. Pokrycie dachu z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej na ptytach ze styropapy

Przed przystgpieniem do robdt Kierownik budowy/Inwestor sprawdzi stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego posiadanego sprzetu. Do zgrzewania pap stosowac palnik gazowy z ptomieniem lub na
ciepte powietrze. Prowadzenie robdt, jako niebezpieczne pozarowo nalezy pisemnie zgtosi¢ do Inwestora i
uzyskac potwierdzenie jego wykonywania.

Na podktad styropapy nalezy utozyc:

= kominek wentylacyjny: 1 szt. na okoto 60 m? mocowany mechanicznie do podtoza i uszczelniony kitem
dekarskim miedzy papg a wylotem kominka,

» asfaltowg pape termozgrzewalng podktadowg na osnowie z tkaniny szklanej o grubosci okoto 4,0 mm ,

» pape nawierzchniowg zgrzewalng wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowanej
SBS o grubosci 5,2 mm (grubo$¢ papy mierzy sie bez posypki w miejscu zaktadow).

Pape termozgrzewalng na osnowie z tkaniny szklanej nalezy uktadac réwnolegle do okapu i z przesunieciem
ok. 1/2 w stosunku do spodniej warstwy papy z zachowaniem odpowiedniego potgczenia oraz wstawi¢ kominki
wentylacyjne 1 szt. na okoto 60 m? pokrycia. Przed elementami wystajgcymi ponad dach jak kominy wykonac
kozubki lub wyoblenia z zaprawy cementowej utatwiajace odprowadzenie wody opadowej.

Na faczeniach pape nalezy zgrzac. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
zgrzac tak aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady czotowe zgrzac na szerokosci
(12-15) cm. Wyptywajacy asfalt nalezy posypa¢ posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki i
zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej
szerokosci (0,5-1) cm na catej dtugosci zgrzewu. Brak wyptywu Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

4.14. 0Odbior robot pokrycia z papy

Wymagania techniczne dotyczace badan przy odbiorze z papy zawarte sg w pkt 4 PN(N)-B-10240:1980
Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych - Wymagania i badania przy odbiorze. Badanie pokrycia
obejmuje sprawdzenie:

» przyklejenia papy i zgrzanie na pofagczeniach,
= rownosci powierzchni pokrycia,
= prawidtowosci spadkow (kozubki) i szczelno$é.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢, jako zgodne z
wymaganiami SSTWIOR i przywotanymi normami. W przypadku, gdy jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢
robot lub ich cze$¢ niespetniajgcych wymagan nalezy uzna¢ za niezgodny wymaganiami SSTWIOR i
przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w protokotach odbioru
robét czeSciowych i zanikowych.

4.15. Obradbki blacharskie

Na obrdbki nalezy stosowac¢ blache ocynkowang ptaskg wg PN(N)/B-10245:1961, PN(N) /H-92122.:1988.
Pas okapowy, obrobke ogniomuru, komindw i gzymsu i inne obrobki wykonac z blachy grubosci obustronnie
ocynkowanej grubosci min. 0,7 mm, dopuszczalna odchytka + 0,02 mm, o gruboS¢ powtoki cynku
min. 275 g/m?.

Obrabke blacharskg ogniomuru utozy¢ na wyréwnanym podktadzie z betonu ze spadkiem jednostronnym
w strone dachu na warstwie papy izolacyjnej. Potgczenia wykonac na rabek stojgcy podwdijny z uszczelnieniem
jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do klejenia i uszczelnienia obrobek
blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych wiasciwosciach lub wyzszych.
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Dodatkowo mocowac kotami rozporowym M 8 do podtoza z oblutowana ,kapka” ostaniajgca gtdwke wkreta.
Odlegto$¢ kapinosa od $cian otynkowanych = 70 mm.

Pofaczenia obrdbek blacharskich pasa nadrynnowego, gzymsu i innych utozyé na zaktad = 60 mm i
uszczelni¢ jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do klejenia i uszczelnienia
obrdbek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych wtasciwosciach lub wyzszych
i mocowac kotkami rozporowym M 8 do podtoza wraz z oblutowana ,kapka” ostaniajacg gtdwke wkreta. Przy
murze niemajacym wydry pionowg obrdébke nalezy zabezpieczyé kotnierzem i docisngé paskiem blachy
ocynkowanej mocowanymi kotkami rozporowymi M6 w rozstawie (300-400) mm oraz uszczelni¢ plastyczno-
elastycznym, bitumicznym uszczelniaczem dekarskim wzmocnionym widknami np.: Ceresit CT 27 lub innym
uszczelniaczem dekarskim o zblizonych parametrach lub wyzszych.

4.16. Rynny g 150 i rury spustowe g 120 z blachy ocynkowanej

Rynny nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci = 0,7 mm ( dopuszczalna odchytka
+ 0,02 mm) taczonej w ztgczach na zaktad szerokosci = 40 mm, nitowane 3 lub 4 nitami o Srednicy
@ 3 mm. Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete a denka o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny odgiete
do $rodka na szeroko$¢ (5-7) mm i obustronnie polutowane. Lutowanie nalezy wykona¢ na catej dtugosci w
miejscach nitdw i zakladu. Zaleca sie zastosowac rynny prefabrykowane o dtugosciach = 3 m ze zbiorniczkiem
w miejscach rur spustowych oraz  dylatacjg przy diugosciach powyzej = 25 m. Zaktady w kierunku sptywu
wody ze spadkiem (0,5-2) %. Budynek nie posiada dylatacji konstrukcyjnej.

Potaczenia dodatkowo uszczelni¢ jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do
klejenia i uszczelnienia obrdbek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych
wiasciwosciach lub wyzszych.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612 Rynny dachowe i rury
spustowe z blachy - Definicje, podziat i badania. Oznaczenia rynien i rur .

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy ocynkowanej grubosci = 0,55 mm tgczone na zaktad szerokosci
> 40 mm i lutowane na catej dtugosci. Pionowe ztgcza rur nalezy odwrocic od lica Sciany. Mocowane do Scian
uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m (minimum 2 uchwyty) oraz zawsze pod
kolankami i na konicach wbitych w spoine muru lub osadzone w zaprawie cementowej w gniazdach. Zabrania
sie stosowania obejm z uszczelkami gumowymi jak w systemach mocowania rur kanalizacyjnych. Rury
spustowe nalezy zakonczy¢ kolanem, wzmocnione paskiem blachy szerokosci (60-80) mm przylutowanym do
rury tzw. podgardlem oraz obrgczkg przylutowang nad obejmg do rury o szerokosci (30-40) mm utrudniajgca
zsuwanie sie. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ rurami spustowymi z czyszczakami przy $cianach
fundamentowych do odwodnien liniowych/przykanalikéw. Studzienki deszczowe /przykanaliki nalezy udroznic
i oczysci¢ z osaddw. W przypadku nie wigczenia rur spustowy do kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ muldowe
koryta betonowe o dtugosci = 1,50 m na podsypce cementowo-piaskowej celem odprowadzenia wody
opadowej od $cian fundamentowych.

Oznaczenia rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ pkt 8 (oznaczanie), 9 (znakowanie) lub 10
(etykietowanie) wg PN-EN 612: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy - Definicie, podziat i wymagania.
Wymagania dotyczace whasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadaé PV-EN 612.

Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac:
» 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10,00 m,
» 30 mm przy dtugosci rur spustowych powyzej >10,00 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 3 mm.
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4.17. Uchwyty do rynien i rur spustowych

Uchwyty do mocowania rynny nalezy faczyé kotkami rozporowymi M8 w odstepach <500 mm do profili
stalowych. Przekrdj uchwytu do rynny nalezy wykonac z ptaskownika ocynkowanego o przekroju = 4 x 35
mm. Oznakowanie uchwytu do rur spustowych ze zlgczem zaczepowo - zawiasowym, trzpieniem, obejmag
powinny by¢ zgodne z pkt.2.2 PN(N)-B-94702:1999 : Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
Wymagania dotyczgce wiasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadacé PN(N)-B-94702:1999.

Obejmy do rur spustowych nalezy wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego o przekroju > 3 x 25 mm, trzpien
ocynkowany = @ 8 mm i dtugosci zakotwienia 2140 mm. Uchwyty do rur powinny by¢ zgodne z pkt 2.2.
PN(N)-B-94701:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragfych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci fizycznych gotowego wyrobu powinny odpowiadac PV(N)-B-94701:1999.  Minimalna  grubos¢
powtoki cynku na uchwytach i obejmach powinna wynosi¢ 70 um.

4.18. Wymiana rur wentylacyjnych ( odpowietrzenia kanalizacji) na dachu

Zeliwne piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ specjalng ksztattka
tzw. wywiewka/rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na
odpowiednig wysokosci. Wywiewki z PVC produkowane sg o
$rednicach (50, 75, 110, 160 i 200 ) mm. W zaleznosci od rodzaju
pionu kanalizacyjnego wywiewka moze by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego PVC lub PP. Kompletna wywiewka skfada sie z: kominka

wentylacyjnego z daszkiem i otworami wentylacyjnymi o d 160 mm
odpowiedniej powierzchni, rury wentylacyjnej, kieliszka (elementu
redukcyjnego), kotpaka. Wywiewka zapobiega powstawaniu Dy 110 mm

podcisnienia i wysysaniu wody z syfondw urzadzen sanitarnych.

Piony instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach w

odlegtosci powyzej bocznych krawedzi wylotéw wentylacji ~ Szkic rysunkowy nr 5. Wywiewka kanalizacji
grawitacyjnej komindw. sanitarne]

4.19. Odbior robot blacharskich

Zasady odbioru wykonania obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, zabezpieczen elewacyjnych z
blachy ocynkowanej zawarte s w pkt. 3 PN(N)-B-10245:1961 — Roboty blacharskie budowlane z blachy
ocynkowanej cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Odbior robot polega na sprawdzeniu:

* uzytego materiatu: rodzaj i grubo$¢ materiatu rynien /rur spustowych, przekroje uchwytéw, oznakowania
na wyrobach,

= wykonywania prac pokrywczych: obrobki dekarskie detali, dylatacji na obrdbkach i rynnach,

= odprowadzenia wody z dachu budynku, mocowania.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni , wykonane roboty nalezy uznac jako zgodne z
wymaganiami SSTWIOR i przywotanymi normami. W przypadku, gdy jedno z badan dato wynik ujemny, cato$é
robét lub ich cze$¢ niespetniajgcych wymagan nalezy uzna¢ za niezgodny wymaganiami SSTWIOR i
przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w protokotach odbioru
robét czeSciowych i zanikowych.
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5. ROZBIORKI $SCIAN WEWNETRZNYCH, PRZEMUROWANIA, SCIANY WEWNETRZNE,
TYNKI, GLADZIE
GIPSOWE
Kod CPV: 452625000-6 Roboty murarskie i murowe
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

5.1. Przedmiot SSTWiIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej  specyfikacji  technicznej sg  wymagania  wykonania
demontazy/rozbidrek instalacji, rozbidrki wewnetrzne, zamurowania, wykonanie Scianek ceramicznych
POROTHERM 11,5/25 P+W, tynkowanie/gtadzie szpachlowe.

5.2. Demontaze urzadzen /instalacji, rozbiorka stolarki drzwiowej, scianek dziatlowych

Demontaze urzadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych /ogrzewczych /[elektrycznych /gazowych
/[teletechnicznych rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odigczone od sieci
zewnetrznych. Nastepnie demontuje sie materiaty urzadzen sanitarnych /elektrycznych.

Przed przystgpieniem do rozbidrki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy wskutek osiadania $cian oscieznice nie
spetniajg roli podpory dla danej czesci Sciany. Skrzydta drzwiowe nalezy pozdejmowac z zawiasow, oscieznice
wyjaé po rozebraniu gdrnej czesci Sciany. Zdjete skrzydta/oscieznice nie bedg nadawaty sie do dalszego
uzytkowania.

Wewnetrzne Sciany nosne/dziatowe mozna rozebrac¢ po usunieciu wszystkich obcigzen. Moze okazac sie,
ze Sciany dziatowe sg nos$nymi z powodu osiadania stropdw. W takim przypadku nalezy odcigzyé przez
podstemplowanie stropow i przystgpi¢ do ich rozbiorki.

5.3. Zamurowania, murowanie scian wewnetrznych pustakami ceramicznymi POROTHERM P+W,
nadproza

Elementy murowe nalezy docina¢ przy uzyciu pit do ceramiki. Unika¢ nalezy faczenia réznych elementéw
murowych, poniewaz mogg powodowac powstawanie zarysowan np.: ceramika-silikat, ceramika-bloczki z
betonu komorkowego. Pustaki ceramiczne uktada¢ na podtodze betonowej, warstwie poslizgowej z papy
termozgrzewalnej /folii izolacyjnej. Potgczenie ze $cianami wykonac za pomoca:

» wykucia strzepi i przewigzania z istniejgcym murem,
» fgcznikdw lub zbrojenia przediuzonego w kazdej ze Scian.

Zamurowania po rozbiérkach/przymurowania przy osciezach otworéw wykonac¢ z materiatéw ceramicznych
jak istniejgce przegrody: materiaty ceramiczne klasy, co najmniej 10 MPa i zaprawy cementowo-wapiennej
klasy> M5, z zachowaniem wigzania na strzepia lub z osadzeniem kotew z pretéw/ptaskownika. Mury
przeznaczone do tynkowania nalezy wykonaé na niepetne spoiny poziome /pionowe na gtebokos¢, co najmniej
do 5 mm od lica muru.

Wykonanie $cian potaczonych z elementami Zelbetowymi/stropami wymaga zastosowania specjalnych
tgcznikdw i wypetnienia szczeliny piankg poliuretanowg w sposdb zapewniajacy izolacje o odpowiednich
parametrach akustycznych oraz przeciwpozarowych.

Wewnetrzne $ciany wykonaé z pustakéw ceramicznych  POROTHERM P+W, klasy > 10 MPa
o grubosciach 11,5 cm/25 cm z zachowaniem wigzania i na zaprawie cementowo-wapiennej M10/ gotowej
zaprawy klejowej POROTHERM. W przypadku zaprawy klasa wytrzymatosci na Sciskanie 10 N/mm?, co
odpowiada to proporcji objetosciowej zaprawy wykonywanej na budowie z cementu portlandzkiego
wielosktadnikowego CEM II 32,5 : wapna : piasku=1:0,5:4 wg PN-EN 10104: Wymagana dotyczace zapraw
murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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5.4. Nadproza POROTHERM

Prefabrykowane nadproza POROTHERM 11.5/23.8 nalezy uktadaé na zaprawie M20, zgodnie z wytycznymi
producenta systemu, przestrzegajgc minimalnych gtebokosci oparcia.

1) Nadproza POROTHERM 23.8:

= przy szerokosci otworu w Swietle < 1,75 m: 125 mm,
= przy szerokosci otworu w $wietle od (2,00 - 2,25) m: 200 mm,
» przy szerokosci otworu w Swietle > 2,50 m: 250 mm.

2) Nadprozy POROTHERM 11.5:
= przy szerokosci otworu w Swietle < 1,50 m: 125 mm,
» przy szerokosci otworu w Swietle > 1,50 m: 200 mm.

5.5. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne na S$cianach ceramicznych mogg by¢ jedno, wielowarstwowe lub z gotowych zapraw.
Gotowe zaprawy nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami producenta przez zmieszanie fabrycznie
przygotowanej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od kategorii,
rodzaju podtoza powinny by¢ zgodne z norma PN(N)-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze. Naroza tynkow nalezy zukosowad/zaokragli¢ lub wzmocni¢ wtapiajac w
wyprawe tynkarska narozniki z siatkg z wtokna szklanego. W miejscach potaczen $cian murowanych wtopi¢ w
wyprawe tynkarska siatke z wtdkna szklanego odporng na alkalia jak w systemach docieplen ETICS.

Odchylenia powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenia  przecinajacych

Kategoria |tynku od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od kata

tynku odchylenie krawedzi od linii Pionowym Poziomym przewidzianego w
prostej dokumentacji

nie wieksze niz2 mmna 1
mi ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosSci oraz nie

nie wieksze niz 3 mm
na 1 mi ogétem nie
wigcej niz 6 mm na |nie wieksze niz 3 mm

nie wieksze niz 3 mm i w

10 liczbie nie wiekszej niz 3 na

catej dtugosci faty | 7 T catej powierzchni | na 1 m
. wiecej niz 6 mm w| . .
kontrolnej 2 m. . . . .| miedzy  przegrodami
pomieszczeniach powyzej ionowvmi
3,5 m wysokosci P Y
Tabela nr 2 . Dopuszczalne odchyiki tynku kat. III wg PN(N)-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.

5.6. Przygotowanie masy szpachlowej

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez zmieszanie fabrycznie
przygotowanej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. W przypadku odwrotnego postepowania powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do zmieszania. W celu dokladnego zmieszania nalezy stosowac mieszadta
mechaniczne tj. nakfadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje $mietany i nie zawiera
zadnych grudek. Poniewaz gotowe mieszanki majg szybki czas wigzania nalezy przygotowac takg ilos¢
zaprawy, ktorg wykorzysta sie do 45 min. Po uptywie tego czasu masa traci swoje wiasciwosci plastyczne.
Kolejne mieszanki nalezy przygotowywac w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.
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5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Podtoze nalezy zagruntowac preparatem do nienasigkliwych podiozy, tworzac warstwe szczepng np.:
Ceresit CT 19 lub innym preparatem gruntujgcym, o zblizonych parametrach technicznych. Naroza nalezy
wzmocni¢ naklejajac narozniki.

Przygotowang mase szpachlowg naktada¢ réwna warstwg o grubosci (1-5) mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Na Sciane naktada sie
mase pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. Na sufit naktada sie
pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do siebie. Naniesiong mase
wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci usuwa sie szlifujgc powierzchnie odpowiednig
siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg
i delikatnie przeszlifowac. Podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego dziatania stonca i przeciggow
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i
uniknac¢ jednego szlifowania mozna zastosowac technologie ,mokre na mokre”. Druga warstwe gtadzi nanosi
sie wéwczas juz po 20 min od natozenia pierwszej warstwy.

5.8. Badania tynkow i gladzi

Kontrola wykonania tynkéw powinna obejmowac sprawdzenie:

= certyfikatdw, deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych prawidtowosci przygotowania
podtozy,

» przyczepnosci do podtoza - nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PNV(N)-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

» grubosci gtadzi i tynkow; nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm
w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
wartos¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach.

= wygladu i innych wiasciwosci powierzchni gtadzi i tynkdw - wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonig. Nierdwnosci powierzchni
tynkowanych dla tynkdw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do
5 cm w liczbie 3 szt na 10 m2.

= wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne. Niedopuszczalne sg rowniez: pekniecia, wykwity, zacieki,

= wykonczenia na narozach, stykach i obrzezach - nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie zbadaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

6. Wykop, deskowanie, zbrojenie, betonowanie rampy i pochylni zewnetrznej

KOD CPV : 45320000-6 Roboty izolacyjne
KOD CPV : 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

6.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykopu/deskowaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych/ zbrojeniem/ betonowaniem rampy i pochylni zewnetrznej, a w szczegolnosci:

* przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajgcych przyczepno$é
nowej konstrukgji do podtoza,
= kontrola jakoSciowa przygotowania podtoza,
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» wykonanie niezbednych elementéw deskowania, jesli s wymagane,

» dostarczenie, wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich okreslonych w dokumentacji projektowej
0 parametrach technicznych, zageszczeniem,

» pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji.

6.2. Podloze gruntowe, beton wyrownawczy C12/15

Po dokonaniu tyczenia geodezyjnego, wykopéw Wykonawca/ Kierownik budowy potwierdzi w protokole
odbioru cze$ciowego /wpisem do dziennika budowy warunki gruntowe. W przypadku wystepowania gruntow
0 parametrach niezgodnych z zatozonymi, powiadomi projektanta konstrukgiji.

Warunki posadowienia pochylni i rampy :

» posadowienie na gtebokosci Hz =1,05 m, tj. ponizej umownej projektowanej granicy przemarzania wg

PN(N) -B-03020: 1981 Grunty budowlane. Projektowanie posadowieri bezposrednich. Obliczenia statyczne

I projektowanie,

» grunt jednorodny, piaszczysty bez wody gruntowej/naptywowej o stopniu zageszczenia In=(0,60-0,70), co
odpowiada gruntom $rednio zageszczonym,
= dno wykopu ustabilizowa¢ podktadem z betonu wyréwnawczego C12/15 grubosci, co najmniej

10 cm lub wykona¢ podtoze z podbudowg z kruszywa kamiennego, frakcji (0-31,5) mm stabilizowang

mechanicznie i zagesci¢ mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is >0,98,

» zabrania sie pozostawiania niezabezpieczonego wykopu na wysuszanie/ naptyw wody opadowej.

6.3. Wykopy przy scianach fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe

Po wykonaniu wykopow przy $cianach fundamentowych, usunieciu osaddw, oczyszczeniu Scian
fundamentowych mogg wystepowad ubytki w spoinach wspornych, izolacja przeciwwilgociowa moze byé
nieciggta. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na pojawienie sie ewentualnych rys lub peknie¢ w miejscach
wykonanego wykopu. Sciany oddylatowaé styropianem XPS 300 grubosci = 2 cm od faw/$cian
fundamentowych.

Istniejgce $ciany fundamentowe w przypadku braku ciggtosci/uszkodzen izolacji bitumicznej i elementy
zelbetowe rampy i pochylni zewnetrznej majgce stycznos¢ z gruntem nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg np.: z dwusktadnikowej grubowarstwowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami
PMBC (KMB) IZOHAN WM 2K. Podtoze nalezy wstepnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen i uprzednio zagruntowacd
dyspersyjnym preparatem bitumicznym np.: IZOHAN WL/ DYSPERBIT lub IZOHAN WA (w zaleznosci od
chtonnosci podtoza). Izolacje przeciwwodng wykonac zgodnie z kartg techniczng producenta.

6.4. Zasypka zewnatrz i wewnatrz

Wykop nalezy zasypac piaskiem/pospotkg z grupy gruntow niewysadzinowych wg PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe - Roboty ziemne-Wymagania i badania. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
20-30 cm  z zageszczeniem. Paramenty gruntu niewysadzinowego:

= zawartosc¢ czastek <0,075 mm: < 15,0%,
= zawarto$¢ czastek <0,02 mm: < 3,0%,

» kapilarnos¢ bierna Hio : <1,0m,

= wskaznik piaskowy WP: > 35.

Kruszywo ma by¢ jednorodne pozbawione domieszek gliny i nie by¢ nadmiernie zawilgocone. W miejscach
odsunietych powyzej 1,00 m od $cian pochylni /rampy mozna uzy¢ gruntu z wykopu. W zsypkach nie moze
wystepowac gruz lub inne zanieczyszczenia budowlane. Zasypywanie i zageszczanie nie moze powodowac
uszkodzenia (przerwania) izolacji przeciwwilgociowej/ciepinej. Woda opadowa nie moze naptywac do wykopu
podczas prowadzenia robot. Zabrania sie wrzucania naraz do wykopu kruszywa w duzych ilosciach. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ Is = 0,98. Z badan zageszczania gruntu sporzadzi¢ protokdét badania stopnia
zageszczenia i dofgczy do dokumentacji budowy.
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6.5. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ w sposéb bezpieczny,
gwarantujacy stabilnos¢ konstrukgcji. Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane
parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu oraz powinna uwzgledniaé:

= szybkos$¢ betonowania,
* sposob zageszczania.

Deskowania zaleca sie wykonac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy, minimalnej grubo$¢ 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do tgczenia na pioro i wpust. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro
i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka (zachowujac przed betonowaniem czas
jej catkowitego stwardnienia).Fazowania krawedzi, otwory w konstrukcji oraz sposéb osadzenia elementow
typu: rury, faczniki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i/lub rysunkami zawartymi w dokumentacji
wykonawczej. Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:
= zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
= zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
= zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
= zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia (z wyjatkiem zaprojektowanych

szalunkow traconych, jesli znalazty sie lub zostaty dopuszczone i okreSlone w dokumentacji wykonawczej,
» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6.6. Usuniecie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢ i powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni konstrukgji oraz
elementéw deskowania.

Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

* usuniecie bocznych elementéw deskowania nieprzenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej brak uszkodzen powierzchni oraz krawedzi
elementoéw, jezeli Projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

= deskowania inwentaryzowane po demontazu, przeznaczone do kolejnego uzycia, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokryc
$rodkami zmniejszajgcymi przyczepnos$¢ betonu.

6.7. Ukladanie zbrojenia

Pyte i Sciany zewnetrznej pochylni /rampy zbroi¢ pretami @ 10mm, ze stali A-IIIN — B500SP, w rozstawie
krzyzowym (200x200) mm. Minimalna otulina od strony gruntu Cmin=50mm. Tolerancje dopuszczalnych
odchytek wymiaréw zewnetrznych i powierzchni konstrukcji betonowych oraz zelbetowych nie mogg by¢
wieksze niz w Instrukcji ITB z 2013 r. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

| zbrojenie wigzane zbrojenie zgrzewane
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Szkic rysunkowy nr 6. Otulina zewnetrzna elementéw Zelbetowych od strony betonowej warstwy wyréwnawczej Cmin=50 mm.
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Szkic rysunkowy nr 7.

Rozmieszczenie zbrojenia w przekroju elementu zelbetowego i rozstaw pretow w Swietle

Dopuszczalne odchyiki odlegtosci ,,s” w Swietle miedzy pretami:

= —5 mm<As< nie okresla sie, przy s=20 mm,

= —25 mm @<As < nie okresla sie, przy s>20 mm.

Tabela nr 3.

Do zbrojenia konstrukcyjnego i pomocniczego uzyc¢ stal gatunku A-IIIN — B500SP. Prety zbrojenia nalezy
uktada¢ na wkiadkach dystansowych, aby grubo$¢ otuliny nie ulegta zmianie pod wptywem obcigzenia masg
betonowa podczas zageszczania. tgczenie pretow w szkielet wykonac za pomocg wigzania drutem wyzarzonym

@1 mm.

Oznaczenia :

3 wg normy Eurokod — Projektowanie konstrukgji z betonu. Cze$¢ 1-1:Reguty ogdine i reguly dla budynkdw, jako wartos¢ graniczng

16 mm,

5 wg normy PN(N)-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie, jako wartos¢

graniczng D=20x@.

elementu Zelbetowego ™

Wymiary przekroju . I

Dopuszczalne odchytki Aay, Ac), Aa, i Acs

Klasa tolerancji wg [12]

hib I I
< 150mm ‘ +10 mm, —10 mm" +5 mm, -10 mm"’
= 400mm +15 mm, —10 mm® +10 mm, 10 mm"”
> 2500mm |

liniowej.

W przypadku posrednich wymiaréw przekroju dopuszezalne wartosci odchylek otrzymuje si 2 interpolacji

"W przypadku konstrukeji projektowanych wediug normy [6]. z wylaczeniem fundamentéw wykonywanych
bezposrednio na gruncie, nalezy przyjmowaé wartos¢ dopuszczalnej odchylki wynoszaca -5 mm.
W przypadku fundamentow wartosé t¢ mozna zwickszyé do +40 mm.

< b I
125 mm <, 10 mm™ | +20 mm, —10 mm"'

Dopuszczane odchytki grubosci otuliny ,,c” oraz rozmieszczenie ,,a” w przekroju elementu zelbetowego

Rodzaj pretow

Haki, petle, prety odgiete

Srednica pretow

@ <20 mm" @ > 20 mm®
prety gtadkie D>2,50 D>52
prety zebrowane D> 4Q D=>172
zbrojenie spawane lub zgrzewane, d < 4
\ \
\ \\ \

|

)

D>50?

D >200

Tabela nr4.

Minimalne $rednice wewnetrzne giecia pretow
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6.8. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy oczysci¢ deskowania z wszelkich odpaddw/$niegu/lodu/wody
stojgcej. Jezeli mieszanka betonowa bedzie utozona bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed osypujgcym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody np. utozenie folii
budowlanej. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementdw konstrukcyjnych za pomocg warstwy
betonu wyréwnawczego klasy C12/15 o grubosci, co najmniej 100 mm/kruszywa o uziarnieniu (0,00-31,5) mm
stabilizowanego mechanicznie.

6.9. Betonowanie podczas niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych

Jezeli przed rozpoczeciem do betonowania prognozowane s szczegdlne warunki atmosferyczny
jak: ulewne opady deszczu / ujemna temperatura/ podwyzszona temperatura, nalezy zastosowaé metody
zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

W przypadku betonowania w porze nocnej na budowie, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego osSwietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robot i odpowiednie warunki
bezpieczenstwa pracy.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore
pozwolg, aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymatosé.
Wyrdznia sie nastepujgce metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

1) metoda podgrzewania sktadnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z Producentem,

2) metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu skfadnikéw
mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu np.:

» uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujgcego sie wysokim cieptem hydrataciji,

» stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM I
42,5 R zamiast CEM I 42,5),

» stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5),

» stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajgcych
lub uptynniajacych,

» stosowanie domieszek przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie betonu (tzw. zimowych),

= metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej
w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance.

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz > 35°C, matej wilgotnosci powietrza
< 40 % oraz intensywnego promieniowania stonecznego, nalezy przedsiewzig¢ specjalne dziatania, ktore nie
doprowadza do uszkodzenia betonu. Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje
intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych zjawisk moga byc¢ rysy i pekniecia od skurczu
plastycznego i naprezen rozciggajgcych. Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien
charakteryzowa¢ sie mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem. Wskazane jest
uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i opdzniajgcym wigzanie.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej
0°C, nalezy zastosowac $rodki ostroznosci zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie nalezy zachowac sie w
przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzig¢ $rodki zapobiegajgce
uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zlaczy (przerwy w betonowaniu) powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka
cementowego i odpowiednio zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C.
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6.10 Betony podkiadowe i konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony w wytwdérni betonéw gwarantujgcych otrzymanie betonu
z atestem, zgodnie z projektem technicznym i z normg PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania,
wilasciwosci, produkcja i zgodnosc oraz jej krajowego uzupetnienia PN-B-06265:2018-10: Beton Wymagania,
wiasciwosci, produkcia i zgodnosc. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
= przy dozowaniu cementu i wody: £ 2 %,
» przy dozowaniu kruszywa: + 3 %.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Elementy konstrukcje rampy i pochylni zewnetrznej wykona¢ z betonu klasy 20/25,w klasie ekspozycji
XC2/XC4 klasie wodoszczelnosci W8, klasie mrozoodpornosci F150 i posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15 gr.10cm oraz poslizgowej z podktadowej papy termozgrzewalnej /foli PCV. W ptycie osadzi¢
startery zbrojenia @ 10 mm pod Sciany i oddylatowaé styropianem XPS 300 gr.2 cm od faw/$cian ceramicznych.

6.11. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

= napowietrzajgcym,

» przyspieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie,

» uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie domieszek kompleksowych:

» napowietrzajgco — uplastyczniajacych,

* przyspieszajgco — uplastyczniajacych,

» domieszki do betonéw powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

6.12. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe tzw. ,gruszki”. Ilos¢
transportdéw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Mieszanke betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajgcymi  jednorodnoSci  masy,
nie doprowadzajac do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania
i rodzaju konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura m[iszz]anki betonowej e
Bez mieszadta Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30
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6.13. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanki betonowej zaleca sie stosowanie pomp do betonu, zaréwno ttokowych,
jak i $rubowych Iub membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

6.14. Uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposob jego ukfadania. Nalezy tak dobrac
szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie ,zimnych” ztgczy oraz uniemozliwi¢
nadmierne osiadania lub przecigzenia deskowan i stempli. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,00 m. Plan uktadania mieszanki betonowej powinien uwzgledniac:
= geometrie betonowanego elementu,

» sposdb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia,

* sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzanie mieszanki),

» usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposdb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
= kolejnos¢ betonowania poszczegdinych elementéw konstrukgcji.

Im mieszanka betonowa jest bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢
bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej nie powinna by¢ wyzsza niz 0,50 m. Przerwa w
uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ (40 + 120) minut, w zaleznosci od temperatury otoczenia i konsystencji
mieszanki.

6.15. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci > 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wibrowanie za pomocg wibratora wgtebnego Ilub
powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu mieszanki, dopoki powietrze znajdujgce sie
w jej objetosci nie zostanie usuniete.

Podczas zageszczania nalezy spetniaé nastepujace warunki:

* nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

» nalezy zagtebiac¢ butawe na (5 - 8) cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o (1,4x R), gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi (0,30 - 0,50) m,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle (0,20 - 0,50) m w kierunku gtebokosci i (1,00 -
1,50) m w kierunku dtugosci elementu,

» rozstaw wibratordw ustali¢ doswiadczalnie, tak, aby nie powstawaty martwe pola,

* nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do
segregowania sktadnikow; im wieksza cieklos¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wieksze.

6.16. Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

1) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkoéw atmosferycznych, a w
szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych (w okresie ziimowym/mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku,
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2) podlewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

= przy temperaturze powyzej > +15°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

= przy temperaturze ponizej < +5°C nie nalezy polewac betonu,

» powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotworczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem
wody.

6.17. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 25 mm,
= rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normowym tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Inne dopuszczalne odchytki wymiarowe zawarte sg PN-EN 13670:2011.: Wykonywanie konstrukcji z betonu.

6.18. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inwestora/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowania, a w szczegdlnosci:
» prawidtowos¢ wykonania deskowan,

» prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

» zgodno$c¢ rzednych z projektem,

» czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wielko$¢ otuliny,

» przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

= prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

» prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg  konstrukcje
(kanatow, wpustow, kotew, rur itp.),

= gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia od Inwestora /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego protokotem odbioru/wpisem do dziennika budowy.

6.19. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt obejmuije:

1) Sprawdzenie deskowania, stemplowania przed betonowaniem obejmuje:
= geometrie deskowania,

= stateczno$¢ deskowania,

» poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen,

» jakosci obrébki powierzchni ztgczy konstrukcyjnych,

= uszczelnienie ztaczy.

2) Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych przy wykonywaniu deskowan:

= odchyitka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m: 2,0 mm,
» odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu na 1 m wysokoéci: 1,5 mm,
» odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci: 15,0 mm.
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6.20. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan przewidzianych normami / niniejsza
SSTWIOR oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wynikdw dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. W celu wykonania
badan betonu nalezy pobiera¢ probki zgodnie z PN-EN 12390-1:2013-03. Formy do badan probek muszg by¢
wodoszczelne i nienasigkliwe. Zaleca sie stosowanie form stalowych. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne
z postanowieniami normy PN-EN 206+A2: 2021-08 oraz jej uzupetnienia PN-B-06265: 2018-10 oraz niniejszej
SSTWIOR. Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci normowych kostek szeSciennych w liczbie nie mniejszej niz:

» 1 prébka na 100 zarobdw,
= 3 probki na 50 m3 betonu,
= 1 probka na dobe.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie i
badana w okresie 28 dni zgodnie z norma. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Przedstawiciela Inwestora, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz 28 dni.

6.21. Podbudowa i nawierzchnia pochylni z kostki betonowej

Pod budowe nawierzchni z kostki nalezy wykonac warstwe nasypu z pospdtki stabilizowanej mechanicznie,
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0,98. Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania warstw
podbudowy z kruszyw z kamieni naturalnych o uziarnieniu (0-31,5) mm stabilizowanych mechanicznie grubosci
10cm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa kamiennego, o uziarnieniu ( 0-31,5) mm spetniajgce
wymagania PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. Zabrania sie
stosowania kruszywa dolomitowego/wapiennego/przekruszu ceramicznego i betonowego, zuzlowego z zuzla
wielkopiecowego/stalowniczego itp.

Nawierzchnie pochylni wykona¢ z kostki wibroprasowanej, bezfazowej betonowej grubosci 6 cm, typu
»Holland” w kolorze szarym, o wspotczynniku antyposlizgowosci R 11. Betonowa kostka brukowa powinna by¢
gatunku I i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym deklaracji wiasciwosci uzytkowych, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreSlone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDIiM.

6.22. Dokumenty i ustalenia techniczne wymagane przy betonowaniu

= PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

* PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

* PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

= PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan .
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania,

= PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie,

= PN-EN 1008:2004 Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej z betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu,

* PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
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dotyczace probek do badan i form,
= PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
= PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukgji z betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan normowych w
odniesieniu do betonowych/ zelbetowych elementéw konstrukcyjnych.

7. Montaz stolarki drzwiowej

7.1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania stolarki drzwiowej.

7.2. Parametry drzwi wewnetrznych

Nie stawia sie wymagan cieplnych dla drzwi wewnetrznych. Wymiary drzwi po otwarciu nie powinny
pomniejszac szerokosci otworu mierzonego w Swietle oscieznicy wraz z gruboscig skrzydta i klamki (pochwytu).
Przed zamdwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ wymiary w $wietle wykonczonych Scian.

7.3. Okucia do drzwi wewnetrznych

Drzwi powinny posiadac po 3 sztuki zawiasow rozmieszczone w taki sposob, aby zawias srodkowy posiadat
regulacje wysokosci, zawias dolny i gorny regulacje luzu bocznego i docisku. Trwato$¢ mechaniczna w zakresie
wielkokrotnego otwierania i zamykania powinna odpowiadac klasie 8 z iloscig cykli n=1 000 000 wg PN-EN
12400: 2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Przepisy i kwalifikacja.

7.4. Samozamykacz do drzwi wezla sanitarnego dla osob niepetnosprawnych

Do skrzydta pomieszczenia wezta sanitarnego dla o0sdb niepetnosprawnych zaleca sie zatozyc
samozamykacz nawierzchniowy z regulacjg szybkosci zamykania i kacie otwarcia do 180°. Samozamykacz
powinien by¢ przeznaczony do drzwi o szerokosci skrzydta do 1100 mm i masy do < 80 kg. Montaz wykona¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Pozostate parametry:

» regulacja predkosci zamykania :
- 1:180° ~ 15°,
2" 159 ~ (0,
= regulowana predko$¢ domykania: sita zamykania 2/4/5.

7.5. 0Odbojnik drzwiowy

Przy $cianie nalezy zamocowaé duzy odbojnik drzwiowy zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie drzwi.
Miejsce montazu powinno usprawniaé uzytkowanie przestrzeni, w ktérych drzwi sg narazone na czeste
otwieranie. Odbojniki posiadajg standardowy, tatwy system montazowy.

7.6 Montaz drzwi w $cianach ceramicznych

Minimalna szerokosc¢ szczeliny miedzy ramg oscieznicy a osciezem powinna wynosi¢ 10-20 mm. Maksymalny
wymiar szczeliny miedzy oscieznicg drzwiowg a osciezem nie moze przekracza¢ 40 mm, przy zastosowaniu
pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ max=30 mm. Mocowanie nalezy wykonac kotkami
rozporowymi po catym obwodzie oscieznicy/zgodnie z instrukcjg producenta drzwi przy zachowaniu:

* maksymalnego odstepu miedzy punktami mocowania: A=700 mm.
= maksymalnego odstepu od naroznika wewnetrznego: B=150 mm,
= maksymalnego odstepu od krawedzi stupka: C=150 mm,
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Szkic rysunkowy nr 7. Przykladowe miejsca mocowania oscieznicy do Scian ceramicznych

Kotki rozporowe nalezy dobra¢ do rodzaju materiatu przegrody. W przypadku ceramicznego z pustaka
polaryzowanego tak, aby efektywna dtugos¢ kotwienia w Scianie ceramicznej wynosita lefek = 100 mm. W
przypadku przegrody zgodnie z wymaganiami producenta. O$ciezy drzwi nie nalezy mocowac za pomoc kotew.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze po zamocowaniu oscieznicy przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinny przekracza¢ + 1,5 mm.

Do uszczelnienia szczeliny w osciezu wewnetrznej $ciany mozna uzyé materiatu izolacyjnego jak np.: pianka
poliuretanowa/wetna mineralna.

7.7. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét montazowych z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegodlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

* podparcia progu oscieznicy,

= zamocowania mechanicznego drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepdw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

= uszczelnienia wewnetrznego szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

* obrobek progu drzwi ( maksymalna wysoko$¢ progu jesli jest wymagany < 2,00 cm; wymagane sg
przejscia / przejazdy bezprogowe).

7.8. Badania odbiorowe

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace montazu drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

» sprawdzenie odchylania od pionu/poziomu dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

= sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy/skrzydet nie powinna byé wieksza od 2 mm przy
dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

= sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania skrzydet powinno odbywaé sie ptynnie i bez
zahamowani, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

» sprawdzenie szczelnosci: zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

= sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.
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8. Podlogi, posadzki z plytek ceramicznych, malowania, oktadziny scienne
8.1. Przygotowanie podtoza pod posadzke

Podtoze zagruntowac preparatem do nienasigkliwych podtozy, tworzac warstwe szczepng np.: Ceresit CT
19 lub innym preparatem gruntujgcym, o zblizonych parametrach technicznych. Sprawdzi¢ odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny na szerokosci i dtugosci wszystkich pomieszczen. Odchylenie na facie
kontrolnej L= 2,00 m nie powinno przekracza¢ £5 mm, w otworach drzwiowych nie mogg wystepowac progi.

Na podktadzie wstawi¢ profile dylatacyjne przeciwskurczowe:

* w miejscu dylatacji na potgczeniu ciggdw komunikacyjnych,

» przy krawedzi Scian, wykonac dylatacje obwodowg o szerokosci (5-10) mm wypetniong masg do
spoinowania ptytek.

8.2 Ukiadanie ptytek na posadzkach o okladzinach scian

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni.
Wskazanym jest, aby oznaczenia kodowe na opakowaniu wskazywaty, ze sg z tej samej partii produkcyjnej.

Kompozycje z zapraw klejgcych nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Grubo$¢ zaprawy
klejowej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoéci ptytek. Srednio wynosi (6-8) mm. Do
uzyskania jednakowej wielkosci spoin nalezy uzy¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Cokoty przyScienne nalezy
wykonac z ptytek identycznych jak wyktadzine na podtodze, stosujgc te same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Prawidtowo$¢ wykonania wykfadziny polega na sprawdzeniu:

= przyczepnosci oktadzin, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

= odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przy uzyciu taty o dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz £3 mm
na dtugosci laty,

= prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do £1 mm.

8.3. Zaprawa klejaca do klejenia pltytek

Do klejenia ptytek nalezy uzy¢ gotowego kleju odksztatcalnego klasy S1 np. Ceresit CM 22 lub innego o
zblizonych parametrach wytrzymatoSciowych. Parametry wytrzymatosSciowe sprawiajg, ze odpornosc¢ kleju na
dziatanie sit wywotywanych przez odksztatcenia podtoza lub oktadziny zapobiegajg odspojeniu sie ptytek od
podtoza w wyniku roznic rozszerzalnosci pomiedzy podktadem, a materiatem wykonczeniowym.

8.4. Plytki ceramiczne podiogowe

Posadzke wykonac z ptytek ceramicznych z warstwg gresu szkliwionego, o fakturze chropowatej, nieostrej,
0 wspotczynniku przeciwpos$lizgowosci R = 11 odpornosci na Scieralno$¢ powierzchniowg w 4 klasie w
pomieszczeniu wezta sanitarnego dla niepetnosprawnego (zalecane R13), w pozostatych pomieszczeniach >
R 11. Kolor uzgodni¢ w Zamawiajgcym. Cokolik o wysokosci 10cm wykonac z ptytek ceramicznych jak na
posadzke stosujgc te same kleje i zaprawy do spoinowania oraz wykonczy¢ listwg aluminiowg w kolorze ptytek.

Plytki Scienne szkliwione w zalezno$ci od formatu uktadac na kleju elastycznym z zachowaniem fug. W
miejscach przecie¢ zastosowac narozniki ochronne PCV/AL. Kolor uzgodni¢ w Zamawiajgcym.

8.5. Zaprawa do fugowania

Po zwigzaniu kleju i usunieciu wkiadek dystansowych, spoiny o szerokosci (1-8)mm wypetnic¢ elastyczna
zaprawg do fugowania na menisk wklesty np.: Ceresit CE 40 lub inng, o zblizonych parametrach technicznych.
Przed rozpoczeciem spoinowania sprawdzi¢ czy nie powoduje przebarwien powierzchni plytek. Szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Po wykonaniu umy¢ posadzke. Spoiny i ptytki mozna zabezpieczy¢ przed nadmiernym zabrudzeniem
bezbarwnym impregnatem do spoin i ptytek np.: Ceresit CT 10 lub innym o zblizonych parametrach.
8.6. Profile aluminiowe

Na profile wykonczeniowe zastosowac elementy aluminiowe polerowane lub polerowane i szczotkowane w

kolorze zblizonym do posadzki. Wymiary nalezy dostosowac do biezgcych potrzeb podczas uktadania posadzki.

Przyktadowe profile aluminiowe fugowy dylatacyjny z wkitadka

7.6mm

10mm 12mm

R 7

A

8.7. Malowania

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakonczone:

= wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

» roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

» gladzie gipsowe i tynki mineralne z gotowej zaprawy.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem posadzek z ptyt mozaikowych oraz wszystkich
rodzajoéw materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych, osadzeniem zewnetrznego
osprzetu elektrycznego. Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temperaturze
umiarkowanej. Zaleca sie temperature:
= + 150 C: przy farbach wodorozcienczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,

» + 20° C: przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponizej + 5°C nie nalezy malowac.

8.8. Podloza pod malature

Przed przystagpieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek materiatow,
sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podtogi, balustrady, urzadzenia wodociggowe itp., powinny by¢ ostoniete
przed zachlapaniem farbami. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu
usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku
odkurzy¢.

Powierzchnia tynku/gtadzi moze by¢ zagruntowana:

» przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem
wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 cze$¢ dyspersji na 5 czesci wody)/ gruntownikiem do
chionnych podtozy,

» w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 cze$¢ pokostu na 1 cze$¢ benzyny do
lakieréw). W przypadku tynkéw wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy
gruntowaniu podioza nalezy sie zapoznaC z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczacymi
przygotowania powierzchni tynkéw pod powtoki malarskie.
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Tynki $wieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje sie w tym celu
fluatowanie.

8.9. Wykonywanie powlok malarskich

Przed przystapieniem do malowania farby emulsyjne /lateksowe w kolorach jasnych uzgodnionych z
Zamawiajacym i odporne na szorowania. Farby nalezy doktadnie wymiesza¢ i w razie potrzeby mozna
rozcienczy¢ niewielka ilo$cia wody (dodajac do pierwszego malowania max. 10% obj¢tosciowych, do
drugiego max. 5%). Farbami emulsyjnymi nie mozna malowac¢ podtozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to,
ze dziataja one korodujaco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymujg brunatna
barwe. Rdzawe plamy bedg widoczne na powierzchni $ciany pomalowanej farba emulsyjng, jezeli uprzednio
nie zostaly zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystajace elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie
wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby.

8.10. Badania przygotowania podiozy pod malature

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

= wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

» rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

» przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

» obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

= zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

= chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

= obecnos¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

= zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu.

8.11. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb powinny byc¢:
* niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie,
= aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
» jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
» bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
» bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania powtok od podtoza.

8.12. Badanie powtok malarskich

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

1) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m;

2) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

3) wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

4) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang

5) lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

6) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

7) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

8) szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

9 MALOWANIA OCHRONNE ELEMEMTOW STALOWYCH POCHYLNI I BALUSTRADY
Kod CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

9.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
robot farbami epoksydowymi antykorozyjnymi /podktadowymi/nawierzchniowych elementéw stalowych
balustrady i pochylni farbami epoksydowymi.

9.2, Wykonanie robét

Przygotowanie i malowanie elementéw stalowych polega na:

= czyszczeniu powierzchni elementdw o stopniu przygotowania powierzchni Sa2'-,

» malowaniu farbami  epoksydowymi: antykorozyjnymi, miedzy  warstwowymi  podktadowymi
/nawierzchniowymi w kolorach jasnych, pétpotyskowych.

9.3. Warunki prowadzenia prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki prowadzenia prac malarskich powinny by¢é podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobow malarskich. W przypadku, gdy instrukcja nie zawiera innych wymagan, to
prace malarskie mozna przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:

* przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz +40° C, podtoze nie powinno by¢ rowniez
nastonecznione,

= przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami lub kondensujgcag para wodng,

= przy temperaturze podtoza powyzej o 3°C wyzszej od punktu rosy, przy duzej chropowatosci powierzchni

(wyznaczenie temperatury punku rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN-ISO 8502-4: Przygotowanie podtozy

stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow-Badania stuzace do oceny czystosci powierzchr,

Najlepszg jakos$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach +(15-25)° C, przy wilgotnosci
wzglednej otaczajacej atmosfery 18%. Wykonywanie powtok malarskich na otwartym powietrzu w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ( np. na wskutek zmian pogody), miejsca malowane
nalezy ostoni¢ (np. folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci zastosowaé nawiew cieptego powietrza, aby nie
dopusci¢ do oziebienia malowanych elementéw. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ dobrze
o$wietlone i w bezpieczny sposob dostepne oraz wentylowane.

9.4. Materialy malarskie do zabezpieczen antykorozyjnych

Do zabezpieczen antykorozyjnych mozna stosowac:

* materiaty pomocnicze jak rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
= $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen ( terpentyna, benzyna do ekstrakcji,
spirytus denaturowany, inne odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych/ PN/DWU),
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= piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, elektrokorund itp.
= farby epoksydowe.

9.5. Czyszczenie i przygotowanie podiozy

Przygotowanie powierzchni do malowania obejmuje czyszczenie majgce na celu usuniecie rdzy, olejow i
smarow wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu odpowiedniej chropowatosci. Zalecane
jest usuniecie starych powtok ochronnych, Sladéw korozji przez obrdbke strumieniowo-$cierng o stopniu
przygotowania powierzchni pod malowania co najmniej Sa 2V2 wg PN-ISO-8501-01.Przygotowanie podfozZy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow-Wzrokowa ocena czystosci powierzchni-Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podioZy stalowych oraz podtoZy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

Czyszczenie nalezy wykonac za pomocg obrobki strumieniowo — Sciernej stosujgc materiaty Scierne o
wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm np. elektrokorund, famany $rut stalowy. Oczyszczona powierzchnia
powinna by¢ matowa, o stopniu przygotowania co najmniej Sa 2V> . Oczyszczonej powierzchni nie nalezy
dotykac gotymi rekami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej pytéw powstajgcych podczas
obrdbki strumieniowo-Sciernej. Obrdbke strumieniowo-Scierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy gdy
temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3° C wyzsza od temperatury punktu rosy. Pierwsza warstwe powtoki
malarskiej antykorozyjnej nalezy nanie$¢ w ciggu 6 godzin.

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy zawarte sg w PN-EN ISO 12944-4: Farby i lakiery -
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich — Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni | sposoby przygotowania powierzchni.

9.6. Nakladanie powtok malarskich epoksydowych

Nalezy przestrzegac okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdéinych powtok oraz miedzy
natozeniem ostatecznej warstwy. Czasy te powinny wynikac z kart technicznych wyrobéw. Wady kazdej powtoki
prowadzg do pogorszenia jej wiasciwosci ochronnych lub majgce znaczny wptyw na jej wyglad powinny by¢
usuniete przed natozeniem nastepnej powitoki. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich
przeciwkorozyjnych podane sg w normie PN-EN ISO 12944-7: Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich — Czes¢ 7 — Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

Powtoke gruntowa z farb epoksydowych nalezy naktadac twardym pedzlem pierécieniowym lub natryskiem
hydrodynamicznym (bezpowietrznym) réwnomiernie, bez pozostawiania miejsc niepokrytych. Powtoke mozna
nanosi¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach od jej oczyszczenia. Grubos$¢ suchej powtoki warstwy
gruntujgcej nie powinna by¢ mniejsza niz 50 ym (50 mikrondw).

Powtoke miedzywarstwowg z farb epoksydowych w kolorze jasnym (inny odcien niz powtoka gruntujgca)
nalezy uktada¢ po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie powtoki gruntujgcej. Z reguty jest on nie
krétszy niz 24 h. Powloke mozna naktada¢ twardym pedzlem pierécieniowym lub natryskiem
hydrodynamicznym (bezpowietrznym) réwnomiernie, bez pozostawiania miejsc niepokrytych. Minimalna
grubosc¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 120 um (120 mikronéw).

Wykonanie warstwy wierzchniej (nawierzchniowej) z farby epoksydowej w kolorze jasnym potpotyskowym
mozna naklada¢ twardym pedzlem pierscieniowym lub natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym).
Czas naktadania nie moze byc¢ krdtszy niz 24 h od utozenia powloki miedzywarstwowej. Wszystkie miejsca
powinny by¢ réwnomiernie pokryte powtoka, bez zaciekdw lub pozostawienia miejsc niepokrytych. Minimalna
grubo$c¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 80 pm (80 mikrondw).
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9.7. Badania materiatéw, powtok gruntujacych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych

9.7.1. Badania materialdéw powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

zgodnosci etykiety z opisem w STWIOR,

braku skozuszenia,

braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszac osadu, pozostaty osad powinien dac sie fatwo zredysperowac,
mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

termindéw przydatnosci na opakowaniu.

9.7.2. Badania w czasie robot w szczegodlnosci powinny dotyczy¢:

kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

oceny przygotowania powierzchni do uktadania powtoki,

kontroli warunkéw wykonywania powtoki,

kontroli procesu nakfadania powtok,

kontroli warunkéw wykonywania powtoki (temperatura powietrza/podtoza/ wilgotnos¢ wzgledna).

9.7.3. Przy kontroli procesu oczyszczania powierzchni nalezy:

zapoznac sie ze stanem powierzchni do czyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoza i
zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1: Przygotowanie podfoZy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktow-Wzrokowa ocena  czystosci powierzchni-Stopnie skorodowania | stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podftoZy stalowych oraz podfoZy stalowych po catkowitym usunieciu
wezesniej natozonych powtok,

kontrolowa¢ parametry stosowanej metody czyszczenia i ewentualne uzupetnienie technologii o proces
odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygotowania powierzchni,

dokonac odbioru przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1 godziny od

zakonczenia czyszczenia okreslajgc nastepujgce wiasciwosci powierzchni:

wyglad powierzchni, oceniany jest wg PN-ISO 8501-1: Przygotowanie podfoZy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni-Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych oraz podfoZy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natoZonych powfok,

stopien przygotowania powierzchni okresla sie przez poréwnanie stanu podtoza z fotograficznymi wzorcami
wg PN-ISO 8501-1 zapylenie okreSlone wg PN-EN ISO 8502-3: Przygotowanie podfoZy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania ( metoda z tasmag
samoprzylepna).

9.7.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie przygotowania farby chlorokauczukowej: wymieszanie, przestrzeganie czasu naktadania,
sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementdw,

zgodno$¢ odstepow czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg producenta farby, normg lub
kartg techniczng wyrobu ,

ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan
powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci
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(30-40) cm. Swiezo naniesiona farba lub nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywac wtracen
lub ciat obcych, kraterdw, zaciekdw, niedomalowan,

» ocene grubosci poszczegdlnych warstw celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata
grubos¢, duze zacieki, specherzenia, kraterowanie, cofanie malowania, uktucia igtg itp.

9.7.5. Badania odbiorowe powlok

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdza¢ w zakresie:

» wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci farby, sity krycia i wad takich
jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, spekania, zacieki,

= wiasciwosci powtok takich jak: grubos¢ przyczepno$é, porowatosc.

Grubo$c¢ powtoki bada sie metodami nieniszczagcymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808: Farby i lakiery. Oznaczanie
grubosci powtoki lub PN-EN ISO2409: Farby i lakiery-Metoda siatki naciec. Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i
przyczepno$¢ miedzywarstwowg ocenia sie metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624: Farby i
lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci lub PN-EN 1SO2409: Farby i lakiery-Metoda siatki naciec.

W przypadku gdy jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes$é nie spetniajgcych wymagan
nalezy uzna¢ za niezgodny z wymaganiami STWIOR i przywotanymi normami Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego wymaganiom i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wyniki
badan nalezy odnotowac w protokotach odbioru robdt czesciowych i zanikowych.

10. INSTALACJA ODGROMOWA
45312311- 0 Montaz instalacji piorunochronnej

10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji odgromowej dachu, potgczenie z otokiem, sporzadzenia metryki instalacji ogromnej i wykonania
badan instalaciji.

10.2. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja odgromowa nie spetnia wymagan norm oraz przepisow dotyczacych ochrony obiektow
przez urzadzenie piorunochronne. Cze$¢ istniejgcych elementéw na dachu takich jak: wywiewki, kominy sg
bez potaczenia z instalacja odgromowa. Istniejgce zwody na dachu i potgczenia sg powierzchniowo
skorodowane.

10.3. Ogodlne wymagania instalacji odgromowej

Budynek nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan piorunowych w III/IV klasie urzadzenia pioruchronnego
LPS i III/IV klasie ochrony odgromowej LPL. Zewnetrzny LPS przeznaczony jest do przejmowania
bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekt, wtgcznie z wytladowaniami w bok obiektu i odprowadzeniem
pradu pioruna od punktu trafienia do gruntu oraz rozpraszania tego pradu w nim. Naturalne elementy
wykonane z materiatdw przewodzacych, ktdre wystepujg w obiekcie mogg by¢ uzyte, jako czesci LPS.
Zewnetrzny LPS skfada sie ze zwoddw, przewoddw odprowadzajgcych i uziemienia.

Klasa ochrony odgromowej (klasa LPS). W celu zmniejszenia wartosci ryzyka szkéd piorunowych do
wartosci tolerowanej zaplanowano ochrone przez wykonanie urzadzenia piorunochronnego o IV klasie
ochrony.

Zwody mogg by¢ utworzone przez dowolng kombinacje nastepujacych elementéw: pretéw wylacznie z

wolno stojgcymi masztami, przewoddw zawieszonych, przewoddw w ukfadzie oczkowym. Elementy uktadu
zwodow instalowanych na dachu powinny by¢ umieszczane w naroznikach, wystajgcych punktach i
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krawedziach ( szczegdlnie w gornym poziomie kazdej fasady), zgodnie z nastepujgcymi metodami: kata
ochronnego, toczacej sie kuli, oczkowg. Metoda toczacej sie kuli jest odpowiednia w kazdym przypadku,
metoda kata ochronnego jest odpowiednia dla budynkéw o prostych ksztattach, ale podlega ograniczeniom
wysokosci zwodu, natomiast metoda oczkowa jest odpowiednia tam, gdzie sg ptaskie powierzchnie dachu.

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia skutki elektromagnetycznego pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia. Do tworzenia sieci sztucznych zwoddw i przewodow
odprowadzajgcych wykorzystywane sg najczeSciej przewody stalowe ocynkowane. Materiat, ksztatt
i minimalne wymiary uziomdw podane sg w nastepujgcych normach:

»  PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
eklektycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeri ochronnych,
» PN - EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czesc 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia.

Materiat, ksztatt i minimalne wymiary przewodoéw i pretéw na zwody i przewody odprowadzajgce zawarte
sg W PN —EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozZenie Zycia.

10.4. Klasa instalacji odgromowej

Okreslona klasa charakteryzuje sie odpowiednim katem ochrony zgodnym dla klasy ochronnosci oraz
odlegtoscig przewoddw odprowadzajgcych max. 20m.

10.5. Zwody na dachu krytym papa

Zwody instalacji odgromowej nalezy wykonac, jako kombinacje zwoddw poziomych oraz pionowych. Zwody
poziome oraz pionowe nalezy wykonac za pomoca drutu o Srednicy 8 mm ze stali ocynkowanej prowadzonego
na odpowiednich uchwytach podniesionych z PCV/betonowych na wysokosS¢, co najmniej ( 175-250) mm dla
pokry¢ papowych. Zwody poziome nalezy montowa¢ na uchwytach w odstepach ok. 1m.

= UCHWYTY - WSPORNIKI | AKCESORIA - Z nadstawkg e ‘,’( % Rt

;
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H Hd waga tworzywo/ sl
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250 i symbol B931524 E ——
B 220 T e AN-11M < o130
175 150 L symbol B931548 PRZEZNACZENIE:
typ AN-12M dachy plaskie kryte membrang lub papg

MONTAZ:

* klejenie do pokrycia dachowego typu papa - masg klejgcq np. N828540
* klejenie do pokrycia dachowego typu membrana - masg klejacy zalecang
przez producenta membran

$rednica przewodu (mm): @28

Szkic rysunkowy nr. 6. Uchwyt wspornika z mocowaniem $rubowym
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. MONTAZ:
* klejenie do pokrycia dachowego typu papa - masg klejgcg np. NB28540
* klejenie do pokrycia dachowego typu membrana - masg klejaca zalecana
przez producenta membran
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Szkic rysunkowy nr. 7. Uchwyt wspornika z mocowaniem zaciskowym

43
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_ 4 symbol BO51512 .
typ AN-11H _
= 2120 PRZEZNACZENIE:
i 21 dachy ptaskie kryte papa
MONTAZ:
+ klejenie do pokrycia dachowego masa klejgcg np. NB28540
$rednica przewodu (mm): @8
Szkic rysunkowy nr. 8. Uchwyt wspornika betonowego

Dodatkowo dla ochrony komindéw nalezy wykona¢ zwody pionowe wykorzystujgc iglice kominowe, o
wysokosci  co najmniej 2 m. Iglice kominowg nalezy przymocowac do komina, tak by szczyt iglicy wystawat
1,6 m nad chroniony element. Przy kominie wykonac iglice.

0100 |

Szkic rysunkowy nr 9. Iglica przy kominie/ innych elementach wystajacych ponad dach

10.6. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac drutem o $rednicy 8 mm ze stali ocynkowanej prowadzonym
na odpowiednich uchwytach dystansowych wkrecanych. Przewody odprowadzajace nalezy przymocowaé przy
pomocy uchwytow z kotkiem wkrecanym w odstepach, co 1,5 m.

Na wysokosci okoto 1,5m od poziomu podfoza nalezy zamontowac ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne nalezy
oznaczy¢ numeracja.
+ PRZEWODY ODGROMOWE - oznacznik przewodu odgromowego Dl &

@ {B\Q ® of

sruby stal nierdzewna
ot

o
i symbol  N28B552¢
’]8 Q ME G typ AN-71E/OH/»* =N
= .

#%*przy zamawianiu produktu nalezy poda¢ numer do wytioczenia
srednice przewodéw (mm): B* do 30 lub 28
*B - maksymalna szerokos¢ bednarki

Szkic rysunkowy nr 10. Oznaczniki przewody odgromowego
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10.7. Podlaczenie czesci przewodzacych

Czesci przewodzace znajdujgce sie na dachu czes¢ wyzsza i nizsza, drabina wytazowa, rury spustowe,
rynny, obrébki metalowe, kominy i inne ceramiczne i komin ze stali nierdzewnej elementy, wystajgce ponad
zawody poziome na dachu papowym nalezy podtgczy¢ do zwoddw instalacji przy pomocy standardowych
uchwytdw skrecanych. Wszystkie potgczenia miedzy zwodami, czesciami przewodzgcymi nalezy wykonac przy
pomocy ztgczy uniwersalnych, krzyzowych lub przelotowych. Kazdy typ potgczenia Srubowego nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy bezkwasowej wazeliny technicznej. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych z
uziomem otokowym nalezy wykona¢ poprzez skrecanie, nastepnie odpowiednio zabezpieczajgc potgczenie przy
pomocy bezkwasowej wazeliny technicznej.

10.8. Rezystancja uziemienia

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 Q (10 ohm). W przypadku
niespetnienia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowych uziomdéw pionowych
wykorzystujgc prety wbijane w ilosci powodujgcej spetnienia wymagan, co do wartosci rezystancji uziemienia.

10.9. O0Odbioér koncowy

Instalacja piorunochronna podlega odbiorom: czeSciowym, koncowym, badaniom technicznym
i pomiarom kontrolnym. W ramach odbiorow czeSciowych przeprowadza sie kontrole miedzyoperacyjne
obejmujgce sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych ma dachu :
= przekrojow przewoddw uziemiajgcych i prawidtowosci ich potgczen,
»  wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien,
= sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed zakryciem.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza
i sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakoriczeniu robot:

a) zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej:

» metryke urzadzenia pioruchronnego zewnetrznego,

= protokot badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,

b) przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego i wewnetrznego w zakresie
uzytych materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia,

¢) sporzadzi¢ protokdt odbioru z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen,

d) certyfikaty/ deklaracje wtasciwosci uzytkowych, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzadzeniach
piorunochronnych.

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykonac uwzgledniajac
wymagania zawarte w:

»  PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa. Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagroZenie Zycia,

»  PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa. Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

= ogledziny czesci nadziemnej,

= sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,

» pomiary rezystancji uziemienia,

» sprawdzenia bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniem piorunochronnym a metalowymi
elementami lub instalacjami w budynku.
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11. WYMIANA INSTALACII OSWIETLENIA, GNIZADKOWE]
KOD CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
KOD CPV 45317000-0 Inne instalacje elektryczne

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang elementéw instalacji elektrycznej: przewoddw, opraw o$wietleniowych i gniazd
wtyczkowych w czes$ci pomieszczen budynku socjalno-sportowego, zasilania kuchni elektrycznej oraz
przebudowy WLZ.

11.2. Rodzaje materiatow

Przewody instalacyjne nalezy zastosowa¢ miedziane izolowane YDY 3x1,5 mm?2,750 V wtynkowe
przeznaczone do instalacji oswietleniowej i YDY 3x2,5 mm?,750 V wtynkowe do gniazd. Do rozdzielnic
wnekowych zastosowa¢ przewody YDY 450/750V/NYM 300/500 V o przekroju 4 x 1,5 mm? i YDY
450/750V/NYM 300/500 V o przekroju 5 x 10 mm?. Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1 kV, NYY-1/0,6/1kV
4%x16 mm?.

taczniki podtynkowe w puszkach @ 60 mm powinny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1-
2,5 mm2.0budowy tgcznikdw powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia i posiada¢ nastepujace dane techniczne:

* napiecie znamionowe 250V,50Hz,
» prad znamionowy do 10A,
= stopien ochrony: minimum IP44.

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinne posiadac styk ochrony i przystosowane do instalowania w puszkach
@ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”. Zaciski do potgczenia winne umozliwia¢ wprowadzenie
przewodow o przekroju od (1,5-6) mm2. Obudowa winna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia i posiadaé nastepujace dane techniczne:
» napiecie znamionowe 250V,50Hz,
» prad znamionowy do 16A,
= stopien ochrony: minimum IP44.

Sprzet osSwietleniowy sufitowy stanowig oprawy Swietldwkowe LED typu downlight 20 W wykonane w
stopniu ochrony IP65 i oprawy $wietléwkowe LED typu downlight 15 W wykonane w stopniu ochrony IP20.Na
zewnatrz zastosowaé oprawe $wietldwkowg LED kinkietowa 30 W wykonang w stopniu ochrony IP65
z czujnikiem ruchu. Pozostaty osprzet — powinien utatwiac i zwiekszac bezpieczenstwo obstugi. W miejscach
przej$¢ przewoddw miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przez Sciany konstrukcyjne nalezy
stosowac przepusty ochronne. W przypadku uktadania w podtodze nalezy ochroni¢ poprzez zastosowanie
ostony z rury instalacyjnej.

11.3. Montaz przewodow instalacji elektrycznej

Zakres robot obejmuje:

» demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsca montazu osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian,
osadzenie przepustdw, wiercenie mechanicznych otworéw w sufitach, Scianach, lub podtozach.

= osadzenie kotkéw metalowych, wieszakow,
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* montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu przewoddw,

= puszki nalezy osadzi¢ na taka gtebokos$¢, aby ich gorna zewnetrzna krawedz byta licowana z tynkiem,

» roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
po przekuciach i osadzenie przepustow.

11.4. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego

Oprawy do stropu nalezy montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
metalowych. Dotyczy to rowniez sprzetu instalacyjnego montowanego na Scianach. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potaczen. Zrodta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtynkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Potozenie wytacznikéw nalezy przyjmowac tak, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy zainstalowa¢ tak, aby styk
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacji barwy zéttej i zielonej.
Oprawy i trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem elektrycznym.

11.5. Wymagania o$wietleniowe

Srednie wartoéci eksploatacyjne natezenia oéwietlenia w polu pracy powinny wynosic:
= W pomieszczeniu socjalnych i sali spotkan Em> 300 Ix ( natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi),
= w wezle sanitarnym Em> 200 Ix ( natezenie oéwietlenia na poziomie podtogi),
= na korytarzu w ciggu dnia Em > 200 Ix ( natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi),
= korytarz w nocy Em> 50 Ix ( natezenie oéwietlenia na poziomie podtogi).

Z pomiaréw natezenia o$wietlenia nalezy sporzadzi¢ protokét. Punkty siatki w ktérych dokonano pomiaru
natezenia o$wietlenia nalezy oznaczyé na rysunku  a wartosci Srednie natezenia o$wietlenia i wartosci
réwnomiernosci  os$wietlenia obliczone na podstawie pomiaréw nie powinny by¢ mniejsze od wartosci
podanych wyzej. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy dokonac wzorcowania luksomierza.

11.6. Przebudowa WLZ

Przebudowa WLZ polega na wyodrebnieniu obwoddéw os$wietlania i gniazdkowych parteru oraz
zabezpieczenie wylgcznikami réznicowo - pragdowymi.

11.7. Kontrola i odbior robot

Ogdlne zasady kontroli robdt sg opisane w ST "Wymagania ogdlne”. Szczegétowy wykaz i zakres

pomontazowych prob i badan zawarty jest w:

= PN-ICE 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie- Sprawdzanie
odbiorcze,

= PN-E 04700: Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych- Wytyczne
przeprowadzania badan.

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
» zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i stanem faktycznym,
» zgodnosci pofgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
» stanu przewoddw, osprzetu instalacyjnego dotyczacych zastosowanych wyrobow,
» sprawdzenia ciggtosci wszystkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
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» poprawnosci wykonania i zabezpieczania potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

» poprawnosci wykonania montazu osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

» poprawnosci zamontowania i dokonania kompletacji opraw o$wietleniowych,

» pomiaru rezystancji izolacji,

» sprawdzenie natezenia o$wietlenia.

» sprawdzenie przebudowy WLZ.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokotu z przeprowadzonych badai zgodnie z wymaganiami

zawartymi PN-ICE 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Sprawdzanie- Sprawdzanie

odbiorcze.

12. WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYINEJ, OGRZEWCZEJ, MONTAZ
PRZYBOROW SANITARNYCH I WYPOSAZENIA
KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

12.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang elementow instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej i wyposazenia

12.2. Wymagania instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody
tak, aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci i trwatosci instalacji skutkow wzajemnego oddziatywania
materiatéw. Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody i
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym. Woda przeznaczona jest na cele bytowe, przygotowanie cieptej
wody uzytkowej z kotta gazowego dwufunkcyjnego.

W przypadku ustawienie wodomierza w budynku pomieszczenie powinno by¢ suche, o temperaturze
wewnetrznej, co najmniej +4°C, o$wietlone, fatwo dostepne, minimalnej wysokosci > 1,80 m i wyposazone w
wpust podtogowy. Instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw przewodzacych prad elektryczny nalezy
przed i za wodomierzem pofgczy¢ z przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg uziemien i
przewoddw ochronnych.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i nastaw

armatury regulacyjnej w zakresie wody wykonana z rur zgrzewanych z tworzywa sztucznego:

» zimnej: zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody nie mniej niz
0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,60 MPa (6 baréw),

= cieptej : w zakresie zapewnienia w puntach czerpanych normatywnego strumienia wody w granicach od
(55-60)°C.

Po wykonaniu instalacja wody powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji termicznej,
= wyptukania i napetnienia woda,
» dokonano wszystkich prob odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
» wykonano badania jako$ci wody.
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12.3. Wymagania kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z pomieszczen budynku powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub écieki
o zblizonym skfadzie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zbiorowego odprowadzania $ciekdw.
Przewody odptywowe wykonac z rur kanalizacyjnych jednowarstwowych, kielichowych PCV wykona¢ wewnatrz
budynku w takich odlegtosciach, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przewody odptywowe pod podtogg parteru mozna uktadac przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
» uktadac na podsypce z piasku o wysokosci (15-20) cm,
= przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosié, co najmniej 30 cm,
= jesli temperatura pomieszczenia spada ponizej 0°C powinny posiadac izolacje cieplna.

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ powadzone ze spadkami, a pion na catej wysokosci powinien
posiadac¢ jednakowg $rednice nie mniejszg od najwiekszej srednicy podejsécia do tego pionu. Uchwyty pionow
powinny mocowac rure pod kielichem lub ztgczem innego typu, a obejma powinna posiada¢ podktadki
elastyczne. Piony kanalizacyjne nalezy wentylowac przez rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach lub
zawory napowietrzajgce w pomieszczeniu. Przewody z tworzyw sztucznych uktadanych w bruzdach powinny
mie¢ zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o
$ciane bruzdy. Zabrania sie bezposredniego zamurowywania przewoddw. Po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji mozna zakry¢ bruzde i zapewni¢ dostep do rewizji. Przejscia przez przegrody budowalne wymagaija
zastosowania tulei ochronnej, w ktdrej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

12.4. Montaz przyboréw i osprzetu sanitarnego

Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej z uzyciem technik zalecanych przez producenta. Konstrukcje wsporcze urzadzen
sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N (50 kg), przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin nie powinny sie odksztatcac sie w sposdb widoczny. Wysokos$¢ ustawienia przyboru
sanitarnego i armatury czerpalnej nad podtoga nalezy dostosowac do uzytkownikdw.

Wysokosci stawienia Wysokos¢ gornej krawedzi
R e e armatury czerpalnej nad przedniej scianki przyboru Wysokos¢ ustawienia
podtoga nad podtoga (m)
(m) (m)
1 Umywalka (1,00-1, 15) (0,75-0,80)
2 | Zlew (0,75-0,95) (0,50-0,60) armatury czerpalnej nad gérna
7 d krawedzig przedniej Scianki
3 ewozmywa . o (1,00-1,10) (0,85-0,90) przyboru (0,25-0,35)
pracy stojgcej
4 | Aewozmywak do (1,00-1,10) 0,75
pracy siedzacej
Miska ustepowa armatura sptukujgca wg
5 i 0,40 ) -
wiszaca instrukcji producenta

Tabela nr 8. Wysoko$¢ ustawienia przyboru sanitarnego i armatury czerpalnej wg WTWIOR wydanych przez ITB, Warszawa 2013 r.
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WYSOKOSC MONTAZOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA tAZIENKI
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4. Podajnik papieru toaletowego
h=100+120cm
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h=100+120cm

6. Gniazdo elektryczne z uziemieniem
h=120+140cm

i 2150 cm
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8. Porgcz prysznicowa
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Szkic rysunkowy nr 8.  Wysoko$¢ montazu elementdw wyposazenia wezta sanitarnego dla niepetnosprawnych

MISKA WC - WYMIAROWANIE

9%cm | . 9%cm

120 cm

wd 68 -08

wd 0§ - S

70 cm

Szkic rysunkowy nr 9. Wysoko$¢ montazu elementdw wyposazenia muszli ustepowej dla niepetnosprawnych
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UMYWALKA - WYMIAROWANIE
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Szkic rysunkowy nr 10. Wysoko$¢ montazu elementdéw wyposazenia umywalki dla niepetnosprawnych

12.5. Wymagania instalacji ogrzewczej

Kociot gazowy dwufunkcyjny zapewni przygotowanie cieplej wody uzytkowej i ogrzewanie pomieszczen.
Przewody instalacji ogrzewczej moga by¢ wykonane z materiatow tworzywowych, wielowarstwowych
nierozdzielnych lub metalowych np.: miedzi, stali weglowej zwykiej/odpornej na korozje. Zabronione jest
stosowanie rur i elementéw wykonanych ze stali weglowej zwyktej ocynkowanej. Kryteria doboru i ochrony
inhibitorowej w wodnych instalacjach ogrzewczych dokonuje projektant na podstawie oceny jakosci wody
instalacyjne;j.

Przy przejsciu przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg
ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcg powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W
elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepust instalacyjny w tulei powinien by¢ wykonany w sposob
zapewaniajacy przepustowi odpowiednig szczelno$c¢ i izolacyjnos¢ przeciwpozarowg EI wymagang dla tej
przegrody.

Ogrzewanie pomieszczen mozna wykona¢ panelowymi grzejnikami modutowymi montowanymi do
przegréd. Wszystkie wyroby uzyte do wykonania instancji grzejnikowej, zasady ich wbudowywania powinny
sktadac sie na jednolity system.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, na ktorej jest
zamontowana. Powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéow lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z
grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Po zakonczeniu montazu, ptukaniu, badaniu
szczelnosci w stanie zimnym nalezy dokona¢ nastaw armatury regulacyjnej i izolowanie cieplne przewodow.

12.6. Badania odbiorcze instalacji ogrzewczej

Zakres badan odbiorczych powinien obejmowac: badanie szczelnosci na zimno i gorgco, odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zabezpieczenia wody wodociggowej i
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej powinien
konczy¢ sie protokolarnym przejeciem jej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  Warunki
przeprowadzenia odbioru technicznego koricowego obejmuja:

» zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolagji cieplnej,
= wyptukania, napetnienia wodg i odpowietrzeniem instalacji,
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badania odbiorcze, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

zakonczenie uruchamiania instalacji, obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg, badania na gorgco
w ruchu ciggtym, podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego jak: temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyijne,
zakonczenie robdt budowlano- konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych majgcych wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.
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