WIDOK — ZBROJENIE $CIANY UKOSNEJ

(skala 1:25)
Q
T8
— ~
\ig~ o
@(¢10—D—200--Lsr.=7520 8| L 8
[Te) a E
B LrS&%/Lmin—10380 /698 L=
SRE 3
©
150 1530 8750
10430
A
WIDOK — ZBROJENIE SCIANY UKOSNEJ Q .
(skala 1:25) ) _g
E
- T T T 178
2L (12) 8p104D-400—Lsr.$8710
£ _
g 1t I Lmax/Lmin—19380}/1913 g
- = S {°0 ~]
g X S
Y
1530 8750
10430

UWAGI DOTYCZACE ZBROJENIA | BETONOWANIA

Minimalne $rednice gigcia stali zbrojeniowej
— tablica nr 8.IN PN-EN 1992-1:2008
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ZESTAWEENIE STAL i fmﬂ ofisaiil
Liczba Df. fqczna =y I
Nr Dtugos¢ = —
] Stal pretdw | o | retow | B500SP ICcT B
preta preta na 1 poz. pozyel ?qcznie 910
[-] [Tmm] [-] [m] szt [m] Dtugosci zaktaddw stali zbrojeniowej
— jezeli nie oznaczono inaczej
9 0 B500SP 0,76 104 104 79,04 Srednica [mm) klad [mm]
10 0 B5005P 7,52 12 12 90,24 rednica jmm Zzakiad Lmm
il 0 | B500SP | 1,34 | 208 208 | 278,72 8 400
12 0 B500SP 8,7 32 32 278,72 #10 450
Razem dfugo$é pretdw [mb][ 726,72 812 500
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,617 416 700
Masa pretéyf dla danej $rednicy kg 448,4 920 800
Masa tgcznie kg 448,4 425 1000

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006.

Tolerancje wykonania konstrukcji
z betonu wg PN-EN 13670:2011P

Tolerancje wykonania zbrojenia konstrukcyjnego
wq ITB 415/2005 zbrojenie konstrukcji zelbetowych
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RECON: 380677308

Temat opracowania:

ZADANIE INWESTYCYJINE PN.: REMONT

I MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SOCJALNO-SPORTOWYM

Inwestor/Zamawiajqcy:

Gmina Tarnow Opolski,
46-050 Tarnéw Opolski, ul. Dworcowa 6

Lokalizacja:

ul. Osiedle Zakladowe 9, 46-050 Tarnow Opolski
dz. nr 1373/3 KM3, obrgb 0135 — Tarnow Opolski
Nr ewid.. 160911_2.0135AR_3.1373/3

Stadium dokumentacji:

DANE MATERIALOWE — BETON

Beton konstrukcyjny wg PN-EN
! |206+A1:2016-12 €25/30
9 Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN XC4

206+A1:2016-12
3 |Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
4 |Maksymalny stosunek W/C 0,55

. . od spodu 50mm

5 |Minimalna grubos¢ otuliny Cpyp pozostate 25mm
6 [Minimalna zawartos¢ cementu 300kg/m®
7 |Klasa stali zbrojeniowej gfowne;j A-IlIN BS00SP
8 |Klasa stali zbrojeniowej rozdzielczej A-IIN B500SP
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