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I. PROJEKT ARCHITEKTONCZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Remont i modernizacja czesci pomieszczen w budynku socjalno-sportowym, zalicza sie do V kategorii
obiektu budowlanej — obiekty sportu i rekreacji.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont i modernizacja czesci pomieszczen w budynku socjalno-
sportowym. Celem opracowania jest wydzielenie, pomieszczen na spotkania rekreacyjno-sportowe wraz
Z zapleczem socjalnym oraz dostosowaniem obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku
zapewnia zewnetrzna rampa wraz z pochylnia.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje wydzielenie pomieszczen:

» sale spotkan socjalno-sportowych wyposazone w stoty, krzesta lub kanapy i fotele.

» pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, wyposazone w sprzety i urzgdzenia AGD do
przygotowywania i spozywania positkow,

= pomieszczenie szatni,

= WOC z przedsionkiem,

» WC dla 0séb niepetnosprawnych,

= komunikacja.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Istniejgcy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, potgczonym konstrukcyjnie
tgcznikiem z pomieszczeniami  biurowymi Spoétdzielni Mieszkaniowej i budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. W otoczeniu sg utwardzone dojScia i dojazdy do budynku socjalno-sportowego,
ogrodzone boisko pitkarskie, o nawierzchni z trawy naturalnej, z infrastrukturg sportowa. Wiascicielem
obiektu jest Gmina Tarnéw Opolski. Potozony jest przy ulicy Osiedle Zaktadowe 9, dz. nr 1373/3 z KM3
w Tarnowie Opolskim.

Budynek jest o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze Scianami jednowarstwowymi z tynkiem
zewnetrznym i malaturg. Stropodach wykonano w konstrukgcji gestozebrowej z wielowarstwowym
pokryciem papowym. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne obiektu i materiaty pod dziataniem
obcigzenia statego oraz uzytkowego nie spowodowaty deformacji odksztatcen. Stadium pracy statyczno-
wytrzymatosciowej nie zostato naruszone. Konstrukcja pracuje, jako ustrdéj przestrzenny. Nie zostat
wytworzony inny lub nowy ustrdéj pod wzgledem statycznym i wytrzymatosciowym. Nie wystepujg
widoczne zjawiska starzenia, rozkladu i proces rozktadu chemicznego materiatow. Konstrukcja i
materialy uzyte do budowy pod wplywem dziatania réznych warunkéw nie ulegaty stopniowym
przeobrazeniom chemicznym Ilub biologicznym. Otaczajagce Srodowisko i dziatanie czynnikéw
mechanicznych nieznacznie spowodowaty destrukcje budynku. Budynek nie wymaga przeprowadzenia
badan wiasnosci mechanicznych i fizycznych materiatdw oraz obliczen sprawdzajgcych, gdyz nie
wystepujg widoczne powazne uszkodzenia.

4. Charakterystyczne paramenty obiektu budowlanego

— powierzchnia zabudowy: 281,88 m?,

— powierzchnia uzytkowa: 71,72 m? (czeS¢ objeta opracowaniem)
— liczba kondygnacji: 1

—  wysokos$¢ w kalenicy: 518 m

—  wysokos¢ w okapie: 4,83m,

— nachylenie dachu: 20,

— grupa wysokosci: N (niski),

— kategoria zagrozenia: ZL 111

— klasa odpornosci pozarowej: D,

— kategoria geotechniczna: I (pierwsza).
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5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobnie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania projektu remontu i modernizacji cze$ci pomieszczen w budynku socjalno-
sportowym nie dokonano rozpoznania podtoza gruntowego wykonywanego. Zatozono podtoze piaskowe
bez wody gruntowej. Po dokonaniu wykopéw pod fundamenty pochylni Kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy potwierdzi przyjete do obliczen warunki gruntowe, w przypadku stwierdzenia
odmiennych powiadomi projektanta konstrukcji.

Zatozenia dla posadowienia fundamenty ptytowego pochylni:

= wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, frakcji 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie — Is=0,98,

» wykonanie warstwy wyréwnawcza z betonu C12/15 grubosci, co najmniej 10 cm,

» w elementach konstrukcyjnych w czesci podziemnej nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowa,

» W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospdtke
stabilizowang mechanicznie Is=0,98 do gtebokosci Hz=1,0m p.p.t tj. umownej projektowanej granicy
przemarzania wg PN(N)-B-03020:1981 Grunty budowlane. Projektowanie posadowieri
bezposrednich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystana z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Na terenie obiektu nie wystepuja
wysokosci, ktore mogtyby stanowic bariere architektoniczng dla 0oséb niepetnosprawnych, nie wystepuia
progi wyzsze niz 2 cm. Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla o0sdb
niepetnosprawnych, o wymiarach 3,60 x 5,00m. Dostep do obiektu poprzez projektowang pochylnie
zewngtrzna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

7.1. Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw i wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw bytowych odbywa sie na warunkach okreslonych w
umowie istniejgcego przytacza budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej. JakosS¢ wody zapewnia dostawca
w oparciu ustalania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Ilos¢ wody przeznaczonej na cele bytowe ustalono na podstawie
przecietnych norm zuzycia wody w gospodarstwie domowym w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002r. nr 8, poz. 70) zawiera projekt
techniczny instalacji sanitarnych.

W uzytkowanym obiekcie nie beda wytwarzane i wprowadzone do wéd lub do ziemi Scieki bytowe
oraz gospodarcze. Wody opadowe lub roztopowe nie bedg charakteryzowac sie podwyzszonym
poziomem zanieczyszczen. Wody opadowe z dachu istniejgcego obiektu i utwardzonych nawierzchni
beda odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Nie projektuje sie zbiornika do retencji wody odkrytego
i podziemnego.

7.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju
iloci i zasiegu rozprzestrzeniania

W obiekcie bedg wytwarzane glownie odpady komunalne (bytowe). Beda one segregowane na
miejscu i sktadowane w szczelnych pojemnikach na $mieci i usuwane w systemie zorganizowanym przez
odpowiednio do tego celu powotane stuzby zajmujgca sie odbiorem i utylizacjg odpadéw na urzadzone
wysypisko. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw umozliwia dojscie drogg nie dtuzszg niz 80 m od



najdalej potozonego wejscia do budynku. Na rysunku zagospodarowania terenu oznaczono miejsce
gromadzenia odpadow statych.

7.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

W obiekcie bedg wytwarzane wytgcznie odpady komunalne (bytowe). Bedg one segregowane na
miejscu i sktadowane w szczelnych pojemnikach na $mieci i usuwane w systemie zorganizowanym przez
odpowiednio do tego celu powotane stuzby, zajmujgce sie odbiorem i utylizacjg odpadéw na wysypisko
$mieci. Ilos¢ odpaddw komunalnych jest trudna do oszacowana, uzalezniona jest od ilosci oséb
odwiedzajacych obiekt.

Kod

odpadow Rodzaj odpadéw komunalnych
komunalnych

200101 Papier i tektura

20 01 02 Szkto

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 41 Odpady z czyszczenia komindw (w tym zmiotki wentylacyjne)

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Tabela nr 1. Prognozowany katalog odpadow komunalnych wg rozporzadzenia
Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z2020 r., poz. 10)

7.3. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pola elektromagnetyczne

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie emitowato drgan i promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen. Izolacyjnos¢ akustyczna projektowanych
przegréd bedzie zgodna z wymogami normy PN-B-02151-3:2015-10 i nie przekroczy wartosci
normowych tj. 50dB w dzien i 40 dB w nocy. Tak wiec funkcjonowanie obiektu, pod wzgledem
oddziatywania akustycznego, nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardéw jakosci Srodowiska
w porze nocnej, jak réwniez w porze dziennej na najblizszych terenach normowanych tj: zabudowie
wielorodzinnej. Reasumujgc, planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na klimat akustyczny
otaczajgcego terenu, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie zgodnym
z przyjetymi zatozeniami.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego wystagpi
emisja krétkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci niemajgcych wptywu na Srodowisko. W fazie
eksploatacji wystgpig zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdow w odniesieniu do hatasu i
zanieczyszczen, nie stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych norm i koniecznosci stosowania dziatan
zabezpieczajgcych. Nie jest celowe stosowanie zabezpieczen akustycznych biernych (budowa ekrandw
tylko na czas budowy jest nieuzasadniona ekonomicznie).

Wymagania izolacyjnosci akustycznej odnoszg sie do:

» Scian zewnetrznych, wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi,
= stropow i podtdg od dzwiekoéw powietrznych i uderzeniowych,

= przewoddw / kanatdw wentylacyjnych prowadzonych przez przegrody budowlane,

= Zzabezpieczenia przeciwdzwiekowego/ przeciwdrganiowego urzadzen obstugujgcych budynek.

Obiekt nie jest narazony na oddziatywanie promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego
wywotanego przez sieci telefonii komorkowej po wdrozeniu systemu typu 5G.

7.4. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi wody, powierzchniowe/podziemne

Na dziatce nie bedg wykonywane prace naruszajgce istniejgce uksztattowanie terenu, stosunki
wodne oraz wycinane drzewa i krzewy. Wody opadowe lub roztopowe nie bedg charakteryzowac sie
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podwyzszonym poziomem zanieczyszczen i sptywaC bedg do kanalizacji deszczowej. Wiasciwosci
hydromorfologiczne wod powierzchniowych/podziemnych nie ulegajg zamianie. Posadowiony niewielki
obiekt budowany zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej nie oddziatuje znaczaco na srodowisko,
tym samym minimalizuje mozliwos¢ wystgpienia w przysztosci awarii przemystowej lub budowalne;j.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na stan $rodowiska i nie stanowi zagrozenia jego bezpieczenstwu
w zakresie lokalizacji. Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki, na ktorej bedzie
projektowany i budowany obiekt oraz nie sg konieczne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg wzajemne zblizenia elementéw wynikajgce z przepiséw
przeciwpozarowych. Na dziatacie nie bedg wycinane drzewa i krzewy.

Zagrozenia uzasadniajgce zakaz zabudowy powodujgce katastrofy jak powodzie, zalewanie wodami
opadowymi terendw zabudowanych lub osuwiska gruntu itp. nie podlegajg ocenie. Zagrozenia dla ludzi
i mienia nie zostaty ujawnione i uwzglednione w decyzji o warunkach zabudowy, wynikajacych z
przepisow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r., nr 155, poz. 1298).

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analize techniczng, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto przedstawiono w zatgczonej do projektu
charakterystyce energetycznej.

9. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej i analiza porownawcza wybranych
systemow zaopatrzenia w energie

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej i analiza porownawcza wybranych systemow zaopatrzenia w
energie przedstawiono w zatgczonej do projektu charakterystyce energetycznej.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhiajacego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Budynek objety opracowaniem posiadajg dostep do istniejgcych sieci w postaci:

» Sie¢ wodociggowa: zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci, wg Umowy Inwestora na zaopatrzenie w wode z zarzadcg siedi,

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Scieki bytowe odprowadzane sg do istniejgcej sieci kan. sanitarnej na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci, wg Umowy Inwestora na odprowadzanie $ciekow z
zarzadca sieci,

= Sie¢ kanalizacji deszczowej: odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kan.
deszczowej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci, wg Umowy Inwestora z zarzadcg sieci,

= Siec elektroenergetyczna: z istniejgcej sieci, wg Umowy Inwestora na dostawe energii elektrycznej,

= Sie¢ gazowa: z istniejgcej sieci, wg Umowy Inwestora na dostawe gazu.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
11.1. Klasyfikacja obiektu oraz wymagania dla przegrod

Projektowana obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ZL III — budynku uzytecznosci publicznej, i
grupy wysokosci N (niski o jednej kondygnacji naziemnej). Stanowi jedng strefe pozarowg w klasie
odpornosci ogniowej ,C”. Dopuszcza sie obnizenie wymagania klasy odpornosci pozarowej, dla
budynkéw o 1 kondygnacji nadziemnej do klasy odpornosci ,,D”. Budynek nie wymaga drogi pozarowej
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do



obiektu o kazdej porze roku. Dojazd zapewnia droga gminna — ul.Osiedle Zaktadowe dz. nr 1146/3 z
KM3, obreb 0135 — Tarndw Opolski. Do ochrony obiektu nie jest wymagana sie¢ wodociggowa
dostarczajgca wode do celéw przeciwpozarowych i hydranty zewnetrzne.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw obiektu®
odpornosci -
P . Gltoéwna . - - .
pozarowej . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku , dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
2)
D" R 30 v REI 30 El 39 OR OR
(0i)
Oznaczenia :
) Nie stawia sie wymagan,
D Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci  ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej odpornosci pozarowej budynku,
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem,
(o«i) gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz,
%) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztaczy i dylatacjami,
R z zastrzezeniem § 219 ust. 1 .
Elementy konstrukcji dachu i jego pokrycie powinny by¢ nierozprzestrzajgce ognia.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom odpowiadajg elementy wykonane z wyrobdw klasy reakcji na
ogien, zgodnie z PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogierr.

*= niepalne: Al; A2-sl;do A2-s2,d0; A2-s3,d0,

» niezapalne: B-s1,d0; B-s2, oraz Bs-3,d0.

11.2. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
$rodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL III.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 28
kwietnia 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (DZ.U.
2023r., poz. 822). Maksymalna odlegto$¢ dojscia do gasnicy: - 30 m. Gasnice nalezy umiesci¢ przy
wyijsciach, klatkach schodowych, na korytarzach. Ustawienie gasnicy nie powinno tarasowac przej$¢ lub
w jaki$ inny sposob utrudniac poruszania sie.

11.3. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce (na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej). W pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, zapewniono przejscie ewakuacyjne prowadzgce na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej i nie przechodzace przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym miejscu wartosci okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 2022 r.,p0z.1225.)

12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - stropodach

12.1. Podtoze z zaprawy cementowej pod izolacje termiczng z ptyt styropianowych

Po rozbidrce papy na dachu istniejgcy podktad z zaprawy najprawdopodobniej wymagac bedzie
miejscowego wyréwnania z ubytkéw. Do napraw nalezy uzy¢ zaprawy cementowej M20 o wytrzymatosci
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na $ciskanie minimum 20 MPa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec¢
i ubytkéw. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Dylatacje o szerokosci (10-20)mm nalezy wykonaé
przy ogniomurach, kominach i innych elementach wystajgcych ponad dach.

12.2. Paroizolacja

Na zaprawie cementowej utozy¢ paraizolacje z folii PE uktadanej na zaktad, aby stworzy¢ ciggla
przepone odcinajgcg wnikanie wilgoci w gtgb warstw nawierzchniowych. Zaktad powinien wynosi¢ min.
10 cm i by¢ zgrzany w miejscach faczenia.

12.3.  Plyty styropianowe jednostronnie oklejone papg i mocowane mechanicznie

Izolacje termiczng stropodachu wykonac z ptyt styropianu EPS 100-034 DACH/PODLOGA grubosci
10 cm i styropapy EPS 100-034 grubosci 10 cm w klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku-Czesc¢ 1-Klasyfikacja na podstawie wynikow
reakcji na ogier. Papa asfaltowa wykonana z asfaltu oksydowanego, z osnowg z welonu szklanego,
klasy co najmniej E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1. Ptyty powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 20 cm. Ptyty styropianowe EPS 100-034 DACH/PODLOGA o catkowitej grubosci 20 cm
nalezy mocowac tgcznikami mechanicznymi do istniejgcego podtoza.

Na faczniki zastosowa¢ np. $ruby EJOT Climadur Dabo TKR, w potgczeniu z tulejami EJOT HTK 50
oraz talerzykami HTV 82/40 TK lub inne o parametrach réwnowaznych. Ilo$¢ tgcznikéw w strefie:

* naroznej 9 szt/m?,
=  krawedziowej 6 szt/m?,
= S$rodkowej 3 szt/m2.

Szkic rysunkowy rozmieszczenie i ilos¢ tgcznikdw mechanicznych w strefach wiatrowych na dachu

- a0 | [ ming cm
|
eld F b b *
mniejszy wymiar Yot 1 Y ® Y
z dwdch
e=blub2h Oznaczenia:
wiatr 4 ¢ o o F- strefa narozna,

a Wymiar e o o G- strefa brzegowa,
poprzeczy H i I strefa wewnetrzna
do kierunku
wiatru

el4 F ] L]

e/10 L ]
25

e/2

12.4. Pokrycie dachu z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej

Na podktad styropapy nalezy utozyc:

» asfaltowg pape zgrzewalng podktadowg typu SBS na osnowie z tkaniny szklanej o grubosci okoto
4,0 mm,

* pape nawierzchniowg zgrzewalng wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej
modyfikowanej SBS o grubosci 5,2 mm (grubos¢ papy mierzy sie bez posypki w miejscu zaktadow).

Kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na okoto 60 m? nalezy mocowa¢ mechanicznie do podtoza i
uszczelni¢ kitem dekarskim miedzy papa a wylotem kominka. Pape termozgrzewalng na osnowie z
tkaniny szklanej SBS nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu i z przesunieciem ok. 1/2 w stosunku do
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spodniej warstwy papy z zachowaniem odpowiedniego pofaczenia. Na tgczeniach pape nalezy zgrzac.
Zakfady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit
wyptyw bitumu o szerokosci (0,5-1) c¢cm, a zaktady czotowe zgrzaé na szerokosci (12-15) cm.
Wyplywajacy asfalt nalezy posypac posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki i zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem UV. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej szerokosci
(0,5-1) cm na catej dtugosci zgrzewu. Brak wyptywu $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

12.5. Obrdbki blacharskie

Na obrdébki nalezy stosowal blache ocynkowang plaskg wg PNN)/B-10245:1961, PN(N) /H-
92122:1988. Pas okapowy, obrébke ogniomuru, komindw i gzymsu i inne obrébki wykonac¢ z blachy
grubosci min. 0,7 mm obustronnie ocynkowanej, o grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m?.

Obrobke blacharskg ogniomuru utozy¢ na wyréwnanym podktadzie z ptyt OSB-3 ze spadkiem
jednostronnym co najmniej 2%. Potgczenia wykonac na rabek stojgcy podwdjny z uszczelnieniem
jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim do klejenia i uszczelnienia obrobek
blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o podobnych wiasciwosciach lub wyzszych.
Dodatkowo mocowac kotami rozporowym M8 do podtoza z oblutowang ,kapka” ostaniajgcg gtdwke
wkreta. Odlegtos$¢ kapinosa od Scian otynkowanych > 70 mm. Przy murze niemajgcym wydry pionowa
obrébke nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem i docisng¢ paskiem blachy ocynkowanej mocowanymi kotkami
rozporowymi M6 w rozstawie (300-400) mm oraz uszczelni¢ plastyczno-elastycznym, bitumicznym
uszczelniaczem dekarskim wzmocnionym widknami np.: Ceresit CT 27 lub innym uszczelniaczem
dekarskim o zblizonych parametrach lub wyzszych.

12.6. Rynny g 150 i rury spustowe g 120 z blachy ocynkowanej

Rynny nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm, tgczonej w ztgczach na zaktad
szerokoSci = 40 mm. Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete, a denka, o ksztalcie odpowiadajgcym
przekrojowi rynny odgiete do srodka na szeroko$¢ (5-7)mm i obustronnie polutowane. Lutowanie nalezy
wykonac na catej dtugosci w miejscach nitdw i zaktadu. Zaleca sie zastosowac rynny prefabrykowane
o dlugosciach = 3 m ze zbiorniczkiem w miejscach rur spustowych i dylatowanej przy dtugosciach
powyzej 25 m. Zaktady w kierunku sptywu wody wykonac ze spadkiem (0,5-2)%. Budynek nie posiada
dylatacji konstrukcyjnej.

Potgczenia dodatkowo uszczelni¢ jednosktadnikowym, trwale elastycznym uszczelniaczem dekarskim
do klejenia i uszczelnienia obrébek blacharskich np. Ceresit CS FT lub innym uszczelniaczem o
podobnych wiasciwosciach lub wyzszych.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612 Rynny dachowe
I rury spustowe z blachy - Definicje, podziat i badania. Oznaczenia rynien i rur .

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy ocynkowanej grubosci = 0,55 mm taczone na zakiad
szeroko$ci = 40 mm . Pionowe ztgcza rur nalezy odwrdcic od lica Sciany. Mocowane do $cian uchwytami
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m (minimum 2 uchwyty) oraz zawsze pod kolankami i
na koncach wbitych w spoine muru lub osadzone w zaprawie cementowej w gniazdach. Zabrania sie
stosowania obejm z uszczelkami gumowymi jak w systemach mocowania rur kanalizacyjnych. Rury
spustowe nalezy zakonczy¢ kolanem, wzmocnione paskiem blachy szerokosci (60-80) mm
przylutowanym do rury tzw. podgardlem oraz obrgczkg przylutowana nad obejmg do rury o szerokosci
(30-40) mm utrudniajgcg zsuwanie sie.

12.7. Przewody wentylacyjne

Murowanie ogniomurdw Scian szczytowych i komindw wentylacyjnych nalezy wykonywaé warstwami
z zachowaniem prawidtowego wigzania, wymaganych grubosci spoin, uktadanych réwnomiernie na catej
dtugosci i powierzchni $cian budynku. Do wykonywania murdw nalezy uzywac elementy murowe klasy
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co najmniej 20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesc 1- Elementy
murowe ceramiczne budowlane ceramiczne - Cegly budowlane i zaprawy cementowej klasy = M10
wykonanej z cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1-Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

W miejscu rozbiorek czapek kominowych nalezy usung¢, co najmniej dwie warstwy cegiet i
podwyzszy¢ wentylacyjne kominy ceramiczne na odpowiednig wysoko$¢ i zakonczy¢ nakrywg zelbetowg
z betonu C20/25 (B25) uktadang na papie izolacyjnej z tzawnikiem. Do murowania komindw uzy¢ cegty
petnej z grupy klasy 20 MPa wg PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesc 1-
Elementy murowe ceramiczne budowlane ceramiczne - Cegly budowlane i zaprawy cementowej klasy
> M10 wykonanej z cementu klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 Cement — Czesc¢ 1-Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosdi dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

Kanaty powinny posiadac przekroje jak istniejgce kominy. Zasady wykonania muréw z przewodami
kominowymi zawarte sg w PN-B-10245:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane. Wymagania i badania. Przy kominach wentylacyjnych zapewni¢ nalezy boczne otwory
wylotowe wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajacg przed zadmuchiwaniem.

Czapka z betonu co najmniej C20/25 w klasie ekspozycji XC2 powinna posiadac¢ tzawnik odsuniety
od lica komina na odlegto$¢ > 10 cm oraz byc¢ osadzona na papie izolacyjnej. Spadek na powierzchni
czapki betonowej > 2% nalezy zatrze¢ na gtadko. Zbrojenie czapki wykonac z pretow @6 zgrzewanych
0 oczkach 100x100 mm z otuling 50 mm mierzong od powierzchni zatartej na gtadko, otulina boczna
30 mm.
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