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Rem.i mod. bud senior 41 dach przed

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Dach rozbidrki

0,00

N =

Dach: podmurowanie cegtg petng ognio-
muréw z obrébkg blacharskg

0,00

Dach: obrébka okapu z blachy ocynkowa-
nej 1 mm ,profile zamykajacy ,montaz ryn-
ny,rury spustowej i obrébki okapu

0,00

Dach : kominy ceramiczne z czapkami
zelbetowymi, ocieplenie komindw ptytami
wetny mineralnej 10 cm z tynkiem cienko-
warstwowym

0,00

Dach :ptyty EPS 100-036 DACH/PODLO-
GA gr.10 cm, styropapa EPS 100-036
DACH/PODLGA gr 10 cm i pokrycie z pa-
pa termzgrzewalng SBS podkiadowa i na-
wierzchniowg

0,00

Dach :odpowietrzenie pionéw kanalizacji :
rury wentylacyjne PCV fi 160 mm z obrob-
kg

0,00

RAZEM netto

0,00

Popdatek VAT

0,00

Razem brutto

0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 39813
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont i modernizacja cze$ci pomieszczen budynku socjalno-sportowego
1/45261000-4 |Dach rozbiorki
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1{1140-07 dachu ptaskim
3*25,9+4*12,05 m 125,900
RAZEM 125,900
2|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-05 na uchwytach klejonych
52,000 szt. 52,000
RAZEM 52,000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z linki o przekrojudo |m
d.1{1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
3*4,6 m 13,800
RAZEM 13,800
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-|m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*(12,05+25,9+9+9,85+3,05+15,25) m?2 26,285
RAZEM 26,285
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
15,2549,85 m 25,100
RAZEM 25,100
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
2%(3,9+1) m 9,800
RAZEM 9,800
7|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.1/0233-12
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
(25,9*12,05)~(3,05*9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
9/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07
(25,9*12,05)~(3,05*9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
10/KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1/0233-10
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-07
8%(0,85*0,58)+3*(1,15*0,58) m?2 5,945
RAZEM 5,945
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0349-01
8*0,5%(0,38*0,64)+3*0,5*(0,35*0,95) m3 1,472
RAZEM 1,472
13|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. III)
analogia Uwaga: wywoz papy
0,01*282,53 m3 2,825
RAZEM 2,825
14 Optata za wysypisko ( papa) t
d.1
0,001*(30*282,053) t 8,462
RAZEM 8,462
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
Krotnos¢ = 0,5
5,945+1,472+5,465 m3 12,882
RAZEM 12,882
16 Optata za wysypisko (gruz budowlany) t
d.1
12,882/1,7 t 7,578
RAZEM 7,578
2/45261000-4 |Dach: podmurowanie cegla petng ogniomuréw z obrébka blacharska
17|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegly grubosci 25 cm m?2
d.2|0701-06 Uwaga : podmurowanie ogniomurow cegta
analogia
0,3%(12,05+25,09+9)+0,2*(25,9+3,05) m?2 19,632
RAZEM 19,632
18| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie

Uwaga: styropian EPS 100-038 gr 5 cm na ogniomurach

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,25%(12,05+25,9+9) m?2 11,738
RAZEM 11,738
19|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.2|0615-01
analogia
0,65*(12,05+25,9+9) m?2 30,518
RAZEM 30,518
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilSniowych porowatych poziome na|m?2
d.2|0609-05 sucho - jedna warstwa
analogia Uwaga: ptyta OSB gr 22 mm impregnowana
0,65%(12,05+25,9+9) m?2 30,518
RAZEM 30,518
21|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2|0514-02 kowanej
0,8%(12,05+25,9+9) m?2 37,560
RAZEM 37,560
3/45261000-4 |Dach: obrébka okapu z blachy ocynkowanej 1 mm ,profile zamykajacy ,montaz rynny,rury spustowej i ob-
rébki okapu
22|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworow o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm |otw.
d.3/1009-05 w podtozu betonowym
(25,9+3,05)/0,4 otw. 72,375
RAZEM 72,375
23|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w stropie szt.
d.3/1016-05
(25,9+3,05)/0,4 szt. 72,375
RAZEM 72,375
24|KNR 4-06 Wykonanie konstrukcji oston i rynien o masie 15 kg t
d.3|0307-02 Uwaga:profil z bl.ocynkowanej gr 1,5 mm zakonczenia styropapy
analogia
0,0015*7,85*0,85%(25,9+3,05) t 0,290
RAZEM 0,290
25|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowane;j m?2
d.3|0514-03
0,45%(25,9+3,05) m?2 13,028
RAZEM 13,028
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3|0519-04
25,9+3,05 m 28,950
RAZEM 28,950
27|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.3/0519-08
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.3/0526-03
3,9"4 m 15,600
RAZEM 15,600
29|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/45261000-4 |Dach : kominy ceramiczne z czapkami zelbetowymi, ocieplenie kominéw ptytami weiny mineralnej 10 cm z
tynkiem cienkowarstwowym
30|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.4/0128-01 cegty
6*0,8*(0,38*0,64)+3*0,8*(0,38*0,95) m3 2,034
RAZEM 2,034
31|KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.4/0701-01 Uwaga:kozubki przy kominach
analogia
970,5%(0,38"0,5) m?2 0,855
RAZEM 0,855
32|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4/0220-05 Uwaga:czapka z betonu C20/25,XC2
6%(0,78*1,05)+3*(0,78"1,35) m?2 8,073
RAZEM 8,073
33|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER m?2
d.4/0211-01 WM - ptyty o grubosci do 15 cm
Uwaga:ptyty z wetny gr 10 cm na kominach
1*6*2%(0,38+0,85)+1*3*2%(0,38+1,15) m?2 23,940
RAZEM 23,940
34|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.4/0529-06 wodu
6*2%(0,38+0,85)+3*2%(0,38+1,15) mb ob- 23,940
wodu
RAZEM 23,940
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.4/0110-01 Uwaga: listwa z blachy ocynkowanej z uszczinieniem dekarskim
analogia
6*2%(0,38+0,85)+3*2%(0,38+1,15) m 23,940
RAZEM 23,940
36|KNR AT-99 |Sprawdzenie droznosci kamerg kominowg m
d.4/0501-01 Uwaga: badanie kominéw i sporzgdzenie protokotu
analogia
5%(2*6+3*3) m 105,000
RAZEM 105,000
5/45261210-9 |Dach :ptyty EPS 100-036 DACH/PODLOGA gr.10 cm, styropapa EPS 100-036 DACH/PODLGA gr 10 cm i po-
krycie z papa termzgrzewalng SBS podkiadowa i nawierzchniowg
37|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.5/0201-01 Uwaga:paroizacyjna folia dachowa
(25,9*12,05)~(3,05*9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
38|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m2
d.5/0201-02 Uwaga EPS100-038 Dach/podioga, gr 10 cm
(25,9*12,05)~(3,05*9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
39|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m2
d.5/0201-02 Uwaga: styropapa 10 cm
(25,9*12,05)~(3,05*9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
40|/KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub m2
d.5/0215-01 wetny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w podtozu z betonu
analogia
((25,9"12,05)-(3,0579,85))/4 m?2 70,513
RAZEM 70,513
41|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5/0504-02
(25,9"12,05)-(3,05"9,85) m?2 282,053
RAZEM 282,053
6/45261000-4 |Dach :odpowietrzenie pionéw kanalizacji : rury wentylacyjne PCV fi 160 mm z obrébka
42|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.6/0213-05
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.6|0529-06 Uwaga: obrébka z papy rury odpowietrzenia wenytyl wodu
analogia
3,14*4%0,16 mb ob- 2,010
wodu
RAZEM 2,010
44|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.6/0110-01 Uwaga: listwa z blachy ocynkowanej z uszczlnieniem dekarskim
analogia
3,14*4*0,16 m 2,010
RAZEM 2,010
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 821,5269 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 123,6566 123,6566 0,00 0,00
2.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 280,5028 280,5028 0,00 0,00
3.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 72,9540 72,9540 0,00 0,00
4.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 35,2560 35,2560 0,00 0,00
5.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 14,8800 14,8800 0,00 0,00
6./Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2,0620 2,0620 0,00 0,00
7./Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,6788 0,6788 0,00 0,00
8.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. rézne rozm kg 4,8866 4,8866 0,00 0,00
9.|Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 150 mm szt 57,9000 57,9000 0,00 0,00
10.]uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 5,1480 5,1480 0,00 0,00
11.|$rodki impregnacyjne i grzybobodjcze-preparaty |kg 3,0518 3,0518 0,00 0,00
solne
12.|szczelniacz dekarski kg 1,8165 1,8165 0,00 0,00
13.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m?2 366,6689 366,6689 0,00 0,00
14.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 0,6162 0,6162 0,00 0,00
15.| Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga)’ m3 29,6156 29,6156 0,00 0,00
16.|listwa z blachy ocynkowanej szer 5 cm m 26,4690 26,4690 0,00 0,00
17.|Piyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m?2 296,1557 296,1557 0,00 0,00
18.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.10 szt 1 963,2000 1 963,2000 0,00 0,00
19.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.10 szt 789,1920 789,1920 0,00 0,00
20.|Emulsje asfaltowe kg 84,6159 84,6159 0,00 0,00
21.|Papa asfal.na tekturze izolacyj. odm 1/333 m?2 36,3164 36,3164 0,00 0,00
22.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 84,6159 84,6159 0,00 0,00
23.|Papa zgrz.mod.podkt.Zdunb PF BAZA 5SZYB. |m?2 8,9787 8,9787 0,00 0,00
PR
24.|Papa zgrz.mod.podkt.Zdunb PF BAZA 5SZYB. |m?2 332,8225 332,8225 0,00 0,00
PR'
25.|Papa zgrz.modyf.w/k Polbit EXTRA TOP 5,2 m?2 332,8225 332,8225 0,00 0,00
26.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,0881 0,0881 0,00 0,00
27.|Beton zwykty C20/25 (B-25),XC2 m3 0,5732 0,5732 0,00 0,00
28.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,5309 0,5309 0,00 0,00
29.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1291 0,1291 0,00 0,00
30.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1,3674 1,3674 0,00 0,00
31.|Zaprawa tynkarska, sucha kg 119,7000 119,7000 0,00 0,00
32.|Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe kg 61,7652 61,7652 0,00 0,00
33.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IlI m3 0,1130 0,1130 0,00 0,00
34.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.IlI m3 0,0017 0,0017 0,00 0,00
35.|Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 0,0692 0,0692 0,00 0,00
36.|Siatki zbrojgce z wtdkna szkl. 150-160g/m2 m?2 27,5310 27,5310 0,00 0,00
37.|Czyszczak kan.PVC fi 110mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
38.|optata za wysypisko papa t 8,4620 8,4620 0,00 0,00
39. |optata za wysypisko -gruz t 7,5780 7,5780 0,00 0,00
40.|profil zamykajgcy z blachy ocynkowanej gr 1,5 |t 0,2929 0,2929 0,00 0,00
mm
41.|Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm__ |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
42.|Plyta z wetny min.na kominy gr.100mm m?2 24,6582 24,6582 0,00 0,00
43. kotki kotwigce metalowe szt. 72,3750 72,3750 0,00 0,00
44. kotki rozporowe plastikowe szt. 112,0408 112,0408 0,00 0,00
45.|Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 251,6520 251,6520 0,00 0,00
46.|zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro- |kg 143,6400 143,6400 0,00 0,00
jonej ATLAS ROKER U
47.|podktadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe |kg 7,4214 7,4214 0,00 0,00
ATLAS SILKAT ASX
48. |kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych ze szt. 293,3341 293,3341 0,00 0,00
styropianu
49.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 5,9940 0,00 0,00
2.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 3,2221 0,00 0,00
3.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 1,0869 0,00 0,00
4./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,3045 0,00 0,00
5./Samochéd skrzyn.do 5t (1) m-g 11,6073 0,00 0,00
6./Samochdéd skrzyn.do 5t (1) m-g 0,1789 0,00 0,00
7./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 7,6411 0,00 0,00
8.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4,0600 0,00 0,00
9./ kamera wizyjna m-g 5,2500 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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