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Rem.i mod. bud senior 61 rob wewnatrz przedm TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1]/Czes$¢ remontowana :rozbidrki 0,00
2|Czes$¢ remontowa: Scianki dziatowe,za- 0,00
murowania, tynki,nadproza Porotherm

3|Czes¢ remontowana: podkiady i posadzki 0,00
z ptytek ceramicznych

4|Czes¢ remontowana: zasypka wanny ce- 0,00
ramicznej

5|Czes¢ remontowana: malowania,glazura 0,00

6|Czes¢ remontowa: stolarka drzwiowa 0,00

7|Czes¢ remontowana: rozbidrki , daszek 0,00
,schody zewnetrze,rampa

8|Pochylnia dla niepetnosprawnych i rampa 0,00

9|Montaz balustrady schodowej i pochwytu 0,00
dla niepetnosprawnych

10|Miejsce postojowe dla niepetnosprawnego 0,00

i utwardzenie pod $mietnik
RAZEM netto 0,00
Popdatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rem.i mod. bud senior 61 rob wewnatrz przedm PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont i modernizacja cze$ci pomieszczen budynku socjalno-sportowego
1/45212290-5 |Czes$¢ remontowana :rozbiorki
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
1pom1/1617,78+1pom 1/2633,68+1pom1/365,09+1pom 1/4611,82+1pom1/ m2 77,730
565,08+1pom1/664,28
RAZEM 77,730
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg.
3,2%(2,4+1,1+2,5+2,5+4) m?2 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02 Uwaga: wanna ceramiczna i $ciana gr 1c
1wanna6 0,3*2%0,8*(2,1+1,5)+1sciana60,25*2*1+0,25*2*0,25 m3 2,353
RAZEM 2,353
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek o grubosci 1/2 ceg. przewodéw na katownikach (przy 2 m
d.1/0349-03 kanatach)
Uwaga: kominy
3,22 m 6,400
RAZEM 6,400
5/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m?2
d.1/0127-05 Uwaga: rozbérka wspol do R=0,4,wspdl do M=0,0
analogia
0,8*5 m?2 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej m?2
d.1/0820-08
1WC62*1,55*(1,4+4)+1WC62*1,55%(1,4+1,2)+1szatnia62*1,8*(5,4+3,98)+1taz- | m2 96,368
nia62*2*(7,1+2,35)
RAZEM 96,368
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie podidg drewnianych Slepych m2
d.1/0439-01
analogia
9,072 m?2 9,072
RAZEM 9,072
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie scian wewnetrznych i zewnetrznych z okraglakow m?2
d.1/0438-01
analogia
28,032 m?2 28,032
RAZEM 28,032
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
Krotnosé¢ = 0,5
19,822+0,625 m3 20,447
RAZEM 20,447
10 Optata za wysypisko (gruz budowlany) t
d.1
20,44711,7 t 12,028
RAZEM 12,028
2|45400000-1 |Czes¢ remontowa: scianki dzialowe,zamurowania, tynki,nadproza Porotherm
11|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
24,489 m?2 24,489
RAZEM 24,489
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|ms3
d.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1,257 m3 1,257
RAZEM 1,257
13/KNR K-30 Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm m
d.2/0107-01
1,250 m 1,250
RAZEM 1,250
14/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR K-30 Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 70/238 mm m
d.2|0107-02
31,5 m 4,500
RAZEM 4,500
16| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.2|0716-02 takoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
58,654 m?2 58,654
RAZEM 58,654
3/45432100-5 |Czes¢ remontowana: podkiady i posadzki z ptytek ceramicznych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.3/0101-01 zmycie podfoza
77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
18/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne ~ |m?2
d.3/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
19/KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3/1118-10 todg zwyktg
Uwaga: ptytki szkiwione 30/60 R9
67,560 m?2 67,560
RAZEM 67,560
20|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3/1118-10 todg zwyktg
analogia Uwaga: ptytki 30/60 R11
1pom 1/365,09+1pom 1/565,08 m?2 10,170
RAZEM 10,170
21|KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada-|m
d.3|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
77,620 m 77,620
RAZEM 77,620
4/45453000-7 |Czes¢ remontowana: zasypka wanny ceramicznej
22|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.4/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4/1103-02 tecznos$ci publicznej na stropie
1,575 m3 1,575
RAZEM 1,575
24|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1116-07 Uwaga: siatka posadzkowa Q188 (fibmm,oczka 15/15)
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
25|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie
0,315 m3 0,315
RAZEM 0,315
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-{m?2
d.4/0606-01 posadzkowe
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
27|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
28|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1104-01 zatarte na ostro
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
29|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.4|1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
5/45432210-9 |Czes$¢ remontowana: malowania,glazura
30|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.5/0103-02
7,155 m?2 7,155
RAZEM 7,155
31|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
32|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.5/0102-01
77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
33/NNRNKB (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- m2
d.5/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
analogia Uwaga: farba lateksowa odporna na szorowanie
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77,730 m?2 77,730
RAZEM 77,730
35/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
245,251 m?2 245,251
RAZEM 245,251
36|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.5/0102-01
245,251 m?2 245,251
RAZEM 245,251
37/ KNR W-02  |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.5/0101-01
66,979 m?2 66,979
RAZEM 66,979
38|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.5/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
66,979 m?2 66,979
RAZEM 66,979
39|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.5|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
66,979 m?2 66,979
RAZEM 66,979
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,029 m?2 0,029
RAZEM 0,029
41/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.5/0102-05 ne
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.5/0102-04 rewizyjne
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.5|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
178,272 m?2 178,272
RAZEM 178,272
44| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
analogia
178,272 m?2 178,272
RAZEM 178,272
6/45450000-6 |Czes¢ remontowa: stolarka drzwiowa
45/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.6{1022-01 konczone
Uwaga:drzwi petne0,8/2,1 m z podcieciem 3/70 cm
0.8"2,11 m2 1,680
RAZEM 1,680
46| KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |[m2
d.6/1022-01 konczone
Uwaga: drzwi petnem0,9/2,1 z podcieciem 3/70
0,9*2,1*4 m?2 7,560
RAZEM 7,560
47/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.6{1022-01 konczone
0,9*2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
7145223000-6 |Czes¢ remontowana: rozbiorki , daszek ,schody zewnetrze,rampa
48| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-|m2
d.7|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2,975 m?2 2,975
RAZEM 2,975
49/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.7|0518-06
12,750 m?2 12,750
RAZEM 12,750
50|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.7/0518-07
12,750 m?2 12,750
RAZEM 12,750
51|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt |m3
d.7/0109-06 kat. III)
0,128 m3 0,128
RAZEM 0,128
52 Optata za wysypisko ( papa) t
d.7
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0,383 t 0,383
RAZEM 0,383
53|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstruk- ms3
d.7/0401-01 cji betonowych bez wzgledu na grubos¢ kons-
truk-cji
7,511 m3 7,511
kons-
truk-cji
RAZEM 7,511
54| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
Krotnos¢ = 0,5
8,262 m3 8,262
RAZEM 8,262
55 Optata za wysypisko (gruz budowlany) t
d.7
4,418 t 4,418
RAZEM 4,418
8/45223000-6 |Pochylnia dla niepetnosprawnych i rampa
56| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.8/0119-01 spycharek
47,880 m?2 47,880
RAZEM 47,880
57|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.8/0203-08 60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyfadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
31,122 m3 31,122
RAZEM 31,122
58/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.8/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
59|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.8/0228-02
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
60|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.8/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
Uwaga: C12/15
4,373 m3 4,373
RAZEM 4,373
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- m?2
d.8/0606-01 posadzkowe
43,725 m?2 43,725
RAZEM 43,725
62 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0259-04 zebrowane o $r. do 7 mm
0,008 t 0,008
RAZEM 0,008
63 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0259-04 zebrowane o $r. 8-10 mm
1,387 t 1,387
RAZEM 1,387
64 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0,058 t 0,058
RAZEM 0,058
65|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8/0205-01
9,334 m3 9,334
RAZEM 9,334
66|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.8/0207-01 pompy do betonu
39,53 m?2 39,530
RAZEM 39,530
67|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.8/0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,294 m3 0,294
RAZEM 0,294
68| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
42,110 m?2 42,110
RAZEM 42,110
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
86,650 m?2 86,650
RAZEM 86,650
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70 KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.8/1103-02 tecznos$ci publicznej na stropie
23,020 m3 23,020
RAZEM 23,020
71/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. ll| m3
d.8/0228-02
23,020 m3 23,020
RAZEM 23,020
72/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.8/1103-02 tecznos$ci publicznej na stropie
3,667 m3 3,667
RAZEM 3,667
73|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.8/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
3,667 m3 3,667
RAZEM 3,667
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
41,885 m?2 41,885
RAZEM 41,885
9/45223000-6 |Montaz balustrady schodowej i pochwytu dla niepetnosprawnych
75|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow srubami lub spa- |m
d.9/1207-01 wane
11,500 m 11,500
RAZEM 11,500
76| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow srubami lub spa- |m
d.9/1207-01 wane
41,970 m 41,970
RAZEM 41,970
77|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.9|1007-01 metoda tradycyjng
analogia Uwaga:zadaszenie ststemowe nad drzwiami
4,500 m?2 4,500
RAZEM 4,500
10/45450000-6 |Miejsce postojowe dla niepetnosprawnego i utwardzenie pod smietnik
78/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.10{0119-01 spycharek
32,000 m?2 32,000
RAZEM 32,000
79|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.10/0212-06 odktad w gruncie kat. lll
12,000 m3 12,000
RAZEM 12,000
80|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.10{1103-02 tecznosci publicznej na stropie
3,060 m3 3,060
RAZEM 3,060
81/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.10/0228-02
3,060 m3 3,060
RAZEM 3,060
82|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10/0401-02 kat.lll-IV
26,200 m 26,200
RAZEM 26,200
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-03 niem spoin piaskiem
26,200 m 26,200
RAZEM 26,200
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.10{0511-02 mentowo-piaskowej
22,500 m?2 22,500
RAZEM 22,500
85/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far-|m2
d.10/0706-01 bg chlorokauczukowg
18,000 m?2 18,000
RAZEM 18,000
86/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10/0702-02 Uwaga: znak drogow P18+P24
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 39813




Rem.i mod. bud senior 61 rob wewnatrz przedm

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1406,0363 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rem.i mod. bud senior 61 rob wewnatrz przedm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |t 0,0080 0,0080 0,00 0,00
6mm
2.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane s$r |t 1,4147 1,4147 0,00 0,00
10 mm
3.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |t 0,0592 0,0592 0,00 0,00
12 mm
4.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 4,7436 4,7436 0,00 0,00
5.|balustrady stalowe schodowa malowanna prosz- |m 11,5000 11,5000 0,00 0,00
kowo
6.|pochwyty stalowe dla nieptosprawnych malowa- |m 41,9700 41,9700 0,00 0,00
ny proszkowo
7.|stupki z rur stalowych szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
8.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. rézne rozm kg 0,1250 0,1250 0,00 0,00
9.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. rézne rozm kg 20,2857 20,2857 0,00 0,00
10.|siatka posadzkowa Q188 m?2 3,2130 3,2130 0,00 0,00
11.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt. 1,7596 1,7596 0,00 0,00
surowe 14x14 cm
12.|narozniki ochronne szt. 1,7596 1,7596 0,00 0,00
13.|farba lateksowa dm3 22,4717 22,4717 0,00 0,00
14.|farba lateksowa’ dm3 51,5384 51,5384 0,00 0,00
15.|farba chlorokauczukowa dm3 8,6940 8,6940 0,00 0,00
16.|Mydta techniczne kg 1,7101 1,7101 0,00 0,00
17.|Rozcienczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 1,3230 1,3230 0,00 0,00
18.|Mydta techniczne kg 5,3955 5,3955 0,00 0,00
19.|zaprawa klejgca kg 37,2576 37,2576 0,00 0,00
20.|zaprawa spoinujgca kg 9,3144 9,3144 0,00 0,00
21.|zaprawa spoinujgca’ kg 20,2680 20,2680 0,00 0,00
22.|zaprawa spoinujgca” kg 3,0510 3,0510 0,00 0,00
23.|Zapr.klej.sucha wysokoelastycz. ATLAS PLUS kg 369,2175 369,2175 0,00 0,00
24.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 278,6326 278,6326 0,00 0,00
25.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 7,8705 7,8705 0,00 0,00
26.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 52,4700 52,4700 0,00 0,00
27.|Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m2 3,7800 3,7800 0,00 0,00
28.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) m3 0,3308 0,3308 0,00 0,00
29.|Piasek naturalny kopany m3 5,5717 5,5717 0,00 0,00
30.|Piasek naturalny kopany m3 1,5602 1,5602 0,00 0,00
31.|Piasek naturalny kopany m3 1,3818 1,3818 0,00 0,00
32.|pospdtka do betonow t 28,6461 28,6461 0,00 0,00
33.|pospdtka do betonow" t 41,4820 41,4820 0,00 0,00
34.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0320 0,0320 0,00 0,00
35.|Piasek naturalny kopany m3 1,6695 1,6695 0,00 0,00
36.|Gruz z betonu zwirowego m3 0,0450 0,0450 0,00 0,00
37.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,7533 0,7533 0,00 0,00
38.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2856 0,2856 0,00 0,00
39.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,3050 0,3050 0,00 0,00
40.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,2842 0,2842 0,00 0,00
41.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,1523 0,1523 0,00 0,00
42.|Ciasto wapienne m3 0,2815 0,2815 0,00 0,00
43.|Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg 837,8784 837,8784 0,00 0,00
44.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 1 936,9440 1 936,9440 0,00 0,00
45.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 150 cm |szt 3,0753 3,0753 0,00 0,00
46.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 26,7240 26,7240 0,00 0,00
47.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara, bezfrezo- |m?2 42,9321 42,9321 0,00 0,00
wa
48.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m?2 23,0625 23,0625 0,00 0,00
49.|Masa asfaltowo-kauczuk., dyspersyjna kg 80,8595 80,8595 0,00 0,00
50.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 153,0375 1583,0375 0,00 0,00
51.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11,0250 11,0250 0,00 0,00
52.|Sucha zaprawa szpachlowa kg 375,4359 375,4359 0,00 0,00
53.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4,5042 4,5042 0,00 0,00
54.|Beton zwykty C20/25 (B-25),XC4 m3 9,7739 9,7739 0,00 0,00
55.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,3213 0,3213 0,00 0,00
56.|Beton zwykty C20/25 (B-25),XC4 m3 3,2415 3,2415 0,00 0,00
57.|zaprawa do spoinowania kg 28,1312 28,1312 0,00 0,00
58.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1972 0,1972 0,00 0,00
59. | Ptytki gresowe szkliwione 30x60 cm m?2 8,0337 8,0337 0,00 0,00
60. | Ptytki gresowe szkliwione 30x60 cm,R11 m?2 10,3734 10,3734 0,00 0,00
61.|Ptytki gresowe szkliwione 30x60 cm' m?2 68,9112 68,9112 0,00 0,00
62. | ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm m?2 73,6769 73,6769 0,00 0,00
63.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IlI m3 0,0038 0,0038 0,00 0,00
64.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IlI m3 0,3193 0,3193 0,00 0,00
65.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.IlI m3 0,1279 0,1279 0,00 0,00
66.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0,8/2,1 z szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
podceciem
67.|skrzydta drzwiowe ptytowe petne wewnetrzne szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
0,9/2,1
-9-
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Rem.i mod. bud senior 61 rob wewnatrz przedm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
68.|skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0,9/2,1 z |m?2 4,0000 4,0000 0,00 0,00
podcieciem
69./Woda z rurociggow m3 1,6790 1,6790 0,00 0,00
70./Woda z rurociggow m3 0,3930 0,3930 0,00 0,00
71.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0025 0,0025 0,00 0,00
72.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0018 0,0018 0,00 0,00
73.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0054 0,0054 0,00 0,00
74. korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
75. | korki zeliwne kanalizacyjne $r.100 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
76.|ststemowy daszek nad drzwiami szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
77.|opfata za wysypisko papa t 0,3830 0,3830 0,00 0,00
78.|optata za wysypisko -gruz t 16,4460 16,4460 0,00 0,00
79.|Przewod went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m?2 0,0218 0,0218 0,00 0,00
80.|Ksztattka went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m?2 0,0081 0,0081 0,00 0,00
81.|Sznur konopny - smotowany kg 0,2000 0,2000 0,00 0,00
82.|cementowa zaprawa naprawcza kg 137,9767 137,9767 0,00 0,00
83.|ramka z dzwiczkami maskownica szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
84. kratka wentylacyjna szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
85.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 19,4325 19,4325 0,00 0,00
86. | preparat gruntujgcy dm3 80,7453 80,7453 0,00 0,00
87.|zaprawa Porotherm M50 m3 0,0050 0,0050 0,00 0,00
88.|nadproze Porotherm 11,5 m 1,2750 1,2750 0,00 0,00
89.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 0,5784 0,00 0,00
2.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 1,4347 0,00 0,00
3.|Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1) m-g 3,0945 0,00 0,00
4. Koparka z mtotem wyburzen. (1) m-g 3,0945 0,00 0,00
5.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,1997 0,00 0,00
6.|Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 5,2133 0,00 0,00
7.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,4223 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 0,0500 0,00 0,00
9.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 48,0569 0,00 0,00

10.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 3,4578 0,00 0,00
11.]|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 12,8223 0,00 0,00
12.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t' m-g 0,1800 0,00 0,00
13.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2200 0,00 0,00
14.|$rodek transportowy' m-g 0,0933 0,00 0,00
15.]$rodek transportowy" m-g 1,1859 0,00 0,00
16.|$rodek transportowy™ m-g 0,0235 0,00 0,00
17.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,6528 0,00 0,00
18./Samochdéd skrzyn.do 5 t (1) m-g 9,0150 0,00 0,00
19./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 18,3748 0,00 0,00
20.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4,4212 0,00 0,00
21.|Stacjo. pompa do bet. bez ruro m-g 0,4373 0,00 0,00
22.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,9553 0,00 0,00
23.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0,0588 0,00 0,00
24.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 8,3701 0,00 0,00
25.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 0,7758 0,00 0,00
26.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,3564 0,00 0,00
27.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 16,7890 0,00 0,00
28.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 6,9744 0,00 0,00
29.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 24,1187 0,00 0,00
30. | pita do ciecia kostki m-g 0,5625 0,00 0,00
31.|pita do ciecia kostki' m-g 1,0471 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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