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Dokumenty formalno-prawne

POMORSKA OKREGOWA

12BA INEYNIEROW BUDDWNICTWA , 1
B0-050 Gdansk, al, Moecrypaspolitej &/155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 1.

Tel, 58=324-85-T7 lox 58-201-44-03
-

sygn. akt 53POM/OKK/14

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U, z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
g Dz U,z 2013 1, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 13 2, § 11 ust.] phkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege /tj. Dz U, =z 2013 r, poz. 267, ze zmJ, po
ustaleniu, #e zostaly spelnione wanmki w zakresie przypotowania zawodowegoe oraz po zhodenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magister ingymier ingynierii srodowiska
uridzony 28031983 rw Cziuchowie

otrzymuje
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AOMOPOOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z u{uxglqdnimiﬂm w catodel #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis
1 01-06-2019 Grzegorz Zandarski

strona 3



Pan Grzegorz Zandarski w ramach posiadanej specjalnodei upowazniony jest do:

L. Ma podstawie art. 12 wst. 1 plat 1, at. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzorn autorskicgo,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektern budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyine, z doborem wladciwych urzgdzen w projekeie budowlanym,

Poucrinie
O niniejszej decyzji sfuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskig] Ieby Iniyniesdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] Leby
Intynierdw Budownictwa w tesminde 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PREZEWODNICZACY

j Boomisji Eowalifikacyine
rink. Leszek Nicdostatkiewics

Otz 52

|.Pan Grasgorz Fandarski

T73 14 Debreno, Mysligosees 15
2.0krggowa Rada [xby

3.016wny Inspekior Madzor Budowlanego
4.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis
01-06-2019 Grzegorz Zandarski
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INZYNIEROW
%’W’/ BUDOWNICTWA

\7/4

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjrnyme

POM-GDE-WPN-ARN *

Pan Grzegorz Zandarski o numerze ewidencyjnym POM/15/0240/14

adres zamieszkania Mysligoszcz 15, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Minigjsze zasfwiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowaneg elektronicznie | opatrzaone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-1% roku przez:

Franciszek Ropowicz, Przewodniczaey Rady Pomartkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownittwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 2 dnié 1E wreednia 2001 r. o padpitie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezgiecznym podpisem elektranicznym weryfikawanym przy pomody wainegs kwalificowanegs certyfikatu 3
rdwnowaine pod weghedem skutkdw prawnych dokumentam opatrasnym podpitami witdsnareczrymi.}

® Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwisdepeniu moina sprawdric 18 pomocy numery weryfikacyjnego rafwiadczenia na

stronie Paltkigj lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujie sie 2 bivrem wiladciwe] Okregawsj lzby Intynisrdw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis
01-06-2019 Grzegorz Zandarski
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KUJAWSKO
| POMCRSKA
L. OKREGOWA
£ 1 Z B A
INZYNIEROW
= | BUDCWNICTNA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

T |

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.). art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz. 1623,
z pb2n. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm ) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbn. zm.), p3
ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodoweago oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier © kierunku inzynieria Srodowiska
ur, dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/PO0OS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
]
L 7

mgr Inz. Jacek Kolodzie)

4 ]| L

Otrzymujg;:

1. Pan Kamil Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

2. Okregowa Rada lzby

3, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budovianego

4 ala

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis
01-06-2019 Grzegorz Zandarski
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rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sar?wdivek?yéta ’ll:tkql

technicznych w budownictwie, Pan Kamil Serkowski jest uprawniony w specjainoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, lnshﬁ i ur_nduﬂ ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- progekbwama oblektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanahzawpa. z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzamp pw;ekww archxtemuczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis
01-06-2019 Grzegorz ZandarsKi
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9KD-JE5-B33 *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okreg

owej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczn

ie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleictronicznej opatrzone bezpieconym podpisemn eleicbronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 3

rownowszne pod wgledem shutkdw prawnych dokumentom gpatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

acjg poprawnosci da w ninizjszym zaswiadzeniu moina sprawdzic z3 pomocy nemers jnegn zaswiadczenia na
* Weryfikacjg popra darych jszymn d prawd pamacy weeryfikacyjrege ez

stronie Polskdej lzby InZynierow Budownictwa www. piib.org.p
Budownictwa.

| lub kontaktujgc sie z biuremn wiazciwej Okrggowe] lzby Inzynizrow

Za zgodno$¢ z oryginatem
Data Podpis

01-06-2019 Grzegorz Zandarski
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I.  Opis projektu zagospodarowania terenu

1 Informacje ogélne

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy instalacji c.o. oraz budowy nowej kottowni gazowej
w migjscu istniejgcego wezta cieplnego wraz z wewngtrzng instalacja gazu w budynku ,,B” Zespotu
Szkot w Radziejowie

1.2 Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnienia z inwestorem

Mapa geodezyjna terenu

Obowiazujace przepisy,

Normy i literatura techniczna

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.5.2019 z dnia 28 marca 2019 roku
¢ Umowa z PSG

0O O O O O O

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy instalacji c.0. oraz budowy nowej kottowni
gazowej w miejscu istniejacego wezta cieplnego wraz z przylaczem gazu i wewnetrzng instalacjg
gazu w budynku ,,.B” Zespotu Szkot w Radziejowie.

Niniejsze opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

- wewngetrzng instalacje gazu od szafki gazowej zlokalizowanej w granicy dziatki do budynku ,,B”
Zespotu Szkot w Radziejowie
- zmianie sposobu uzytkowania iStniejacego wezta cieplnego na kottownig¢ gazowa.

1.4 Lokalizacja obiektu
Jednostka ewid. Radziejow

obreb Radziejow 0001
dziatka nr 1243 potozona przy ulicy Szkolnej

1.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w obrebie planowanej inwestycji
Przedmiotowe dziatki nr 1243 obreb Radziejow jest wlasnos$cig Inwestora.

1.6 Opis stanu istniejacego
Na przedmiotowej dziatlce nr 1243 obreb Radziejow zabudowa skiada si¢ z objetego niniejszym

opracowaniem budynku nr ,,B” Zespotu Szkot w Radziejowie. Pozostalg czg¢s¢ obiektu stanowi teren
zielony i utwardzony.

2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dziatce nr 1243 obreb Radziejow projektuje sie wewngtrzna instalacje gazu
biegnaca od szafki gazowej zlokalizowanej w granicy dziatki do szafki gazowej zlokalizowanej na
$cianie budynku. Pozostate elementy zagospodarowania terenu jak i samego budynku nie ulegaja
zmianie co jest zgodne w wydang decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.1 Obiekty budowlane nowoprojektowane

o Instalacja gazu wewnatrz dziatki nr 1243 obreb Radziejow

e Kotlownia gazowa (w miejscu istniejacego wezta cieplnego).
2.2 Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny dla budynku pozostaje bez zmian.
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2.3 Sieci uzbrojenia terenu projektowane
Projektuje si¢ wewnetrzna instalacje gazu biegnaca od szafki gazowej zlokalizowanej w granicy

dziatki do szafki gazowej zlokalizowanej na Scianie budynku.

2.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni
Uksztattowanie terenu i zieleni pozostaje bez zmian

2.5 Kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna

Projektowana instalacja nie koliduje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem i infrastruktura
techniczng. Projektowana instalacja gazu nie ma wplywu na sasiadujace i krzyzujace si¢ z nig
istniejace instalacje.

2.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki — Bilans terenu
Bilans terenu dzialki nr 1243 obreb Radziejow:

Bilans terenu dziatki 1243 obreb Radziejow po wykonaniu instalacji gazu i kottowni nie ulegnie
zmianie. Jest to zgodne z zapisami w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3 Dane informujace czy dzialka i zlokalizowane na niej budynki sa w rejestrze zabytkow lub
podlegaja ochronie konserwatorskiej

Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury
przestrzennej miasta Radziejow, Stanowiacej obszar zabytkowy ujety w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow oraz w wykazie zabytkow Gminy wyznaczonych do ujecia w gminnej ewidencji zabytkow
1 wskazany do objecia ochrong konserwatorska.

4  Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Faza budowy

Oddziatywanie zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, bedzie miato jedynie charakter krotkotrwaty i
nie bedzie mie¢ miejsca negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Nie ma mozliwos$ci racjonalnego zmniejszenia ucigzliwos$ci wynikajacych z emisji zanieczyszczen |
hatasu pochodzacych od wykorzystywanych $rodkow transportu i maszyn budowlanych. W celu
zminimalizowania innych potencjalnych, znaczacych oddzialywan na srodowisko, na etapie budowy
przedsigwzigcia, nalezy:

- zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot,

- zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia wynikajace z przepisow BHP.

Faza eksploatacji
W celu ograniczenia wptywu na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia w fazie
eksploatacji przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania:

- Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie zrodlem emisji szkodliwych substancji do
powietrza atmosferycznego.

- Eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowi¢ ponad normatywnej ucigzliwosci akustycznej dla
srodowiska.

- W trakcie eksploatacji nie sg produkowane odpady.

Skutecznos¢ minimalizacji zagrozen zalezy od:
- doboru wilasciwych technologii i materiatéw chronigcych srodowisko,
- solidnosci i fachowosci wykonawstwa inwestycji.

5 Wplyw projektowanych prac na srodowisko

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko wedlug rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
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szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

6 Obszar oddzialywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie rozdzialu 7 Instalacje gazowa na
paliwa gazowe Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z p6zniejszymi
zmianami. Stwierdza si¢, iz obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatek nr 1243 obr¢b Radziejow.

7  Uklad komunikacyjny
- Bez zmian

8 Sieci uzbrojenia terenu

- Uzbrojenie terenu zostanie powigckszone o instalacje gazu z przytaczem do kottowni budynku. Na
dzialce zlokalizowane jest instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, oraz cieplna.

9 Opracowanie projektu zagospodarowania

Projekt zagospodarowania zabudowy dziatki nr ewidencyjny 1243 obrgb 0001 Radziejéw wykonano
na mapie w skali 1:500 sporzadzonej przez Ustugi Geodezyjne Piotr Kuligowski posiadajacego
uprawnienia nr 13820 z siedziba firmy w 87-875 Topolka, Orle 49.

Il.  Opis rozwigzan technicznych
1 Informacje ogoélne

1.1 Podstawa opracowania

o Inwentaryzacja na cele projektu instalacji

o Obowigzujgce normy i literatura techniczna.
o Uzgodnienia z inwestorem

o Uzgodnienia migdzybranzowe

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji c.0. oraz budowa nowej
kottowni gazowej wraz z instalacja gazu W miejscu istniejacego wezta cieplnego w budynku ,,B”
Zespotu Szkot w Radziejowie zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 28.

2 Instalacja c.o.

2.1 Zalozenia przyjete do bilansu ciepla

o Warto$¢ wspotczynnikodw przenikania ciepta dla przegrod budowlanych okreslono wedtug audytu
termomodernizacyjnego sporzadzonego dla budynku

o Temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg. PN-82/B-02403

te=-20°C

o Parametry wewng¢trzne:
Temperatury wewngtrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) oraz wedlug
wytycznych inwestora.
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Sala lekcyjna +20°C
Biuro +20°C
wWC +20°C
Hol wejsciowy +12°C
Magazyn/sktad +12°C
Hol glowny +16 °C
Pomieszczenia techniczne +12°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen nieogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft.

2.2 Opis istniejacej instalacji grzewczej

Aktualnie w budynku szkoty zainstalowane sg grzejniki zeberkowe, ptytowe, rurowe. Instalacja
rurowa wykonana jest z rur stalowych. Catos¢ instalacji nalezy wymieni¢ na nowa. Gtéwne rury
rozprowadzajace w budynku prowadzone sa w szachtach murowanych pod posadzkowych, do
ktorych dosta¢ si¢ mozna z poziomu pomieszczen technicznych kottowni, piwnicy pod czescia
kuchenng, oraz przez wytazy podtogowe w pojedynczych pomieszczeniach. Wigkszo$¢ grzejnikow
w obiekcie zabudowana jest ostonami, ktore nalezy przed wymiang zdemontowac i po zakonczeniu
prac instalacyjnych zamontowac¢ ponownie.

2.3 Opis techniczny instalacji c.o.

Ogrzewanie budynku objetego opracowaniem bedzie poprzez nowa instalacje c.0. z
grzejnikami plytowymi stalowymi i nowa instalacja rurowa wykonang ze stali zaciskanej. Zrodtem
ciepla bedzie nowa kottownia gazowa.

2.4 Rozwiazania projektowe

Bilans mocy grzewczej:

Instalacja centralnego ogrzewania:

Moc catkowita czesci ogrzewanej w budynku: 129 kW
Parametry pracy instalacji - grzejniki: 75/55 °C

2.5 Rurociagi
Zaprojektowano nastepujace rodzaje rur:
e W budynku w poszczegdlnych pomieszczeniach rury ze stali weglowej, ocynkowanej np.
systemu KAN-Therm Steel lub rownowaznego.

Montaz instalacji:
Zaprojektowano instalacje dwururowa z rur stalowych ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-
EN 10305-3 ocynkowanych zewngtrznie Iaczonych ksztattkami zaprasowywanymi. Rurociagi
zasilajace poszczegolne piony oraz grzejniki nalezy poprowadzi¢ w piwnicy pod sufitem po $cianach
budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Podejscie do grzejnikéw wykonaé od dotu.
Laczenie rur:

- polaczenia rur za pomocg zaprasowywania.

Montaz instalacji:
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
tak, aby nie stanowity punktow stalych. Wolng przestrzen nalezy wypehi¢ materialem plastycznym
niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow rozwigza¢ wedlug wytycznych producenta.

2.6 Grzejniki
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe zintegrowane np. firmy
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Korado, model Radik Clean VKU Ilub innych rownowaznych, zapewniajace wymagane,
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach. Montaz grzejnikow wykona¢ za pomoca
zestawu montazowego uniwersalnego. Podtaczenie grzejnikow wykona¢ przez pojedyncze zawory
odcinajace RLV lub bloki zaworowe.

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielko$ci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikOw wykazanych na
rozwini¢ciu instalacji.

Grzejniki zaworowe z podlgczeniem dolnym wyposazone sg w zespOl zaworowy. Dostarczone sg
fabrycznie z okreslong nastawg ky odpowiednig do mocy grzejnika. Na zamowienie jest mozliwos¢
dostawy grzejnika zaworowego z wkladkag o zmniejszonym przeptywie. Bezposrednio na zawor
grzejnikowy nalezy zamontowaé glowice termostatyczna.

2.7 Odpowietrzenia
Odpowietrzenie instalacji, poprzez reczne zawory odpowietrzajgce montowane Standardowo
na grzejnikach.

2.8 lzolacje termiczne

Glowne ciggi rur przebiegajace W kottowni oraz w piwnicy izolowaé termicznie izolacja
prefabrykowang z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zalacznik nr 2 , pkt.1.5.

Zatacznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Lp. Minimalna grubo$¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

, . redni .
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm iﬁ:;na STechicy wewngtrzng
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

6 1-4, utozone w komponentach budowlanych mig¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

%> wymagan z poz. 1-4

Pozostate rury i piony prowadzone w budynku w strefie ogrzewanej prowadzi¢ bez izolacji.
Rozwigzanie takie przyjeto ze wzgledu na wysokie koszty izolacji rur i ich obudowy ptytami GK.
Izolacja rur bez obudowy narazona byta by byta na szybkie jej zniszczenie.

2.9 Proéba cisnieniowa

Catos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej
(cisnienie probne powinno wynosic 6 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut).
2.10 Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i1 préob ci§nieniowych nalezy wykona¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na grzejnikach i zaworach termostatycznych.
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2.11 Uwagi koncowe

1.
wszelkich zalecen producenta systemu.

techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentow materialow i urzadzen.

Instalacje powinny wykonywaé osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac
Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszag dokumentacja

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Catos¢ prac wykonaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych” cz. II — Instalacje Sanitarne.
2.12 Zestawienie materialéw podstawowych
2.12.1 Grzejniki
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 400 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 500 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 700 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 800 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 900 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1100 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1200 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1600 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1800 66 szt.
VKU 21/900 900 900 66 szt.
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VKU 22/400 400 | 1600 100 szt.
VKU 22/600 600 | 1000 100 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1600 100 szt.
VKU 33/400 400 | 1600 155 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 33/400 400 | 1800 155 szt.
VKU 33/600 600 | 1400 155 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 500 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 600 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 700 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 800 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 900 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1000 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1100 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1200 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1400 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1600 66 szt.
VKU 21/900 900 400 66 szt.
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KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)

Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)

VKU 21/900 900 600 66 1 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/900 900 900 66 2 szt.
VKU 22/400 400 1600 100 3 szt.
VKU 22/600 600 | 1000 100 1 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1200 100 1 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1400 100 1 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1600 100 1 szt.
VKU 33/400 400 | 1600 155 2 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 33/400 400 | 1800 155 8 szt.
2.12.2 Zestawienie rur, ksztaltek zlaczek
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 415 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 97 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 22 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 38 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 161 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x 1,5 97 m
Ksztaltki - KAN-therm Steel
Kolano 90° press 15 18 szt.
Kolano 90° press 18 16 szt.
Kolano 90° press 28 6 szt.
Kolano 90° press 35 4 szt.
Kolano 90° press 42 10 szt.
tuk 90° 15 174 szt.
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tuk 90° 18 28 szt.
tuk 90° 22 4 szt.
Mufa press 18 4 szt.
Mufa press 35 14 szt.
Mufa press 42 10 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 36 szt.
Redukcja nyplowa press 22-15 10 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 18 szt.
Redukcja nyplowa press 28 -22 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -35 4 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikéw VK) 15 - %"w 166 szt.
Trojnik press 15-15-15 50 szt.
Trojnik press 18-18-18 4 szt.
Trojnik press 42 - 42 - 42 2 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 12 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 32 szt.
Trojnik red. press 18-22-18 2 szt.
Trojnik red. press 22-15-22 16 szt.
Trojnik red. press 22-18-22 4 szt.
Trojnik red. press 22-28-22 10 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 2 szt.
Trojnik red. press 35-15-35 2 szt.
Trojnik red. press 35-18-35 12 szt.
Trojnik red. press 35-28-35 4 szt.
Trojnik red. press 42 -22 - 42 8 szt.
Trojnik red. press 42 - 28 - 42 2 szt.

2.12.3 Zestawienie zawordow i armatury
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 83 szt.

Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
RAW-K 5135, czujnik wbudowany 83 szt.
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3 Instalacja kotlowni

3.1 Opis projektowanego rozwiazania

W zakresie opracowania jest budowa nowej kotlowni z kondensacyjnym kottem gazowym.
Parametry pracy instalacji zaprojektowano na temperature 75°/55 °C dla czgséci grzejnikowe;.
Instalacja pracowac be¢dzie w systemie zamknigtym i zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym
z grupg bezpieczenstwa. Projektuje sie wykonanie gldwnego rozdzielacza, z ktorego wykonane
zostang wyjscia do zasilania poszczegdlnych obiegow grzewczych. Glownym zrédlem ciepta dla
obiektu bedzie kociot gazowy kondensacyjny Unical alkon 140 EXT o mocy 140 kW
charakteryzujacy si¢ duzym zakresem modulacji w zakresie od 10,5 kW do 136 (modulacja 1:13).
Odprowadzenie spalin nastapi poprzez nowy zewngtrzny komin koncentryczny powietrzno-
spalinowy systemowy przeznaczony do odprowadzenia spalin o $rednicy 130 x 200 mm.

Pobor powietrza do spalania kociol bedzie pobierat z zewnetrza kottowni. Przez przewod
koncentryczny. W celu zapewnienia powietrza wentylacyjnego dla kotlowni nalezy wykona¢ kanat
typu ,,Z” sprowadzajacy powietrze z zewnatrz. Kanat wykonac z rury stalowej typu spiro i zakonczy¢
z zewnatrz Czerpnig zabezpieczong siatkg chronigca przed gryzoniami i przed owadami.

3.2 Zalozenia wstepne
W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodna, pompowa z

rozdziatem dolnym przy zalozeniach:

- instalacja wyposazona bedzie w zawory termostatyczne

- temperatura pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403

- obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN 12831:2006

- projektowane przenikania ciepta U ( W/m?K ) poszczegolnych przegrod - wg audytu energetycznego.

3.3 Sprawdzenie wymagan technicznych pomieszczenia kotlowni
Moc kottowni - Kotlownia gazowa o mocy 140 kW
Typ budynku — budynek niski
Wymagania:
e Sciany wewnetrzne minimum EI 60 — warunek spetniony
e Strop minimum REI 60 — warunek spetniony
e Drzwi minimum EI 30 — nalezy wstawi¢ nowe drzwi o klasie minimum EI30
e Okna zewnetrzne minimum 1/15 powierzchni podtogi
Powierzchnia podtogi 33,9 m?
Wymagana powierzchnia okien 33,9 m?/ 15 = 2,26 m?
Powierzchnia istniejacych okien 3 x 0,5 x 0,8 = 1,2 m?
Nalezy przewidzie¢ montaz nowych okien 0 wymiarach 1,6 x 0,5
3x1,6x05=24m?

3.4 Dobor kotla

Dla spetnienia parametréw kottowni dobrano kociot gazowy Unical alkon 140 EXT o mocy 140 kW.
Sterowniki kottow nalezy skonfigurowac tak by w catosci obstugiwaty urzadzenia przedstawione w
kottowni. Kociol musi charakteryzowac si¢ minimalng modulacja na poziomie 1:13 oraz posiadac
minimalng moc pracy w wysokos$ci 10,5 kW. Kociot nalezy doposazy¢ w neutralizator kondensatu.

3.5 Dobér zabezpieczen kotla i instalacji
Kociot standardowo wyposazony jest we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia, za

wyjatkiem naczynia przeponowego ktére zostato dobrane indywidulanie ( zgodnie z czescia
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rysunkowa). Dodatkowo projektuje si¢ zabezpieczenie kotla zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 (
wielkos¢ podana w czesci rysunkowej). Obieg uktadu kottowego od grzewczego nalezy rozdzieli¢
poprzez sprzeglo hydrauliczne, zaleca si¢ zastosowanie sprzgglta hydraulicznego dedykowanego
przez producenta. Uktad obiegu kotlowego zasilany jest pompami wbudowanymi w kociot.

3.6 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji c.o. bedzie wykonywana za pomoca nastaw na grzejnikach i za pomocg zaworow
termostatycznych oraz centralnie w kottlowni za pomoca zaworéw mieszajacych.

3.7 Doboér pomp
Pompy dobrano za pomocg programu doboru producenta. Dokladne typy przedstawiono w czesci
rysunkoweyj.

3.8  Obsluga i sterownie praca kotlowni

Przebieg pracy kotlowni sterowany jest potautomatycznie. DO zadan obstugi naleze¢ bedzie
okresowa kontrola wskazan przyrzadow pomiarowych, usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci
jej dziatania. Do obstugi kotlowni wymagani sa pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomosci
dzialania calej instalacji c.o. 1 kotta oraz w zakresie p.poz..

Rozruch 1 eksploatacja kotlowni powinna nastagpi¢ po wczesniejszym opracowaniu instrukcji
eksploatacji, w ktdrej nalezy wpisa¢ niezbgdne czynnos$ci przy obstudze urzadzen i instalacji. Nalezy
réwniez przygotowaé zestawienie nieprawidlowosci jakie moga si¢ pojawi¢ w trakcie eksploatacji
oraz sposoby ich usunigcia. Odpowiednie instrukcje obstugi i eksploatacji kotlowni na paliwo
gazowe wraz z niezb¢dnymi schematami technologicznymi nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

3.9 Wytyczne realizacji
Rurociggi

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalacji c.o. z
rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 o S$rednicy przedstawionej w czes$ci rysunkowe;j.
Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych DN 100.

Zaprojektowano rozdzielacze z rur stalowych zgodnie z normg PN-80/H-74219. Rozdzielacze
wykona¢ warsztatowo zgodnie ze schematem.

Spadek przewodow instalacji wykona¢ w kierunku odwodnien. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, pod stropami mocowac do podpor statych i podpor ruchomych tzn. montowaé na typowych
uchwytach, wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpor powinna zapewniaé tatwy i trwaty
montaz instalacji odizolowanie akustyczne od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. W tym celu pomigdzy przewodem a podpora nalezy stosowac
przektadki elastyczne. Projektuje si¢ zastosowanie systemowego uktadu zawiesi 1 uchwytéw
instalacyjnych ocynkowanych z wktadkami izolujaco- thumigcymi itp. Hilti lub Erico.

Odlegtosci miedzy podporami:

Przewody stalowe
$rednica L [m]
® 15 1,5
® 20 1,5
® 25 2,2
® 32 2,5
® 40 3,0
® 50 3,5
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® 65 3,8
® 80 4,2

Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typow armatury i osprzetu:
« na wyjSciach instalacji c.0. zastosowano zawory odcinajace Kkulowe o potaczeniach
gwintowanych na cisnienie PN10 ,
« zawory spustowe ze zlaczka do weza,
« przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe,
« przed pompami nalezy zainstalowa¢ zawory zwrotne i filtry
Armatura winna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e cisnienie po= 1,0 MPa,
e temperaturat, = 100 °C.
Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajgce
montowane W najwyzszych pkt instalacji
Izolacje termiczne kotlowni
Przewody w kotlowni izolowa¢ np. w systemie Steinonorm 320 zgodnie z normg PN-B-02421
Przed potozeniem izolacji cieptochronnej wykonaé proby szczelnosci na zimno i na gorgco. Instalacja
centralnego ogrzewania lub ta jej czes¢ ,ktora bedzie badana, najpdzniej na 24 h przed rozpoczeciem

badania szczelno$ci powinna by¢ napetniona woda 1 odpowietrzona.
Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (
Dz. U Nr 75 poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Proba cisnieniowa
Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja (lub jej cze¢s¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze

zewngtrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte,
natomiast obejsciowe catkowicie otwarte. Przed napelnieniem woda instalacji wyposazonej w
odpowietrzniki automatyczne 1 nie wyptukanej nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw, lecz jedynie zawory stopowe (uwaga dot. tez zaworow regulacyjnych). Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawoér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ woda.

Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona starannego przegladu
instalacji (szczegolnie polaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub
roszenie i czy instalacja przygotowana jest do rozpoczgcia badania szczelnosci.

W celu przeprowadzenia proby do instalacji nalezy podlaczy¢ pompe do badania szczelnos$ci
wyposazong w zbiornik wody zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Do badania powinien
by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego 1 dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie szczelnosci mozemy zaczgé po okresie cO najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow lub roszenia. Woda do
badania nie moze powodowac korozji grzejnikow. Badanie przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wody w
najnizszym punkcie instalacji rownym cisnieniu probnemu. Cisnienie probne (bar) wynosi : pr* + 2
bar

( pr-maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.)
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Procedure¢ przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego wykona¢ wg. Ponizszej tabeli.

Nazwa Czas Warunki uznania

czynnosci trwania wynikow za pomysine
Badanie wstepne- 30 min Spadek ci$nienia nie wickszy niz 0,6 bar. Brak
etap | roszenia i przeciekow
Przerwa miedzy
badaniami iomin (-
wstepnymi
Badanie wstepne- 30 min Spadek ci$nienia nie wickszy niz 0,6 bar . Brak
etap Il roszenia i przeciekdw

Do badania gtdéwnego przystapic¢ bezposrednio po badaniach wstepnych

Spadek ci$nienia nie wickszy niz 0,2 bar. Brak

Badanie gtdéwne 120 min . .,
roszenia i przeciekow

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperature wody, gdyz zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 do 1,0 bar.
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci 1 dziatania instalacji w stanie gorgcym. Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji
budynek powinien by¢ ogrzewany min. 72 godziny.
Podczas badania szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dtawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki lub roszenie i czy kompensatory
maja zdolnos¢ do przejmowania wydhuzen.
Wynik badania na gorgco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekdéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

3.10 Uwagi koncowe

- Instalacje powinny wykonywac osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac wszelkich
zalecen producenta systemu,

- Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczna,
wytycznymi i instrukcjami producentdw materialow i urzadzen oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw ze stali,

- do urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ podlaczenie zgodnie z wytycznymi producenta tych
urzadzen.

- Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych” cz. I —
Instalacje Sanitarne.

4 Instalacja gazu

4.1 Dane wyjsciowe

Na potrzeby grzewcze budynku zostanie zainstalowane urzadzenie 0 mocy 140 kW. Zuzycie gazu
GZ 50 wynosi¢ bedzie ok. 15,2 m3/h. Podejscie do budynku zakonczy sie podejéciem PE z kurkiem
w typowej szafce gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem reduktorem oraz gazomierzem
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zlokalizowana begdzie w granicy dziatki. Projekt oraz montaz przytacza od gtéwnej linii zasilajacej do
szafki gazowej bedzie objete odrebnym opracowaniem na zlecenie gazowni. Niniejsze opracowanie
obejmuje instalacj¢ wewnetrzne po dziatce inwestora oraz w budynku.

4.2 Wytyczne wykonania instalacji gazu
Wewngtrzng instalacje gazowa prowadzong wewnatrz budynku wykona¢ mozna z rur stalowych bez
szwu Do taczenia poszczegdlnych odcinkdow instalacji stosowac ksztaltki gladkie, posiadajace
odpowiednig grubos$¢ $cianki, zapewniajaca wytrzymato$¢ potaczenia oraz minimalna grubos¢ styku.
Przebieg wewngtrznej instalacji w budynku 1 jej schemat pokazany jest na rys. Przewody gazowe
stalowe po probie szczelno$ci nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farbg antykorozyjng. Przejscia
przewodow gazowych przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w normatywnych odlegtosciach od innych przewodéw wyposazenia budynku. Poziome
odcinki przewodow gazowych prowadzié:

- minimum 0.1m od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i co,
Pionowe odcinki:

- minimum 0.20 m od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i co
Przewody gazowe od iskrzacych urzadzen elektrycznych prowadzi¢ w odlegtosci minimum 0.6 m.
Przed kazdym przyborem gazowym i gazomierzem nalezy montowac kurki odcinajace kulowe oraz
dwuzlaczki o $rednicy rownej $rednicy podejscia. Armaturg stosowac atestowang.

4.3 Instalowanie aparatow gazowych

W budynku beda zainstalowane nastepujace urzadzenia gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 140 kW z zamknigta komorg spalania.

Kociot gazowy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa membranowym
typu SYR 1915 oraz naczyniem przeponowym (zgodnie z cze$ciarysunkows

4.4  Obliczenie minimalnej kubatury pomieszczenia z kotlem gazowym

Projektowany kociot gazowy z zamknietg komorg spalania zainstalowany zostanie w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni. Pomieszczenie posiada ponad 6.5 m® kubatury, ktora jest niezbedna do
zamontowania w/w kotla.

45 Gazomierz

Pomiar zuzycia gazu dla budynku odbywaé si¢ bedzie za pomoca gazomierza miechowego
dostarczonego przez gazownig¢. Gazomierz dostarczony przez gazowni¢ zlokalizowany zostanie w
szafce gazowej. Kurek gtowny dla budynku zlokalizowanym bedzie w szafce gazowej przed
gazomierzem oraz w szafce gazowej na $cianie budynku.

4.6 Przylacze gazu

Ze skrzynki gazomierzowej zlokalizowanej w granicy dzialki rurocigg gazu prowadzi¢ w ziemi.
Przejécie rura stalowa-rura PE wykona¢ poprzez kolumng stalowag firmy WEBA . Instalacje
podziemna nalezy wykona¢ z rury PE 100 SDR 11 zgrzewanych za pomoca muf elektrooporowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie.
Gazociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min 10 cm. Nad gazociggiem wykonad
zasypke grubosci 20 — 30 cm. Wykop zasypaé piaskiem, a ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez
kamieni i korzeni. Grunt zaggszcza¢ warstwami. Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zageszczaniu
gruntu wokoét ksztattek 1 miejsc wyprowadzenia rurociggdw z ziemi. Zmiana kierunku prowadzenia
rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od

temperatury montazu. Nad ulozonym gazociggiem na glebokosci 30 cm nalezy utozy¢ folig
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ostrzegawczg koloru zoéttego o szerokosci min. 0,1 m. Podejscie do budynku wykona¢ poprzez
podejscie stalowe PE- STAL np. firmy WEBA.

4.7 Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Przed oddaniem do uzytku instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci wykonania
z dokumentacja i1 przepisami, sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatéw oraz wykonaé gtowna
probe szczelnosci. Nalezy wykonaé osobno probe ci$nienia dla instalacji zewnetrznej i wewnetrznej.
Przewody nalezy napetni¢ powietrzem, azotem lub dwutlenkiem wegla. Cisnienie probne instalacji
wewngtrznej to 0,1 MPa (1 bar) przez okres 30 min. Pomiar spadku ci$nienia nalezy rozpoczaé po
uptywie 15-30 min od chwili napelienia przewodow powietrzem. Probe uznaje si¢ za pozytywna,
jezeli podczas proby cisnienia nie zaobserwuje si¢ spadku cis$nienia. Jezeli wynik proby jest
negatywny nalezy odnalez¢ miejsca nieszczelnosci 1 wymieni¢ nieszczelne czesci instalacji. Dorazne
doszczelnianie przez np. lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli proba szczelno$ci 3
krotnie da wynik negatywny calg instalacje nalezy wykona¢ od nowa.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacj¢ nalezy pokry¢ farba antykorozyjng podktadowa
a nastepnie farba olejng w kolorze zottym. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wady ukryte. Z przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot podpisany przez wlasciciela oraz przez wykonawcg instalacji gazowej.

Instalacja powinna zosta¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelno$ci.

5 B.I.O.Z

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji c.0. oraz budowy nowej

kotlowni gazowej w miejscu istniejacego wezta cieplnego wraz z przylaczem gazu i wewnetrzng
instalacja gazu w budynku ,,B” Zespotu Szkot w Radziejowie zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 28.

Opis
1.1  Zakres robét i kolejnosé realizacji
Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
gazu i przebudowy c.w.u..
Kolejnos¢ realizacji:
- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;
- roboty przygotowawcze: ewentualne przebicia przez przegrody budowlane, przygotowanie
mocowan kanatow;
- roboty montazowe;
- sprawdzenie poprawno$ci wykonania robot;
- proby rozruchowe instalacji;
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaz izolacji termicznej;
- roboty budowlane (obrobka przejs¢ przez przegrody budowlane);
- oddanie do eksploatacji wybudowanej instalacji.
1.2 Elementy mogace wywolaé zagrozenie
Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robot nalezg:
- prace montazowe zaprojektowanej instalacji na wysokosci (rozprowadzenia instalacji pod stropem i
na dachu);
- uszkodzenie innych wbudowanych juz instalacji (np.: elektrycznych).
1.3 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
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- okreslenie zakresu i specyfiki robot;

- charakterystyke istniejacego zagospodarowania obiektu;

- rodzaj wystepujacych zagrozen.

1.4  SrodKi techniczne i organizacyjne

- wykonywanie robot montazowych zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez

ochronnag;

- detektory napigcia;

- znajomos¢ projektu budowlanego;

- znajomos¢ lokalizacji istniejacych urzadzen i instalacji;

- znajomos¢ potencjalnych zagrozen;

- przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego.

15 Uwagi koncowe.

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21a ust. 2 ustawy ,,Prawo
Budowlane” z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z

2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

(Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Zandarski
POM/0040/POQS/14
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