Nazwa:
Budowa:
Nazwa obiektu lub robot:

Lokalizacja:
Zamawiajacy:

Data opracowania:

2023-08-11

Przedmiar robét

REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU TRZECH KONDYGNACJI
BUDYNKU BIUROWEGO ,,TEMIDA” - ROBOTY BUDOWLANE, klatka schodowa
REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU TRZECH KONDYGNACJI
BUDYNKU BIUROWEGO ,,TEMIDA”

61-729 Poznan, ul. Mlynska 16, Obreb ewidencyjny: Poznan, dz. nr 3/33
ROBOTY BUDOWLANE, klatka schodowa

61-729 Poznan, ul. Mlynska 16, Obreb ewidencyjny: Poznan, dz. nr 3/33

Sad Rejonowy Poznan - Stare Miasto

61-729 Poznan, ul. Mlynska 1a
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba Krot
nos
¢
Kosztorys REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU BIUROWEGO ,,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa
1 Rozdziat Klatka schodowa + poziom 0
1.1 |Element Roboty budowlane
1.1.1 |KNRW Demontaz wyposazenia tazienek, uchytéw na papier, reczniki, mydto, luster w
403/1145/2 obrebie kondynaciji szt 5,000
1.1.2 Wyposazenie tazienek - zakup, dostawa, montaz
Dozownik do mydta - 1 szt o pojemnos¢ zbiornika min 400ml ze stali
nierdzewnej polerowanej
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt: wykonany z blachy stalowej, malowany
proszkowo na biato
Dozownik recznikéw papierowych - 1 szt sktadanych ze stali nierdzewnej
polerowanej, pojemnos$¢ do 250 szt. recznikow
Szczotka do WC - 1 szt - tuba stojgca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
Pojemnik na odpadki pedatowy - 1 szt ze stali nierdzewnej polerowane;j,
pojemnosci 121,
Deska sedesowa
Lustro uchylne kpl 1,000
1.1.3 |[KNRW Wyprawki z gipsu szpachlowego
401/1204/8 |
e {2022.40°270 L 60,480000
1419,760000
~ 77,112000
....... 69,120000
: 16,200000
642,672000 m2 642,672
1.1.4 |ZKNR C 1/101/7 |Jednokrotne gruntowanie $cian m2 642,672
1.1.5 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
202/1510/1 m2 642,672
1.1.6 |[KNRAT Wymiana kasetonéw
43/213/1
124,44+5 48 : 29,920000
29,920000|m2 29,920

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa



TEMIDA_KkI schod_rob bud_PR.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005C11F)

strona nr: 3
Kalkulacja uproszczona
Nr Podstawa Opis robot Jm| Liczba |Cena jedn. Wartos¢
Kosztorys REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
TRZECH KONDYGNACJI BUDYNKU BIUROWEGO
,»TEMIDA” - ROBOTY BUDOWLANE, klatka schodowa
1 Rozdziat Klatka schodowa + poziom 0
1.1 |Element Roboty budowlane
1.1.1 |KNRW Demontaz wyposazenia tazienek, uchytéw na papier, reczniki,
403/1145/2 mydto, luster w obrebie kondynac;ji szt 5,000
1.1.2 Wyposazenie tazienek - zakup, dostawa, montaz
Dozownik do mydta - 1 szt o pojemnos¢ zbiornika min 400ml ze
stali nierdzewnej polerowane;j
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt: wykonany z blachy stalowej,
malowany proszkowo na biato
Dozownik recznikéw papierowych - 1 szt sktadanych ze stali
nierdzewnej polerowanej, pojemnos$¢ do 250 szt. recznikow
Szczotka do WC - 1 szt - tuba stojgca wykonana ze stali
nierdzewnej polerowanej
Pojemnik na odpadki pedatowy - 1 szt ze stali nierdzewne;j
polerowanej, pojemnosci 12 I,
Deska sedesowa
Lustro uchylne kpl 1,000
1.1.3 |KNRW Wyprawki z gipsu szpachlowego
401/1204/8 m2 | 642,672
1.1.4 |ZKNR C 1/101/7 |Jednokrotne gruntowanie $cian m2 | 642,672
1.1.5 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
202/1510/1 m2 | 642,672
1.1.6 |[KNRAT Wymiana kasetonéw
43/213/1 m2 29,920

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Klatka schodowa + poziom 0
1.1 |Roboty budowlane
Klatka schodowa + poziom 0

Razem Klatka schodowa + poziom 0 netto

Suma elementéw kosztorysu
Razem REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU TRZECH KONDYGNACJI BUDYNKL
BIUROWEGO ,,TEMIDA” - ROBOTY BUDOWLANE, klatka schodowa netto

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa
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Zatacznik - kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma | Liczba |Cena jedn.| Wartos¢

Kosztorys

REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENI/
SADU TRZECH KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa

Rozdziat

Klatka schodowa + poziom 0

1.1

Element

Roboty budowlane

1.1.1

KNRW
403/1145/2

Demontaz wyposazenia tazienek, uchytéw na papier,
reczniki, mydo, luster w obrebie kondynacji

Robocizna
Robocizna=

1,02000

Wyposazenie tazienek - zakup, dostawa, montaz
Dozownik do mydta - 1 szt o pojemnos$¢ zbiornika min
400ml ze stali nierdzewnej polerowanej

Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt: wykonany z blachy
stalowej, malowany proszkowo na biato

Dozownik recznikdw papierowych - 1 szt sktadanych ze
stali nierdzewnej polerowanej, pojemnos$c¢ do 250 szt.
recznikdw

Szczotka do WC - 1 szt - tuba stojgca wykonana ze stali
nierdzewnej polerowanej

Pojemnik na odpadki pedatowy - 1 szt ze stali
nierdzewnej polerowanej, pojemnosci 121,

Deska sedesowa

Lustrouchylne
Robocizna

Robocizna=
Materiaty

Dozownik do mydta - 1 szt o pojemnos$¢ zbiornika min
400ml ze stali nierdzewnej polerowanej

Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt: wykonany z blachy
stalowej, malowany proszkowo na biato

Dozownik recznikéw papierowych - 1 szt sktadanych ze
stali nierdzewnej polerowanej, pojemnos$c¢ do 250 szt.
recznikdw

Szczotka do WC - 1 szt - tuba stojgca wykonana ze stali
nierdzewnej polerowanej

Pojemnik na odpadki pedatowy - 1 szt ze stali
nierdzewnej polerowanej, pojemnosci 121,

Deska sedesowa

Lustro uchylne

szt

szt

szt
szt
szt

szt
szt

1/ 1,00000

1/ 1,00000

1 1,00000
1 1,00000
1 1,00000

1/ 1,00000
1 1,00000

KNRW
401/1204/8

Wyprawki z gipsu szpachlowego

Robocizna
Robocizna=

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

ZKNR C 1/101/7

Jednokrotne gruntowanie $cian

Robocizna
Robocizna=

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

0,00100
0,00200

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma | Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
1.1.5 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
202151010 | m| | 1000
Robocizna
Robocizna= rg | 0139 013900/ |
Materiatly
Farbalateksowymi dm3 | 02891 028910| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... o 18 e
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0003] 0,00030
1.1.6 |[KNRAT Wymiana kasetonéw
432130 | m| | 1000
Robocizna
Robocizna= r9 | .. 1,18 1,180001 L
Materiatly
Piyty sufitowe' m2 1,03 1,03000
Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL m 1,31 1,31000
Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm |m 1,78/ 1,78000
Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm |m 0,89| 0,89000
Sruba M8 do profilu UA' szt. 2,95/ 2,95000
Kotwymetalowe szt. | ... 1.6)...1,60000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 0.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy m-g 0,02] 0,02000

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - ROBOTY
BUDOWLANE, klatka schodowa



